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CZESC III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)



1. Oznaczenie przedmiotu zamowienia wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) :
Nazwy i kody stosowane we Wspdlnym Stowniku Zamdwien - CPV:
42996400 - Mieszadta
42996100 — Rozdrabniarki

2. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej mieszarko-
rozdrabniarki do mieszania odpaddw do Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Biatej,

w ramach Projektu pn. ,Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska
- Biatej i gmin powiatu bielskiego” wspdtfinansowanego ze $rodkdéw Funduszu Spdjnoéci Nr
POIS.02.01.00-00-003/08. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez ustugi pozostajgce w zwigzku
z realizowang dostawa, w szczegdlnosci uruchomienie, szkolenie personelu Zamawiajacego,
obecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu mechanicznym, technologicznym i prébach
eksploatacyjnych oraz serwis gwarancyjny. Efektem koncowym pracy urzadzenia, bedzie idealnie
zhomogenizowany materiat, w celu zapewnienia rownomiernego rozktadu materii organicznej

w calej masie kompostowanych/stabilizowanych odpaddw.

3. Wymagania co do przedmiotu zaméwienia:

1) Postanowienia ogdlne

a) Urzadzenie fabrycznie nowe nie bedace prototypem, rok produkgcji 2013 lub 2014, spetiajace
funkcje:

- przygotowanie wsadu ze zmieszanych odpaddw podsitowych 0-80 mm, odpaddéw
biodegradowalnych, materiatu strukturalnego, osadu z oczyszczalni sciekow itp.,

- rozgniatania, miazdzenia, mieszania réznego rodzaju odpaddw przeznaczonych do
kompostowania/stabilizacji tlenowej w jednym ciagu pracy (np.: materiatu
drewnopochodnego, osadow, gafezi, trawy, frakcji podsitowej z odpadéw komunalnych
itp.).
b) Mieszarko-rozdrabniarka do mieszania odpadow musi by¢ przygotowana do eksploatacji i
posiada¢ wszelkie wymagane przez prawo zaswiadczenia i certyfikaty dopuszczajgce do
obrotu i uzytkowania zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.

¢) Wykonawca wykonujgc dostawe powinien uwzgledni¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego
stawiane w SIWZ oraz w ofercie.

d) Przedmiot dostawy musi byC tozsamy z opisanym w SIWZ i oferowanym w Ofercie
Wykonawcy.

e) Oferowana maszyna eksploatowana bedzie w warunkach przyjmowania, unieszkodliwiania i
sktadowania odpadow komunalnych. W zwigzku z czym oferowana maszyna powinna by¢
przystosowana do pracy w powyzszych warunkach.

f) Dostawa maszyny bedzie zgodna zaréwno z polskimi, jak i europejskimi normami i przepisami.

g) Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu wzdr protokotu odbioru
przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni przed datg przekazania przedmiotu zamdwienia.

h) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy:

- szczegdtowy harmonogram realizacji zamowienia,
- program podstawowego szkolenia dla personelu Zamawiajacego (operatorow

i personelu inzynieryjno-technicznego) w zakresie obstugi, napraw i konserwacji
przedmiotu zamdwienia);



- zakres czynnos$ci obejmujacych rozruch mechaniczny, technologiczny i proby
eksploatacyjne.

2) Naped gtoéwny:

3)

4)

5)

a) urzadzenie wyposazone w silnik wysokoprezny o mocy minimum 150 kW, gwarantujacy
spetnienie unijnych norm emisji spalin przynajmniej na poziomie Euro III A, wraz ze
zmiennikiem kierunku obrotéw i bezposrednim napedem na gtéwny wat mieszajacy,

b) zbiornik paliwa o pojemnosci umozliwiajacej nieprzerwana prace przez minimum 30 h.

c) wyrzut spalin umozliwiajacy podpiecie do odciggu miejscowego.

d) pulpit sterowniczy z kompletnym sterowaniem mieszarko-rozdrabniarki i kontrolg pracy
gtéwnego silnika,

e) zabezpieczenie silnika umozliwiajace wytaczenie silnika przy jego przecigzeniu,

f) optyczna informacja o krytycznych stanach pracy maszyny,

g) masa wilasna urzadzenia gotowego do pracy max 20 Mg,

h) dhugoé¢ maksymalna urzadzenia przygotowanego do transportu 11000 mm, a szerokosc
maksymalna 2500 mm.

Podwozie:

a) przystosowane do holowania przy pomocy ciggnika lub samachodu po drogach publicznych
(posiadajace dopuszczenie do ruchu),

b) wykonane jako przyczepa na osi min. tandemowe;j

c) wyposazone w uktad hamulcowy z system ABS oraz oswietlenie drogowe,

d) wyposazone w specjalny uchwyt umieszczony na koncu dyszla pociagowego, umozliwiajacy

jej przesuwanie przy pomocy tadowarki.

Zasobnik (zbiornik miksujgco — rozdrabniajacy):

a)
b)
<)
d)

e)

f)

g)
h)

i)
),
k)

pojemno$¢ minimum 15,0 m?,

wysokos¢ zasypywania maks. 3300mm

wolna dtugos¢ wrzutowa min. 3800mm

elementy miksujaco-rozdrabniajgce z materiatu trudnoscieralnego,

wewnetrzna strona zbiornika zabezpieczona blachg z materiatu trudnoscieralnego grubosci
minimum 6 mm, odpornego na agresywne odpady biodegradowalne,

zasobnik szczelny, aby zapobiec wyptywowi odciekow,
fatwy dostep serwisowy do watdw mieszajgco - rozdrabniajacych.

komora mieszajgca wyposazona w tasmocigg tylny odprowadzajacy zhomogenizowany
materiat,

komora mieszajgca wyposazona w klapy ograniczajgce wysyp materiatu na tasmociag,
klapy ograniczajace otwierane/zamykane hydraulicznie,

sygnalizacja otwarcia klapy.

Przenosnik odbierajgcy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

dtugos¢ catkowita max 5000 mm,

szeroko$¢ minimum 1000 mm,

tasma wyposazona w zabieraki,

naped tasmy silnikiem elektrycznym lub hydraulicznym,
regulacja predkosci posuwu tasmy,

hydrauliczne rozktadanie, sktadanie oraz ustawienie nachylenia tasmy



6)

g) wysokos¢ zrzutu regulowana bezstopniowo minimum 3000 mm.
h) tasma przenosnika kwasoodporna.

Wymagane dokumenty i $wiadectwa (w jezyku polskim) do przekazania wraz z mieszarko-
rozdrabniarka:

a) Swiadectwo zgodnosci CE

b) katalog czesci zamiennych,
c) karta gwarancyjna,
d) instrukcja obstugi i konserwacji,

e) dokumentagja techniczno-ruchowa.

Dokumenty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. W przypadku gdy sa sporzadzone w innym
jezyku Zamawiajacy dopuszcza ich zlozenie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

7)

8)

Pozostate wymagania:

a) wydajnos¢ (w zaleznosci od materiatu): 30-90 m */h,

b) maszyna przystosowana do jazdy po drogach publicznych z predkoscig do 70 km/h.
c) licznik motogodzin,

d) centralny uktad smarowania,

e) komplet niezbednych narzedzi oraz oprogramowania do codziennej oraz serwisowej obstugi
urzadzenia.

Wyposazenie dodatkowe - urzgdzenie wiazace:
Elektroniczny system wazenia i rejestracji (sumowania) ilosci przetworzonych odpadéw wraz
z czytelnym z odlegtosci min. 10 m wyswietlaczem wynikéw, wazenia szarzy podawanej w danym
momencie do zasobnika.

4. Wymagania co do montazu i uruchomienia urzadzenia

Zamawiajgcy wymaga wykonania przez Wykonawce czynnosci montazu i uruchomienia urzadzenia
zgodnie z zaleceniami producenta. Czynnosci powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane osoby.
W czynnosciach uruchomienia bedg uczestniczy¢ jako obserwatorzy pracownicy Zamawiajacego.

5. Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

1)

2)

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego, tak aby mogli oni
samodzielnie prawidtowo prowadzi¢ eksploatacje urzadzenia.

Szkolenie skierowane bedzie do operatordéw i personelu inzynieryjno-technicznego oraz
obejmowac powinno czynnosci w zakresie obstugi, napraw i konserwacji urzadzenia.

Szkolenie odbywaé sie bedzie w siedzibie Zamawiajacego w wymiarze niezbednym dla
prowadzenia prawidfowej eksploatacji urzadzenia.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przediozy szczegdtowy program
szkolenia. Termin przeprowadzenia szkolenia Wykonawca ustali z Zamawiajgcym. Szkolenie
odbedzie sie po dostarczeniu urzadzenia — jednak nie pdzniej niz 7 dni po dacie dostawy

6. Serwis gwarancyjny

Wykonawca bedzie obowigzany do wykonywania napraw gwarancyjnych na zasadach okreslonych

w Umowie.



