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Wyjasnienia do tresci SIWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia pn. ,Dostawa
mieszarko — rozdrabniarki do Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.

w Bielsku - Bialej w ramach Projektu pn. ,Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Biatej i gmin powiatu
bielskiego” Nr ref. 4/ZP/2ZG0O/2014.

Pytanie nr 1)

W punkcie 3 podpunkt 2 OPZ Zmawiajgcy okreslit:

a) urzadzenie wyposazone w silnik wysokoprezny o mocy minimum 150 kW,
gwarantujgcy spetnienie unijnych norm emisji spalin  przynajmnigj na
poziomie Euro It A, wraz ze zmiennikiem kierunku obrotow i bezposrednim
napedem na gtéwny wat mieszajacy.

Zwracamy sie z uprzejmg prosba o wyjasnienie pojecia ,zmiennik kierunku
obrotéw™® Czy Zamawiajacy w zwigzku z takim opisem miat na mysli
automatyczng zmiane kierunek obrotow wentylatora chtodnicy silnika
wysokopreznego?

Uzasadnienie; W zwiazku z faktem, ze w silnikach wysokopreznych nie ma
mozliwosci zmiany kierunku obrotéw walu korbowego, zasadnym uznalismy
dopytanie czy prawidtowo interpretujemy powyzszy zapis w OPZ.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W pkt 3 podpunkcie 2 Opisu Przedmiotu Zaméwienia tj. (lll czesci
SIWZ), Zamawiajacy okreslit wymagania dla napedu glownego
mieszarko - rozdrabniarki. Zamawiajacy wyjasnia, iz oczekuje
urzadzenia, ktore jest wyposazone w silnik wysokoprezny o mocy
minimalnej 150 kW, gwarantujacy spelnianie unijnych norm emisji
spalin przynajmniej na poziomie Euro lllA, z bezposrednim napgdem na
wal giéwny mieszajacy oraz zmiennikiem {rewersem) kierunkéw obrotu
wentylatora chtodnicy silnika wysokopreznego. W zwiazku z tak
postawionym pytaniem, Wykonawca prawidlowo odczytal intencje
przedstawionga w OPZ.

Pytanie nr 2)

W punkcie 8 OPZ Zamawiajgcy okreslit:

Elektroniczny  system wazenia | rejestracji (sumowania) ilosci
przetworzonych odpaddw wraz z czytelnym z odlegtosci min. 10 m
wyswietlaczem wynikdw, wazenia szarzy podawanej w danym momencie do
zasobnika.

Zwracamy sie z uprzejma prosha o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy miat na
mysli system, ktéry wazy szarze wprowadzong do zasobnika w danym
momencie, rejestruje na wyswietlaczu wynik, w postaci catkowitego ciezaru
znajdujgcego sie w zasobniku?
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Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, iz oczekuje po systemie wazacym przynajmniej mozliwosci
ustalenia masy kazdej z partii, szarzy mieszanych materialu, ktora bedzie nastepnie
trafia¢ do bioreaktora, przy czym ,parti¢, szarze” stanowi w tym przypadku zaladowany
do petna zasobnik maszyny. Innymi stowy system wazenia powinien umozliwi¢ ustalenie
masy petnego zasobnika niezaleznie od ilosci porcji materiatu, odpadoéw, ktére do niego
trafity. Musi on wiec sumowac a wilasciwie na biezaco — online, podawaé mase odpadow
podczas zaladunku zascbnika. Operator tadowarki musi mie¢ mozliwos¢ odczytania
masy odpadow zaladowanych do zasobnika bez koniecznosci cpuszczania maszyny,
dlatego system powinien by¢ wyposazony w dobrze widoczny i czytelny wyswietlacz.
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