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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
inwestycja polegajgca na rozbudowie budynku wagowego z portiernig i dwoma wagami, Obiekt
nr 17 w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej, wraz z instalacjami wewnetrznymi.

1.2, Podstawa opracowania

o Zlecenia Inwestora.

* Projekt budowlany rozbudowy budynku wagowego z portiernia i dwoma wagami wraz z
instalacjami wewnetrznymi — cecha: B-974

e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robdét budowlanych zwigzanych z realizacja zamierzenia obejmuje:
— roboty ziemne,
— wykonanie faw i podwalin fundamentowych,
— wykonie scian murowanych,
- wykonanie stropodachu na czesci dobudowanej,

- wykonanie nowej oraz przebudowy istniejgcych instalacji: wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz
elektrycznej,

- dobudowe przedsionkdw dla kierowcdw wjezdzajacych i wyjezdzajgcych,
— zaslepienie otworu okiennego w scianie istn.,
— roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.,
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NAZWY | KODY GLOWNEGO ZAKRESU ROBOT WG CPV
Grupy robot CPV 45200000-9 |Roboty budowlane w =zakresie wznoszenia kompletnych
obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej
CPV 45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robét CPV 45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV 45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot CPV 45262000-1 |Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

CPV 45261000-4 |Wykonywanie pokry¢é i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

CPV 45262800-9 |Rozbudowa budynkow
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1. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami, ponadto
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;
stanowigcej cze$¢ Kontraktu z Zamawiajgcym

Inzynier — przedstawiciel Zamawiajgcego, osoba reprezentujgca Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z realizacjg inwestycji, petniaca funkcje nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca — osoba lub firma wykonujgca roboty budowlane,

Dokumentacja projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidiowego
wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy zgodnie z Umowg
jak rowniez wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Dokumentacji powykonawczej — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét, powykonawcze pomiary geodezyjne.

Krajowej ocenie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ udokumentowana, pozytywng ocene
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z
pozn. zm.) przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych — dokument okreslajacy wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego jako poziom, klase lub w sposob opisowy, wydany przez producenta na podstawie
oceny i weryfikacji statosci tych wiasciwosci uzytkowych, przeprowadzonej zgodnie z krajowym
systemem wiasciwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujgcy), stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Znak zgodnos$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdéb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym

Znak budowlany — nalezy przez to rozumie¢ znak wskazujacy, ze wyrdb budowlany oznaczony
tym znakiem moze byé udostepniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robot
budowlanych;

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST, ST, Specyfikacja — wyrazenia te sg rownoznaczne z okresleniem Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa

Teren budowy — tereny zajete pod roboty budowlane oraz zaplecza i dojazdy udostepnione
przez Zamawiajgcego dla wykonania robét a takze inne miejsca wymienione.
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Roboty budowlane - nalezy rozumiec wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robot ziemnych,
betoniarskich, murarskich, montazowych, instalacyjnych, wykonczeniowych itp. wykonywane w celu
wzniesienia obiektu budowlanego,

2. Zakres stosowania OST

Wymagania Ogodlne zawarte w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SS8T-01 — ROBOTY ZIEMNE

SS8T-02 - ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

SST-03 - ROBOTY MURARSKIE

SST-04 — ROBOTY KONSTRUKCYJNE | DACHOWE
SST-05 - IZOLACJE

SST-06 — SLUSARKA OKIENNA i DRZWIOWA

SST-07 — POSADZKI

SST-08 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST-089 — WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
SST-10 - ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

3. Teren budowy

3.1. Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane wykonywane bedg przy strefie wjazdowej na teren czynnego zaktadu. W
zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji robdt ktéra nie bedzie utrudniata
normalnego ruchu na i z tereny zaktadu.

Gtéwny dojazd do terenu ZGO realizowany jest drogg dojazdowa od ul. Krakowskiej, (z
przejazdem przez wagi — 17). Wjazd osobowy znajduje sie od ul. Reksia, z dojazdem do parkingu
przed budynkiem administracyjnym.

3.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy. Rozbudowywany budynek jest obecnie uzytkowany, co Wykonawca jest
zobowiazany uwzgledni¢ w planowaniu i realizacji robét.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

— dokumentacje techniczna,
— kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wykonania robdt,

— Kkopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

4, Obowiazki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

4.1. Tyczenie

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do wyznaczenia tymczasowych punktow
niwelacyjnych w odpowiednich miejscach w ohrebie terenu budowy, nanies¢ je na plan sytuacyjno-
wysokosciowy terenu budowy i przedstawi¢ do pisemnego zaaprobowania Inzynierowi.
Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowaé poza obszarem prowadzenia robot
budowlanych.

4.2, Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie

DS-T sp. z 0.0., ul. Asnyka 16, 43-300 Bielsko-Biata, tel/fax. +48 33 822 92 38 pazdziernik 2020
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ukonczenia Robat,

Budowa bedzie realizowana w warunkach funkcjonujacego zaktadu. Wylgczajac okolicznosci
niezwigzane z Umowg i sytuacje, gdy istotne jest wykonanie okreslonego zadania wymaganego w
zwigzku z realizacjg kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposéb
Zzapewniajacy funkcjonowanie Zaktadu bez przerwy w catym czasie trwania Umowy.

Wykonawca powinien podjaé wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, majgce na celu
zabezpieczenie istnigjacego Zakladu, konstrukcji, drog dojazdowych itp. przed uszkodzeniami
zwigzanymi z wykonywaniem przez niego prac. W razie uszkodzenia przez Wykonawce dowolngj
czegsci istniejgcego Zakladu, powinien on bezzwiocznie naprawi¢ powstale uszkodzenia.
Niedopetnienie tego obowigzku spowoduje wykonanie danej naprawy w catosci przez
Zamawiajgcego i obcigzenie Wykonawcy kosztami zwigzanymi z tg napraws.

4.3. Zaplecze i media

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji plan z naniesionymi proponowanymi miejscami
lokalizacji na terenie zaktadu Zamawiajgcego:

— zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

- miejsc magazynowania materialdw budowlanych i sprzetu budowlanego, obszaréw
tymczasowego sktadowania nadmiaru gruntdw z wykopow.

VWykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnosci
dotyczace poboru energii, wody, odprowadzania $ciekdw itp. dla potrzeb realizacji Kontraktu.

4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$é i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie w szczegdlnosci
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, otrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

4.6. Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela nadzoru
Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiegj
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
(plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenie
budowy i ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.
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Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, zaplecze socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

4.8. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Robdt do daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Odbioru koricowego robét.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dokumentdw budowy zalicza sie ponadto nastepujgce dokumenty:
— decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— dziennik budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty Przejecia Robdt,
— protokoty z narad i ustalen,
— opinie ekspertow i konsultantéw dotyczace zakresu robot,
— korespondencja dotyczgca budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym lub w siedzibie Wykonawcy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg stale dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$c¢ z projektem wykonawczym i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu i wykonaniu
robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia i wykonania robdt przez Inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sa istotnymi elementami i jakiekolwiek
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wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sa tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaty
one we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci wystepujgcych w Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdine dokumenty pod wzgledem waznosci powinny byé
traktowane w nastepujacej kolejnosci:

— Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzysé jakichkolwiek bltedoéw lub brakéow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwiocznie powiadomi¢ Inzyniera, kitéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

Cechy Materiatow i elementow Robdt powinny byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu toleranciji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jako$é Robét, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te bedg rozebrane na koszt Wykonawcy.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji uwzglednia sie wyniki badann materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

W szczegdlnosci podezas trwania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
- przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie zakiadu Zamawiajacego,
— prowadzi¢ prace w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym,

Zamawiajgcy moze zobowigzac¢ Wykonawce do przerwania robét na czas okreslony w sytuacji
kiedy bedzie to konieczne dla zachowania ciggtosci dziatalnosci zakiadu,

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wylgczenia zasilania w
media tj. prad, woda, c.o. niezbedne do prowadzenia robét.

7. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania rob6t powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub powinny posiada¢ deklaracje dopuszczajgce dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano dokument zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, jezeli
nie sg objete certyfikacja opisana w pkt. poprzednim.

Do prac wykonczeniowych powinny by¢ stosowane materialy o najwyzszych parametrach
technicznych i dobrej jakosci, odpowiadajgce potrzebom standardu wykoriczenia pomieszczen w
obiektach uzytecznosci publicznej.

7.1. Zrédia pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace proponowanych zrodiet zamawiania
tych materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, $wiadectwa
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dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego
odbioru materiatow przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu roboét. Odbioru dokonuje Kierownik Robot elektrycznych sporzadzajgc na te okolicznosé
stosowng notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(nieuzywane).

7.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze zastosowania konkretnego materiatu przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

7.3. Przechowywanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostepne do
kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego skiadowania materiatéw uzgodnione z Inwestorem
organizuje Wykonawca.

8. Ogodlne wymagania dla sprzetu wykonawcy

Do realizacji kontraktu Wykonawca przeznaczy sprzet ktory bedzie gwarantowad
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania,

Operatorzy maszyn i sprzetu pracujgcego przy realizacji zadania winni legitymowac sie
odpowiednimi $wiadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniajgcymi do pracy i obstugi.

Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore nie wymagajg specjalnych uprawnien winni
przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP.

9. Ogolne wymagania dla srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych Materiatéw oraz nie
wptynie na stan drég. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatéw na teren robdt. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami. Wykonawca, w przypadku
zniszczenia drogi na wiasny koszt wykona prace zwigzane z jej odtworzeniem, po uzgodnieniu z
administratorem drogi.

10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie Inzyniera nastepujacych dokumentow:

— rysunki robocze, jezeli wymaga tego proces uzgodnienia lub akceptacji rozwigzania
technicznego elementu budowlanego lub instalacyjnego proponowanego przez Wykonawce,

— aktualizacja harmonogramu robot,
— dokumentacja powykonawcza,
— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen,

Dokumenty skiadane zarzgdzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
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przedsiewziecia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzgeymi w sktad Umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow
materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkéw (szkicdw) lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéow roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki (szkice) jedynie w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w Umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentdw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie,

Wykonawca przedktada zarzgdzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po dwa egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy dwie kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.

Rysunki robocze powinny byé dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu
budowlanego i szczegdtowych specyfikacii technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacii
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

11. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole i jakos¢ robét i stosowanych materiatow,
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robét.  Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowe;
i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu pomiaréw i badan oraz ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw,
ktore budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. ;

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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12. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] winien opracowaé dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych Robdt, w szczegdlnosci wszystkie zmiany w stosunku do Dokumentacii
projektowej wynikte w trakcie realizacji Robhot:

- dokumentacja geodezyjna z tyczenia obiektu,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

Wykonawca opracuje instrukcje obstugi i konserwacji oraz dostarczy DTR urzadzen,
umozliwiajace Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy instalacji i urzgdzen.

13.  Odbior robét

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty |
dokumentacje odbiorowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W  zaleznosci od wustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

— odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu Robot,
— odbiorowi koricowemu Robdt,

13.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje
Inzynier. Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Rysunkami, ST i uprzednimi ustaleniami.

13.2. Odbiér czesciowy Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robdét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje Inzynier.

13.3. Odbiér korncowy Robét

Kiedy calo$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera. Po otrzymaniu od Wykonawcy
zawiadomienia o zakonczeniu Robot Zamawiajgcy zawiadamia o tym wszystkie organy, w stosunku
do ktérych istnigje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie
z Prawem Budowlanym. W skiad komisji odbiorowej wchodzg, oprocz przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inzynier, Kierownik Budowy, przedstawiciele wszystkich organow, w stosunku do
ktorych istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z
Prawem budowlanym. Nie zajecie stanowiska przez w/w wymienione organy traktuje sie jak nie
zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

13.4. Préby przedodbiorowe i odbiorowe

Préby przedodbiorowe wykonane zostang w nastepujacych etapach:
— rozruch mechaniczny poszczegélnych Urzadzen,
— rozruch technologiczny,
— wigczanie do pracy nowych podzespotow,
— zademonstrowanie sprawnoéci sterowania w ukiadzie automatycznym i manualnym.

Préby odbiorowe rozpoczng sie natychmiast po uzyskania pozytywnych wynikow préb
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przedodbiorowych. Préby odbiorowe obejmowaé beda:
— urzadzenia i sieci elektryczne,

— system uziemienia,

— poziom hatasu,

— skuteczno$¢ wentylacji i klimatyzaciji,

13.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

— protokoty odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— wyniki badan i pomiaréw instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, itp.

— Dzienniki Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych o ile takie wystgpity.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, atesty jakosciowe i certyfikaty wbudowanych
materiatéw,

- dokumentacje robot towarzyszgcych (np. przektadki sieci) i protokoty przekazania i odbioru tych
robot whascicielom urzgdzen, o ile takie roboty wystapity.

— DTRiinstrukcje uzytkowania wbudowanego sprzetu i urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje podwykonawcza,

13.6. Protokot odbioru
Z czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji;
— ocene wynikéw badan, pomiarow i ekspertyz;
— ocene wizualna;
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia;
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca

14. Podstawa piatnosci

Podstawa ptatnosci zalezy od jej formy okreslonej w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Podstawg ptatnosci moze by¢ cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w
ofercie lub cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ustalong dla danej
pozycji przedmiaru.

Cena ryczaitowa jak i cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac :

— robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

— oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
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- zysk Kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapic w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

Kwota powinna uwzgledniac wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia.
15. Przepisy zwigzane

15.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie i normatywami. z obowigzujacymi w Polsce
normami. Wazniejsze przepisy i normy dotyczace danego zakresu robot sa wyszczegolnione w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych asortymentu robot.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy postugiwaé sie wskazaniami zawartymi w

warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych odpowiednich do
zakresu robdt.

15.2. Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z 2019r.

Z pozniejszymi zmianami)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst
jednolity z 24 luty 2020) wraz z pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 czerwca 2002r. W sprawie Warunkow
technicznych,jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity-Dz. U. 2019
poz.1065 z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,montazu i
rozbiérki,tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018, po.z. 963 z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 48.poz.401).

— Prawo zamowien publicznych — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 11 wrzesnia
2019)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (tekst jednolity z 20 luty 2020)
wraz z pozniejszymi zmianami
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SST-01 - ROBOTY ZIEMNE
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10. Powigzanie z innymi specyliKaciami .. wmmimmsimisonsesrmsmmss i inas s i 16
Grupy Klasy ‘ Kategorie | Opis
CPV 45100000-8 | Przygotowanie terenu ped budowe
CPV 45110000-1 IRoboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
' budowlanych, roboty ziemne
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania pod budowe ||
| roboty ziemne

1. Przedmiot i zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robét przygotowawczych i
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji Rozbudowa budynku wagowego z
portiernig i dwoma wagami — obiekt nr 17.

1.2. Zakres SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robdt w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
— roboty pomiarowe,
— roboty rozbiorkowe istnigjacych zewnetrznych nawierzchni,
— roboty ziemne, wykop pod fundamenty z zagospodarowaniem urobku ziemnego,
— zasypanie rozkopow i przestrzeni przy fundamentowych

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST, sa zgodne z cbowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okredleniami zawartymi w OST-00 ,Wymagania ogdine”.
2. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét w opisano w ST-00 Wymagania Ogaolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz zgodnos$é z umowa,
projektem, pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek
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odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.

3. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.
Kruszywo do zasypania wykopow powinno odpowiadac wytycznym podanym w normach.

Podktad betonowy pod lawy fundamentowe (chudy beton) klasa B10 (C8/10).

4, Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine.

Wykonanie wykopdw bedzie sie odbywac w duzej mierze mechanicznie. Rodzaj zastosowanego
sprzetu pozostawia sie do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to byC sprzet w dobrym stanie
techniczny, dopuszczony do uzytkowania na podstawie odrebnych przepiséw i zgodny z planem
BIOZ. Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania lub protokédty odbioru technicznego montazu
urzadzen bedg dostepne do wgladu przez nadzoér inwestorski i inne organy powotane prawem do
kontroli. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania wiasciwej jakosci robot lub przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Urobek ziemny wymagajgcy odwiezienia z placu budowy transportowac nalezy samochodami —
wywrotkami. Dowdz materiatdw samochodami — wywrotkami. Zatadunek, transport i roziadunek
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

6. Wykonanie robot
Ogodlne warunki wykonania podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

6.1. Roboty pomiarowe - posadowienia obiektow, infrastruktury technicznej

Pierwsze gtdwne wytyczenie obiektdw wykona geodeta wyznaczony przez Wykonawce
przekazujac mapke pierwszego wytyczenia i dokumentujgac ten fakt w dzienniku budowy.
Wytyczenie obiektu oraz pomiary pomocnicze, miedzy—operacyjne wykonuje wykonawca na witasny
koszt.

6.2. Roboty rozbidrkowe istniejacych zewnetrznych nawierzchni

Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usuna¢ kose betonowag w granicach
wyznaczonych przez obrys budynku z dodatkiem okoto 1,0 m.

Roboty wykonywane beda mechanicznie i recznie. Ewentualny urobek i gruz zostanie odwieziony
poza plac budowy w migjsce wskazane przez Inwestora. Uzyskana kostka brukowa zostanie
Zmagazynowana na placu budowy w celu pdzniejszego wykorzystania.

6.3. Roboty ziemne

Roboty wykonywane beda mechanicznie i recznie, w gruncie normalnym kategorii Ill i IV celem
przygotowania miejsca na fundamentowanie obiektéw. Nadmiar ziemi bedzie odwieziony poza
bezposredni plac budowy.

Grunt z wykopow nalezy usung¢ poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora migjsce.
Uzyskang kostke brukowa nalezy zmagazynowaé w granicach placu budowy, celem poézniejszego
wykorzystania.. Przed przystgpieniem do robot ziemnych kierownik budowy przejmie od geodety
protokolarnie podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace lokalny ukfad odniesienia.
Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem koncowym wykonuje geodeta wyznaczony na
zlecenie Wykonawcy. Przed rozpoczeciem robot ziemnych w miejscach bliskich do urzadzen
podziemnych (rurociggi, kable itp. lub w miejscach, co do ktdrych wystepuja watpliwosci w zakresie
uzbrojenia podziemnego) nalezy wykonaé wykopy kontrolne. Wykopy nalezy wykonywaé wg
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punktow pomiarowych ustanowionych przez geodete i punktdow pomocniczych w powigzaniu z
dokumentacjg projektowg. W przypadku napotkania warunkéw gruntowych innych niz opisane w
dokumentacji projektowej, nalezy powiadomié¢ nadzor inwestorski. Nie moze nastapi¢ nawodnienie
wykopu a takze naruszenia struktury gruntu rodzimego. W przypadku namokniecia gruntu
konieczne bedzie jego usuniecie i zastapienie pospotkg lub grubym piaskiem.

Nalezy zwracac szczegding uwage na fundamenty obiektéw istniejacych, a roboty prowadzi¢ w
sposdb nie naruszajgcy ich struktury budowlanej. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow
ponizej poziomu fundamentéw istniejacych. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji winny mie¢
uzasadnienie zapisem do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny
naruszy¢ naturalnej struktury dna wykopu przeznaczonego do posadawiania elementow
konstrukecyjnych.

Przed rozpoczeciem robdt konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ gruntu w wykopie na
obcigzenia. Pod tawy fundamentowe wykonaé podkiad z chudego betonu. Poziomy wykonania
wykopow i chudych betonow muszg by¢ zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnosé z umowa, projektem,
pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstepstw
wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.

6.4, Zasypanie wykopow i przestrzeni przy fundamentowych

Przestrzen pomiedzy wykonanym wykopem a wybudowang konstrukcjg obiektéw nalezy zasypac
pospdtkg, zwirem lub piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem. Dopuszcza sie wykonanie
zasypki fundamentow gruntem z urobku, warstwami pod warunkiem ze grunt nadaje sie do
zageszczania. Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywad
ujemnie na stateczno$¢ wykonanych fundamentdw i $cian oraz istniejgce obiekty. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

Przy =zageszczaniu gruntdw nasypowych powinna by¢ przestrzegana rownomiernosé
zageszczania kazdej warstwy gr. 0,3 m na catej jej powierzchni przy jednakowej liczbie 3-4 przejsé
zageszczarki wibracyjnej w taki sposéb aby kazdy slady przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni
na szerokosé 5-20 cm. Zageszczanie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace
wartosci stopnia zageszczenia Is min = 0,95.

6.5. Kontrola jakosci robét

Qgdlne zasady kontroli robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.
Kontrola jako$ci robot ziemnych polega na sprawdzeniu:
— stanu podtoza gruntowegao po wykonanych wykopach,
— powierzchni chudego betonu pod warstwy izolacyjne pod tawy zasadnicze,
— stopien zageszczenia gruntu.

6.6. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.

TABLICA 1.
Lp. Badana cecha rodzaj badan i pomiaréw
1 pomiar szerokosci wykopu pomiar tasma; tatg o dt. min. 3,0m;

i ——— poziomica lub niwelatorem

pomiar pochylenia skarp wykopu

AW~

pomiar réwnosci dna wykopu

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.
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6.7. Dopuszczalne odstepstwa
Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej, wynikajacej z cbrysu
fundamentéw o wiecej niz (+,-) 10 cm.
Rzedne dna wykopu nie moga sie rézni¢ od projektowanych =5 cm i + 5 cm,

Nierownosci dna wykopéw fundamentowych mierzone pieciometrowa tatg nie moga byc¢ wieksze
niz 2,5 cm.

6.8. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:
— usuniecie istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej w m?,
- wykopy fundamentowe w m?.
— objetoé¢ podiozy z betonu w m?

7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady odbiorow i dokonania ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogolne oraz
Umowie,

8. Przepisy i dokumenty zwigzane
Przepisy prawne wymienione w OST-00 ,Wymagania ogdine”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom | —Budownictwo
0golne
Normy z zakresu wykonywanych robét i stosowanych materiatéw, w szczegolnosci :
— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
— PN-EN 1897 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czesé 1. Zasady ogdine
— PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego
— PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
— PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdéw powszechnego uzytku.
— PN-77/8931-12 Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.
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Grupy Klasy Kategorie | Opis

CPV 45200000-9 _ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej | wodnej

CPV 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukgji
dachowych i inne pcdobne roboty specjalistyczne

CPV 45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.
| CPV 45262200-3 ' Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych.
CPV 45262300-4 | Betonowanie
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1. Przedmiot i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betoniarskich i zbrojarskich fundamentéw oraz elementéw $cian (rdzenie, wience i nadproza)
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji pt.: Rozbudowa budynku wagowego z portiernig
i dwoma wagami — obiekt nr 17.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
- wykonanie fundamentow obiektu,
- wykonanie zelbetowych rdzeni, wiency i nadprozy w $cianach murowanych,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w OST-00 ,\\WWymagania ogdlne”.

2. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu robét betonowych i zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-6251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
wykanania i odbioru robét podanc w OST-00 ,Wymagania ogoine”

3. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00
WWymagania ogdine,
— beton konstrukeyjny C 20/25 dostarczony z wytworni.
— beton podktadowy C 8/10,
— stal zbrojeniowa A-IlIN, A-0

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu klasy przyjete] w projekcie i produkowanego w wytworni
betonéw jako gotowy produkt. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14845-
1:2008 Metody badan witdkien w betonie cze$¢ 1 Betony wzorcowe. Srednica kruszywa nie moze

by¢ wieksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg byé
stosowane w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych

Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betondw wykonywanych na
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych $rodkow kontroli.

4. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
Deskowania nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla

realizacji robot zgodnie z zatozong technologia. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systeméw
deskowan oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukcji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki
betonowej i jej zageszczania. Dobdr srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnié
dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu
zageszczania.

Przygotowanie zbrojenia ma sie odbywaé przy zastosowaniu specjalistycznych urzadzen
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(gietarki, prostownice do pretéw stalowych, zgrzewarki, spawarki, nozyce) stanowiacych
wyposazenie zbrojarni. Sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac fabryczna gwarancje i
instrukcje obstugi oraz spetnia¢ wymagania BHP.

Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

5. Transport i skladowanie
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

Sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu deskowan na srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztaiceniem i zdeformowaniem. Uchwyty do zamocowania stezef nie powinny byc
znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny byé zabezpieczone przed
odksztaiceniem, na przykiad przez zastosowanie podkiadek drewnianych pod peta lub haki
podnoszagce elementy.

Elementy deskowarn i zbrojenia nalezy uktadaé¢ na podkiadach drewnianych dla zabezpieczenia
od zetknigcia z ziemig, zalania woda i gromadzenia sie wody w zagtebieniach. Przy ukfadaniu
elementéw w stosy pionowe nalezy stosowaé odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy
elementami, dla zabezpieczenia elementdw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku,
oraz zachowad¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementéw.

Przy stosowaniu deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie narzuca dostawca
systemu.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowaé jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ diuzszy niz:

— 90 min.- przy temperaturze otoczenia do +15 °C
— 60 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
— 30 min.- przy temperaturze otoczenia do +30 °C.

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

6. Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

6.1. Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzié¢ zgodno$¢ osi i poziomdw oraz
zgodnos$¢ wymiardw z rysunkami.

Szalunki nalezy ustawiac w taki sposéb, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji, co do

ksztattu, potozenia i wymiaréw. Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéow oraz zapewnic ich
wodoszczelnos¢. llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum. Na wszystkich wysunietych,
eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i plyt, deskowania nalezy wzmacniaé 25mm
tasmg stalowa. Obudowy, otwary, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowac
zgodnie z projektem.

Przed potozeniem zbrojenia i betonu nalezy wyczyscicé deskowanie z zanieczyszczen.
Deskowania powinny pozosta¢é na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiednie
wytrzymatosci pozwalajacej przeniesc obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych.
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TABLICA 2.
Rodzaj odchytki Wielkos¢ odchytki od wymiardw (mm)
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowan:
a) na 1m diugoséci do
b) na cate przesto nie wiecej niz +-25
+-75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn
deskowania i linii przeciecia sie:
a) na 1 m szeroko$ci nie wiecej niz +-5
b) na catg wysoko$¢ konstrukeji nie wiecej niz
- w fundamentach +-20
- w Scianach i stupach o wysckosci do 5m podtrzymujace stropy +10
monolityczne +-15
- w Scianach i stupach powyzej 5m +10
- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami +-5
-w belkach i tukach
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej
niz: +-15
a} w fundamencie +-10
b) w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i przesuwnego +10
nie wiecej niz
Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania écian +5
(odchylenie ujemne niedopuszczalne)
Miejscowe nierdwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z +-3
betonem (przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2m)
Odchylenie ptaszczyzny poziomej od poziomu:
a) na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +-5
b) na catg ptaszczyzne +-15
- odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementow +-20
- odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +-8

6.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Stal zbrojeniowg pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong nalezy, przed wbudowaniem, oczyscic¢

mechanicznie lub recznie np.: szczotkami drucianymi. Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami
nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczaé
4mm. Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i weiagarek.

Ciecie pretdow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokladnoscig do 1.0 cm. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi
10 d. na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw Srednicy d < 12 mm. Prety o
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Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.,

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gltéwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mnigjsza niz:

- &d dla stali klasy A-l

- 10d dla stali klasy A-llIN

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwng, co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki
podane dla hakow. Nalezy zwrdcic uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretow na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

6.3. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem

deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbhudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzone;
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie sionej wody.

Stan powierzchni  wkiadek zbrojeniowych ma byé zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem. Koncéwki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego

elementu.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno byé odebrane a odbidr wpisany do dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w

trakcie betonowania jest niedopuszczaine.

Prety zbrojenia powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie
do taczenia pretdw o $rednicy do 12mm. Przy s$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o

Srednicy 1.5 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano

w tablicy ponizej (Tablica 2).

TABLICA 3
2 Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji adchiytka
Ciecie pretéw dla L<6.0 m 20 mm
(L - diugosc¢ ciecia wg projektu) dlal>6.0m 30 mm
Odgiecia dla L<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w| dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlaL=15m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig| dla h<0.5m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dla h=1.5m 20 mm
c) odstepy pomigdzy sasiednimi réwnolegtymi pretami (a | a<0.05m 5 mm
- jest odlegtoscia projektowang pomiedzy powierzchniami| a<0.20 m 10 mm
przylegtych pretow) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm
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. Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji odchylka
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w| b<0.25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowita grubo$¢ | b<0.50 m 15 mm
lub szerokos¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

6.4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadte] do zbrojenia gtdéwnego nie powinno
przekraczac¢ 3%

roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm liczba
uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie, roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w siatce nie powinny
przekraczac 5 cm.

Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;

fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane] do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé

rzednych z projektem, czystosc deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wieksze] niz 0,75 m od powierzchni, na

ktorg spada.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

6.5.

w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W piytach o grubosci wieksze] od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora
oraz nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miegjscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym.

kolejne migjsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt |
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
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6.6. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byé
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym
przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposérednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin.

6.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmnigj przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukciji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251).

6.8. ROwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s3g dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze
niz 2 mm,

6.9. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
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— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem i nastepnie wygtadzic |
uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw.

— wyrownana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

6.10. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C
w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesnigj
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;

konstrukcji.

7. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
Kontrola stawionego zbrojenia polega na:
— sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem,

— zewnetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

— sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu,

— dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac wartosci z TABELI nr 3.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw:
TABLICA 4.

Odchylenia

Dopuszczalne wartosci
odchylenia (mm)

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci

b) na calg wysokos¢ konstrukgji

¢) w &cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupdw podtrzymujgcych

stropy monclityczne 15
Qdchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b} na catg ptaszczyzne 15

Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o ditugosci 20 m z
wyjgtkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +-4
b) powierzchni gérnych +-8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci +-20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8
Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla innych elementéw +-5

DS-T sp. z 0.0, ul. Asnyka 16, 43-300 Bielsko-Biata, tel/fax. +48 33 822 92 38

pazdziernik 2020



cecha B-1042  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str.26

8. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowsg dla stali zbrojeniowej jest tona (t). Wielkosci obmiarowe robét zbrojarskich
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa dla betonu jest m®.

9. Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 Wymagania Ogdlne.

Odbidr deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
zbrojarskich. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem ww tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbidr powinien podlegac sprawdzeniu;

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretoéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i diugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg nalezy stosowac:

— odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajace na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikajg,
ktdry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiardw, badan i oceny wizualnej.

— odbiory czedciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ustalonych w
szczegotowych warunkach umowy,

— odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét mogg mieé
miejsce po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru roboét.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem ww tolerancji daty wyniki pozytywne.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidtowosci wymiardw elementu zgodnie z projektem,
- prawidtowosci potozenia elementu w obiekcie,

— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen,

— fgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1 % calkowitej powierzchni
danego elementu,

— stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementows,
— Zzbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

10. Przepisy zwiazane.
Przepisy prawne wymienione w OST-00 ,Wymagania ogolne”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom | -Budownictwo
ogolne
Normy z zakresu wykonywanych robot i stosowanych materiatow, w szczegolnosci :
- PN-EN 1992-1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1. Reguly ogdlne i reguty dla
budynkdw.
- PN-EN 1992-1-2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czesé 1-2. Reguly ogodine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
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— PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarabowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

— PN-EN-206 - Beton zwykty

— PN-EN-834 - Domieszki do betonu

— PN-B-06714 - Kruszywa mineralne

— PN-EN-197 - Cement

— PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

— PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

— PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
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CPV 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

' CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.
CPV 45262500-3 | Roboty murarskie i murowe
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1. Przedmiot i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt murarskich $cian zewnetrznych i wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach
inwestycji pt.. Rozbudowa budynku wagowego z portiernia i dwoma wagami — obiekt nr 17.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
— wykonanie cian konstrukcyjnych z bloczkéw gazobetonowych,
— wykonanie &cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych,
— wykonanie przemurowan i otworow w ist. $cianach,
— wykonanie komindw z betonowych pustakéw wentylacyjnych.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w OST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Ninigjsza specyfikacja obejmuje catosc robot zwigzanych z wykonywaniem $cian murowanych,
Zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. Materialy

Zaprawa

- stosowac¢ gotowg zaprawe o wytrzymatosci  10,0MPa, Przygotowanie zapraw do robodt
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie, zaprawe nalezy przygotowac w takiegj ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

— woda zarobowa do zaprawy. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
wodociggowa. Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
waod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Bloczki gazobetonowe i pustaki wentylacyjne

— bloczki gazobetonowe o wym. 24x59x24 cm, odmiany min. 500 przeznaczone do murowania na
tradycyjng zaprawe cementowg

— bloczki gazobetonowe o wym. 12x59x24 cm, odmiany min. 500 przeznaczone do murowania na
tradycyjna zaprawe cementowg

— pustaki wentylacyjne 25x36x24,5 cm wykonane z betonu lekkiego, przeznaczone do budowy
grawitacyjnych systeméw wentylacyjnych

4, Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5. Transport i sktadowanie
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Wymagania ogolne”.
Zastosowane materiaty moga byC przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
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asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

Bloczki betonowe transportowac na paletach, opakowanych i zabezpieczonych fabrycznie przed
warunkami atmosferycznymi.

6. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne wykonania robét podano w OST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.1. Warunki przystgpienia do robot
Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
— zgodnosci wykonania rebot ziemnych i fundamentéw,
— zgodnosci usytuowania, wymiarow i kgtow skrzyzowania scian,
zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
sprawnosci stosowanego sprzetu.

6.2. Ogodlne zasady wykonania robét

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacja co do odsadzek, uskokdw i otworow.

Murowanie powinno sie odbywac w temperaturze powyzej +5°C w czasie bezdeszczowej pogody.
W przypadku murowania w temperaturze ponizej +5°C nalezy stosowac specjalne dodatki do
zapraw, posiadajgcej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé éciany nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian konstrukeyjnych. Sciany nalezy wznosié mozliwie réwnomiernie
na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe. Bloczki ukiadane na zaprawie powinny byé¢ czyste i wolne
od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem $cian lub
wycinac w gotowej Scianie przy pomocy bruzdownic. W przypadku przerwania robot na okres
zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznowieniu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdow, facznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny pomiedzy bloczkami powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Dla spoiny poziomej przyjmowac grubos$¢ 6-12 mm (maksymalnie 17mm), dla spoiny piohowej

grubosé 5-10 mm.

6.3. Konstrukcja scian

Sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonnowych. Pierwsza warstwe bloczkow
nalezy utozy¢ na zaprawie cementowej i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaty pod
wiasnym cigezarem. Kolejne warstwy nalezy murowac¢ na zaprawie o $redniej wytrzymatosci po 28
dniach 10 MPa.

Pofgczenie w pionie Scian do istniejacych lub wykonanych wczesniej elementéw zelbetowych
(rdzenie) nalezy wykona¢ przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych zagietych w ksztalcie litery L.
tacznik nalezy kotwié do konstrukcji kotkami rozporowymi, tak aby trafialy w pozioma spoine
miedzy bloczkami &ciany. taczniki nalezy stosowac w co 4 spoinie i nie mniej niz 3 taczniki na
wysokosci kondygnacji. Spoiny pomiedzy bloczkami a konstrukcja zelbetowg nalezy wypetniac
zaprawa.

taczenie Scian wzajemnie prostopadiych nalezy wykona¢ za pomocg typowego przewigzania
murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych. Niedozwolone jest
pozostawianie strzepi i pdzniejsze taczenie Scian.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach utworzonych w czasie murowania lub wykonanych za
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pomoca narzedzi mechanicznych. Wycinajac duze bruzdy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby

nie naruszy¢ statecznosci $cian. Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukosnych

wykonywanych w gotowym murze, ktdre nie wymagajg sprawdzania nosnosci sciany:

- dla scian o gr. 12cm dopuszcza sie bruzdy o diugosci mnigjszej niz 1,25m i gtebokosci
max. 15mm,

— dla scian o gr. 24cm dopuszcza sig bruzdy o diugosci do 15m i gtebokosci 25mm.

Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych wykonywanych w gotowym murze, ktoére nie wymagaja
sprawdzania nosnosci sciany:
— dla $cian o gr. 12cm maksymalna gtebokosc¢ oraz szerokosé: odpowiednio 30 i 125mm

dla $cian o gr. 24cm maksymalna glebokos¢ oraz szerokosé: odpowiednio 30 i 200mm

Dopuszczalne bruzdy wykonywane w trakcie wznoszenia muru:

— dla scian o gr. 12cm minimalna grubos¢ sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 90mm, maksymalna
szerokos¢ 300mm,

— dla scian o gr. 24cm minimalna grubo$¢ Sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 215mm,
maksymalna szeroko$é 300mm.

Nadproza nad otworami nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane monolityczne zgodnie z
dokumentacja.

6.4. Kominy wentylacyjne

Wykonywanie komindw z przewodami wentylacyjnymi powinno odbywaé sie zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja techniczng oraz wytycznymi zawartymi w kartach wyrobow producenta.

Murowanie trzondéw z przewodami powinno sie odbywac w temperaturze powyzej +5°C w czasie
bezdeszczowe] pogody. W przypadku murowania w temperaturze ponizej +5°C nalezy stosowac
specjalne dodatki do =zapraw, posiadajacej wymagane dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ pionowe oraz powinny mieC na cate] swojej wysokosci,
tacznie z przejsciami przez stropy i wienice, jednakowy przekrdj okreslony w dokumentacji.
Powierzchnia przekroju poziomego kanatu wentylacyjnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,016 m? a
najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

Przewody powinny by¢ szczelne. Wewnetrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny
by¢ gtadkie, bez wystepow lub wklesnie¢. Wypchnieta do wnetrza przewodow zaprawe nalezy
usungg¢, a spoine wygtadzic

Szybkos¢ wznoszenia trzonéw kominowych powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czesci
mogta uzyskac wytrzymatosé zapobiegajaca przed deformacjg komina.

Wioty do przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
a gorna krawedz otworu wlotowego nie powinna by¢ nizej niz 150mm od spodu sufitu.

7. Kontrola jakosci roboét

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robét zanikajacych nalezy stwierdzic¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpisow do
dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwiagzanych z realizacjg robét
murowych nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych
wynikow z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. ‘

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier moze
poddaé je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
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Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw
wyrywkowych zgodnoéci wykonania murdw z technicznymi warunkami wykonania. W szczegolnosci
podlega sprawdzeniu:

- deklaracje, atesty, certyfikaty zastosowanych materiatow,

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

— sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakdw w murze w stykach mur naroznikach,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia,

— sprawdzenie poziomowosci warstw pustakdw,

— sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych
i drzwiowych,

— sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajgcych.

7.2. Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen kontroli
jakosci (atestow) materiatéw oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentdw stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

7.3. Sprawdzenie prawidlowosci wigzania bloczkéw w murze

Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét na zgodno$¢ z ustaleniami podanymi w
PN —68/B-10020 i wytycznych praducenta bloczkow.

7.4. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru tasma stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzaé tylko w
murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé
spoin zostata przekroczona. Srednig grubosé spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie
przecietnej grubosci cegly od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej
1 m przez liczbe warstw. Srednig grubosé¢ spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb,
mierzgc poziomy odcinek muru. W przypadku razacych réznic grubosci poszczegolnych spoin
sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na z géry okresloneg;
partii muru,

7.5. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Nalezy przeprowadzac¢ przez przykiadanie w dwodch prostopadlych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej diugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
lub krawedzig muru.

7.6. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

7.7. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel i bloczkéw.
Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowsg, a przy a
przy wiekszych dtugosciach muru np. niwelatorem.
7.8. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru
Nalezy przeprowadzac¢ stalowym kagtownikiem murarskim, fata kontrolng i przymiarem z podziatkg
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milimetrowa. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien

przekraczac wartosci podanych w normach.

7.9. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania scian

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem oraz z

ustaleniami podanymi w punkcie 6.3 — 6.8.

TABLICA 3
Dopuszczalne
; odchyiki dla muréw z
tek
Rezgjeadisly bloczkow betonowych
(mm)
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
- na dtugosci 1m 3
- na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10
Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1m 3
- na wysokosci 1 kondygnadji 6
- na wysokosci sciany 15
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
- na dtugosci 1m 2
- na catej dtugosci budynku 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
- na diugosci 1m 2
- na cafej dugosci budynku 15
Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):
- na dtugosci 1m 3
- na catej dtugosci sciany 10
Odchylenie wymiardw otworéw w $wietle osciezy 10

8. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa dla robét murarskich jest m? przy nieuwzglednieniu roznych grubosci $cian.

9. Odbior robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 Wymagania Ogdine.
Odbiér powinien podlegaé sprawdzeniu:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg technicznag,

- zgodnosci z wymaganiami deklaracji, certyfikatow lub atestow zastosowanych materiatow,

— wyglgdu zewnetrznego powierzchni scian,
- wymiardw i dopuszczalnych odchytek wg tabeli z pkt. 7.9.
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10. Przepisy zwigzane
Przepisy prawne wymienione w OST-00 ,WWymagania ogdine”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych. Tom | —-Budownictwo
0golne
Normy z zakresu wykonywanych robot i stosowanych materiatow, w szczegodlnosci :
- PN-B-10024 - Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komorkowych - Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-EN 13139 — Kruszywa do zapraw.
— PN-B-14501 — Zaprawy budowlane cementowej

— PN-EN 771-4 - Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego,

— PN-B-06258 - Autoklawizowany beton komarkowy

— PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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CPV 45200000-9 ‘ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej |

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

‘ CPV 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji

CPV 45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
/ podobne roboty
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1.

1.1.

Przedmiot i zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przekrycia dechowego przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji pt.: Rozbudowa budynku
wagowego z portiernig i dwoma wagami — obiekt nr 17.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— wykonanie przekrycia dachowego z blach trapezowej,
- wykonanie warstw izolacji ciepinej i przeciwilgociowe;j,
— wykonie pokrycia dachu z membrany PCV.

1.4. Okreslenie podstawowe

2

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w OST-00 ,Wymagania ogdine”.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w OST-00 ,Wymagania ogdine”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé roboét zwigzanych z wykonywaniem dachu wraz z warstwami
izolacji cieplnych, przeciwwilgociowych oraz pokryciem mambrang PCV.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Materiatly

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéot bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa.
— blacha trapezowa powlekana typu TR 130/0,88
— obrébki systemowe do pokrycia z blachy trapezowej i powlekanej,
— wetna mineralna o gestosci nie mniejszej niz 130 kg/m?
— folia paroizolacyjna PE
— membrana dachowa PCV gr. min. 1,2mm,
— tgezniki, dyble, kotwy do potaczen elementow przekrycia i pokrycia,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
Z zatozeniami dokumentacji projektowe;.

Sprzet
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

Montaz blach przekrycia mozna wykona¢ recznie elektronarzedziami lub przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi (np. osadzaki). Do ciecia blach stosowane powinny by¢ nozyce reczne
lub elektryczne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakosc materiatow i wykonywanych robét,

Sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi oraz
spetnia¢ wymagania BHP. Osoby obstugujace sprzet powinny byé¢ odpowiednio przeszkolone.
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5. Transport i skladowanie
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,\Wymagania ogdlne”.
Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu okreslonych przez producenta danego wyrobu.

Sposéh zatadowania i umocowania elementéow na $rodki transportu powinien zapewniac ich
stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

Nalezy podczas transportu i skladowania zwraca¢ szczegolna uwage mozliwosé uszkodzenia
powlok zewnetrznych blach powlekanych. Elementy wiotkie podczas transportu i sktadowania
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Membrany dachowe, folie paroszczelne do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ czy ptaszczyzna do zamocowania blach
trapezowych spetnia nastepujace wymagania ogdélne:
— pochylenie ptaszczyzny do montazu blach potaci dachowej powinno by¢ rowne, dostosowane
do rodzaju pokrycia zgodnie z wymogami normy przedmiotowej i zatozen projektowych,

— podkatd do oparcia blach powinien by¢ dylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych,

6.2. Uktadanie blach przekrycia

Blachy przekrycia nalezy ukfada¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami wykonania
robét. Nalezy unika¢ mocowania powlekanych blach trapezowych bezposrednio do podiozy
betonowych. Podczas wylewania betonu nalezy wykona¢ podktadki stalowe lub drewniane
(projektant musi uwzglednié parametry przenoszenia obcigzen).

Jezeli mocowanie blachy do podioza betonowego jest nieuniknione, miedzy profilem a betonem
umieszcza sie pasek uszczelniajgcy o grubosci 5 mm (np. EPDM). Blachy montuje sie przy uzyciu
np. wkretéw do betonu. przez dolna fale blachy.

W przypadku mocowania blach do podioza betonowego nalezy wykonaé otwory wstepne
{(przelotowo przez blache) pod montaz wkretéw. Do wykonania otworu wstepnego w betonie nalezy
uzyc¢ wiertet o srednicy Smm. Giebokos¢ otworu wstepnego powinna by¢ wieksza od gtebokosci
kotwienia o 1,5 x D (D=srednica wkreta) — okcto 10mm.

Blache nalezy przykreci¢ do podioza za pomocg dobranych wkretéow w ilosci zgodnej z planem
mocowania. Wkrety muszg by¢ zawsze zamontowane prostopadle do podicza. Podkiadka z EPDM
powinna by¢ odpowiednio docisnieta, zgodnie z ponizszym rysunkiem.

Parametry montazu okreslone dla wkretéw muszg by¢ zachowane.

Nalezy uzywac¢ nasadek montazowych dedykowanych dla danej linii wkretdw. Do montazu
wkretow pokrytych powloka malarska zaleca sie uzycie nasadek sprezynowych.

W celu zréwnowazenia pracy uktadu, ilos¢ wkretdéw stosowanych na kazdg podpore powinna by¢
taka sama.

Mozna takze stosowacC gwozdzie do betonu osadzane pirotechnicznie, pod warunkiem, ze
dopuszcza to projektant, a gwozdzie maja odpowiednie parametry.

6.3. Warstwa paroszczelna

Jako warstwe paroszczelna przewidziano folie PE gr. 0,2mm ukiadanag na blasze trapezowej z
zakladem min. 10cm.
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Folie PE nalezy montowa¢ na sucho w sposdb pozwalajgcy na swobodne uktadanie sie folii (bez
pustych i naprezonych fragmentéw w naroznikach. Nalezy zabezpieczy¢ ostre elementy mogace
prowadzi¢ do perforacji warstwy. Styki folii nalezy tgczyc tasmami dwustronnymi w celu zachowania
ciggtosci izolacji. Folie wytozy¢ na Sciany attyki na wysokoS¢ rowng najmniej grubosci warstwy
ocieplenia.

6.4. Izolacja cieplna z welny mineralnej

Plyty uktadane na sucho nalezy starannie docisna¢ do siebie, aby unikngé powstawania mostkéw
termicznych na ztaczeniach.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodna ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mieé statg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny byC przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie
stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 1/3 szerokosci ptyty.

Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubesé.

6.5. Pokrycie membrang PCV

Membrang mocowaé mechanicznie przez warte izolacji termicznej do blach pokrycia. Zaktady
membrany nalezy taczy¢ wg instrukcji producenta np. za pomoca rozpuszczalnikéw lub
specjalnych klejow lub metoda zgrzewania.

Celem mocowania mechanicznego jest przytwierdzenie membrany dachowej do konstrukgji
nosnej, aby membrana dachowa wytrzymata dziatanie sit wiatru, na ktére bedzie narazona w ciagu
swojego okresu uzytkowania. Stosowane tgczniki majg za zadanie przeniesienie obcigzen ssania
wiatru na konstrukcje obiektu.

Membrane dachowa uktada sie luzem, prostuje i naciagga przed mocowaniem tgcznikami.

Odlegtosci miedzy tgcznikami mocujgcymi membrane dachowa nalezy dobra¢ wg zalecen
producenta, na podstawie kalkulacji obcigzenia obliczeniowego od wiatru dla réznych stref dachu.

tgczniki mechaniczne to podktadki lub tuleje wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego,
wspdipracujgce w potgczeniu z odpowiednimi wkretami, lub gwozdziami, w zaleznosci od typu i
jakosci podioza.

Aby mie¢ pewnosc¢ zastosowania wytgcznie przebadanych tgcznikdw, nalezy uzywaé produktéw
zatwierdzonych w Aprobacie Technicznej lub innej aprobacie wydanej przez wiasciwy instytut
budownictwa i zatwierdzonych przez producenta membrany.

Najwazniejsze zasady mocowania mechanicznego:

— nalezy stosowac sie do instrukgcji uktadania membrany opracowanej przez producenta,

— zawsze postepowaé zgodnie z zapisami formularza kalkulacji ssania wiatru. Sprawdz, czy
formularz uwzglednia warunki lokalne i dotyczy dostarczonych produktéw,

— odleglos¢ miedzy mocowaniami na brzegu arkusza nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm lub
wigksza niz 1000 mm. Podczas instalacji rolki o szerokosci =2,0m odlegtosci miedzy
mocowaniami nigdy nie moga przekroczy¢ 530 mm,

— arkusze o szerokosci =2,0m uzywane sg w czesci srodkowe] powierzchni dachu na dachach
eksponowanych na umiarkowany wiatr (maksymalne obcigzenie wymiarowe wynosi 3 kN/m2),

— arkusze o szerokosci 2,0 m wymagajg wytrzymatej podstawy, czyli mocnej konstrukcji podioza
lub dodatkowej warstwy (warstwy paroizolacyjnej),

— arkusze o szerokosci =2,0 m wymagajg zastosowania {gcznikow z kolcami. Alternatywnie,
mozliwe jest wykorzystanie membrany wzmocnionej i tgcznikow bez kolcéw, gdzie tkanina
spodnia membrany powoduje zwiekszenie odpornosci na wyrywanie,

— arkuszy o szerokosci 2,0 m nie mozna stosowac na podtozu stalowym, jesli jest ono ciensze niz
0,7 mm.

— zaleca sie mocowanie mechaniczne attyk z uzyciem listwy stalowej w miejscu styku z potacia.
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prostokatne tuleje powinny by¢ zawsze zainstalowane w ten sposob, aby diuzsza strona byta
rownolegta do brzegu rolki,

odlegto$¢ pomiedzy tacznikami wzdiuz attyki/swietlika/konstrukcji pionowej nie moze przekroczy¢
0,5 m a mocowanie powinno by¢ tak wytrzymate jak w strefie naroznej dachu,

rolki powinny by¢é mocowane w poprzek elementéw prefabrykowanych z betonu lub lekkiego
betonu oraz w poprzek fal blachy trapezowej,

montaz izolacji i membrany dachowej nalezy zaplanowac tak, aby mocowanie mechaniczne
membrany dachowej zapewnialo rowniez mocowanie piyt izolacji. Na kazda ptyte izolacji
powinien przypadac przynajmniej jeden tacznik. Najlepiej zapewnic to poprzez montaz membrany
dachowej w poprzek ptyt izolacji. Alternatywnie, plyty izolacji mozna mocowac niezaleznie od
membrany,

mocujgc detale, nie nalezy umieszczac tgcznikdéw blizej niz 50 mm od krawedzi elementéow na
betonie i blizej niz 100 mm od krawedzi elementéw na lekkim betonie,

nie mozna umieszczac facznika blizej niz 30 mm od brzegu arkusza membrany. Catos¢ tacznika
powinna znajdowac sie po wewnetrznej stronie krawedzi rolki.

Membrane wyprowadzi¢ na sciany attykowe, i wylozy¢ na deske wieiczaca attyki pod obrdbke

blacharska.

6.6.

Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie attyk wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej o grubosci od 0,5

mm do 0,7 mm. Obrobki mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Elementy obrdbek blacharskich tgczy¢ na rabek stojgcy lub lezgcy i mocowac do deski

wienczgcej sciany attykowe.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ wykonae w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych, oraz aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

7.
7.1.

Kontrola jakosci roboét

Zasady kontroli jakosci robét
Kontrola wykonania dachu z pokryciem membrang PCV polega na sprawdzeniu zgodnosci

wyKonania z wymaganiami aprobat technicznych i instrukcji producenta i dokumentacji technicznej.

Kontrola ta przeprowadzana jest:

w odniesieniu do prac zanikajgcych podczas wykonywania robot dekarskich, np. kontrola
wykonania podtoza, kontrola dopuszczalnego ugiecia przekrycia, kontrola szczelnosci
wykonania warstwy paroszczelnej i termoizolacyjnej,

w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia po zakonczeniu roboét dekarskich z
uwzglednieniem zaroéwno warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obrébek blacharskich,
detali wykonczeniowych, sposobu odprowadzenia wody itp.

Ocena prawidlowoéci wykonania pokrycia z membran z tworzyw sztucznych polega na:

ocenie zaktadow poszczegolnych arkuszy pod katem doktadnosci sklejenia i kierunku
wykonania zgodnie ze spadkiem potaci dachowej,

ocenie skutecznosci zamocowania do podtoza, ilosci tgcznikéw mechanicznych, w odniesieniu
do wymagan dokumentacji i wytycznych producenta,

ocenie prawidtowosci wyprofilowania miejsc zatamania pokrycia dachowego,

ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku zanieczyszczen wynikajgcych z prowadzenia
robdt wykonczeniowych, montazy elementdw ponadachowych, instalacyjnych oraz scian
attykowych.
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7.2. Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen kontroli
jakosci (atestéw) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnosé uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktorych jakosc nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

8. Jednostki obmiarowe

Jednostkg cbmiarowa dla robdt dekarskich przekrycia i pokrycia jest m?, dla obrébek blacharskich
mb z rozréznieniem catkowitej szerokosci materiatu obrébki.

9. Odbiér robét.
Ogdine zasady odbioru robot podano w OST-00 Wymagania Ogdlne.
Odbiér powinien podlega¢ sprawdzeniu:
- zgodnoéé wykonania z dokumentacjg techniczna,
— zgodnoéci deklaracii, certyfikatow lub atestéw zastosowanych materiatéw z wymaganiami,

— wygladu zewnetrznego potaci dachowej, obrobek i elementdw wykonczajacych, w szczegdlnosci
brak widocznych uszkodzen, zanieczyszczen oraz integralnosci catego pokrycia,

10. Przepisy zwigzane

Przepisy prawne wymienione w OST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenia |
izolacje.

Aprobaty techniczne dla przyjetych systemow.

PORADNIK DLA PROJEKTANTOW | WYKONAWCOW - Izolowanie i krycie dachéw oraz
uktadanie membran.

Normy z zakresu wykonywanych robét i stosowanych materiatow, w szczegolnosci :

— PN-B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane] i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

— PN-B-02361 - Pochylenia potaci dachowych

- PN-EN 1993-1-3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-3: Reguly ogdlne. Reguly
uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno.

— PN-EN 12691 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie odpornoéci na uderzenie

— PN-EN 508-1 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

— PN-EN 13162 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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1. Przedmiot i zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt izolacyjnych przegréd zewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji pt.:
Rozbudowa budynku wagowego z portierniag i dwoma wagami — obiekt nr 17.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
— pionowa i pozioma izolacja przeciwwilgociowa fundamentow,
— izolacja termiczna scian zewnetrznych,
— izolacja przeciwwilgociowa i termiczna posadzki na gruncie,
— izolacja termiczna kominéw wentylacyjnych,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST, sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w OST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i
przeciwwilgociowych scian murowanych, zamurowan i przemurowan oraz komindéw wentylacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

3. Materiaty
— emulsje gruntujace
— lepik asfaltowy, péiciekty, bez wypetniaczy, do stosowania na zimno,
— papa asfaltowa termozgrzewalna,
— folia budowlana PE 0,2mm,
— |zolacja termiczna $cian murowanych — styropian EPS 70-038
— izolacja termiczna posadzki na gruncie — styropian EPS 100-038
— mineralna, na bazie cementu =zaprawa klejowa, przeznaczona do przyklejania piyt

styropianowych, zatapiania siatki zbrojgcej i wykonywania warstwy szpachlowej w ociepleniach.
4. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,\Wymagania ogdine”.
Robty izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
5. Transport i skladowanie
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu okreslonych przez producenta danego wyrobu,
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Sposdb zatadowania i umocowania elementéw na $rodki transportu powinien zapewniac ich
stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Materiaty do izolacji termicznych powinny by¢ pakowane w sposéb zapewniajacy
nienaruszalno$¢ ich struktury. Preparaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
dostarczane sg w pojemnikach, mozna je przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym.

Na kazdym opakowaniu materiatu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— w zalezno$ci od rodzaju materiatu ilo$¢, objeto$¢ lub wymiary,

— numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
— znak budowlany

6. Wykonanie robét

6.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji nalezy sprawdzi¢ czy ptaszczyzna robocza jest
rowna, sucha, pozbawiona luznych lub tuszczacych sie fragmentéw. Wszystkie uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione.

6.2. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

Srodki gruntujgce rozprowadzié réwnomiernie na catej powierzchni za pomocg pedzla. Masy
uszczelniajgce starannie rozprowadzamy szczotkg dekarskg lub pedzlem na izolowanych
powierzchniach. Cze$¢ materiatéw, zwltaszcza o konsystencji ciektej lub péiciekitej, mozna nanosié
natryskowo. Nastepng warstwe uktadamy po catkowitym wyschnieciu poprzedniej. W zaleznosci od
warunkow atmosferycznych moze to by¢ okres do 24 godzin.

Wykonywania robot izolacyjnych powinno byé prowadzone w sprzyjajgcych warunkach
pogodowych. Petng wytrzymatos¢ i odpornos¢ powtoki z mas bitumicznych uzyskujg dopiero po 10-
14 dniach, dlatego ich zasypanie jest mozliwe dopiero po takim okresie czasu.

Warstwa izolacji termicznej powinna by¢ ciagta. Potaczenia miedzy powlokami izolacyjnymi na
ptaszczyznach stykajacych sie pod katem wykonywac¢ za pomocg tukdw lub fazowania, dodatkowo
wzmochione widknina lub papa.

6.3. Wpykonanie izolacji termicznej

Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z plyt termoizolacyjnych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, zewnetrzne roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowac¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodag deszczowa,
badz zarobkowa.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwa izolacji termicznej powinna by¢ ciagtg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w
warstwie pojedynczej powinny by ukiadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo
przy wiekszej ilosci warstw piyt.

Stan powierzchni ocieplanych (Scian lub podiozy) powinien zostaé sprawdzony przed
przystgpieniem do robdt, powierzchnia powinna byé oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy
lub betonu,

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia
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wyKkonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia
plyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naktada sie cienka warstwe klejaca. Warstwe te
rozgarnia sie po pltycie szerokg stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz
krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego
réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposoéb ciagly bez przyklejania
(lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢
potozone na warstwie paroizolacji | zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie
przylegac, bez widocznych szpar.

7. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontrali jakosci robét podano w OST-00 ,\Wymagania ogdine”.

Kontrola ta przeprowadzana jest:

— w odniesieniu do prac zanikajgcych podczas wykonywania robét izolacyjnych, np. kontrola
wykonania izolacji podposadzkowej, kontrola izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

— w odniesieniu do wtasciwosci catej powierzchni po zakonczeniu robot izolacyjnych.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termiczne] powinna by¢ zgodna z
aprobatami dla poszczegolnego materiatu.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub zpakiem jakosci zamieszczenym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadajg ww
dokumenty dopuszczajgce do stosowania oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnosé powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasigkliwose,
— naprezenia sciskajgce piyt,
klasyfikacja ogniowa.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania izolacji z dokumentacjg projektowa.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny byc¢ wpisywane do dziennika budowy.

8. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robét izolacyjnych jest m? dla doszczelnien liniowych mb z
rozréznieniem catkowitej szerokosci materiatu obrébki.
9. Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru roboét podano w OST-00 Wymagania Ogdlne.
Odbiér powinien podlega¢ sprawdzeniu:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,
— zgodnosci deklaracji, certyfikatow lub atestow zastosowanych materiatow z wymaganiami,
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— wyglgdu zewnetrznegoe wykonanych izolacji, w szczegdélnosci brak widocznych uszkodzen,
szczelin, luznych plyt ocieplenia.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy prawne wymienione w OST-00 ,Wymagania ogolne”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenia i
izolacje.
Aprobaty techniczne dla przyjetych systemaow.
Normy z zakresu wykonywanych robét i stosowanych materiatéw, w szczegdlnosci :
— PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
— PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-04615 - Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
- PN-91-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
— PN-B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
- PN-B-27620 - Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
— PN-EN 13252 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
— PN-EN 13163 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -Specyfikacja.
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1. Przedmiot i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych osadzenia slusarki okiennej i drzwiowe] przewidzianych do wykonania w
ramach inwestycji pt.: Rozbudowa budynku wagowego z portiernig i dwoma wagami — obiekt nr 17.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rohot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce | majace na celu
dostarczenie i wykonanie montazu:
— S$lusarki aluminiowej drzwiowej zewnetrznej | wewnetrznej,
— okien z PCV,
— parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ckresleniami zawartymi w OST-00 ,\Wymagania ogdine”.

2. Ogolne wymagania dotyczace rohét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w OST-00 ,Wymagania ogdine”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i
przeciwwilgociowych $cian murowanych, zamurowan i przemurowan oraz komindw wentylacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST | poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

3. Materiaty
— Gotowe zestawy aluminiowe, drzwiowe - ksztattowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW
6060 wg PN EN 573 — 3:2004 o skfadzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, wiasnosci
mechaniczne zgodne z normg PN EN 755-2 stan T66, tolerancje wymiarowe wediug PN EN
12020-2. Szklenie szktem zespolonym bezpiecznym klasy P1. Wspotczynnik przenikania ciepta
dla drzwi zewnetrznych U<1,5 W/im2K.

— Elementy stalowe - Czesci stalowe stuzace do kotwienia lub usztywnienia powinny byc
cynkowane ogniowo.

— Uzupetnienie ubytkow i uszkodzen powtoki powinno by¢ wykonywane wg DIN 50976.

— Okucia - Do konstrukcji mozna stosowac wytgcznie przewidziane przez system profili okucia
systemowe. Zastosowanie niezwigzanych z systemem czesci oku¢ wymaga odpowiednich
dopuszczen.

— Lakierowanie - Powlekanie profili lub blach aluminiowych powinno by¢ wykonane tak, aby
warstwa lakieru proszkowego lub rozcienczanego na bazie poliestru lub poliuretanu wynosita
min 50 pym. Jakosé powtok powinna by¢ poswiadczona certyfikatem.

— Okna i zabudowy zewnetrzne w konstrukcji jednoramowej z PCV, szklone zestawem
jednokomorowym, niskoemisyjnym. Wspétczynnik przenikania ciepta U<1,1W/m2K. Nalezy
zapewni¢ zamontowanie nawiewnikow okiennych w gornej partii ramiakow zapewniajgcych
infiltracje powietrza zewnetrznego.

— Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane, w kolorze jasno-szarym RAL-
9006. Parapety wewnetrzne PCV w kolorze biatym.

DS-T sp. z 0.0., ul. Asnyka 16, 43-300 Bielsko-Biata, tel/fax. +48 33 822 92 38 pazdziernik 2020




cecha B-1042 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str48

— higrosterowane nawiewniki z wyttumieniem akustycznym,
— kotwy, kotki, dyble do montazu slusarki aluminowej i PCV
— materiaty izolacyjne, uszczelniacze, pianki montazowe,

4. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Wymagania ogdine”.
Montaz stolarki nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

5. Transport i skladowanie
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Slusarke aluminiowg i stolarke przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb

zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Okucia nie zamontowane transportowac i przechowywac¢ w odrebnych opakowaniach.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

W razie potrzeby dtuzszego przechowywania na budowie okna i drzwi skladowa¢ pomieszczeniu,
w warunkach gwarantujgcych zabezpieczenie ich przed przypadkowym uszkodzeniem.

6. Wykonanie robét
QOgodlne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,Wymagania ogdine”

6.1. Wytyczne wykonawcze dla konstrukcji aluminiowych

Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej i PCV winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje
danego systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych
konstrukcji. Zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji zawierajgcej wszelkie niezbedne
obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy.

Przed przystgpieniem do realizacji, wykonawca winien wykonaé obmiary oraz przedstawi¢ do
zatwierdzenia detale wykonawcze,

Doboru profili, akcesoriéw i oku¢ nalezy dokonywaé wg aktualnej dokumentaciji systemowe.

6.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy naprawié¢ i oczyscic.

Slusarke drzwiowa nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami dokumentacji o ktérej mowa w pkt. 6.1,

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oScieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa.

Ustawione okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej
niz 3 mm. Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny byé wieksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m: 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m; 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej
2m.

Zamocowane okien nalezy uszczelni¢c pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
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szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6.3. Czyszczenie fasad i okien

Wykonawca przed odbiorem powinien przeprowadzi¢ czyszczenie zamontowanych elementow
od wewnatrz i zewnatrz. Odpowiednie wytyczne zawiera broszura ,Czyszczenie aluminium w
budownictwie”.

6.4. Montaz parapetow

Parapet wewnetrzny powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w osciezu. Parapet powinien
by¢ podsunigty pod prég okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadza sie na podkiadzie wyréwnanej zaprawy. W zaleznosci od wysiegu
parapetu poza lico Sciany i wytrzymatosci materiatu, z jakiego zostat zrobiony, moze wystgpic
potrzeba podparcia parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukeji §ciany. Na koncach
parapetéw komorowych z PVC zastosowac nalezy naktadki boczne z polipropylenu PP w kolorze
parapetu.

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w systemie
okiennym lub dokumentacji technicznej, kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy oscieznicy. Osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i
uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapet powinien wystawac¢ poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4
cm lecz nie mniej niz 2 cm. Miejsca potaczenia parapetu z oscieznica powinny byé szczelne lub
uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem.

Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiardw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone
co 250 cm),
— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do géry przez wiatr,

— wykonczenia krancowe parapetow nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania
elewaciji.

7. Kontrola jakosci robot

Producent slusarki aluminiowej i stolarki musi wykazywac odpowiedni poziom kontroli jakosci
produkgcji. Poswiadczeniem tego jest posiadanie przez niego certyfikatu systemu kontroli jakosci.

Ocena jakosci robot powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno&ci wymiarow,
— sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia okien,
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia parapetow.

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powioki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

8. Obmiar robét

Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogolne”. Jednotg obmiarowa dla

$lusarki moze by¢ m?, a dla parapetéw, wykonczenia i izolacji wzdiuz osciezy mb.
9. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogélne”.
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10. Przepisy zwiazane
Przepisy prawne wymienione w OST-00 ,Wymagania ogéine”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C. zabezpieczenia |
izolacje.
Aprobaty techniczne dla przyjetych systemow.
Normy z zakresu wykonywanych robét i stosowanych materiatow, w szczegélnosci :

— PN-EN 14351-1 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Czesé 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/flub dymoszczelnosci

— PN-EN 485-4 - Walcowane wyroby aluminiowe- tolerancje wymiarowe

— PN-B-05000 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-B-91000 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

— PN-EN 1026 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

— PN-EN 1027 - Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

— PN-EN 12208 - Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

— PN-EN 12210 - Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
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1. Przedmiot i zakres stosowania szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot posadzkarskich do wykonania w ramach inwestycji pt.. Rozbudowa budynku wagowego z
portiernig i dwoma wagami — obiekt nr 17.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie posadzek
na gruncie w projektowanym obiekcie
Zakres robaot:
— podkiad z piasku,
— poditoze z betonu,
— wykonanie jastrychu na izolacji termicznej,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w OST-00 ,WWymagania ogdlne”.

2. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w OST-00 ,Wymagania ogolne”.
Ninigjsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonywaniem $cian murowanych,
zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Materiaty

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:
— nie powinien zawierac¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do zaprawy cementowej i betondw nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004.

Beton C12/15 (B-15) do wykonania podtoza betonowego powinien byé zgodny z wymaganiami
PN-EN 206-1:2003

Kruszywo do warstw wyréwnawczych cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 gruboéci
posadzki. W posadzkach odpornych na $Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
wynoszg przy grubosci warstw: 2,5 cm— 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Jastrych anhydrytowy - stosowany jako podktad plywajacy na izolacji termicznej, warstwie
rozdzielczej i zwigzany z podtozem, przeznaczony jest do maszynowego lub recznego
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wykonywania podktaddw podtogowych o grubosci od 3 mm do 60mm w pomieszczeniach suchych.

Tasma dylatacyjna brzegowa z pianki PE 5/15/50mb posiadajgce atest ITB i PZH stosowana do
dylatacji obwodowej jastrychu.

4, Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,\Wymagania ogolne”. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegodlnych
materiatow. Sprzet do uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnic
rownomierne roztozenie mieszanki (nie powodujgc jej segregacji) z zachowaniem wymaganej
rownoéci powierzchni i ustalonych spadkéw. Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie.
Do wibrowania uzywa¢ wielopunktowej taty wibracyjnej.

5. Transport i sktadowanie
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Wymagania ogoine”.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i skiadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dhuzszy niz:

— 90 min.- przy temperaturze otoczenia do +15 °C
— B0 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
— 30 min.- przy temperaturze otoczenia do +30 °C.

6. Wykonanie robot
Wymagania ogolne wykonania robét podano w OST-00 ,Wymagania ogodline”.

6.1. Warunki przystapienia do robét

Przed rozpoczeciem robét posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:
— zgodnosci wykonania robot ziemnych i fundamentdw,
. — wykonania wszystkich instalacji podposadzkowych zgodnie z dokumentacja,
e zgodnosci wiasciwosci materiatow z ustaleniami projektowymi i wymaganiami normowymi,
— sprawnosci stosowanego sprzetu.

6.2. 0Ogolne zasady wykonania robhét

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego.
Do wykonania jastrychy mozna przystgpi¢ po wykonaiu robot tynkarskich oraz ewentualnych robét
instalacyjnych wraz z prébami cidnieniowymi

Wymagania podstawowe dla warstw wyréwnawczych pod posadzki, podkiadow betonowych i
jastrychow:

- podkiad cementowy (betonowy) powinien byc wykonany zgodnie z projektem,

— wytrzymatos¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na sciskanie —10 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,

— podtoze, na ktérym wykonuje sie jastrych powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

— Jastrych powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku tasmg dylatacyjna
brzegowsa,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow betonowych i jastrychu oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,

— podkiad betonowy i jastrych powinny mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne
pozioma lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem,

— W ciggu pierwszych 7 dni po wykonaniu podkiad betonowy powinien byé utrzymywany w stanie
wilgotnym. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

— posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow ulozonych krzyzowo w
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$rodku grubosci posadzki.

7. Kontrola Jakosci Robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow
odbioru robét lub wpisdw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg robét
murowych nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych
wynikow z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Odbiér robédt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania podkiadu betonowego i jastrychu z technicznymi warunkami
wykonania. W szczegodlnosci podlega sprawdzeniu:

- deklaracje, atesty, certyfikaty zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja techniczna,

— sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomeca faty o diugosci 2 m - odchylenie od
plaszczyzny na dtugosci taty nie powinno przekraczac¢ 2 mm,

- sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng - posadzka powinna by¢ jednolitej barwy, bez
rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju. Niedopuszczalne sg
biale przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanych robét budzi watpliwosci, Inzynier moze
podda¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

7.2. Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli
jakosci (atestdw) materiatdw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

8. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe.
Jednostka obmiarowg wykonanych szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

9. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST-00 Wymagania Ogolne.

Odbidr robot powinien obejmowaé stwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie czy wszystkie materiaty posiadaty wtasciwe wymagane deklaracji i certyfikacji oraz
oznakowanie znakami budowlanymi. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, dopuszczalnych odchytek itp.
— sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw i dylatacji warstw posadzkowych,
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10. Przepisy zwigzane
Przepisy prawne wymienione w OST-00 ,Wymagania ogolne”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenia i
izolacje.
Aprobaty techniczne dla przyjetych systemow.
Normy z zakresu wykonywanych robét i stosowanych materiatow, w szczegolnosci :

— PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

— PN-EN-206 - Beton zwykly

— PN-EN-934 - Domieszki do betonu

— PN-B-06714 - Kruszywa mineralne

— PN-EN-197 — Cement

— PN-EN 13183 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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1. Przedmiot i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacyjnych instalacji elektrycznej przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji pt.:
Rozbudowa budynku wagowego z portiernig i dwoma wagami — obiekt nr 17.

1.2. Zakres robot objetych SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacyjnych instalacji elektrycznych:
— montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych;
— przebudowa tablicy bezpiecznikowej;
— montaz oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
— przebudowa oswietlenia w czesci istniejacej obiektu,

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, okresleniami
zawartymi w OST-00 ,Wymagania ogolne” a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespédt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Urzgdzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elekiryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatta, ochrony zrodet swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodia $wiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametrow s$wietinych ( bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrddet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektryczne] oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przelezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu
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elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja;.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
— Wwiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych;
- kucie bruzd i wnek;
— o0sadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;
— montazu montaz uchwytow do rur i przewodow;
— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych;
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych;
— oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania
ogoéine”. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét, stosowanych materiatéw i
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na
wiasny koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inzyniera ponizszej dokumentaciji wykonawczej:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania na wilasny koszt oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera harmonogram robét,
uwzgledniajgcy rodzaj, kolejnosé, etapy i terminy wykonania robét, jak rowniez przedstawic
technologie wykonawstwa tych robét

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy
uwzgledni¢ warunki réwnoczesnego wykonywania kilku roboét branzowych na sgsiednich odcinkach
przylegajgcych do siebie lub polozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia kolizjom i
nieszczesliwym wypadkom oraz powstawania przeszkéd przy réwnoczesnym wykonywaniu robét
na tych odcinkach.

3. Materiaty.

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3.1. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom,

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, bylty zabezpieczone przed wplywami warunkéw atmosferycznych, czynnikéw
fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakosé i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajgcych ze specjalnych
witasciwosci materiatow i urzadzen podanych przez producenta lub dostawce. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
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przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego. Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST podano, ze
dopuszcza sie stosowanie materialdw rownowaznych oznacza to, ze zastosowane materiaty i
aparatura elektryczna zamienna muszg spetnia¢ wszystkie parametry techniczne, jakosciowe i
uzytkowe materiatow i aparatury wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej i ST.

3.4. Dopuszczenie materiatow do stosowania.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel;

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci;

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowe] Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa;

- wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

3.5. Rodzaje materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Szczegotowy wykaz stosowanych materiatdw wg przedmiaru prac.
Typ oraz parametry przedstawiono w pkt. 1.4 Specyfikacja materiatowa.

a) Kable i przewody.

Kable energetyczne uktadane w budynkach winne posiada¢ izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Przewody instalacyjne uktadane w budynkach winne posiada¢ izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng.

Kable niskiego napiecia:

- napiecia znamionowe -0, 6/1 kV;

- przekroje zyt: -2,5mm2 ;

- materiat przewodzacy - miedz.
Przewody niskiego napiecia:

- napiecia znamionowe - 450/ 750V,

- przekroje zyt: -1,5do 2,5 mm2;
- materiat przewodzacy - miedz.

Nalezy stosowac kable i przewody o kolorystyce zyt zgodnej z wymaganiami normy, przy czym
przewody ochronne (PE) musza mie¢ izolacje koloru zielonozéttego, a przewody neutralne (N)
koloru niebieskiego.

Szczegotowy wykaz stosowanych materiatdw wg dokumentacji projektowe].
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b) Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw.

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
lacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudno
zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke
gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznoéci od
przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania, co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koficowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa &
70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodéw o przekroju zyty do 6 mmz2.
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow" i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdbw dobrze przewodzgcych prad
elektryczny jak aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrgcanie Iub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie
przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz
umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka
grup materiatow: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

c) Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) stosowac wykonane
z tworzyw sztucznych o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych,
ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Jednoczesnie podigczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewodow wecigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdinej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub
sztywne; érednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do O 63 mm (wigksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od @16 do
@54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane -
$rednice typowych rur gladkich (sztywnych): od @13 do @42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od @7 do @48 mm i sztywnych od @16 do @50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe -
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byc
wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
d) taczniki.

t gczniki ogélinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za
pomoca wkretow lub ,pazurkow”.

t gczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podiozu ($cianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.
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e)

f)

Zaciski do tgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5
mm2.

Obudowy tgcznikdw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz;

- prad znamionowy: do 10A;

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X;

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda wtykowe.

Gniazda ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow".

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretdw lub przyklejane.

Zaciski do potgczenia przewoddow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od
1,5-2,56 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V, 50 Hz;
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych;
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X;
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Oprawy os$wietleniowe.

Oprawy osSwietleniowe przyjeto stosownie do potrzeb os$wietleniowych poszczegdlinych
pomieszczen oraz warunkéw srodowiskowych, jakie tam wystepujg w oparciu o wymagania normy
PN-EN 12464-1. Oprawy te w zaleznoéci od tego, na jakim bedg montowane podtozu (beton, sufity
modutowe 600x800 mm, gipsowo kartonowe, itp.) nalezy dostarczy¢ z odpowiednim osprzetem
mocujgcym i pomocniczym (jak np. uchwyty, zwieszaki itp.).

Wszystkie oprawy LED winny by¢ wyposazone w elektroniczne zasilacze.

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowege muszg by¢ wyposazone w uktady
zasilania awaryjnego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w zaleznosci od sposobu
ich montazu (na scianie, na stropie zelbetowym, czy pod sufitem podwieszonym lub tp.) dostarczy¢

z odpowiednim pomocniczym osprzetem mocujgcym. Ponadto wszystkie oprawy oswietlenia
kierunkowego nalezy wyposazy¢ w stosowne piktogramy zgodnie z norma.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i zapasowego oznakowac trwale paskiem o szerokosci 2cm
koloru zottego.

Dopuszcza sie montaz opraw zamiennych, lecz o rownowaznych parametrach technicznych i
uzytkowych spetniajacych wymagania normy j.w.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60598-2-22:2004P
oraz posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Szczegdtowy wykaz zastosowanych opraw oswietleniowych wg dokumentacji projektowej.
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9) Rozdzielnice, tablice.

Do zasiania nowych instalacji elektrycznych projektuje sie przebudowe istniejacej rozdzielnicy w
obiekcie portierni.

Aparatura rozdzielcza: roztgczniki wylaczniki nadpragdowe, wylaczniki réznicowopradowe,
ochronniki przeciwprzepieciowe itp. zainstalowaé na szynach TH.

Dostep do urzadzen rozdzielczych i zasilajgcych powinien byé mozliwy tylko dla osob
upowaznionych.

Wszystkie tablice o stopniu ochrony minimum IP30, obcigzalno$¢ szyn gtéwnych zgodnie ze
schematami.

4, Sprzet.
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy whasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatéw oraz aparatury elektrycznej przestrzegac
zalecen wytworcow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Podczas transportu materiatéw ze skifadu przy obiektowego na obiekt, nalezy zachowac
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: (-) 15'C i (-) 5'C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwo¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

BS-T sp. z 0.0., ul. Asnyka 16, 43-300 Bielsko-Biata, tel/fax. +48 33 822 92 38 pazdziernik 2020



cecha B-1042 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str.63

6. Wykonanie robot

6.1. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy:
— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j;

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: *drég dowozu materiatow, *miejsc
sktadowania materiatow.

- zgodnosci wykonanych robdt ogdlnobudowlanych z zatozeniami projektowymi dla instalacji
elektrycznej. Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien byé taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikdw na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadniaé z Zamawiajgcym wszelkie wylgczenia zasilania w
media tj. prad, woda, c.o, niezbedne do prowadzenia robdt, a takze mozliwosé wykonywania
niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalnosci

6.2. Wykonawstwo instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych robot oraz powinien:

- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego;

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

- zapewni¢ odpowiednio wykfalifikowanych monterdw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Catos¢ robét powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem

- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j;

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

6.3. Montaz brzeWodéw instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuje:

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu;

— roboty przygotowawcze o charakterze ogodlnobudowlanym jak: przekucia i przewierty $cian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podiozach;

- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do prowadzenia kabli i
przewoddw;

— montaz kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i szczegotowe] specyfikacii
technicznej SST lub normami (PN-EN 60446);

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa Scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw
instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Trasowanie

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

Trasa powinna przebiega¢, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i
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prostopadtych do scian i stropéw, zmieniajac swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i
rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacje nieelekiryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze,
wentylacyjne i klimatyzacyjne, itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi
instalacjami.

Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacgji lub remontdw.

Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci migdzy
punktami podparcia (zawieszenia).

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢é zamocowane do podlioza (Scian i stropow) w
sposob trwaty.

Dobor elementéw wsporczych powinien uwzgledniac warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalaciji.

Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez éciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych (rurach ostonowych).
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpieczne). Jako ostony mozna stosowaé rury stalowe, rury sztywne
z tworzyw sztucznych, korytka.

Wszystkie przepusty przez sciany i stropy oddzielen p.poz. (tzn. na granicy roznych stref
pozarowych) nalezy uszczelni¢ systemowymi, atestowanymi materiatami uszczelniajacymi, do
odpornosci ogniowej elementdw budowlanych.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu
uszczelni¢ przed mozliwoscig wnikania gazu i wilgoci do wnetrza budynku.

Kucie bruzd
Jesli nie wykonano bruzd w czasie robét budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu
instalaciji.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu dwoch lub Kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w
swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Wszystkie takie przypadki wymagajg konsultacji na miejscu z projektantem
konstrukcii.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatlowych w sposdb ostabiajgcy ich
konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej strony Sciany na druga (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna bylo wyginac tagodnymi
tukami.

Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie
wyrownawczej podtogi, tak, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy ukifada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania.

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta rur.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy ponizej.
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TABLICA 4
Srednica znamionowa rury (mm) | 18 21 22 28 37 47
I
i Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez
kielichowanie).

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu &ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycigé wymagang liczbe otworow dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Koniec rury
powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na giebokos¢ do 5 mm. W przypadku Scian gipsowo
kartonowych dostosowa¢ sposéb montazu instalacji i czas wykonania do wymogéw systemu
budowlanego.

Przed wciggnieciem przewoddw do puszek puszki te nalezy pomalowa¢ wewnatrz lakierem o
kolorze zaleznym od rodzaju kategorii zasilania instalacji (LILII), dla ktérej te puszki sag
przeznaczone.

Puszki pod gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢é w sposob niekolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. Puszki wylgcznikéw klawiszowych nalezy instalowac na wys.
1,1+1,2m nad wykonczona posadzka.

Wociaganie przewodow do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciggnac
przewody przy uzyciu odpowiednich narzedzi (przyrzadéw). Przewody na catej dtugosci wciggniecia
do rury nie mogg miec potgczen.

Zabronione jest ukladanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodow do
niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Po wciggnieciu przewoddéw do rur i wykonaniu potgczen na listwach zaciskowych w puszkach -
na pokrywach puszek (od zewnatrz lub od wewnatrz), w zaleznoéci od tego, w jakich
pomieszczeniach puszki sa zlokalizowane, namalowac trwale czytelne opisy numerdw obwodow,
ktorych te puszki dotycza.

Instalacje w tynku

Podtoze do uktadania przewodéw powinno byé¢ gtadkie. tuki i zgiecia przewodéw powinny byé
tagodne. Przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytow.

Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i
w ztgczach plyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

6.4. Laczenie przewododw oraz przylaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokifadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. W instalacjach
elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

Przewody wypustow instalacji oswietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw oSwietleniowych
za pomoca ztgczek.

Diugo$é¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie. Przewody w
miejscach pofaczen powinny mie¢ zapas dtugosci.

Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢é narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzern mechanicznych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przylgczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa
przylaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sig podkitadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw
pradu.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

6.5. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia w gére od przewoddéw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata
instalacja, lecz samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia
zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikow od gory. Podejscia tego rodzaju
stosuje sie najczesciej do opraw o$wietleniowych, odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych
na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

6.6. Montaz opraw oswietleniowych, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Montaz i rozmieszczenie opraw o$wietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii
projektowej zawierajgce;:
— dobor opraw i zZrodet Swiatta;
— plan rozmieszczenia opraw;
- rysunki sposobu mocowania opraw;
— plan instalacji zasilajgce] oprawy;
— obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkow napigcia i obcigzen;
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o$wietleniowe;.
Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowac do instalowania opraw o$wietleniowych,
przy czym przekroj przewoddw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm2 a napiecie

izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V, jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$é potgczen.

Zrodta $wiatta do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw,.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigczaé w taki sposéb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zéttej.

Odbiorniki energii eletrycznej montowa¢ w koricowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen.,
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Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne stanowi rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajacy tatwe i pewne
wyjscie z budynku w czasie zaniku napiecia. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie wg PN-
EN 1838 - 1,0 Ix.

Czas podtrzymania zasilania wynosi 1 godzine — zasilanie w systemie rozproszonym z oprawami
oswietlenia awaryjnego wyposazonymi w indywidualne baterii z autotestem.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego |
tacznosci powinny miec klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgce] metody badan palnosci cienkich przewodow i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

6.7. Instalacja pofagczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktoérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja ta skiada sie z potaczenia
wyréwnawczego: gtdwnego (gtowna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci
przewodzacych, jednoczeénie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrdwnujacym potencjaty
jest przewod wyrdwnawczy. Potgczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe nalezy wybrac tgczac
przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalaciji.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy€ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gidwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji poftgczenn wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41; 2009. W
instalacji pracujgeej w ukiadzie TN-S jako srodek ochrony podstawowej zastosowano izolacje
czesci czynnych. Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu nalezy zastosowaé Samoczynne
Wylgczenie Zasilania, realizowane przy pomocy bezpiecznikéw topikowych oraz wytgcznikdw
instalacyjnych.

Jako srodek uzupetniajgcy ochrony przy uszkodzeniu zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowym rownym DI=30mA zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41: 2009.

Maksymalny czas wytgczenia zwarc jest réwny: 5 sek. - dla WLZ-0w oraz 0,4 sek. i 0,2 sek. dla
obwoddw © napieciu odpowiednio 230V i 400V. Wykonawca wykonujac instalacje wewnetrzng
powinien bezwzglednie wykona¢ uziemienie o wymaganej wartosci, co nalezy potwierdzic
pomiarami. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujacg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi ochrony przeciwporazeniowe.

7. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakose robodt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

7.1. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

7.2, Badania odbiorcze instalacji elektrycznych,

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i
prébom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania
dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzac¢ komisja skiadajaca sie z co najmniej dwoch oséb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzaé¢ wytgcznie osoby posiadajgce
Swiadectwa kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuije:
— ogledziny instalacji elektrycznych,
- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
— proby rozruchowe,
Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala

jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badan (pomiardw i
prob), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przediozy¢ w trakcie odbioru.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt korcowy. Protokét nalezy
przediozy¢ do odbioru koricowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten
powinien zawiera¢ co najmnigj nastepujgce dane:

— numer protokotu, miejscowosc i date sporzgdzenia;

— nazwe i adres obiektu;

— imiona i nazwiska czlonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe:;
— date wykonania badan odbiorczych:;

— ocene wynikéw badan odbiorczych;

— ewentualne uwagi i zalecenia;

7.3. Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacii.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
— spetniajg wymagania bezpieczenstwa;
- zostaly prawidiowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem:

- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidiowosci:
— wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji);
— ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:;
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— doboru urzgdzen i $rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywodw zewnetrznych;

— ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

— doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;

— wykonania potgczen obwodow;

— doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

— Uumieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych;

— rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu;

— znhaczenia przewoddow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych;

— umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie cbwodow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.;

— wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.

7.4. Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych.
Przed przystgpieniem do pomiardw i préb nalezy usuna¢ wszystkie wady, btedy montazowe i
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
Rozréznia sie nastepujace rodzaje badan:
— badania czesciowe (w czasie budowy);
— badania odbiorcze;
Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i $rodki ochrony:
— spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach:;

— odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznych, nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana;

— sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiardw i prob obejmuje:

— sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gidwnych i dodatkowych (migjscowych)
potgczen wyrownawczych;

— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych;

— pomiar rezystancji izolacji kabli;

— pomiar rezystancji uziemienia;

— pomiar pradow uptywowych;

— sprawdzenie biegunowosci;

— sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania;

— sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych;
— sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej;

— przeprowadzenie prob dziatania;

— sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem
protokotu z przeprowadzonych badan i pomiardw. Protokdt musi zawiera¢ co najmniej nastepujace
dane:

Ocene koncowa badan odbiorczych nalezy uznaé za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich
badan w zakresie ogledzin, pomiardw i prob sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtdrzy¢ wszystkie
badania, na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.

Pomiary i préby przeprowadza sie na zgodnosé z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61.
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7.5. Proby.

W zaleznosci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione préby, w miare mozliwosci w
nastepujacej kolejnosci:

- ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyrdwnawczych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

- ochrony przez separacje obwodoéw;

- rezystancji podtég i scian;

- samoczynnego wytaczenia zasilania;

- sprawdzania biegunowosci;

- wytrzymatosci elektrycznej;

- dziatania;

- skutkow dziatania ciepta;

- spadku napiecia.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to probe lub proby
poprzedzajgce, jezeli moga mie¢ wplyw na wyniki, nalezy powtdérzy¢é po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

Metody wykonywania préb opisane w normie, sg podane, jako zalecane, dopuszcza sie
stosowanie innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig cne rownie miarodajne wyniki. Ciggtosé
przewodow ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych,

Nalezy wykonaé prébe ciggtosci przewodow. Zaleca sie wykonanie préby przy uzyciu zrodia
pradu statego lub przemiennego o napieciu 4+24 V w stanie bez obcigzeniowym i prgdem, co
najmniej 0,2A.

7.6. Pomiar impedancji petli zwarciowej.
Pomiar impedanciji petli zwarciowej nalezy wykonywacé przy czestotliwosci znamionowej obwodu.
Metody pomiaru impedancji zwarciowej podano w zatgczniku normy.
7.7. Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej.
Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢:
a) miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa;

UWAGA. W praktyce, pomiar ten mozna wykonac¢ tylko w czasie montazu instalacji przed
przytaczeniem odbiornikow.

b) miedzy kazdym przewodem roboczym i ziemia.

UWAGI;

1. W uktadach TN-C, przewod PEN traktuje sie, jako czes$é uziomu.

2. W czasie tego pomiaru, przewody fazowe i neutralny moga byé ze soba potgczone.

Rezystancja izolacji, zmierzona przy napieciu probierczym o wartosciach podanych w tabl. 5.1
jest zadowalajgca, jezeli jej wartos¢ dla kazdego obwodu przy wytaczonych odbiornikach nie jest
mniejsza od odpowiedniej wartosci podanej w tabl. 5.1,

Pomiary nalezy wykonac¢ padem statym. Przyrzad probierczy powinien umozliwia¢ zasilanie
napieciem probierczym podanym w Tablicy 5, przy obcigzeniu pradem 1maA.

Jezeli w obwod sg wlgczone urzadzenia elektroniczne, nalezy jedynie wykonaé pomiar miedzy
przewodami fazowymi potgczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemia.

UWAGA!

Stosowanie tych &rodkéw ostroznosci jest konieczne, poniewaz wykonanie pomiaru bez
potaczenia ze sobg przewoddow roboczych mogloby spowodowa¢ uszkodzenie przyrzgdow
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elektronicznych,

TABLICA 5
Napiecie nominalne obwodu Napiecie probiercze Rezystancja
pradu statego izolacji
V)
(V) (MQ)

SELV i FELV", gdy obwadd jest zasilany z
transformatora bezpieczenstwa (p. 411.1.2. 250 20,25
[)71, a takze spetnia wymagania p. 411.1.3.3"

Do 500 V z wyjatkiem przypadkow jw. 500 20,5

Powyzej 500 V 1000 21,0

7.8. Ochrona za pomoca separacji chwodow.

Separacje czes¢ czynnych jednego obwodu od czesci czynnych innych obwoddw i od ziemi,
nalezy sprawdzi¢, mierzac rezystancje izolacji. Zmierzone wartosci rezystancji, w miare mozliwosci
zZ przytgczonymi urzgdzeniami, powinny by¢ zgedne z wartosciami podanymi w Tablicy 5.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty niespeiniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy niespetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
whasciwe, na wiasny koszt,

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosé.

8. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

— dla kabli i przewodow - mb;
— dla opraw oswietleniowych - szt
— dla opraw o$wietleniowych ze zrodtami Swiatta - kpl.;
— dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej - kpl.;
— rozdzielnice, tablice - kpl.;
— osprzet elektryczny - szt

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST-00 Wymagania Ogolne.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
— odbiorowi czesciowemu;
— odbiorowi koncowemu;

9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umows,.

Jakoéc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Powinno przeprowadzi¢ sie badanie pomontazowe czesciowe elementdw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidiowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa
wykonujacego instalacje elektryczne. QOdbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegad:
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy
oswietleniowe itp.;
— utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewoddw;
— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow;
— instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

9.2, Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

9.3. Odbior koncowy.

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie, jakosci wykonanych robédt nalezy
przeprowadzi¢ po zakorczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen
zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie dla napieé¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacii.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

Odbiér kocowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i SST.

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy odbioréw koncowych oraz okresla Umowa.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen
zasilajgcych.

W toku odbioru dokonuje sie sprawdzenia zgodnosci wykonanych robét oraz wynikow prob i
pomiarébw z przedtozonymi dokumentami, oraz wymaganiami podanymi w Dokumentagcii
Projektowej i niniejszej SST oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

9.4. Przepisy zwiazane.
Przepisy prawne wymienione w OST-00 ,Wymagania ogolne”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé¢ C. zabezpieczenia |
izolacje.
Aprobaty techniczne dla przyjetych systemadw.
- PN-IEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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— PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

— PN-IEC 60364-4-443 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-444 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

— PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

— PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dokér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.
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1. Przedmiot i zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacyjnych wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewidzianych do wykonania w ramach
inwestycji pt.. Rozbudowa budynku wagowego z portiernig i dwoma wagami — obiekt nr 17.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacyjnych urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzejnikow elektrycznych:
— montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji,
— montaz jednostki zewnetrznej klimatyzaciji,
— montaz rurociggdw chtodniczych preizolowanych,
— montaz rurociggéw PP do odprowadzenia skroplin,
— montaz wentylatoréw osiowych,
— montaz grzejnikow elektrycznych,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST-00 ,Wymagania ogdline”.

2, Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podanc w OST-00 ,Wymagania egdine”.
Ninigjsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem i niepodtaszeniem urzadzen
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania elekirycznego oraz wszystkie roboty
pomochicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

3. Materialy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- wentylatory scienne typu SILENT-100 CZ lub réwnowazne,
— jednostki wewnetrzne scienne typu LXVA-RHMO9NI lub réwnowazne,
— Jednostka zewnetrzna typu LXA-KRMHM20 NO lub rownowazna
— rury chtodnicze miedziane preizolowane o Srednicy rury cieczowej &6.35, gazowej @9.52,
- rury PP wraz z ksztattkami, przeznaczone do fgczenia przez zgrzewanie,
- sterowniki przewodowe - dostawa w komplecie z jednostkami klimatyzacyjnymi
- konstrukcja wsporcza stalowa pod jednostke zewnetrzng — wg projektu konstrukgcji

- grzejnik elektryczny wyposazone w termostaty elektroniczne, typ PM12-KET i PMO7-KET
NOREL lub réwnowazne,
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4, Sprzet
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robodt powinien byé
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
I przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
specjalistyczne narzedzia reczne do ciecia i obrdbki i tgczenia rur miedzianych,
— spegcjalistyczne narzedzia reczne do ciecia i obrobki i tgczenia rur PP zgrzewanych,

— komplet elektronarzedzi,
— komplet narzedzi $lusarskich,
— komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych.

5. Transport i skladowanie
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanc w OST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakosc robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzna, wentylatory, przewietrzniki, sterowniki, ksztattki i rury w
kregach mogg by¢ przewozone samochodami dostawczymi. Rury w pretach moga byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wyladunek rur
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich s$rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze srodkow transportowych.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie moSe powodowaé jego odksztalcen i uszkodzen, w
czasie transportu otuliny chroni€¢ przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i
rozpuszczalnikami organicznymi.

Skiadowanie

Wentylatory, jednostki wewnetrzne, zewnetrzna i sterowniki sktadowaé w opakowaniu fabrycznym
w zamknietych pomieszczeniach. Rury miedziane skladowa¢ na regatach w zamknietych
pomieszczeniach.

Ksztaltki, zigczki i inne materialy powinny byé skitadowane w sposob uporzgdkowany w
pojemnikach.

Wyroby z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
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transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac
sktadowania wysokosci ck. 1 m.

Rury w kregach skiadowa¢ na ptasko na rownym podfozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skiadowania. Nie przekraczac¢ wysokosci sktadowania
2m.

Rury o réznych érednicach powinny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych. Szczegdlnie nalezy zwracac¢ uwage na zakonczenia rur i
zabezpieczac je korkami.

6. Wykonanie robét
Ogblne zasady wykonania robot podano w OST-00 ,\Wymagania ogdlne”

6.1. Montaz klimatyzacji

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzng oraz sterowniki instalowa¢ w miejscach wskazanych w
projekcie doktadnie z wymogami instrukcji montazu producentdw.

Jednostke zewnetrzng ustawi¢ na dachu na konstrukcji ze stali ksztattowej, przygotowane wg
projektu konstrukcji. Wymiary w/w konstrukcji zweryfikowac ,z natury” po dostarczeniu urzgdzenia
na plac budowy i wprowadzi¢ ewentualne konieczne korekty.

Jednostke zewnetrzng potgczy¢ z jednostkami wewnetrznymi przewodami chtodniczymi z rur
miedzianych. t.aczenie rur wykonac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami systemu.

Rurociggi uktada¢ w bruzdach pod tynkiem i na scianach w obudowach z tworzywa sztucznego.
Do zamurowania bruzd uzywac zaprawy nie zawierajgcej wapna. Zespoly majace silniki elektryczne
nalezy uziemic.

Regulacja parametréw i sterowanie pracg poszczegdlnych jednostek wewnetrznych odbywato sie

bedzie automatycznie w oparciu o zadana temperatura wewnetrzng przy pomocy programatorow
bezprzewodowych. Dla kazdej jednostki wewnetrznej przewiduje sie po jednym programatorze.

Odprowadzenie skroplin

Dla odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych wykonac¢ instalacje z rur PCV. Rurociggi
potgczy¢ z urzgdzeniami zgodnie z instrukcjg montazu jednostek wewnetrznych i prowadzi¢ ze
spadkiem min. 0,2% w kierunku od urzgdzenia. Rury prowadzi¢ po wierzchu scian w obudowach z
tworzywa sztucznego lub w bruzdach pod tynkiem. Na zewnatrz rury prowadzi¢ w warstwie izolacji
termicznej scian zewnetrznych.

Przejscie rur ze skroplinami skroplin przez zewnetrzne $ciany budynku wykona¢ w sposoéb
szczelny, w roze ostonowej.

6.2. Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniach na wilotach do kanatdw wentylacji grawitacyjnej zainstalowac osiowe
wentylatory wywiewne uruchamiane recznie dedykowanym przyciskiem.

Dla doptywu swierzego powietrza w oknach zamontowac nawiewniki higrosterowane.

7. Kontrola, badani i odbiér roboét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne",

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatdbw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i
poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakoéci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Po zakonczeniu prac montazowych dokonaé proby szczelnosci rurociggdw na maksymalne
cisnienie znamionowe agregatu jednostki zewnetrznej. Podczas nadci$nieniowe] proby szczelnosci
nalezy kontrolowac¢ czy na potgczeniach nie nastepuja wycieki naktadajgc na wszystkie polaczenia
roztwdr do prob szczelnosci. Do prob szczelnosci nalezy stosowac roztwor typu zalecanego przez
producenta systemu klimatyzaciji.

Nie wolno przekracza¢ maksymalnego ci$nienia roboczego dla danej jednostki, podanego na
tabliczce znamicnowe;j.

Po pomy$inym wyniku proby szczelno$ci nalezy wykona¢ probe prozniowg. W trakcie
prozniowania uktadu istotne znaczenie ma czas jej trwania oraz temperatura zewnetrzna. Im nizsza
temperatura na zewngtrz tym nizsze cidnienie nalezy osiagna¢ w instalacji i czas prézni sie
wydtuza.

Temperatura wrzenia wody wzgledem poziomu préini

Poziom prézni Temperatura wrzenia
0.0940MPa(705mmHg) 40°C
0.0965  (724mmHg) 30
0.0980  (735mmHg) 267
00083  (737mmHg)| 244
0.0987  (740mmHg) 22.2
0.0989  (742mmHg)|  20.6
0.0993  (745mmHg)|  17.8
00996  (747mmHg)| 150
0.1000  (750mmHg)|  11.7
0.1003  (752mmHg)| 7.2
0.1007  (755mmHg) 0

Temperatura wrzenia wody w zaleznosci od poziomu wytworzonego cisnienia w instalacji

Czas trwania prob szczelnosci okreéla instrukcja montazu producenta. W przypadku braku takich
informacji nalezy przyja¢ czas trwania préby na min. 1 godzine.

Jednostki obmiarowe

Ogolne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST-00 ,Wymagania ogélne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robot oblicza
sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:;
— dtugosci rurociagéw mierzy siew mb
— ilosc¢ ksztattek, ztgczki i inne elementy montazowe podaje sie w sztukach,
— urzadzenia w sztukach
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9. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w OST-00 ,\Wymagania cgdélne". Odbioru
robot nalezy dokonaé zgodnie z WTWIORoB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot oraz protokoty badan i pomiardw.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowacé :

— uzycie wlasciwych materiatéw i urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— zgodnos¢ montazu urzadzen z wymogami instrukcji producentéw i DTR,

— jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

— odlegtosci przewoddw wzgledem innych instalacji i od przegréd budowlanych,

— prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- zgodnosé wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng,

- wydajnosc nawiewnikow i wywiewu,

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,

catos¢ robdt lub ich czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy prawne wymienione w OST-00 ,Wymagania ogodine”.
Warunki techniczne w&;konania i odbioru robét budowlanych — czesé¢ C: zabezpieczenia i
izolacje.
Aprobaty techniczne dla przyjetych systemow.

Normy z zakresu wykonywanych robot i stosowanych materiatow, w szczegoélnosci :

- PN-EN 12792 - Wentylacja budynkow - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

— PN-EN 12599 - Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

— PN-B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

— PN-B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

— PN-N-01307 - Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy. Wymagania dotyczace
wykonywania pomiarow.
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SST-10 — ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
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_ Grupy Klasy Kategorie Opis - |
CPV 45400000-1 | ' Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow
_ _ { budowlanych.
| CPN 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i cian
CPV 45440000-3 Roboty mafarskig i szklarskie N
CPV 45443000-4 | Roboty elewacyjne
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i - | CPV 45442100-8 | Roboty malarskie

DS-T sp. z 0.0, ul. Asnyka 16, 43-300 Bielsko-Biata, tel/fax. +48 33 822 92 38 pazdziernik 2020



cecha B-1042 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str.81

1. Przedmiot i zakres stosowania szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji pt.. Rozbudowa
budynku wagowego z portiernig i dwoma wagami — obiekt nr 17.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
— wykonie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych,
- wykonie tynkdw zewnetrznych akrylowych,
— wykonanie sufitdw podwieszanych, kasetonowych,
— wykonczenie podtég ptytkami gresowymi
— roboty malarskie wewnetrzne,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w OST-00 ,WWymagania ogélne”.

2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w OST-00 ,\Wymagania ogdlne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i
przeciwwilgociowych Scian murowanych, zamurowan i przemurowan oraz komindw wentylacyjnych.
WyKkonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacja umowy.

3. Materiatly
- fabrycznie przygotowana, sucha, cementowo-wapienna zaprawa tynkarska na bazie spoiwa
cementowego | odpowiednio dobranych wypetniaczy mineralnych. Przeznaczona do

tradycyjnego tynkowania i napraw juz wytynkowanych powierzchni wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Do aplikacji recznej.

— woda zarobowa do tynkow. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do
wodociggowa. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wad zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

— gotowy do uzycia, akrylowy tynk cienkowarstwowy. Elastyczny, o niskiej nasigkliwosci, do
stosowania w systemach ocieplen, posiadajacy ochrone przed grzybami, glonami i plesnig.

- mineralna, na bazie cementu zaprawa klejowa, przeznaczona do przyklejania piyt
styropianowych, zatapiania siatki zbrojacej i wykonywania warstwy szpachlowej w ociepleniach,

- siatka z widkna szklanego, przeznaczona do zbrojenia warstwy szpachlowe] w systemach
ocieplen i tynkow cienkowarstwowych. Wielkos¢ oczek: max. 4x4,5 mm. Gramatura siatki min.
145 g/m2.

— gotowy do uzycia, wyrownujacy chtonnos¢ podioza uniwersalny podkiad gruntujgcy. Do
stosowania w systemach ocieplen przed nakitadaniem cienkowarstwowych tynkow
strukturalnych oraz mozaikowych,

- listwa startowa cokotowa,
Systemowe sufity podwieszane, spetniajace nastepujace parametry:
— piyty z prasowanej wetny mineralnej,
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— grubos¢ plyty 12 - 15mm,

— kolor biaty,

— wymiar rastra 600x600mm

- system podwieszania plyt z konstrukcjg widoczna, rozbieralny typ S3 lub S15
— odbicie swiatta ok. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3),

— absorpcja dzwieku od aw = 0,15, NRC = 0,15

— odpornos¢ na wilgo¢ do 95% RH

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,Wymagania ogdine”.
Tynki i oktadziny mozna wykonywac recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Transport i sktadowanie
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,WWymagania ogdine”.

Slusarke aluminiowg | stolarke przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Okucia nie zamontowane transportowac i przechowywaé w odrebnych opakowaniach.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

W razie potrzeby diuzszego przechowywania na budowie okna i drzwi sktadowaé pomieszczeniu,
w warunkach gwarantujgcych zabezpieczenie ich przed przypadkowym uszkodzeniem.

Wykonanie robot
Ogoine zasady wykonania roboét podano w OST-00 ,Wymagania ogdine”

Wytyczne wykonawcze dla konstrukcji aluminiowych

Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej i PCV winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje
danego systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych
konstrukeji. Zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji zawierajgcej wszelkie niezbedne
obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy.

Przed przystgpieniem do realizacji, wykonawca winien wykonaé¢ obmiary oraz przedstawi¢ do
zatwierdzenia detale wykonawcze.

Doboru profili, akcesoriow i oku¢ nalezy dokonywaé wg aktualnej dokumentacji systemowej.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Slusarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z
wymaganiami dokumentacji o ktérej mowa w pkt. 6.1.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lub piankg poliuretanowa.
Ustawione okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej
niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dhugosci
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przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m; 4 mm przy diugosci przekatnej powyze;
2m.

Zamocowane okien nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

9. Czyszczenie fasad i okien

Wykonawca przed odbiorem powinien przeprowadzi¢ czyszczenie zamontowanych elementow
od wewnatrz i zewnatrz. Odpowiednie wytyczne zawiera broszura ,Czyszczenie aluminium w
budownictwie”.

10. Kontrola jakosci robot

Producent $lusarki aluminiowej i stolarki musi wykazywac¢ odpowiedni poziom kontroli jakosci
produkcji. Poswiadczeniem tego jest posiadanie przez niego certyfikatu systemu kontroli jakosci.
Ocena jakosci robot powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,
Powtoki malarskie nie powinny mieé¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna byé jednolita, bez

widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

11. Obmiar robot

0gdlne zasady obmiaru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne”. Jednotg obmiarowa dla
slusarki moze by¢ m?, a dla wykonczenia i izolacji osciezy mb.

12.  Odbidr robdt
0Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST-00 ,Wymagania ogolne”.

13. Przepisy zwigzane
Przepisy prawne wymienione w OST-00 ,\Wymagania ogdlne”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenia |
izolacje.
Aprobaty techniczne dla przyjetych systemow.
Normy z zakresu wykonywanych robat i stosowanych materiatow, w szczegaolnosci

— PN-EN 14411 - Piytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wtadciwosci uzytkowych i znakowanie

— PN-EN 13813 - Podkitady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i wymagania

— PN-C-81914 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

— PN-EN 13279 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1. Definicje i wymagania

- PN-EN 13501-1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakgcji na ogien.

- PN-EN 13163 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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