Zalgcznik nr. 1.2 do OPZ

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Zakladu Gospodarki Odpadami S.A. w
Bielsku — Biatej na okres 24 miesigcy
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ZALACZNIK nr 1.2 do OPZ

INFORMACJA DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO

Informacje ogdlne o Zamawiajacym:

.Zaktad Gospodarki Odpadami” S.A.
ul. Krakowska 315 D

43-300 Bielsko — Biata

NIP: 547-19-00-421

REGON: 072321490

Zaktad Gospodarki Odpadami S.A. zostal zarejestrowany dnia 10 stycznia 2000 roku
w Sadzie Rejonowym w Bielsku-Biatej, natomiast od dnia 01 lutego 2000r. Spoétka
rozpoczeta realizacje zadan gospodarczych, do ktérych zostata powotana.

Spoétka zostata wyposazona przez akcjonariusza gtownie w sktadowisko odpaddw (wniesione
w postaci aportu) eksploatowanego od 1960 r. Jego zywotnos¢ byta przewidziana na okres
do 2002/2003 roku. Z tego tez powodu, przed Spotkag stanety dwa zadania: budowa nowego
sektora sktadowiska odpaddéw wraz z instalacjami stuzgcymi do minimalizowania ilosci
odpadow oraz rekultywacja starego sktadowiska.

W czerwcu 2003 roku Spotka oddata do eksploatacji nowy | sektor sktadowiska odpadéw.
Rowniez  w tym okresie postanowiono, iz nowa inwestycja nie tylko moze, ale i powinna
stuzy¢ zaréwno mieszkancom Gminy Bielsko-Biata, jak i mieszkaricom gmin powiatu
bielskiego.

Zarzad Zakfadu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Biatej podjgt dziatania zmierzajace do
uzyskania $rodkéw z Unii Europejskiej na realizacje zadania pod nazwg ,Budowa
kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Biatej i gmin powiatu
bielskiego.”

Po uzyskaniu srodkoéw z Unii Europejskiej - Funduszu Spoéjnosci — przystapiono do realizacji
inwestycji i na dotychczas niezagospodarowanym terenie zaczeto dynamicznie realizowac
zaplanowane inwestycje. Budowa zaktadu trwata od 2008 do 2012 roku i obecnie Zaktad
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Biatej jest jednym z najnowocze$niejszych zaktadow
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw w Polsce, posiadajgcym status
RIPOK-a, tzw. regionalnej instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych. Posiada duzg
moc przerobowg linii technologicznych: sortowniczej na poziomie 70 000 Mg/rok, linii
do kompostowania na poziomie 28 000 Mg/rok, spetnia wymogi najlepszych dostepnych
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technologii (tzw. BAT). Zapewnia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych
odpadéw komunalnych, opakowaniowych i wydzielenie z nich surowcéw nadajgcych sie
do odzysku, umozliwia przetwarzanie selektywnie zebranych odpadow zielonych i innych,
ulegajgcych biodegradacji. W ramach tej inwestycji wybudowano rowniez sktadowisko
o pojemnosci 614 000 m3, co umozliwia przyjmowanie odpaddw przez okres nie krotszy niz

15 lat.

Dzigki zastosowaniu nowych technologii mozliwe jest odzyskiwanie wielu rodzajow frakcji
materiatowych, co pozwala na ograniczenie deponowanych na sktadowisku odpadow
poprocesowych do poziomu ok. 30% z catego strumienia odpadow przyjmowanych
do zaktadu.

Daty badan poszczegdlnych instalacji:

-

4)

—

badania gasnic i hydrantow - data ostatniego badania - gasnice 07.2022 data
ostatniego badania - hydranty 07.2022
Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego — data ostatniej aktualizacji - 07.2020.

Instalacji elektrycznej — data ostatniego badania:
- linia technologii sortowni 07.2019

- stacje trafo 10.2021

- PSZOK Gemini 02.2021

- pozostate obiekty 04.2022

Instalacji odgromowej — data ostatniego badania - 08.2020

Instalacji kominowej — data ostatniego badania - 05.2022

Realizacja zalecen natozonych przez Ubezpieczyciela w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w Zakladzie Gospodarki Odpadami S.A.:

Zrealizowano:

4)

5)

6)

zostaly zabezpieczone przepusty w Scianie oddzielenia pozarowego.

zostala wprowadzona kontrola miejsca wykonywania prac niebezpiecznych
pozZarowo.

wprowadzono obowigzek posiadania wiasnego sprzetu zabezpieczajacego (gasnica
przenos$na 6 kg z proszkiem ABC oraz koc gasnicy), a takze wymogu posiadania
ubezpieczenia OC przez firmy zewnetrzne wykonujgce prace niebezpieczne
pozZzarowo.

uzupeliono wymoég wykonywania przegladéw instalacji zraszaczowej i hydrantéw
zewnefrznych w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

uzupetniono kabiny sortownicze w podreczny sprzet gasniczy, sterownie
i serwerownie w gasnice dedykowane dla sprzetu elektronicznego oraz rozlokowano
dodatkowe agregaty gasnicze w obszarze prasy i rozrywarki workow.

zostaly przeniesione kosze z butlami z gazem LPG na odlegto$¢ co najmniej 15 m
od budynkoéw pod nowa wiate.
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7) optymalizacja pracy pracownikéw ochrony polegajgca na ustawieniu (na dodatkowym
monitorze) podgladu z kamer na obszary krytyczne w ZGO (sktadowisko, nadawa
z odpadami na sortowni, magazyn surowcow wtornych itp.).

8) wymiana pofgczenia elektrycznego na $wiattowod pomigdzy centralami CSP-1
(gtéwna) a CSP-3 (sortownia) w systemie SAP, co eliminuje przepigcia i gwarantuje
stabilniejsza komunikacje pomiedzy centralami, a tym samym komunikacjg z PSP
i firmg ochroniarska Komes.

9) Zastosowano ostony na przewody hydrauliczne na prasie i rozrywarce workow.

10)rozlokowano na terenie ZGO S.A. 8 nowych zestawow gasniczych zawierajacych
kazdy: 2 szt. agregatow proszkowych 25 kg, 2 szt. gasnic o skutecznosci 55A i 183B
oraz 2 szt. kocoéw gasniczych o wym. 2 m x3 m.

Il Informacije o zabezpieczeniach

i Urzadzenia przeciwpozarowe w obiektach

= serwer dla monitoringu wizyjnego dla obszaréw magazynowania odpadow,
ponad 130 kamer, w tym 40 kamer IP wigkszej rozdzielczosci oraz 3 kamery
termowizyjne.

" 4 szt. agreqatéw pradotworczych: 220 kVA dla _pomp ppoz. i bud.

administracyjnego, 100 kVA dla podczyszczalni oraz 60 kVA przy wadze
i 10 kVA na skladowisku celem podtrzymania zasilania dla wszystkich
systemoéw (monitoring wizyjny z kamerami, serwer na wadze, pomieszczenie
ochrony z centralg SAP CSP-1, monitoring termowizji),

= przeciwpozarowe wylaczniki pradu - zlokalizowane na zewnatrz, przy
wejsciu do budynkow,

= system sygnalizacji_pozaru — do automatycznej sygnalizacji pozaru
przewidziano czujniki dymu w budynku administracyjnym, w pomieszczeniach
wagi w pomieszczeniach w czegéci socjalnej sortowni, w pomieszczeniach
socjalnych i sterowni w hali kompostowni, w hali sortowni, oraz
w pomieszczeniach podczyszczalni $ciekéw (system posiada wiasng
centrale polaczona do centrali sygnalizacji pozaru na portierni).
Modyfikacja systemu sygnalizacji pozaru na sortowni po jej rozbudowie
(dodatkowe ROPy, czujki O’T i nowe wyjscie ewakuacyjne)

= przyciski recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP), centrala sygnalizaciji
pozaru CSP-1_zlokalizowana jest w obiekcie Portierni - budynek wagi,
budynek hali dojrzewania i obrébki koncowej kompostu, budynek
kompostowni, budynek sortowni, budynek socjalny sortowni, budynek
demontazu odpadéw wielkogabarytowych, budynek podczyszczalni oraz
w budynku warsztatu.

» awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — w budynku hali dojrzewania i obrobki
koncowej kompostu, w budynku socjalnym i kompostowni, w budynku
socjalnym i sortowni, administracyjnym, podczyszczalni, warsztatu oraz wagi.

= skrzynki obok hydrantu i na sktadowisku z osprzetem ppoz. wyposazone
w weze hydrantowe i pradnice,
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2. Wyposazenie w gasnice — Zalacznik nr 1.4

Rodzaj gasnic jest dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, ktére mogg wystapié
w obiekcie. Rozporzadzenie dzieli pozary na pie¢ podstawowych grup ze wzgledu
na substancje ktére mogq sie pali¢, a mianowicie:

= A - materialy stale, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne

spalanie zachodzi z tworzeniem zarzgcych sie wegli;

= B - ciecze i materiaty state topigce sig;

= C-gazy,

= D —metale;

» F —tluszcze i oleje w urzgdzeniach kuchennych

3. Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow dostarczania jest za pomocg
pomp ze zbiornika przeciwpozarowego wody deszczowej o pojemnosci catk. 500 m?,
w ktdrym pojemnos$¢ zrealizowana dla celow ppoz wynosi 230 m?, jednakze z uwagi
na zalecenia zostanie zwiekszona do ok. 314 m?®. Zbiornik przeciwpozarowy wody
deszczowej w razie potrzeby moze by¢ uzupetniany z sieci wody socjalnej przylaczonej
do sieci miejskiej. Wymagana wydajnos$¢ to 10 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa przy
jednoczesnym poborze z co najmniej 2 hydrantéw. Ponadto na skladowisku
usytuowany jest otwarty przeciwpozarowy zbiornik wody o pojemnoséci catk. 1000 m?
wyposazony w dwie ssawne nasady DN 110, ktérego pojemno$é minimalna wynosi
300 m®.

4. Droga pozarowa

Dojazd pozarowy do kompleksu budynkéw zapewniony jest od ulicy Krakowskiej
i Reksia.



