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Il. OBLICZENIA STATYCZNE
lIl. CZESC RYSUNKOWA

Nazwa rysunku Nr rysunku

1. Czes¢ ogoélnobudowlana

Orientacja B-676.1.01
Projekt zagospodarowania terenu B-676.1.02
Hala kompostowni odpadéw. Rzut fundamentéw B-676.1.03
Hala kompostowni odpadéw. Rzut przyziemia B-676.1.04
Hala kompostowni odpadow. Rzut konstrukcji przyziemia - do6t B-676.1.05
Hala kompostowni odpadéw. Rzut konstrukcji przyziemia - gora B-676.1.06
Hala kompostowni odpadéw. Rzut dachu B-676.1.07
Hala kompostowni odpaddw. Rzut konstrukcji dachu B-676.1.08
Hala kompostowni odpadéw. Przekroje A-A i B-B B-676.1.09
Hala kompostowni odpadéw. Elewacje wschodnia i zachodnia B-676.1.10
Hala kompostowni odpadéw. Elewacje poinocna i potudniowa B-676.1.11
Hala kompostowni odpadéw. Zestawienie drzwi, bram i $wietlikdw dachowych B-676.1.12
Biofiltr i budynek socjalno-biurowy. Rzuty konstrukciji B-676.1.13
Budynek socjalno-biurowy. Rzut parteru B-676.1.14
Budynek socjalno-biurowy. Rzut dachu B-676.1.15
Budynek socjalno-biurowy. Przekroje a-a i b-b B-676.1.16
Budynek socjalno-biurowy. Elewacje B-676.1.17
Budynek socjalno-biurowy. Zestawnie drzwi i okien B-676.1.18
Plansza ukfadu drogowego cz.1 B-676.1.19

DS-T sp. z 0.0., ul. Asnyka 16, 43-300 Bielsko-Biata, tel/fax. +48 33 822 92 38 19.01.2015 .



SPIS TRESCI — B-676

str.

Plansza ukfadu drogowego cz.2 B-676.1.20
Niwelety projektowanych drog B-676.1.21
Przekroje typowe projektowanych drég B-676.1.22
2. Czesc¢ technologiczna
Hala kompostowni odpadéw. Technologia - rzut przyziemia B-676.2.01
Hala kompostowni odpaddw. Technologia - przekréj A1-Al kanalizacji technologicznej B-676.2.02
3. Czesc instalacyjna
Plansza uzbrojenia terenu B-676.3.01
Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej brudnej B-676.3.02
Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej czystej B-676.3.03
Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej B-676.3.04
Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej B-676.3.05
Profil podtuzny zewnetrznej instalacji wody socjalnej oraz ppoz B-676.3.06
Profil podtuzny zewnetrznej instalacji gazu B-676.3.07
Hala kompostowni odpadéw. Instalacja kanalizacji technologicznej i odwodnienia liniowe w hali B-676.3.08
Budynek socjalno-biurowy. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej B-676.3.09
Hala, budynek socjalno-biurowy. Instalacja wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji i technologicznej. B-676.3.10
Hala kompostowni odpadéw — rzut przyziemia — instalacje wentylacji B-676.3.11
Hala kompostowni odpadéw - rzut dachu — lokalizacja urzadzen wentylacyjnych B-676.3.12
Budynek socjalno-biurowy — rzut parteru - instalacje wentylacji B-676.3.13
Budynek socjalno-biurowy — rzut dachu - lokalizacja urzadzen wentylacyjnych B-676.3.14
Budynek socjalno-biurowy — rzut parteru - instalacji centralnego ogrzewania B-676.3.15
Hala kompostowni odpadoéw. Instalacja dezodoryzaciji B-676.3.16
4. Czesc elektryczna
Plansza zbiorcza instalacji zewnetrznych elektrycznych B-676.4.01
Hala kompostowni odpadéw — plan instalacji elektrycznych B-676.4.02
Hala kompostowni odpadéw — instalacja uziemienia B-676.4.03
Hala kompostowni odpadow — plan urzadzenia piorunochronnego B-676.4.04
Budynek socjalno-biurowy — instalacja o$wietlenia B-676.4.05
Budynek socjalno-biurowy — instalacja sitowa i stabopradowa B-676.4.06
Budynek socjalno-biurowy — instalacja uziemienia B-676.4.07
Budynek socjalno-biurowy — plan urzadzenia piorunochronnego B-676.4.08
Schemat gtéwny zasilania B-676.4.09
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IV. ZAL ACZNIKI

Zat. 1 — Wypis i wyrys z MPZP

Zal. 2 — Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znak 0S-UZ.6220.30.2014.AS z dnia 19.12.2014 r

Zat. 3 — Warunki przytgczenia do sieci gazowej, znak W102/0000014271/00001/2014/00000 z dnia 30.09.2014 r
(zwiekszenie zapotrzebowania na paliwo gazowe)

Zat. 4 — Projektowana charakterystyka energetyczna

Zat. 5 — Informacja BiOZ

Zat. 6 — Oswiadczenie projektantéw zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

Zat. 7 — Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izb projektantéw i sprawdzajgcych

Zat. 8 — Decyzja, znak 0S-71.6131.187.2014.ASZ, z dnia 17.02.2014 r., zezwalajgca na wycinke drzewa

Zal. 9 — Oswiadczenie Inwestora dot. wkasnosci istniejgcego uzbrojenia terenu w obszarze dziatek wchodzacych
w zakres opracowania

Zal.10 — Warunki AQUA S.A., znak WH/120082/2/2015/EM z dnia 09.01.2015 r., dot. pomiaru Sciekow
sanitarnych
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|. CZESC OPISOWA
l.I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest rozbudowa kompostowni w Zaktadzie Gospodarki
Odpadami w Bielsku-Biatej Lipniku, ul. Krakowska 315d, dz. nr: 3340/16, 3340/17, 4714/2, 3287/7,
3412/11, 3415/28, obreb Lipnik, polegajgca na:

* rozbudowie czesci halowej kompostowni odpadéw wraz z instalacjami wewnetrznymi: wody
technologicznej, kanalizacji technologicznej, wentylacji mechanicznej socjalnej i technologicznej,
dezodoryzacji oraz elektrycznymi i staboprgdowymi;

» dobudowie dodatkowego biofiltra wraz z instalacjami zewnetrznymi kanalizacji technologicznej;

» dobudowie zaplecza socjalno-biurowego wraz z instalacjami wewnetrznymi: wody socjalnej,
kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej socjalnej, centralnego ogrzewania, gazowymi,
elektrycznymi i teletechnicznymi;

» przebudowie i dobudowie instalacji zewnetrznych wody socjalnej, pozarowej i technologicznej,
kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej czystej i brudnej, gazowych, elektrycznych
i teletechnicznych;

» przebudowie i dobudowie drdg, placéw i chodnikéw.

2.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-
budowlanym, wielobranzowym, rozbudowy kompostowni odpadéw z biofiltrem i zapleczem socjalno-
biurowym w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej Lipniku.

3. Podstawa opracowania
0 Woytyczne i ustalenia z Inwestorem,

0 Wizjalokalna

0 Uchwata nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej W Bielsku-Biatej z dnia 25 wrzes$nia 2012 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustug dla terenéw
potozonych w Lipniku, w rejonie sktadowiska odpadoéw komunalnych, pomiedzy ul. Krakowskg
a torem kolejowym;

0 Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znak 0S-UZ.6220.30.2014.AS 2z dnia
19.12.2014 r

0 Projekt budowlany Zaktadu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej Lipniku wraz z
infrastrukturg B-441 (Zaktad istniejacy),

0 Projekt wykonawczy architektury B-475 (budynek istniejgcy kompostowni odpadow),
0 Badania geologiczne (Dokumentacja geotechniczna wykonana przez PHU SATURN),
0 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
0 Obowigzujace przepisy i normy,

4, Inwestor

Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.
ul. Krakowska 315d
43-300 Bielsko-Biata

5. Stan prawny terenu

Wszystkie dziatki wchodzace w sktad ,zakresu bezposredniego zainwestowanie”, tj.: dz. nr: 3340/16,
3340/17, 4714/2, 3287/7, 3412/11, 3415/28, stanowig wtasnos¢ Inwestora.
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l.Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Lokalizacja

Teren, na ktérym zlokalizowany jest Zaktad Gospodarki Odpadami, znajduje sie w obrebie granic
administracyjnych gminy Bielsko-Biata w dzielnicy Lipnik we wschodniej czeSci miasta, pomiedzy ulica
Krakowska a linig kolejowa relacji Bielsko-Biata - Krakéw.

Planowana rozbudowa kompostowni zlokalizowana zostanie na dziatkach o numerach: 3340/16,
3340/17, 4714/2, 3287/7, 3412/11 i 3415/28, obreb Lipnik.

Wschodnia czesci terenu ZGO, graniczy z nieuzytkami i dalej z ogrodami dziatkowymi w odlegtosci
okolo 380 m. Po stronie potudniowej teren ZGO graniczy z zabudowaniami jednorodzinnymi i
gospodarczymi usytuowanymi wzdtuz ul. Krakowskiej po jej péinocnej stronie. Od zachodu teren
lokalizacji przylega do ulicy Reksia. Morfologicznie teren opracowania jest urozmaicony. Polozony jest na
pétinocnym stoku lokalnego wzniesienia o wysokosci 445 m npm.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielska-Bialej, obiekty gospodarki
odpadami znajdujg sie na gruntach czesciowo zdegradowanych w wyniku dziatalnosci gospodarczej, a
zarazem wolnych od zabudowy mieszkaniowej.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Podstawowy, gtéwny obiekt technologiczny ZGO, jakim jest sortownia odpadéw z czescig socjalng
znajduje sie w centralnej czesci terenu w ukladzie wzdluznym wschoéd — zachdd. Od strony zachodniej do
hali sortowni przylega czes$¢ socjalna z kottownig z kottami na olej opatowy, dostarczajgca ciepto do
wszystkich ogrzewanych obiektéw technologicznych ZGO.

Drugim podstawowym segmentem technologicznym, jakim jest kompostownia zlokalizowana jest w
zachodniej czesci terenu. Dla oczyszczania powietrza wywiewanego z hali sortowni i kompostowni,
przylega do niej biofiltr. Sortownia i kompostownia polgczone sg kanalem wentylacyjnym ktérym
powietrze wywiewane z sortowni oczyszczane jest wraz z powietrzem wywiewanym z kompostowni. Przy
obiekcie kompostowni znajduja sie zadaszone boksy — magazyny frakcji 0-80, magazyny selektywnie
zbieranych odpadow ulegajacych biodegradacii i materiatu strukturalnego, przeznaczone do likwidacji. Od
strony po6tnocnej kompostowni zlokalizowana jest wiata nad czescig powierzchni dojrzewania kompostu
bio oraz plac dojrzewania frakcji 0-80. Za sortownia, po jej wschodniej stronie potozony jest plac
technologiczny z punktem demontazu odpadéw wielkogabarytowych, dalej budynek warsztatu z wiatami
garazowymi, natomiast od strony potudniowo-wschodniej sortowni znajdujg sie boksy na surowce wtérne
odzyskane w wyniku procesu sortowania odpadow.

Dojazd i wyjazd z terenu ZGO realizowany jest poprzez wjazd gtéwny od strony ul. Krakowskiej,
(z przejazdem przez wagi), wjazd osobowy od ul. Reksia, z dojazdem do parkingu przed budynkiem
administracyjnym, bedacy réwniez wjazdem pozarowym (awaryjnym), prowadzacy za kompostownie
w kierunku biofiltra i powierzchni dojrzewania.

2.1. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne okreslone zostaly w Dokumentacji
geotechnicznej opracowanej przez PHU SATURN, 43-316 Bielsko-Biata, ul. Glogowska 12, w kwietniu
2010 roku. Pod wzgledem morfologicznym teren potozony jest w Beskidzie Matym, na pograniczu z
Beskidem Slaskim i Pogérzem Beskidzkim. Obejmuje obszar wzniesienia, ktére opada w kierunku
zachodnim i péinocno-zachodnim. Rzedne terenu w obrebie zakresu opracowania zawieraja sie w
przedziale ~400-420 m n.p.m.

W rejonie projektowanej inwestycji podtoze budowlane stanowig skaty miekkie wieku kredowego
wyksztalcone jako tupki ilaste przewarstwione piaskowcami/wapieniami, przykryte wietrzelinami oraz
osadami czwartorzedowymi o genezie wietrzelinowo-deluwialnej. Granica miedzy niezwietrzatymi skatami
a ich wietrzelinami jest nieostra. Skaty miekkie oraz wietrzeliny stanowig dobre podioze budowlane.
Nalezy chroni¢ wykopy, w obrebie skat miekkich, przed wzmozong infiltracja wéd opadowych ze wzgledu
na mozliwo$s¢ powstawania stref uplastycznionych w obrebie tupkdéw ilastych oraz ich pecznienie.
Wietrzeliny skat kredowych reprezentowane sg przez grunty spoiste w stanie nie gorszym jak
twardoplastyczny i grunty niespoiste — rumosze — w stanie zageszczonym. Grunty wieku
czwartorzedowego stanowig pokrywe o zmiennej migzszosci, maksymalnie siegaja do 2,0m ppt.
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Reprezentujg je grunty spoiste w stanie nie gorszym jak twardoplastyczny.

Lokalnie wystepuja nasypy o miazszosci maksymalnie do 1,8m. Ze wzgledu na duzg zmienno$¢
wystepujaca w budowie nasypéw nie bylo mozliwe okreslenie parametréw geotechnicznych dla tej
warstwy. Nasypy nie spetniajag wymogéw poditoza budowlanego. Wody podziemne wystepuja na
gtebokosci od 0,5 do 1,8m ppt. Wody powierzchniowe z omawianego terenu odprowadzane sa do rowu
opaskowego, bedacego na terenie i w zarzadzie ZGO.

Na etapie budowy ZGO teren zakladu poddano makroniwelacji, a réznice poziomoéw pomiedzy
terenem rodzimym a zmakroniwelowanym zakonczono skarpami obsadzonym zielenig niska, ptozaca, jak
réwniez zielenig wysoka.

2.2. Uwarunkowania Srodowiskowe

Planowana inwestycja jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na
srodowisko, o ktérych mowa w Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). W
zwigzku z powyzszym wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko oraz uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znak
0S-UZ.6220.30.2014.AS, zostala wydana z upowaznienia Prezydenta Miasta Bielska-Biatej w dniu
19.12.2014 r. i zamieszczona w czesc¢ IV Zatgczniki” niniejszego opracowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana rozbudowa obiektu kompostowni odpadéw obejmowaé bedzie rozbudowe hali
kompostowni, dobudowe zaplecza socjalno-biurowego zwigzanego z funkcjonowaniem kompostowni
oraz dobudowe biofiltra dla dodatkowych 4 bioreaktorow zlokalizowanych w nowej czesci hali. Inwestycja
ta wprowadza nastepujgce zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu bezposrednio przy budynku
kompostowni:

* rozbudowa i przebudowa czesci instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowej czystej i brudnej,
kanalizacji sanitarnej i technologicznej, a takze wody socjalnej, pozarowej i technologicznej,
instalacji zewnetrznych elektrycznych i teletechnicznych oraz budowa instalacji gazu (wg projektu
S-773) na odcinku taczacym istniejgcy budynek administracyjny z projektowanym budynkiem
socjalno-biurowym,

» czesciowa rozbidrka istniejgcych wiat magazynowych od strony wschodniej kompostowni;

w miejsce wspomnianych wiat budowa nowej czesci hali kompostowni (+1096,20 m?),

« budowa zaplecza socjalno-biurowego od strony zachodniej istniejgcej kompostowni (+154,11 m?),

* budowa biofiltra od strony zachodniej istniejacej kompostowni (+139,12 m?),

» powiekszenie placu manewrowego przed dodatkowym biofiltrem (+101,71 m?),

* zmiana lokalizacji przebiegu trasy drogi wewnetrznej pozarowej od strony wschodniej budynku
kompostowni wraz z przebudowg istniejgcego odcinka drogi, tgczgcej sortownie z kompostownig
oraz wykonanie muru oporowego wzdtuz obecnej skarpy (+257,33 m?),

* budowa dojscia do hali kompostowni odpadéw od strony wschodniej (+4,36 m?),

* budowa dojscia do zaplecza socjalno-biurowego od strony kompostowni oraz budowa dojscia i
schodéw terenowych od strony placu parkingowego przy istniejacym budynku administracyjnym
(+139,15 m?),

* budowa placu parkingowego przy istniejgcym budynku administracyjnym (+575,76 m?),

Pozostate zagospodarowanie terenu w obrebie istniejgcego Zaktadu Gospodarki Odpadami pozostanie
bez zmian, podobnie jak istniejagce dwa wjazdy na teren Zaktadu, a takze przytgcza wszystkich sieci
zewnetrznych.

Wszelkie zmiany i rozbudowy uzbrojenia terenu, zlokalizowane sg wytacznie w obszarze wtasnosci
Inwestora, réwniez same uzbrojenie terenu, w postaci instalacji zewnetrznych wody socjalnej, pozarowej
i technologicznej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej oraz deszczowej czystej i brudnej, gazowych,
elektrycznych i teletechnicznych stanowig wytgczng wtasnosé Inwestora.
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4. Dane podstawowe charakteryzujgce wielkos¢ inwestycji
- Powierzchnia sumaryczna dziatek wchodzgcych w sktad

.Zakresu bezposredniego zainwestowania” -5,7898 ha
- Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow kubaturowych - 2031,63 m?
w tym:
- Powierzchnia zabudowy projektowanej czesci hali -1738,40 m?
- Powierzchnia zabudowy projektowanego biofiltra -139,12 m?
- Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku soc.-biur. - 154,11 m?
- Powierzchnia proj. drog i placéw o nawierzchni asfaltowej - 359,04 m?
- Powierzchnia istn. drogi o nawierzchni asfaltowej do przebudowy - 378,25 m?
- Powierzchnia proj. placu parkingowego o nawierzchni ttuczniowej - 575,76 m?
- Powierzchnia proj. chodnikdéw o nawierzchni z kostki betonowej - 143,51 m?
- Powierzchnia opasek wokot budynkéw - 74,67 m?

W wyniku planowanej rozbudowy kompostowni odpadéw, powierzchnia zabudowy istniejgcego
obiektu ulega zmianie i przedstawia sie nastepujaco:

wyszczegolnienie cz. istniejaca | cz. projektowana razem — po
rozbudowie

Hala kompostowni odpadéw 2211,83 m? |1738,40 m? 3 950,23 m?

Magazyny odpadéw biodegrado- | 642,20 m? - 642,20 m? (magazyny do czeSciowej | T

walnych, frakcji 0-80 i materiatu rozbiorki; w ich miejsce zlokalizowana

strukturalnego jest projektowana hala kompostowni)

Biofiltr 401,06 m? 139,12 m? 540,18 m?

Budynek socjalno-biurowy | 154,11 m? 154,11 m?

5.  Wpis do rejestru zabytkoéw lub ochrona na podstawie ustalenh MPZP
Nie dotyczy. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy. Obiekt nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gérniczej.
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L.III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejgca kompostownia stanowi cze$¢ zabudowy obiektami technologicznymi, socjalnymi
i biurowymi Zaktadu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej. Istniejacy budynek kompostowni posiada
wymiary zewnetrzne 59,41 m x 37,23 m. Od strony wschodniej przylegaja do niego wiaty do skladowania
surowcOow przetwarzanych w kompostowni oraz materiatu strukturalnego. Projektowana czes¢ bedzie
uzupetnieniem i rozbudowg aktualnej technologii realizowanej w kompostowni — kompostowanie
materiatu w bioreaktorach i ma na celu odcigzenie istniejgcych bioreaktorow, a takze da mozliwosé
wydtuzenia czasu procesu kompostowania w bioreaktorach, co wptynie na poprawe jakosci otrzymanego
surowca. Rozbudowa kompostowni wptynie réwniez na znaczne zmniejszenie uciazliwosci zapachowych
Z uwagi na to, ze odpady ,mokre” beda trafia¢ do zamknietej hali, a nie jak do tej pory do otwartych wiat,
gdzie, przed procesem kompostowania, poddane beda wstepnemu doczyszczeniu z elementow
utrudniajacych lub wrecz uniemozliwiajgcych prawidtowy proces kompostowania, jak choéby elementy
szkia, czy forki foliowe.

2.  Stan istniejgcy obiektu

Hala kompostowni odpadow jest posadowiona na rzednej 409,10 m n.p.m. (x 0,00). Jest obiektem
jednonawowym z przylegajgcymi do niej, od strony wschodniej, wiatami do skfadowania surowcéw
przetwarzanych w kompostowni oraz materiatu strukturalnego. W hali kompostowni znajduje sie obecnie
11 komér zelbetowych do intensywnego kompostowania (bioreaktory), maszynownia oraz sterownia z
pomieszczeniami socjalnymi, w tym oddzielnie WC kobiet i WC mezczyzn.

Hala przykryta jest dachem ptaskim, dwuspadowym o nachyleniu potaci 5%. W Scianie zewnetrznej,
W pomieszczeniu sterowni umieszczono okno, a w scianach wschodniej i zachodniej bramy segmentowe
z doswietleniem, dodatkowo od strony zachodniej zabudowano brame szybkobiezng, a w Scianie
potudniowej - brame dwuskrzydiowg do maszynowni. Wejscie od zewnatrz dla pracownikow umieszczono
w Scianie zachodniej. DoSwietlenie hali $wiattem naturalnym odbywa sie za pomocag 4 pasm Swietlnych
dachowych.

Dla oczyszczania powietrza wywiewanego z hali sortowni i kompostowni, za budynkiem
kompostowni, od strony zachodniej, zlokalizowany jest biofiltr dwukomorowy.

3.  Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

3.1. Powierzchnia, kubatura, wymiary (wg. normy PN — ISO 9836: 1997 )

W _wyniku planowanej rozbudowy budynku kompostowni, podstawowe parametry istniejacego obiektu
ulegaja zmianie i przedstawia sie nastepujaco:
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Hala kompostowni odpadow:

Powierzchnia zabudowy 2211,83 m? 1 738,40 m? 3 950,23 m?
Powierzchnia catkowita 2 211,83 m? 1738,40 m? 3 950,23 m?
Powierzchnia uzytkowa 2 088,95 m? 1 635,06 m? 3724,01 m?
Kubatura 22 294 m? 15 165 m? 37 459 m?
Wysokos¢ maksymalna nad teren | max ~10,40 m max ~9,54 m max ~10,40 m
diugos¢ catkowita 59,41 m 59,58 m 59,58 m
szeroko$¢ catkowita 37,33m 37,185 m 74515 m

Magazyny odpaddéw biodegrado-walnych, frakcji 0-80 i materiatu strukturalnego
(magazyny do czesciowej rozbidrki; w ich miejsce zlokalizowana jest projektowana hala kompostowni)

Powierzchnia zabudowy 642,20 m? - 642,20 m? (do rozbiérki) |
Powierzchnia catkowita 642,20 m? - 642,20 m? (do rozbiérki) |
Powierzchnia uzytkowa 613,53 m? - 613,53 m?(do rozbiérki) |
Kubatura 5138 m® - 5 138 m? (do rozbiorki) |
Biofiltr

Powierzchnia zabudowy 401,06 m? 139,12 m? 540,18 m?

Budynek socjalno-biurowy

Powierzchnia zabudowy | —7TTT 154,11 m? 154,11 m?
Powierzchnia catkowita | T 154,11 m? 154,11 m?
Powierzchnia uzytkowa | 7T 128,22 m? 128,22 m?
Kubatura | T 635 m? 635 m?
Wysokos¢ maksymalna nad teren | e max ~4,60 m max ~4,60 m
dtugos¢ catkkowita | 15,35 m 15,35 m
szeroko$¢ catkowita 0000 | e 10,04 m 10,04 m

3.2. Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni (wg. normy PN — ISO 9836: 1997 )

HALA KOMPOSTOWNI ODPADOW — Cze$¢ projektowana:

Lp. | Oznaczenie i opis pomieszczenia Pow.[m?] Rodzaj posadzki Wys. [cm] Rodzaj sufitu
1 |1/4 - Hala kompostowni z bioreaktorami 751,88 | posadzka beton. 6,50 (do -
dotu konstr.)
2 |1/5 - Hala przyje¢ 883,18 | posadzka beton. 6,50 (do -
i przygotowania wsadu do bioreaktorow dotu konstr.)

Razem Pu: | 1635,06

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY — Czes¢ projektowana:

Lp. | Oznaczenie i opis pomieszczenia Pow.[m?] Rodzaj posadzki Wys. [cm] Rodzaj sufitu

1 |1.1 - Komunikacja 22,14 ptytki gresowe 260 kasetonowy 60x60
2 | 1.2 — Pomieszczenie analiz 14,80 ptytki gresowe 300 kasetonowy 60x60
3 | 1.3 - Jadalnia 29,01 ptytki gresowe 300 kasetonowy 60x60
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4 | 1.4 — Pomieszczenie biurowe 8,75 ptytki gresowe 300 kasetonowy 60x60

5 | 1.5 — Pomieszczenie biurowe 19,37 ptytki gresowe 300 kasetonowy 60x60

6 |1.6 — Szatnia meska brudna 9,93 ptytki gresowe 260 piyty GKB

7 | 1.7 — Umywalnia meska 11,64 ptytki gresowe 260 piyty GKBI

8 | 1.8 — Szatnia meska czysta 9,93 ptytki gresowe 260 ptyty GKB

9 |1.9 — pomieszczenie techniczne 2,65 ptytki gresowe 370 brak sufitu
Razem Pu: | 128,22

4, Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowana rozbudowa kompostowni jest obiektem, w czesci jednonawowym, w czesci
dwunawowym, posadowiona na rzednej 409,10 m n.p.m. (£ 0,00), przylegajacym do istniejacej hali
kompostowni od strony wschodniej. Projektowana hala przykryta bedzie dachem ptaskim,
jednospadowym o nachyleniu pofaci 2% w kierunku od istniejgcej hali kompostowni. W zewnetrznej
Scianie poéinocnej, w pomieszczeniu hali przyje¢ przewidziano otwor technologiczny o wymiarach
1,7 x 1,4 m dla podajnika wznoszacego do przenoszenia kompostu/stabilizatu, z bioreaktorow, do
projektowanej, wg odrebnego opracowania, hali dojrzewania, magazynowania i obrobki koricowej
kompostu/stabilizatu. Projektuje sie réwniez obudowe, ptytami warstwowymi, wspomnianego podajnika,
tak by wyeliminowa¢ ucigzliwos¢ zapachowa zwiazang z czynnoscig przewozenia fadowarkg kompostu z
bioreaktoréw do wspomnianej hali dojrzewania kompostu. W Scianie wschodniej w osi ,b” projektuje sie
montaz bramy segmentowej przeniesionej ze $ciany zewnetrznej istniejgcej kompostowni (0$ ,A") oraz
bramy szybkobieznej wyposazonej w system monitorowania czaséw otwarcia, uklad sygnalizaciji
optycznej i dzwiekowej wskazujgcej przekroczenia czaséw otwarcia, system raportowania i archiwizacji
danych w systemie typu SCADA. Istniejace wejscie od zewngtrz znajduje sie w Scianie zachodniej do
pom. sterowni. Dodatkowo projektuje sie drzwi ewakuacyjne zlokalizowane przy wschodniej bramie
segmentowej oraz drzwi techniczne, z zewnetrznymi schodami stalowymi, od strony pétnocnej. Wejscie
do projektowanego budynku socjalno-biurowego zlokalizowane jest w jego $cianie potudniowej, a w
Scianie wschodniej projektuje sie przejscie do istniejgcego zaplecza socjalno-technicznego w
kompostowni. Doswietlenie hali Swiattem naturalnym odbywac sie bedzie za pomocg 8 pasm Swietlnych
dachowych oraz swietlika, stanowigcego doswietlenie kabiny doczyszczania. DosSwietlenie pomieszczen
zaplecza socjalno-biurowego odbywac sie bedzie poprzez okna w Scianie potudniowej i zachodniej.

5. Program uzytkowy

W nowej czesci hali kompostowni wydzielono hale kompostowni z 4 komorami zelbetowymi do
intensywnego kompostowania (bioreaktory) oraz hale przyje¢ i przygotowania wsadu do bioreaktoréw,
gdzie zlokalizowano boksy na materiat strukturalny, na odpady mokre oraz kabine doczyszczania wraz z
podajnikiem wznoszgcym oraz rozdrabniarkg (pokazane na rysunkach zagospodarowanie technologiczne
ma charakter pogladowy; dokladne zagospodarowanie technologiczne opracowane bedzie na etapie
wykonawczym w porozumieniu i uzgodnieniu z Inwestorem). Od strony potnocno-zachodniej projektuje
sie dobudowe zaplecza socjalno-biurowego, gdzie projektuje sie komunikacje dostepng od zewnatrz oraz
Z istniejgcego zaplecza w hali kompostowni, pomieszczenie analiz, jadalnie, dwa pomieszczenia biurowe
dla tgcznie 4 osd6b, szatnie meska czysta i brudng dla tgcznie max. 20 oséb oraz umywalnie meska dla
max. 10 oséb z pom. technicznym, w ktérym zlokalizowany bedzie piec c.o. i zasobnik c.w.u. Od strony
zachodniej, zaprojektowano dodatkowy biofiltr o powierzchni zabudowy 139,12 m?, dla 4 bioreaktoréow w
nowoprojektowanej czesci hali.

6. Dane geologiczne posadowienia obiektow oraz strefy obcigzenia wiatrem i Sniegiem

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 roku przyjeto dla w/w obiektu | kategorie geotechniczng wedtug paragrafu 7 punktu 1.
Szczegotowe dane geologiczne zawarte sg w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme
SATURN.

Obiekty zlokalizowane w 3 strefie obcigzenia sSniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 oraz w I
strefie obcigzenia wiatrem, teren A wg PN-77/B-02011/Az1:2009.
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7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe projektowanych obiektow

7.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw projektowanej hali

Rozbudowe hali kompostowni zaprojektowano jako jednokondygnacyjng, niepodpiwniczona,
czesciow jedno-, czesciowo dwunawowg O siatce modularnej w kierunku poprzecznym
1x 13,65 + 1 x 23,20 = 36,85 m i w kierunku podluznym 6 x 8,15 + 1 x 10,26 = 59,16 m; stupy
zewnetrzne wspornikowe w osiach podtuznych; stupy zewnetrzne Scian szczytowych wspornikowe w
osiach poprzecznych.

»  pokrycie dachu blachg faldowa montowang w arkuszach co najmniej piecioprzestowych,

oparta na ptatwiach stalowych zimnogietych;

*  obudowa hali ptytami warstwowymi z dodatkowg weing mineralna i blachg trapezowa, a od
strony wschodniej $ciana zelbetowa REI-60 na petng wysokos¢ z uwagi na zblizenie drogi
pozarowej;

» platwie dachowe stalowe zimnogiete, wieloprzestowe ucigglone, oparte na wigzarach
kratowych stalowych;

* wigzary dachowe stalowe kratowe, jednoprzestowe L = ~ 23,20 m i 13,65 m oparte na
stupach stalowych wspornikowych i na podciggu stalowym;

» slupy wzdtuz osi zewnetrznych podtuznych stalowe wspornikowe wykonane z dwuteownikow
szerokostopowych petnosciennych;

» shupy wzdtuz osi zewnetrznych Scian szczytowych stalowe wspornikowe wykonane z
dwuteownikéw szerokostopowych petnosciennych;

» stezenia pofaciowe dachowe ze $ciagéw pretowych krzyzowych zlokalizowane po obwodzie
potaci dachowej;

» stezenia pionowe Scian o konstrukcji kratowo — Sciggowej zlokalizowane w $cianach
zewnetrznych podtuznych i poprzecznych;

» fundamenty konstrukcji gtéwnej hali w postaci stop, taw, Scian oporowych i belek
podwalinowych zelbetowych wylewanych na mokro;

» fundamenty wewnetrznych Scian zelbetowych w postaci taw zelbetowych wylewanych na
mokro;

* komory kompostowania posadowione bezposrednio na gruncie za posrednictwem ptyt
dennych poziomych zelbetowych wylewanej na mokro;

* wewnetrzne sciany wydzielajgce komory kompostowania w hali w postaci pionowych $cian
zelbetowych wspornikowo zamocowanych w ptytach fundamentowych;

» strop nad komorami kompostowania w postaci ptyt zelbetowych wylewanych na mokro
opartych na wszystkich Scianach podtuznych i poprzecznych komér.

7.2. Przyjete schematy statyczne kompostowni odpadéw

» w kierunku poprzecznym przyjeto jednokondygnacyjng, dwunawowg rame stalowg ze
wspornikowymi stupami, wigzary dachowe przegubowo potgczone ze stupami i z podciggiem
srodkowym;

* wigzary dachowe jednoprzestowe, przegubowo oparte na stupach stalowych i na podciggu
stalowym;

» platwie stalowe wieloprzestowe, uciaglone;

* blacha trapezowa wieloprzestowa;

e usztywnieniem pionowym w kierunku poprzecznym sa stupy wspornikowe stalowe zamocowane
w stopach fundamentowych;

* usztywnieniem pionowym w kierunku podiuznym sg miedzystupowe stezenia Scian zewnetrznych
oraz stupy wspornikowe;

* usztywnieniem poziomym sg poprzeczne stezenia potaciowe zlokalizowane w poziomie ptatwi
oraz sztywna tarcza potaci dachowej utworzonej przez ptatwie oraz potgczong trwale z ptatwiami
oktadzine z blachy trapezowe.
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7.3. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw projektowanego
budynku socjalno-biurowego

Budynek socjalno-biurowy zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
jednotraktowy. Budynek socjalno-biurowy jest obiektem przylegajgcym do istn. hali kompostowni. Obiekt
ten zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej: fundamenty zelbetowe wylewane, Sciany murowane
Z pustakoéw PGS, stropodach lekki w konstrukcji stalowej. Dach jednospadowy bez okapéw, ze spadkiem
jednokierunkowym.
Fundamenty — fawy zelbetowe wylewane na mokro. Ltawy fundamentowe nalezy wykona¢ o szerokosci
100 cm, 80 cm i 60 cm. Lawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu (C12/15)
grubosci 10 cm i wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa pozioma i pionowg zgodnie z projektem
architektury.
Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro o grubosci 24 cm ($ciany
zewnetrzne). Sciany fundamentowe zbroi¢ pionowymi strzemionami # 8mm co 20 cm.
tawy fundamentowe zbroi¢ podtuznie 8 # 12 mm, strzemiona # 8mm co 20 cm. W tawach kotwié
strzemiona pionowe $cian fundamentowych.
W fundamentach nalezy kotwi¢ zbrojenie rdzeni zelbetowych.
Fundamenty zaplecza socjalno-biurowego projektuje sie z betonu C20/25 z uzyciem stali klasy A-IIIN.
Przejscia instalacyjne w fundamentach wykona¢ wedtug projektow branzowych.
Sciany — zewnetrzne obwodowe projektuje sie z pustakéw z betonu komérkowego odmiany 600
murowanych na zaprawie cementowej prefabrykowanej marki M7. Sciany zewnetrzne nalezy wykona¢ o
grubosci 24 cm. Sciany zewnetrzne wymagajg ocieplenia. W $cianach zewnetrznych nalezy wykonaé
wience zelbetowe pod konstrukcjg stropodachu. W wienicach tych zabetonowaé marki stalowe do
mocowania belek dachowych.
Kolejne wience projektuje sie w poziomie gérnym Scian attykowych. Wierice attykowe tgczy¢ z wienicami
ponizej rdzeniami zelbetowymi. Wience attyk spinajg rdzenie zelbetowe Scian attyk. Do wienicow attyk
mocowane beda obrébki blacharskie dachu.
W wiencach skosnych na scianach szczytowych tych nalezy zabetonowac katownik do oparcia blachy
trapezowej stropodachu.
W Scianach murowanych projektuje sie szereg rdzeni zelbetowych. Rdzenie nalezy wykonywaé w
Scianach parteru oraz attykach. W celu unikniecia powstawania rys na stykach $cian murowanych ze
stupami zelbetowymi nalezy zastosowac prefabrykowane zbrojenie zespalajace zelbet z murem (np. firmy
MURFOR).
W czasie prowadzenia prac murarskich nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zamakania pustakéw z
betonu komdrkowego. Zgromadzenie duzej ilosci wody na etapie stawiania muréw bedzie powodowato w
przysztosci powstawanie duzej liczby rys skurczowych $cian.
Przejscia instalacyjne w Scianach wykonac¢ wedtug projektow branzowych.
Stropodach — nad przyziemiem budynku socjalno-biurowego projektuje sie w konstrukcji lekkiej stalowej.
Gtéwnym elementem nosnym jest blacha trapezowa TR84/0,75mm. Blache nalezy montowac jako min.
jako trzyprzestowa. Blacha opiera sie na $cianach zewnetrznych szczytowych za posrednictwem
katownikéw stalowych 80x80x6mm oraz na belkach stalowych jednoprzestowych wykonanych z
dwuteownika IPE 330 rozmieszczonego co ~ 300 cm. Katownik nalezy zabetonowac w wiencach
zelbetowych i ustawi¢ go pod katem dachu. W $rodku blacha opiera sie na belkach stalowych IPE 330.
Belki dachowe nalezy wykonywac jako jednoprzestowe oparte przegubowe na Scianach zewnetrznych
budynku. W miejscach oparcia belek nalezy zabetonowac w wiericu marki stalowe. Prostopadle do belek
gtéwnych projektuje sie elementy stezajgce z katownika L 100x50x6. Po obwodzie dachu nalezy réwniez
wykonaé stezenia potaciowe krzyzowe.
Catos¢ konstrukcji stalowej dachu czesci socjalnej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Nadproza — w standardowych otworach prefabrykowane typowe ,L-19". W kazdym otworze nalezy
umiesci¢ dwie beli nadprozowe o dlugosci zapewniajgcej oparcie na $cianie na dtugosci okoto 15cm. W
przestrzeni pomiedzy belkami nadprozowymi (,L-19") nalezy utozy¢ dotem jeden pret # 12 mm (A-1lIN) i
zala¢ betonem klasy C20/25. Nadproza, w ktérych nie da sie zamontowac nadprozy prefabrykowanych
wykonywac jako zelbetowe wylewane na mokro o szerokosci 24cm.
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7.4.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe projektowanego biofiltra

Biofiltr zaprojektowany zostat w konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro.

Konstrukcje biofiltra posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym nosnym na podktadzie z chudego
betonu.

Piyta denna biofiltra zaprojektowana zostata o grubosci 30 cm, natomiast Sciany pionowe o grubosci
25 cm. Sciany pionowe nalezy wykonywagé jako utwierdzone w plycie dennej.

Biofiltr jest obiektem niezadaszonym.

7.5.

7.6.

Podstawowe materiaty projektowanych obiektow

beton podktadowy: C 12/15;

beton konstrukcyjny zaplecza socjalno-biurowego: C 20/25;

beton konstrukcyjny biofiltra: C 25/30-WS8;

beton konstrukcyjny rozbudowy kompostowni: C 25/30-WS8;

beton konstrukcyjny bioreaktoréw: C 35/45-W10;

stal profilowa konstrukcji gtéwnej: S 355;

stal profilowa konstrukcji drugorzednej: S 235;

stal zbrojeniowa: A-l, A-llIN;

gazobeton: odmiany 600 o wytrzymato$ci 4 MPa murowany na zaprawie cementowe;
prefabrykowanej M7;

cegta petna: kl. 15 MPa murowana na zaprawie cementowej prefabrykowanej M7;
izolacje przeciwwilgociowe: wedtug projektu architektonicznego.

Elementy budowlane

stopy, tawy i Sciany fundamentowe zelbetowe izolowane przeciwwilgociowo w poziomie papa

termozgrzewalng, pionowo hydroizolacyjng masg asfaltowg stosowang na zimno np. Abizol ST

posadzka w czesci halowej (U=1,16 W/m?K < Umax=1,50 W/m?K):

o posadzka betonowa bezspoinowa, o odpowiedniej odpornosci chemicznej, utwardzona
powierzchniowo i impregnowana o gr. 20 cm,

o izolacja przeciwwilgociowa pozioma — folia PE 0,2 mm tgczona na zaklad,

o beton popiotowy gr. ~25 cm,

o podbudowa z kruszywa o zageszczeniu IS 20,97, min 30 cm,

posadzka w czesci socjalno-biurowej (U=0,30 W/m?K < Umax=0,30 W/m?3K):

o plytki gresowe gr. ~1,5¢cm,

o wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona przeciwskurczowo,

o izolacja termiczna z piyt styropianowych EPS-100 gr. 10cm,

o izolacja przeciwwilgociowa, pozioma, z folii PE, wywinieta na Sciany,

o podioze betonowe C12/15 - 10 cm,

o kliniec zageszczony min. 5cm,

o podbudowa z kruszywa o zageszczeniu IS 20,97, min 30 cm,

stupy i rygle stalowe,

Sciany ostonowe hali (U=0,19 W/m?K < Umax=0,90 W/mK; izolacyjno$¢ akustyczna

min. 42 dB) z plyt warstwowych gr. 80mm, z rdzeniem z welny mineralnej + welna mineralna

(gestos¢ 90kg/m?®) + blacha T35/0,60, kolor na zewnatrz szary (RAL 9006) i grafitowy (RAL 7039),

w pasie wysokosci 4,0m nad posadzka Sciana zelbetowa, Sciana w osi b oraz fragment w osi 30

jako zelbetowa na petng wysokos¢ — Sciana p.poz. REI-60 z uwagi na zblizenie drogi pozarowej,

Sciany dziatowe w hali i stropy reaktoréw zelbetowe,

Sciany bokséw na odpady z prefabrykowanych blokéw typu ,BIG BLOCK”

posadzki reaktorow betonowe, bezspoinowe, ostoniete plytami perforowanymi ze stal

nierdzewnej,

dach hali kompostowni o konstrukcji stalowej,

pokrycie dachu kompostowni (U=0,29 W/m?K < Umax=0,70 W/m?K; izolacyjno$¢ akustyczna

min. 30 dB):

o membrana dachowa PCV gr, min. 1,2 mm (np. PROTAN SE)

o deska z welny mineralnej ~180kg/m®— 4 cm (np. DACHOTERM G)
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7.7.

7.8.

o welna mineralna ~110kg/m® — 14 cm (np. DACHOTERM SL)

o paroizolacja folia PE

o blacha trapezowa TR 35/0,75

o platwie stalowe

Sciany zewnetrzne zaplecza socjalno-biurowego murowane z bloczkéw gazobetonowych
gr. 24 cm (U=0,19 W/m?K < Umax=0,25 W/m?K)

Sciany wewnetrzne zaplecza socjalno-biurowego murowane z bloczkéw gazobetonowych
gr.12 cm

dach zaplecza socjalnego o konstrukcji stalowej,

pokrycie dachu zaplecza socjalno-biurowego (U=0,17 W/m?K < Umax=0,20 W/m?K):

o membrana dachowa PCV gr, min. 1,2 mm (np. PROTAN SE)

o deska z welny mineralnej ~180kg/m®— 2 cm (np. DACHOTERM G)

o wetna mineralna ~110kg/m*®— 18 cm (np. DACHOTERM SL)

o paroizolacja folia PE

o blacha trapezowa TR 60/0,88

o belka stalowa IPE 330

Stolarka okienna i drzwiowa oraz Swietliki dachowe

okna PCV, w zapleczu socjalno-biurowym, rozwieralno-uchylne, ilos¢ i kolor wg zestawienia
(U=1,1 W/m?K < Umax=1,3 W/m?K),

brama segmentowa, montowana od wewnatrz, w $cianie zewnetrznej hali w osi b, do
przeniesienia ze Sciany w 0si A,

brama szybkobiezna, montowana od zewnatrz, w $cianie zewnetrznej hali w osi b, wg
zestawienia,

drzwi wewnetrzne, w hali i zapleczu socjalno-biurowym, aluminiowe, do sanitariatéw w czesci
socjalnej z kratka nawiewna, ilos¢, wymiary i kolor wg zestawienia,

drzwi zewnetrzne w hali, aluminiowe, ilos¢, wymiary i kolor wg zestawienia; izolacyjnosc¢
akustyczna min. 31 dB,

drzwi wejsciowe zewnetrzne w zapleczu socjalno-biurowym, aluminiowe, ilo$¢, wymiary i kolor
wg zestawienia (U=1,3 W/m?K < Umax=1,7 W/m?3K),

pasma Swietlne tukowe oraz swietlik dachowy, state, przekryte poliweglanem milecznym; ilo$¢
i wymiary wg zestawienia.

Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne

wykonczenie posadzek zaplecza socjalno-biurowego ptytkami gresowymi, w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

$ciany ostonowe z ptyt warstwowych + wetna mineralna (gesto$¢ 90kg/m?) + blacha T35/0,60
w kolorach RAL-9006 i RAL-7039, wg rysunkéw elewaciji,

powierzchnie murowanych $cian dzialowych umywalni i pom. technicznego wytozone ptytkami
ceramicznymi na petna wysokos¢, a w pom. jadalni i pom. analiz — wzdtuz blatéw roboczych,
Sciany dziatowe zaplecza socjalno-biurowego murowane - tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym Kkat. lll, malowane farbg akrylowa w kolorze biatym lub biatoszarym, Sciany z ptyt GK
malowane farbg akrylowa.

sufity podwieszane na konstrukcji stalowej:

o w pomieszczeniach socjalnych z ptyty GKB (w pom. ,mokrych” GKBI)

o w pomieszczeniach biurowych i komunikacji sufit kasetonowy 60x60cm.

Sciany zelbetowe hali do wys. h=4,0m, w kolorze betonu naturalnego,

rynny i rury spustowe systemowe, PVC w kolorze RAL-7037 lub zblizonym,

brama wjazdowa segmentowa, montowana od wewnatrz, z automatycznym mechanizmem
otwierania i zamykania, w kolorze zielonym RAL-6002 — brama do przeniesienia; brama
szybkobiezna, montowana od zewnatrz hali, wg zestawienia stolarki,

przed otworem bramowym, na zewnatrz i wewnatrz budynku, zainstalowaé¢ odboje stupowe
malowane w czarno-zoétte pasy ostrzegawcze,

drogi komunikacyjne pracownikow, w rejonie kabiny sortowniczej, odpowiednio oznakowac i
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zabezpieczy¢é — na etapie wykonawczym, po ostatecznym dobraniu wyposazenia
technologicznego,
»  obrébki blacharskie z blach powlekanych w kolorze RAL-7039,
» oSwietlenie zewnetrzne, obiektowe, wg czesci elektrycznej projektu,
* parapety zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej w kolorze RAL-9006.
7.9. Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych

Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Wartosci wspétczynnika ,U” dla projektowanych przegréd podano w pkt. 7.6 i 7.7 oraz w
projektowanej charakterystyce energetycznej stanowigcej zat. 4 niniejszego opracowania.

8. Wymagania w odniesieniu do uzytych materiatéw i wyposazenia

Wszystkie materialy zastosowane w obiekcie powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z Normami lub posiadac¢ Aprobate techniczna. Dobér materiatow
powinien by¢ najbardziej odpowiedni dla zapewnienia diugotrwatej i wymagajace minimum konserwacji
eksploatacji obiektu w warunkach klimatycznych panujacych w kompostowni. Wszystkie materialy i
elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym i $Srodowiskowym oraz aktualnie
obowigzujacym normom i przepisom.

9. Wyposazenie stale instalacyjne i higieniczno-sanitarne

Zaplecze socjalno-biurowe zaprojektowano dla max. 20 oséb o ,brudnym” charakterze pracy, w
systemie dwuzmianowym - najliczniejsza zmiana to max. 10 oséb. Osoby te beda zatrudnione w réznym
charakterze (sortowacze, operatorzy tadowarek, kierowcy hakowcow itp.) w obrebie funkcjonowania
kompostowni odpadéw. Dla pracownikbw kompostowni zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia
higieniczno-sanitarne:

WC kobiet ogélnodostepne - istniejace (pom. 1/3-3):
Wyposazone w:

1szt. - miska ustepowa

1szt. - umywalka

WC mezczyzn ogolnodostepne — istniejgce (pom. 1/3-4):
Wyposazone w:

1szt. - miska ustepowa

1szt. - pisuar

1szt. - umywalka

Jadalnia (pom. 1.3) o pow. 29,01 m?

Wyposazona w:

1szt. zZlewozmywak dwukomorowy,

1szt. umywalka

Wyposazenie jadalni w szafki sniadaniowe (1 skrytka na 1 zatrudnionego pracownika) oraz stoty i
krzesta pozwoli pomiesci¢ max. 20 oséb réwnoczesnie spozywajacych positek.

Szatnia brudna mezczyzn (pom. 1.6) o pow. 9,93 m?
Minimalna wymagana powierzchnia to 20x0,45m?=9,00m?

Wyposazenie szatni w szafki BHP jednokomorowe w ilosci 20 szt. oraz taweczki wysuwane w ilosci 1
taweczka na 2 pracownikow najliczniejszej zmiany (najliczniejsza zmiana 10 oséb).
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Szatnia czysta mezczyzn (pom. 1.8) o pow. 9,93 m?
Minimalna wymagana powierzchnia to 20x0,45m?=9,00m?

Wyposazenie szatni w szafki BHP jednokomorowe w ilosci 20 szt. oraz taweczki wysuwane w ilosci 1
taweczka na 2 pracownikow najliczniejszej zmiany (najliczniejsza zmiana 10 oséb).

Umywalnia mezczyzn (pom. 1.7) o pow. 11,64 m?

Wyposazenie umywalni w 2 szt. umywalek, 2 szt. kabin prysznicowych i 1 szt. miski ustepowej
(najliczniejsza zmiana 10 osAb).

10. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyke energetyczng obiektu przedstawiono w czesci IV niniejszego opracowania, w
zalaczniku nr 4 - |, Projektowana charakterystyka energetyczna”

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii.
Przedstawiono w tresci zatgcznika: ,Projektowana charakterystyka energetyczna” (zat. 4).

12. Spetnienie wymagan podstawowych

Projektowane obiekty budowlane zaprojektowano w sposéb spetniajagcy wymagania podstawowe o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.

12.1. Bezpieczenstwo konstrukcji

Wg czesci konstrukcyjnej i obliczen statycznych opracowania.
12.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Wg pkt. 6, w czesci ,I.IV. TECHNOLOGIA, OCHRONA P.POZ.” opisu.

12.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Zapewnia sie poprzez:

— poprawne, zgodne z przepisami, rozwigzania funkcjonalne obiektéw,

— wlasciwe drogi ewakuacyjne,

— odpowiednie oswietlenie naturalne i sztuczne pomieszczen,

— zastosowanie zgodnych z przepisami nawierzchni podtdg, posadzek i dojs¢, wewnatrz i na
zewnatrz budynku,

— zastosowanie instalacji odgromowej,

— stosowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych do stosowania

12.4. Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

Budynki zaprojektowano z odpowiednich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposob by nie stanowity
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sasiadéw. Wykonczenie wszystkich pomieszczen
(posadzki, sufity, sciany) nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych do stosowania i wbudowania,
posiadajgcych atest higieniczny.

Wielkos¢ i wyposazenie state pomieszczen higieniczno-sanitarnych, zostato zaprojektowane
odpowiednio do ilosci oséb przebywajgcych w zakladzie. Lokalizacja pomieszczeh spetnia wymagania
Rozporzadzenia odnoscie dlugosci dojsé. Wielko$¢ szatni i umywalni oraz ich wyposazenie state
dostosowano do ilosci pracownikow, czasu pracy, stopnia zabrudzenia.

W pomieszczeniach biurowych oraz innych przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano
odpowiedni mikroklimat poprzez zapewnienie naturalnego o$wietlenia Swiattem dziennym, odpowiedniag
wentylacje oraz normatywne temperatury wewnetrzne.

Szczegotowe informacije opisano w czesciach branzowych projektu.

12.5. Ochrona przed hatasem i drganiami

Dla terenéw zewnetrznych i sgsiednich (zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), funkcjonowanie
inwestycji nie bedzie powodowat ucigzliwosci akustycznych przy zatozeniach przyjetych do analizy
akustycznej. Wazne jest zapewnienie prawidiowego uzytkowania, konserwaciji i serwisowania maszyn i
urzadzen celem niedopuszczenia do powstania drgan czy wibracji na terenie obiektu.
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Wymagania akustyczne dla pomieszczen w budynkach biurowych (uzytecznosci publicznej):

Norma PN-97/B-02151/02 okresla dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A, hatasu
przenikajacego do pomieszczenia od wszystkich zrodet hatasu tacznie w zaleznos$ci od przeznaczenia
pomieszczenia t.j;

40 dB — w salach konferencyjnych

35 dB — w pomieszczeniach do pracy umystowej, wymagajacej silnej koncentracji

40 dB — w pomieszczeniach administracyjnych bez wewnetrznych zrédet hatasu

45 dB — w pomieszczeniach administracyjnych z wewnetrznymi zrédtami hatasu

Wedtug zalecen normy ISO 9241-6 dotyczacej wymagan ergonomicznych dla stanowisk pracy z
komputerami, w przypadku wykonywania trudnych i ztozonych zadan, rownowazny poziom dzwieku nie
powinien przekracza¢ 35 — 55 dB.

Wg normy PN-B-02151-3 1999, wymagana izolacyjnos¢ akustyczna R’,; (wskaznik izolacyjnosci dla

dzwieku powietrznego) przegréd wewnetrznych w budynkach biurowych powinna wynosié:
dla scian wewnetrznych:
35 dB — pomiedzy pokojami do pracy administracyjnej
35 dB — pomiedzy pokojami a korytarzem
50 dB — pomiedzy pokojami a ogélnodostepnymi pomieszczeniami sanitarnymi.
dla drzwi: 25 — 30 dB
dla stropéw: 45-50 dB; oraz L’n’W max 63 dB (wskaznik poziomu dzwieku uderzeniowego)

Wiasciwg izolacje akustyczng $cian zapewniono poprzez odpowiednig konstrukcje przegrod oraz
wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta sytemu.

12.6. Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod

Obiekty oraz zwigzane z nimi instalacje grzewcze i wentylacyjne, cieptej wody uzytkowej, oswietlenia
wbudowanego, projektowany jest zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia w sposéb zapewniajacy
spetnienie nastepujacych wymagan minimalnych:

1) warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m2 - rok)] okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
i oSwietlenia wbudowanego, obliczona wedlug przepisow dotyczacych metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkdw, jest mniejsza od wartosci obliczonej zgodnie ze wzorem, o
ktorym mowa w Rozporzgdzeniu § 329 ust. 1 lub 3, przy uwzglednieniu czgstkowych maksymalnych
wartosci wskaznika EP, o ktérych mowa w § 329 ust. 2;

2) przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniej wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia oraz powierzchnia okien
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zalgcznika nr 2 do Rozporzadzenia.

Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan przedstawiono w czesciach branzowych opisu oraz
zalaczonej projektowanej charakterystyce energetyczne;.

12.7. Zapewnienie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Z wuwagi na sposOb uzytkowania nie przewiduje sie potrzeby dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych. Uzytkownik nie prowadzi zakladu pracy chronionej.

13. Projekt czesci drogowej

13.1. Uklad sytuacyjno-wysokosciowy dostosowany jest do :
0 niwelet istniejgcych drog dojazdowych i placow,
0 wytycznych architektonicznych,
0 wysokosci sgsiednich terenow i obiektow.

13.2. Projektowany system drég podzielono na kilka odcinkéw:

— droga | — Il droga dojazdowa parkingu wraz z placem do parkowania o nawierzchni ttuczniowej.
Droge o dlugosci ok.49,5m. Z uwagi na brak zaktadanego ruchu samochodow ciezkich
nawierzchnie placu do skladowania, nalezy wykonac jako typu Sredniego z wymiang gornych
warstw na tluczen - zgodnie ze specyfikacja otrzymang od Inwestora. Potgczenie nawierzchni
tluczniowej i istniejacej kostki na drodze dojazdowej wykona¢ za pomocg kraweznika wtopionego
potozonego ,ha ptask”.
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— przebudowywana droga dojazdowa do rozbudowywanej hali kompostowni o dtugosci ok. 78 mb,
od pkt Il do pkt IV. Droge nalezy wykonaé jako droge typu ciezkiego z uwagi na to, iz na tym
odcinku spetnia¢ bedzie ona role drogi pozarowej. Konstrukcja nawierzchni nalezy wykonac jako
typ B. Droga oprocz funkcji przeciwpozarowej bedzie spetniata funkcje dojazdu do budowanej
hali. Droga na projektowanym odcinku jest obustronnie okraweznikowana. Wody opadowe
przejete zostang do projektowanego odwodnienia (wpustéw ulicznych). Na odcinku od km. ok
0+045 do 0+078 przewiduje sie do wykonania typowy prefabrykowany mur oporowy.

13.3. Parametry techniczne drdg i placow

» Szerokos¢ jezdni - 4do10m

» Kategoria ruchu - KR3 — dla jezdni i placow transportu technologicznego,
KR2- dla pozostatych

*  Predkos¢ projektowana - do 20 km/h

* Nosnos¢ podioza - G3

*  Glebokos¢ przemarzania 1,0m
13.4. Konstrukcja nawierzchni

a) Konstrukcja typu $redniego - KR2. Droga dojazdowa i plac parkingowy:

L.p WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI GRUBOSC
WARSTWY

1. Kliniec drogowy 5cm

2. Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 25cm

3. Kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie 15cm

4, Geowtdknina separacyjna -

5. Kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 60 cm

b) Konstrukcja typu ciezkiego — KR3 odcinek Il — IV.

L.p WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI GRUBOSC
WARSTWY
1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12.8mm 5cm
2. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm 11 cm
3. Podbudowa z chudego betonu B7,5 20 cm
4. Warstwa odsaczajgcg z pospokki 25cm
Razem konstrukcja nawierzchni 61 cm

13.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z powierzchnia drég i placéw zbierane bedg systemem kanalizacji deszczowej i
odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie zaktadu. Odwodnienie powierzchniowe
zapewnione zostanie poprzez wpusty uliczne klasy D400 podtagczone do kanalizacji deszczowe).
Wykonanie wpustéw zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami i
instrukcjami producentow systemow. Rzedne goéry studzienek dostosowac do pozioméw nawierzchni.

13.6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdjg¢ warstwe humusu o
grubosci okoto 15 cm. Istniejgce zielehce znajdujace sie w obszarze projektowanych zjazdéw publicznych
i drog wewnetrznych nalezy odtworzy¢é po zakonczeniu robdt nawierzchniowych, poprzez
zahumusowanie i obsianie mieszankg traw.
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l.IV. TECHNOLOGIA, OCHRONA PPOZ.

1. Zalozenia technologiczne zamierzenia budowlanego

Dla zagwarantowania odpowiedniego czasu przetrzymania wsadu w Bioreaktorach w okresie
sezonowych wahan dostarczanych do kompostowni biologicznych odpadéw pochodzacych z
separowanej zbiérki odpadéw komunalnych i odpaddéw domowych, obecnie istniejaca instalacja
kompostowania ZGO w Bielsku Bialej z siedzibg przy ulicy Krakowskiej 315 d w obszarze intensywnego
dojrzewania zostanie rozbudowana o dalsze 4 bioreaktory, ze wszystkimi nalezacymi do tego typu
technologii instalacjami takimi jak: instalacja oczyszczania powietrza poprocesowego i gospodarki
wodnej. To jest zasadnicze zadanie rozbudowy, a nie zwiekszenie wydajnosci obecnej instalacji. Nowe,
bioreaktory (4szt.) zostang wykonane na przedtuzeniu obecnej hali dojrzewania w kierunku wschodnim.
Konieczny dla nowych Bioreaktoréw ,Biofiltr” zostanie umiejscowiony w zachodniej czesci zaktadu obok
istniejgcego biofiltra. W celu umozliwienia wymiany materiatu filtrujacego w Biofiltrze, zostanie od jego
czotowej strony wykonany wjazd umozliwiajgcy poruszanie sie maszyn i urzadzen po posadzce biofiltra.
Usytuowanie koniecznych dla wyposazenia instalacji maszyn i urzadzen zostanie wykonane w obecnym
pomieszczeniu maszynowni. Szafy sterowania i mocy jak réwniez procesor dla sterowania
oprogramowaniem wraz z wizualizacja zostang umiejscowione w istniejgcym pomieszczeniu sterowni i
pomieszczeniu szaf zatgczeniowych.

Nowe bioreaktory beda pracowaty niezaleznie od obecnie bedacych w eksploatacji bioreaktoréw i to
zardbwno po stronie technicznego sterowania jak i ich technicznego wyposazenia. Czes$¢ technologiczna
zostata pokazana na rysunkach B-676.2.01 oraz B-676.2.02.

Ogoblne zalozenie dot. technologii zaktada réwniez, ze w hali przyje¢ i przygotowania wsadu do
bioreaktorow (1/5), zwozone odpady beda na biezaco, w ciggu danej zmiany, doczyszczane w kabinie
sortowniczej i zatadowywane do bioreaktorow, a czas ich przechowywania na hali nie bedzie przekraczat
8 godzin. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko powstawania, na wskutek procesow gnilnych,
niebezpiecznych i trujgcych gazow (siarkowodér, amoniak, metan itp.). W takim przypadku konieczne
byloby wykonanie systemu detekcji tych gazéw oraz zamontowanie wentylacji awaryjnej. W zadnym
przypadku nie wolno dopusci¢ do beztlenowej fermentacji odpadéw. Konieczna jest stata wentylacja tego
obszaru, tak podczas pracy ludzi, jak i w okresie postoju.

2.  Podstawy do obliczen

2.1. Przepustowos¢ instalaciji:

Po rozbudowie maksymalna przepustowo$¢ kompostowni wyniesie 28.000 Mg/rok, w tym max. 2.600
Mg/miesigc w miesigcach wegetacji roslin (tj. od kwietnia do listopada) oraz max. 1.800 Mg/miesiac w
pozostatych miesiacach.

2.2. llos¢ odpadow do dalszej przerdbki:
. Odpowiednio przygotowane odpady typu ,Bio" z selektywnej zbiorki

. Odpady domowe (frakcja zmieszana): ilos¢ minimalna 6.000 Mg /rok
ilos¢ maksymalna 8.000 Mg /rok

2.3. Wiasciwosci materiatowe przerabianych frakcji:
. Odpady ,,Bio“ z selektywnej zbiérki :
Zawartos¢ wody: okoto 60% mokrej masy
(jako strata prazenia)
biologicznie rozktadalna organiczna

Substancja sucha okoto 65% substancji organicznej

2.4. Parametry dojrzewania:
Czas przetrzymania:

w zamknietych Bioreaktorach: minimum 3 tygodnie (21 dni kalendarzowych)
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Prowadzenie procesu:
w przedziale temperatur mezofilnych: 40 —-48°C
zintegrowana faza wysokotemperaturowa dla odpowiednio przygotowanych
Bio-odpaddw: zgodnie z polskimi normami
Rodzaj przewietrzania: odsysanie od gory ku dotowi poprzez kompostowany materiat.
Wymagane parametry:
dla mechanicznie przygotowanych odpadéw domowych:
Wspétczynnik AT4 po trzech tygodniach <20mg 02/g TS
Dojrzewanie koncowe:

Pod istniejgca wiatg oraz w projektowanej, wg odrebnego opracowania, hali dojrzewania
kompostu/stabilizatu, z przerzucaniem.

2.5. Obroébka powietrza procesowego:
Wykonanie dwustopniowe

Stopien 1: Ptuczka chemiczna dla wytapywania amoniaku
Stopien 2: otwarty, niskoobcigzeniowy filtr powierzchniowy
Predkosc¢ przeptywu < 70 m/h

Temperatura surowego powietrza > + 15°C < + 45°C

3. Parametry instalacji

3.1. Technika dojrzewania:
Przyjecie odpadéw, wyposazenie:

llos¢ dodatkowych Bioreaktorow: 4

Wymiary Bioreaktoréw:

Szerokos¢ wewnetrzna 50m
Dlugos¢ wewnetrzna 19,7 m
Wysokosé w Swietle —wewnetrzna 40m

Rynny napowietrzajace w posadzce Bioreaktorow:

Centralna rynna zbiorcza:

llo$¢ rynien na jeden Bioreaktor 1
Dtugosc¢ 18,7 m
Szerokos¢ w Swietle 25,0 cm
Glebokos¢ w Swietle wraz z okryciem 25,0 cm

Rynny rozdzielajace:

llos¢ rynien / Bioreaktor 29
Odstep rynien 50 cm
Dtugosc¢ potowy rynny 1,875 m
Szerokos$¢ w Swietle 5,0cm
Glebokos¢ w Swietle wraz z okryciem 10,0 cm
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Ostona rynien:
Materiat: azurowe i petne blachy z nierdzewnej stali
llo$¢ powietrza poprocesowego:

Przy temperaturze powietrza poprocesowego okoto 42° C dla przerabianej iloSci odpadéw 6.000 Mg/a
~ 6.000 m3/h (Srednia roczna)

Przy temperaturze powietrza poprocesowego okoto 42° C dla przerabianej ilosci odpadéw 8.000 Mg/a
~ 8.000 m3/h (Srednia roczna)

Przewietrzanie

SposOb prowadzenia przewietrzania: odsysanie, intermittierend (od gory ku dotowi poprzez
kompostowany materiat)

Zainstalowana moc wentylatorow:
llos¢ powietrza procesowego (w punkcie pracy krzywej wentylatora) 8.000 m3/h
llo$¢ powietrza ,Swiezego” /z hali/ (w punkcie pracy krzywej wentylatora) 2.000 m3/h

Wentylator powietrza ,Swiezego” zasysanego z nowej czesci hali kompostowni ma na celu schiodzenie
powietrza procesowego przed wejsciem do ptuczki, przy jednoczesnym zwiekszeniu podcisnienia w hali.

Srednice rurociggow :
Szybkos¢ przeptywu w uzaleznieniu od Sredniej iloSci powietrza <20 m/s
Mierzone wielkosci: Temperatura, objetos¢ strumienia
Powietrze obiegowe:

Powietrze obiegowe prowadzone jest w celu podgrzania kompostowanego materiatu w pierwszej fazie
zastartowania i/lub fazie napowietrzania.

3.2. Gospodarka odciekami:

llo$¢ odciekow:

(Srednia ilo$¢ odciekdw procesowych i kondensatow)

w przypadku kompostowania odpadow typu Bio ~ 1,5 m¥/dzien kalendarzowy

w przypadku kompostowania frakcji organicznych pozyskiwanych na sortowni z odpadéw domowych
~ 1,4 / dzieh kalendarzowy

Nawilzanie
(w odniesieniu dla dodatkowo przerabianych odpadéw w ilosci 8.000 Mg/a)
w przypadku kompostowania odpadéw typu Bio: ~ 4,5 m3/dzien kalendarzowy

w przypadku kompostowania frakcji organicznych pozyskiwanych na sortowni z odpadéw domowych:
~ 0,1/ dzieh kalendarzowy

Srednice rurociggow:

Odcieki- rurociagi zbiorcze DN 150
wentylator powietrza poprocesowego DN 25
Rurociggi cisnieniowe DN 50

3.3. Obrébka powietrza poprocesowego:
Ptuczka:

Szybkos¢ przeptywu <2,5m/s

Czas przetrzymania >2s
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Srednica > lub réwna 1.250 mm
Wykonanie: ~ptuczka“ przeciwstrumieniowa

Srednice rurociag6w:

Rurocigg odszlamiania DN 65
Rurocigg wody Swiezej DN 25
Biofiltr:
Swobodna szybkos¢ przeptywu: (hydrauliczne obcigzenie powierzchniowe) ( w odniesieniu do
wybranej mocy wentylatora) 62m/h

Czas przetrzymania >50s

Wymiary filtra biologicznego:

Szerokos¢ wewnetrzna 10,0 m
Dlugos¢ wewnetrzna 13,0m
Wysokos¢ Sciany 1,47 m
Powierzchnia netto 130 m?
Powierzchnia brutto 139 m2

Materiat filtrujacy:
Wysokos¢ warstwy filtrujacey: 1,4m
Skiad materiatu filtrujgcego: Kompost + zrebki
Srednice rurociaggow:
Surowe powietrze az do filtra biologicznego DN 450
Rurociagi prowadzenia wod odciekowych DN 150
Rynny napowietrzajgce w posadzce filtra biologicznego:

Rynny doprowadzajgce surowe powietrze: wewnatrz, przebiegajace po 3 stronach, wzdtuz
bocznych $cian, taczna dlugosé ca. 34,0 m ( ze spadkiem 1% w kierunku wejscia)

Szerokos¢ w Swietle 25,0 cm

Glebokos¢ w swietle z okryciem 25,0 cm
Rynny rozprowadzajgce:

llo$¢ rynien 15

Odstep rynien 80 cm

Dtugos¢ rynien 12,0m
Szerokosé rynien 10,0 cm
Glebokosc¢ rynien w Swietle z okryciem 15,0 cm

Okrycie rynien:

Materiat: Blacha nierdzewna lub drewniane bole
Z utrzymaczami dystansowymi
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4.  Opis instalacji i jej funkcjonowanie
4.1. Zatadowywanie i roztadowywanie Bioreaktoréw

Przygotowany mechanicznie, surowy materiat wsadowy, zostanie przy pomocy kotowej tadowarki
podany do Bioreaktorow.

Rodzaj i stan materiatu wsadowego wptywa na mozliwg wysokos¢ zasypania i ilos¢ wsadu
uktadanego w Bioreaktorze.

Po zakonczeniu okresu dojrzewania nastepuje przy pomocy tadowarki kotowej opréznienie
Bioreaktora.

4.2. Zastartowanie i zakonczenie procesu dojrzewania pojedynczego wsadu

Zastartowanie i zakonczenie procesu dojrzewania odbywa sie przy pomocy wizualizacji zintegrowanej
Z procesorem umieszczonym w sterowni. Podanie koniecznych danych dla prowadzenia procesu
dojrzewania wsadu, znajdujgcego sie w zamknietym Bioreaktorze (=aktualny wsad — wsad zatadowany) i
po ich poswiadczeniu powoduje zastartowanie i zakohczenie procesu.

Mozliwos¢é czasowego wstrzymania przewietrzania w celu np. pobrania probek materiatowych i
wizualnej kontroli wsadu oraz jego nawilzania jest zagwarantowane poprzez techniczne sterowanie.

4.3. Prowadzenie dojrzewania i kontrola procesu

Kontrola uporzadkowanego przebiegu procesu dojrzewania w pojedynczych wsadach prowadzona
jest poprzez aktualne pokazywanie na monitorze danych pomiarowych oraz stanéw eksploatacyjnych
(roboczych) zainstalowanych agregatow i urzadzen.

W czasie normalnej pracy proces dojrzewania prowadzony jest w systemie automatycznym. Dla prac
serwisowych i konserwacyjnych zainstalowana jest mozliwo$¢ manualnej obstugi.

Na wizualizacji pokazywane sa réwniez meldunki o powstatych zaktéceniach.

4.4. Prowadzenie procesu dojrzewania:

Proces dojrzewania prowadzony jest przy pomocy zainstalowanego oprogramowania
umozliwiajgcego prowadzenie procesu w przedziale temperatur mezofilnych, co zapewnia maksymalny
rozktad organicznej substancji znajdujgcej sie w kompostowanym wsadzie i stabilizacje produktu.

Przewietrzanie:

Napowietrzanie wsadu odbywa sie w pulsacja, odsysajagcym systemie (intermittierend) i przebiega od
gory ku dotowi poprzez utozony w Bioreaktorze wsad.

W tym celu w maszynowni zainstalowany jest promieniowy wentylator ssgacy. Konieczne do
prowadzenia procesu instrumenty pomiarowe zabudowane sg w rurociggach prowadzacych powietrze
poprocesowe.

W czasie fazy pracy, ,Swieze” powietrze konieczne do schtadzania procesu zasysane jest z hali
ustawienia Bioreaktorbw, a w czasie przerwy powietrze poprocesowe znajdujgce sie juz poza
wentylatorem jest zawracane jako powietrze ,,obiegowe” na powr6t do Bioreaktora.

Otwory dla wprowadzania ,Swiezego” powietrza i powietrza obiegowego wykonane sg w stropie
Bioreaktora.

Rurociag zbierajacy powietrze poprocesowe prowadzony jest na stropie Bioreaktora i siega do
maszynowni.

Konieczne dla technologii zapotrzebowanie powietrza stuzgce do schiadzania procesu kazdego
wsadu dostosowywane jest do aktualnie przebiegajacego rozkiadu frakcji organicznej i prowadzone jest
automatycznie poprzez specjalng tabele intensywnosci zainstalowang w procesorze oraz elektryczng

klape regulujaca.

Nawilzanie:

Konieczne dla prowadzenia procesu nawilzanie wsadu ustalane jest réwniez poprzez procesor
i uzaleznione jest od aktualnego zapotrzebowania, a samo sterowanie odbywa sie automatycznie.

llos¢ dodawanej wody ustalona jest jako wartos¢ zmienna, ale dostosowywana do ilosci wsadu w
Bioreaktorze a czynnos¢ ta zintegrowana jest w oprogramowaniu. Dla rGwnomiernego rozprowadzenia
wody na catej powierzchni wsadu znajdujgcego sie w Bioreaktorze (mechanicznie podczyszczona woda
poprocesowa i woda $wieza) zostaly w stropie pojedynczych Bioreaktorow zabudowane dysze
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rozpryskujace lub tzw. zraszacze.

Podawanie wody do zraszania odbywa sie przy pomocy pompy ustawionej na sucho zajmujacej sie w
pomieszczeniu maszynowni i potgczonej ze zbiornikiem wody poprocesowej. Dla ustalenia koniecznej do
nawilzenia ilosci wody w rurociggu cisnieniowym zabudowany jest induktywny przeptywomierz.

W celu zapobiezenia powstania zlogow w rurociggach, lub zatykania sie otworéw w dyszach
rozpryskujacych w celu biezacego przeptukiwania rurociggébw zostat zainstalowany pierscieniowy
rurociag, ktéry potgczony jest ze zbiornikiem wody ociekowej Nr.16.

4.5. Obrobka wod ociekowych

Wody poprocesowe i kondensaty z Bioreaktorow i rurociggéw, zostajg bezposrednio przekazane do
zbiornikdw kondensatu, ktére przylaczone sg do rynien zbiorczych Bioreaktoréw. W rurociggu zbiorczym
DN 150 — spadek 0,5 % -wody odciekowe z zbiornikdw kondensatu, ktére potaczone sg z systemem ich
odprowadzenia zostajg przekazane do zbiornika retencyjnego Nr.16.

Mechaniczne podczyszczanie odbywa sie poprzez zainstalowane sito o drobnych oczkach.

Odprowadzenie kondensatéw z nowo zainstalowanego wentylatora prowadzone jest przy pomocy
rurociggu DN25 i fgczy sie z istniejacym rurociggiem odprowadzania kondensatéw w pomieszczeniu
maszynowni.

Kondensaty z nowych elementéw Biofiltra zostajg przy pomocy rurociggéw zainstalowanych ze
spadkiem odprowadzone do studzienki zbiorczej (T2b) wypetnionej woda gwarantujgca zachowanie
odpowiedniego poziomu napetnienia.

Nadmiar wody zostaje poprzez przelew i rurocigg DN 150 PCV i studzienke odciekow (T2a)
odprowadzony do obecnej sieci kanalizacyjnej. Wysoko$¢ zabudowy przykrycia studzienki i jej glebokos¢
sg okreslone na rysunku B-676.2.01

4.6. Obrobka powietrza poprocesowego

Powietrze poprocesowe w zaleznosci od istniejgcego wyposazenia, odprowadzone jest do
niezaleznej linii jego oczyszczania.

-Pluczka” chemiczna dla wytapywania amoniaku ustawiona jest za lub przed wentylatorem powietrza
poprocesowego i znajduje sie w maszynowni.

Caly korpus ,ptuczki ustawiony jest w wannie bezpieczenstwa wykonanej z tworzywa sztucznego,
podobnie jak i wymienny zbiornik dla kwasu.

Odpowiednia ilos¢ dodawanego kwasu do ,pluczki® prowadzona i regulowana jest automatycznie
dzieki zainstalowanej sondzie mierzacej wartos¢ pH.

Wody poszlamowe odbierane beda z instalacji ,ptuczki“ nieregularnie i poprzez nowo utozony
rurocigg zostajg odprowadzane do istniejacego zbiornika Nr.20 (rysunek B-676.2.01 oraz B-676.2.02) lub,
w miare mozliwosci, podtgczone do istniejgcego rurociggu odprowadzajgcego Scieki z istniejgcej ptuczki.

Dla utrzymania odpowiedniej rezerwy wody w systemie, do zaworu magnetycznego zainstalowanego
na ,ptuczce” zostaje z obecnego systemu doprowadzony rurociag $wiezej wody.

Po przejsciu powietrza poprocesowego przez ,pluczke" zostaje ono przekazane do oczyszczanie
koncowego w powierzchniowym filtrze biologicznym. Poza halg dojrzewania rurociag doprowadzajacy
ostoniety jest ptaszczem izolacyjnym. Rozdziat powietrza w posadzce Biofiltra przebiega analogicznie do
istniejacych jednostek dezodorujacych. Dla kontroli funkcjonowania Biofiltra w sposob ciggly mierzona
jest temperatura filtrowanego, surowego powietrza i powietrza oczyszczonego przed jego wydostaniem
sie do gornej powierzchni biofiltra. Pomiary temperatury dokonuje sie przy pomocy termometru
oporowego.

Wymiana materialu filtrujgcego odbywa sie przy pomocy tadowarki kotowej poprzez otwartg po stronie
potudniowej czotowag strone biofiltra. Zgodnie z doswiadczeniem, wymiana materiatu filtrujgcego odbywa
sie co 2 lata, a materiat filtrujacy pochodzi¢ bedzie z wtasnej produkcji kompostu.

4.7. Wykonanie wyposazenia elektrotechnicznego sterowania

Konieczne szafy sterowania i szafa mocy (klimatyzowane) dla maszynowego wyposazenia
pozwalajgce na rozbudowe instalacji zostang zainstalowane w obecnym pomieszczeniu szaf sterowania
a procesor wraz z monitorem i drukarkag zostanie umiejscowiony w sterowni.
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5.

Techniczne wyposazenie instalacji

5.1. Technika zamaszynowienia
Napowietrzanie:

(1) Wentylator wysokoci$nieniowy powietrza procesowego: wykonany jako kompletna stacja z
podstawowag rama, ttumikiem drgan, a po stronie zassania i tlocznej zostang wykonane
kompensatory: ustawienie wentylatora w pomieszczeniu maszynowni.

Wydajnosc¢ strumienia powietrza: 8.000 m3/h
Moc silnika: 55 kw,

(1) Wentylator wysokocisnieniowy powietrza ,Swiezego”: wykonany jako kompletna stacja z
podstawowag rama, ttumikiem drgan, a po stronie zassania i tlocznej zostang wykonane
kompensatory: ustawienie wentylatora w pomieszczeniu maszynowni.

Wydajnos¢ strumienia powietrza: 2.000m3/h
Moc silnika: 12 kw,

(4) cisnieniowe klapy zamykajace z elektrycznym przestawnym silnikiem, szybko zamykajace, z
kolnierzem: zabudowane przed zbiornikami kondensatu lub po zbiornikach kondensatu w
pionowych odcinkach pomiarowych,

(5) szczelne, cisnieniowe klapy zamykajgce z przestawnym silnikiem, szybko zamykajace, z
kotnierzem zabudowane w przytaczach rurociggéw powietrza obiegowego,

(4) szczelne cisnieniowe klapy zamykajace z przestawnym silnikiem, szybko zamykajace, z
kotlnierzem : zabudowane w przylaczach rurociagdéw powietrza Swiezego,

(4) czujnik pomiaru strumienia powietrza: zabudowane w pionowych rurociggach powietrza
poprocesowego zainstalowanych po tapaczach kondensatéw

(6) termometry oporowe pT 100:

zabudowane w pionowych rurociggach powietrza poprocesowego po tapaczach kondensatow i w
rurociggach zbiorczych przed ,ptuczka“i Biofiltrem.

(2) czujnik ci$nienia: Zabudowanie przed ,ptuczka“ w rurociggach zbiorczych i po wentylatorze.

(3) klapy zamykajgce z sinikami przektadniowymi, z kotnierzami; zabudowane w rurociggach
zbiorczych przed jednostkami Biofiltra.

Rurociagi:

Kompletne z kompensatorami, uchwyty i punkty zamocowania az do przylaczy w posadzce
Biofiltra, dla transportu powietrza, rurociag powietrza obiegowego i rurocigg doprowadzania
Swiezego powietrza. Nominalne $rednice rurociggéw: odpowiednie do kazdorazowej ilosci
powietrza.

Nawilzanie:

(1) pompa z zasuwa zamykajaca, ustawienie pompy na sucho, klapa zwrotna z pozostatym
wyposazeniem: ustawiona w maszynowni w obszarze obecnego zbiornik zbiorczego wydajnosé¢ :
3 1/s manometryczna wysokos¢ podnoszenia: ca.9 m moc silnika: 2,2,kW

(1) indukcyjny przeptywomierz DN 50, zabudowany w rurociggu cisnieniowym po pompie

(4) zasuwa zamykajgca z przestawnym napedem: Zabudowana w rurociggu doprowadzajagcym
do Bioreaktora DN 50, ci$nienie znamionowe 16bar

Rurociagi:
Rurociagi doprowadzajace : DN 50 (2")
Rurociagi rozdzielajgce: DN 25 (1")
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* (1) rurociag pierscieniowy DN 50 z ksztattkami i zaworem magnetycznym, do zbiornika odciekéw
Nr.16

Obrobka powietrza poprocesowego:

* - (1) kompletna stacja ,ptuczki“: zamontowana w maszynowni w wykonaniu jako korpus z
wypelniaczem — lub zraszaczem. Skladajaca sie z:

o Korpus ptuczki ze zbiornikiem na szlamy, otwory inspekcyjne, zewnetrzne przylgcza dla
rurociggéw doprowadzajgcych i odprowadzajacych i ksztattki,

o pompa obiegowa z rurociggiem cisnieniowym, moc silnika 5,5 kW
o Zawor magnetyczny dla przytacza Swiezej wody,
o Armatury i rurociggi dla odszlamiania i oprézniania ,ptuczki”,
o Wanna bezpieczenstwa z tworzywa,
o Stacja dozowania kwasu z pomiarem pH, pompa dozowania, lanca ssaca, zawory, regulator,
o (1) Wymienny pojemnik na kwas,
o kompletne sterowanie ,ptuczki‘ z miejsca zamontowania wtasnej szafy sterowania
Obrobka wad ociekowych

* - (4) zbiornik kondensatu z przylaczami dla rynny zbiorczej z Bioreaktoréw, dla odcinka
pomiarowego i dla odprowadzenia wod ociekowych : zamontowanie w kolektorze prowadzenia
rurociggéw po tylnej stronie Bioreaktorow

Tworzywo: PE
* - Rurociagi:
o (4) Odptywy ze zbiornikdw kondensatu,

o (1) rurociag zbiorczy DN 150 PCV poprowadzony az do przytaczy obecnego rurociggu wdd
ociekowych,

o (1) rurociag DN 65 dla odszlamiania ,ptuczki“ poprowadzony az do zbiornika Nr.20,

o (1) Przytacze dla kondensatow DN 25 z zaworem zamykajacym dla wentylatora powietrza
poprocesowego i przytacze do istniejgcego rurociagu dla zbiornika wod ociekowych Nr.16

o (1) Rurociag pierscieniowy DN 150 PVC od biofiltra do studzienki T2b,

o (1) Rurociag przelewowy DN 150 PVC od studzienki T2b do studzienki T2a,
5.2. Elektrotechnika
Szafy zatgczeniowe:

* (1) Kompletnie okablowana szafa sterowania z wiasng klimatyzacja: ustawiona w obecnym
pomieszczeniu ustawienia szaf sterowania

* (1) Kompletnie okablowana szafa mocy z wiasng klimatyzacja: ustawiona w obecnym
pomieszczeniu ustawienia szaf sterowania

Okablowanie:

* Prowadzone zgodnie z prawnymi przepisami i obowigzujacymi normami. Kompletne okablowanie
mocy i technicznego sterowania zamaszynowania i urzadzen, tgcznie z rynienkami dla utozenia
kabli i pomocniczym materiatem montazowym.
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5.3. Technika sterowania
Sprzet komputerowy:

* Procesor z zainstalowanym oprogramowaniem prowadzenia procesu.
» Zabezpieczenie przed przecigzeniem.
*  Modem dla Tele- Supportu i przekazywania alarmow.
* PC, Monitor i drukarka.
6.  Warunki ochrony przeciwpozarowej
6.1. Charakterystyka ogolna. Klasyfikacja pozarowa

Projektowana hala kompostowni odpadow wraz z istniejacg czescig hali kompostowni i
projektowanym zapleczem socjalno-biurowym oraz projektowang, wg odrebnego opracowania, halg
dojrzewania kompostu/stabilizatu, stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg PM.

6.2. Lokalizacja

Kompostownia odpadow, w czesci istniejacej i projektowanej, zlokalizowana jest w zachodniej czesci
terenu Zaktadu Gospodarki Odpadami oddalona od najblizszych obiektow, tj.:

— od budynku administracyjnego, od strony zachodniej o ~70,4 m,

— od budynku socjalnego przy sortowni, od strony potudniowo-wschodniej o0 ~34,7 m,

— od budynku wagowego z portiernia, od strony potudniowej o ~49,5 m
Obiekty budowlane, wolnostojgce na dziatkach sgsiednich, bedacych poza zakresem niniejszego
opracowania, a takze obiekty wchodzace w sktad ZGO, znajdujg sie we wzajemnych odlegtosciach
zapewniajgcych spelnienie wymagan 8 271.1. Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych
budynkdw i ich usytuowania.

6.3. Grupa wysokosci

Hala kompostowni odpaddéw — budynek jednokondygnacyjny, wysoko$¢ H=10,40 m, grupa wysokosci
niskie (N). Budynek socjalno-biurowy - budynek jednokondygnacyjny, wysokosé H=4,60 m, grupa
wysokosci niskie (N).

6.4. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw. Gestos¢ obciazenia ogniowego
W hali kompostowni odpadéw o tacznej Pu=3724,01 m?

e frakcja 0+80 — ~20.000 kg (100%)
Qe sr =25 MJ/kg

e odpady mokre zmieszane - ~80.000 kg (50%)
Qe sr =25 MJ/kg

e materiat strukturalny - ~20.000 kg (50%)
Qe $r =18 MJ/kg

Qd =20.000x25 + 40.000x25 + 10.000x18 = 451,13 MJ/m?
3724,01
Qd = 451,13 MJ/m? < 500 MJ/m?

6.5. Podziat na strefy pozarowe

Projektowana hala kompostowni odpadéw wraz z istniejaca czescig hali kompostowni
i projektowanym zapleczem socjalno-biurowym oraz projektowang, wg odrebnego opracowania, halg
dojrzewania kompostu/stabilizatu, stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg PM. Dopuszczalna wielkos¢
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strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?wynosi 20.000 m?.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania budynku socjalno-biurowego, stanowigcego zaplecze
kompostowni funkcjonalnie z nig powigzanego, przyjeto ze razem stanowi¢ beda jedng strefe pozarowa o
tacznej powierzchni ~7.213,51 m?,

Dopuszczalne wielko$¢ strefy pozarowej nie jest przekroczona.

6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw

Obiekty zaklasyfikowano pod wzgledem odpornosci pozarowej do:
- hala kompostowni odpaddw — klasa odpornosci pozarowej ,E” — jednokondygnacyjna bez
ograniczen wysokosci,
- budynek socjalno-biurowy - klasa odpornosci pozarowej ,D” — obnizona z ,,C” na podstawie
§ 212.3. Rozporzadzenia Dz. U. 75 poz. 690.

Odpowiednio elementy budynku spetniajg ponizsze wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja strop? Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna?? |wewnetrzna? | dachu®
nosna
D" R 30 @) REI30 EI30(0-i) |() -
JE” -) -) -) -) -) -)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni;; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

6.7. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa . . - . .

odpornosci elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
porz)arowej przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego

budynku Scian i stropow, stropow w przeuw;igzarowych na korytarz i do na klatke

sirvgyfj?,ck\;f?L ZL innych zamknie¢ pomieszczenia schodowa ™)
P przeciwpozarowych
,D”i"E" RE160 REI 30 E 130 E115 E 15

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w
kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.
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6.8. Warunki ewakuacji

Hala kompostowni odpaddw:

- maksymalna ilo$¢ os6b mogacych przebywaé jednoczesnie w strefie: do 15 0sdb,

- wyjécia ewakuacyjne, bezposrednio na zewnatrz, przez drzwi rozwierane jednoskrzydtowe o
szerokosci 0,90m w Swietle oscieznicy , otwierane na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji),
- maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego: wynosi ~80m - dopuszczalna dlugo$¢ 100m,

Budynek socjalno-biurowy:

- maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywac jednoczesnie w strefie pozarowej: do 15 oséb,
- ilo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych: 1,

- maksymalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej: 15m - od wyjscia z najniekorzystniej (najdalej)
usytuowanego pomieszczenia do drzwi zewnetrznych ewakuacyjnych - < 20m,

- minimalna szerokos¢ korytarzy: 1,40m,

- minimalna wysokos$¢ korytarzy: 2,50m,

- korytarze wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie i oznakowanie drog ewakuacyjnych
Kierunki ewakuaciji i wyjscia ewakuacyjne w budynkach nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi wg norm :
[0 PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenhstwa. Ewakuacja.
[0 PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczernistwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
[0 PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

6.9. Zabezpieczenie pozarowe instalacji uzytkowych

Instalacja ogrzewcza.

Projektowany budynek socjalno-biurowy wyposazony bedzie w instalacje centralnego

ogrzewania - system wodny. Zastosowany system ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego dla
budynku.

Instalacja gazowa.

Instalacja gazowa zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie z warunkami technicznymi
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690/ oraz zgodnie z rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. 2013,poz. 640/.

Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi Polskich Norm :

- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6ér Srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Obowigzuje wyposazenie projektowanych budynkéw:

- gtéwny przeciwpozarowy wytacznik prgdu umieszczony przy wejsciu do budynku lub przy

gtébwnym przylaczu sieciowym,

- oSwietlenie ewakuacyjne.
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Instalacje i urzadzenia wentylacyjne
Urzadzenia i przewody wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

— przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych,

— palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w spos6b zabezpieczajacy przed
rozprzestrzenianiem ognia,

— wentylacja mechaniczna powinna umozliwia¢ jej wytaczenie w razie powstania pozaru,

Instalacja odgromowa
Budynki chronione beda instalacjg odgromowa wykonang zgodnie z warunkami technicznymi
normy - PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdine.

6.10. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Hale kompostowni odpad6éw wraz z zapleczem socjalno-biurowym nalezy wyposazy¢ w gasnice
typu ABC. Przyjeto wskaznik rozmieszczenia gasnic 2kg $rodka gasniczego/300m? powierzchni.

Gasnice nalezy rozmieszczaé zgodnie z nastepujacymi zasadami:

— w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci,

—  przy wejsciach do budynkéw,

— na korytarzach,

—  przy wyj$ciach z pomieszczeh na zewnatrz;

— w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,

grzejniki);

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasdnice nalezy rozmiesci¢ wg zasad okreSlonych w 8§ 33 rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/. State miejsca ustawienia
gasnic oraz hydranty wewnetrzne nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N-
01256/01.

6.11. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z istniejgcej instalacji
hydrantéw zewnetrznych zasilanych z istniejgcego zbiornika wody pozarowej, zlokalizowanego jak na
planie zagospodarowania terenu. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne bez zmian w stosunku do stanu
przed rozbudowa.

6.12. Dojazd pozarowy

Dojazd pojazdami strazy pozarnej odbywac sie bedzie poprzez istniejgce wjazdy i zjazdy z drogi
publicznej ul. Krakowskiej i ul. Reksia oraz projektowanymi drogami wewnetrznymi. Dojazd pozarowy
odpowiada warunkom technicznym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030/.
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1.V. INSTALACJE WOD-KAN, GAZOWA, WENTYLACJI, C.O.,
DEZODORYZACJI

1. Instalacje zewnetrzne

1.1. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej czystej

W ramach rozbudowy budynku kompostowni konieczne jest przetozenie istniejacych odcinkéw
kanalizacji deszczowej odprowadzajacych wody czyste z dachéw. Na rysunku B-676.3.01 pokazano trasy
nowo projektowanych odcinkéw jak réwniez przebudowywanych odcinkéw. Na rysunku B-676.3.02
pokazano posadowienie kanalizacji w gruncie. Zebrane $cieki sg $ciekami wolnym od zanieczyszczen
zawiesing o0golng jak rowniez zwigzkoéw ropopochodnych. Wody opadowe odprowadzane sg do
istniejgcego zbiornika ppoz. zlokalizowanego w sgsiedztwie rozbudowywanego budynku kompostowni.
Nastepnie nadmiar $ciekéw odprowadzany jest do kanalizacji brudnej jak w stanie istniejacym.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej czystej — kolektory na odcinakach pomiedzy studniami
rewizyjnymi projektuje sie do wykonania z rur kanalizacyjnych kielichowych PP SN8 z uszczelka
o $rednicach i ze spadkami podanych na profilach oraz planie sytuacyjnym. Miejsca gdzie
wykorzystywana bedzie istniejgca kanalizacja konieczne jest wykonanie monitoringu i w razie
koniecznosci czyszczenia kanatu lub tez wymiany kanatu (metodg wykopowa lub bez wykopowa).

1.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej brudnej

W ramach rozbudowy budynku kompostowni konieczne jest przetozenie istniejgcych odcinkéw
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcych wody brudne z drdg i parkingéw. Przebudowywany (obnizany)
odcinek drogi manewrowej koto budynku generuje koniecznosé zmiany trasy i lokalizacji wpustow
zbierajacych woda z jezdni. Na rysunku B-676.3.01 pokazano trasy nowo projektowanych odcinkéw jak
réwniez przebudowywanych odcinkéw. Na rysunku B-676.3.03 pokazano posadowienie kanalizacji
w gruncie.

Projektuje sie zmiane lokalizacji wyjscia kolektora wod ze zbiornika wéd deszczowych. Zmiana
spowodowana jest tym, ze kanat wchodzit pod duzym katem w strefe fundamentow. Przewiduje sie
przejscie przektadanego kolatora deszczowego pod posadzka budynku pomiedzy studniami Dbl.3-
Db1.3.1 z uwagi na brak mozliwos¢ wytyczenia innej trasy.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej brudnej — kolektory na odcinakach pomiedzy studniami
rewizyjnymi projektuje sie do wykonania z rur kanalizacyjnych kielichowych PP SN8 z uszczelka
o $rednicach i ze spadkami podanych na profilach oraz planie sytuacyjnym.

1.3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzac bedzie Scieki socjalno-bytowe z rozbudowywanej
czesci socjalno-biurowej zlokalizowanej po wschodniej stronie kompostowni. Kanalizacja ta odprowadzac¢
bedzie tylko i wylacznie Scieki bytowe z zaplecza socjalnego. Projektuje sie wyprowadzenie z budynku
o $rednicy @160mm. W miejscach gdzie trasa istniejgcej kanalizacji sanitarnej biegnie pod projektowang
czescig rozbudowywanego budynku kompostowni projektuje sie zalozenia na przewodach kanalizacji
w miejscu przejs¢ pod fundamentami rur ostonowych dwudzielnych wraz z wymiang gruntu
i ustabilizowaniem kanatu tak by zminimalizowa¢ osiadanie.

W rejonie gdzie obnizona zostanie niweleta drogowa nalezy dopasowa¢ wysokos$¢ studni sanitarnych
wraz z wymiang wszystkich wtazow.

Odbiornikiem $ciekéw bedzie istniejgca kanalizacja sanitarna bedaca w zarzadzie ZGO w Bielsku-
Biatej. Scieki z catego obiektu ZGO przekazywane sg do kanalizacji AQUA skad trafiajg do oczyszczalni
Sciekow. llos¢ odprowadzanych sciekow jest rowna ilosci pobieranej wody.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami AQUA WH/120082/2/2015/EM z dnia 09.01.2015r. projektuje sie
przeniesienie istniejacego urzadzenia pomiarowego "przeptywomierza elektromagnetycznego" Sciekow
sanitarnych technologicznych. Projektuje sie przeniesienie urzadzenia z okolicy budynku
administracyjnego do projektowanej studni pomiarowej. W miejscu istniejgcego pomiaru nalezy
zabezpieczy¢ studnie pomiarowg wymontowujgc pomiar a odcinek dostosowa¢ do grawitacyjnego
przeptywu Studnia oraz pomiar dostosowa¢ do charakteru pomiaru tj. zapewnienie statlego wypetienia
odcinka pomiarowego.
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1.4. Instalacja zewnetrzna kanalizacji technologicznej

W ramach rozbudowy budynku kompostowni konieczne jest przetozenie istniejgcych odcinkéw
kanalizacji technologicznej oraz podigczeniu do kanalizacji projektowanego Biofiltra. Przetozenie
kanalizacji technologicznej polega¢ bedzie na zmianie istniejacych tras kanalizacji technologicznej
kolidujacych z projektowanymi fundamentami budynku kompostowni jak réwniez z innymi obiektami.
Przektadana kanalizacja odprowadza $cieki z odwodnienn liniowych na wjazdach do budynku
kompostowni oraz z miejsc magazynowania odpadow. Projektuje sie réwniez wykonanie podejscia
odprowadzajgcego Scieki z Biofiltra oraz z odwodnienia liniowego zlokalizowanego przed Biofiltrem.
Projektuje sie odprowadzenie o S$rednicy @160mm. Odbiornikiem S$ciekéw technologicznych bedzie
istniejaca kanalizacja technologiczna bedaca w zarzadzie ZGO w Bielsku-Biatej. Scieki z tej kanalizacji
trafiajg do podczyszczalni Sciekdw skad po podczyszczeniu trafiajg do kanalizaciji.

1.5. Instalacja zewnetrzna wodociggowa — zasilanie zaplecza socjalno-biurowego

Projektuje sie zasilanie budynku (zaplecza socjalno-biurowego) z istniejgcej sieci wodociggowej
bedg wiasnosci Inwestora. Przewdd dz63, z ktérego pobierana bedzie woda zasila budynek
administracyjny. Odcinek przylgczeniowy projektuje sie do wykonania z rur PE100 SDR11 dz40x3,7mm.
Po wprowadzenie przewodu do budynku na przewodzie nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny oraz zestaw
wodomierzowy. Obliczenie zapotrzebowania na wode przedstawiono w czesci opisujacej wewnetrzne
instalacje.

Srednice oraz trasy projektowanego wodociagu przedstawiona zostata na rysunku B-676.3.01.

1.6. Instalacja zewnetrzna wodociggowa — przektadki istniejacej instalacji wody ppoz

W ramach realizacji realizacji konieczne jest wykonanie przektadek odcinkéw wody ppoz.
Likwidacja kolizji przedstawiona zostata na Planszy uzbrojenia terenu rys B-676.3.01. Posadowienie
wodociagu przedstawiono na profilu podtuznym. Przekladany wodocigg nalezy wykona¢ z rur o tej samej
Srednicy co istniejacy tj. PE100 SDR11 dz160x14,6mm. Przekfadana instalacja ppoz jest wtasnoscig
ZGO. w Bielsku-Biatej.

1.7. Instalacja zewnetrzna i wewnetrzna gazowa
Peten opis branzy gazowe wg odrebnego opracowania dotgczonego do dokumentaciji.

1.8. Instalacja zewnetrzna wentylacyjna

W ramach prowadzenia robot i koniecznosci obnizenia niwelety drogi w rejonie rozbudowywane;j
czesci kompostowni zachodzi koniecznosé lokalnego obnizenia istniejacych przewodéw wentylacyjnych
doprowadzajgcych powietrze z sortowni. Przewody nalezy dostosowaé¢ do projektowanej niwelety.
Posadowienie oraz inne parametry nalezy okresli¢ po wczesniejszym odkopaniu przewodow.

1.9. Warunki wykonania — realizacja zadania

Kanalizacja deszczowa oraz sanitarna

Odbidr robot zanikajgcych i proby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych roboét, zgodnie z normg PN-EN1060/B-10735.

Materiaty

Do budowy zastosowac¢ rury PP SN8. Zastosowa¢ mozna jedynie rury posiadajgce atest do
stosowania w kanalizaciji.

Posadowienie

Rurociagi deszczowe uktadaé¢ na gtebokosci wynikajacej z Normy PN-81/B-10725 tzn. gtebokosé
utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz bytlo wieksze od gtebokosci przemarzania
gruntu. Dla Il strefy klimatycznej: hz= 1,0 m;

hprzykrycia=1,0 + 0,2 =1,2m

Ulozenie sieci kanalizacji opadowej projektuje sie ze spadkami i na gtebokosciach pokazanych na
rysunkach profili. W miejscach gdzie strop rury znajduje sie powyzej strefy przemarzania nad kanalizacji
nalezy utozy¢ warstwe keramzytu w warstwie separacyjnej.

Kanalizacje nalezy ukfada¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym, a $ciany wykopu
wzmochi¢ wypraskami stalowymi poziomo lub wzmocni¢ plytami. Wykopy prowadzi¢é w okresie
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bezdeszczowym. Wykop nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢é przed dostaniem sie  wdd
opadowych/obcych do wykopu.

Kanaty podda¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN — EN 1610:2002.

Spos6b posadowienia rur zostat okreslony przez Producenta rur;

* podioze pod rurociag — podbudowa piaskowo — zwirowa zageszczona do 95% w skali Proctora;

* podsypke nalezy wykonac¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm i zagesci¢ do wskaznika

zageszczenia Is wiekszy od 0,97;
» obsypka kanatu — piasek do wysokosci 50cm nad lico rury zageszczony 95% w skali Proctora.
Obsypke nalezy wykonac¢ z materiatu o parametrach takich jak podsypki;

»  Zasyp kanalu piaskiem zageszczonym warstwami do 95% w skali Proctora;

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu kanatu, na podtozu piaszczysto zwirowym z uprzednio
wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy
przystgpi¢ do zasypywania wykopu.

W pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rure z bokéw, dobrze zageszczajgc grunt warstwami 15cm,
do wysokosci 50cm ponad wierzch rury. Grunt zageszcza¢ przy pomocy lekkich urzgdzen
zageszczajgcych. Pozostata czes¢ wykopéw ( ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagesci¢
mechanicznie przy zastosowaniu srednich i ciezkich urzgdzeh mechanicznych warstwowo.

Stopien zageszczenia wokot rurociggu potwierdzi¢é wpisem do dziennika budowy. Wiazy istniejgcych
studzienek kanalizacyjnych na ciagach kanalizacyjnych, ktére nie beda przekladane w pasie
prowadzonych robét nalezy dostosowaé do nowej niwelety drogi. Posadowienie rurociggéw winno
spetnia¢ warunki obowigzujace dla rurociggdow.

Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20cm. Obsypka i zasypka
(warstwy > 30cm) rowniez gruntem piaszczystym, zageszczonym.

Przy wykonawstwie roboét ziemnych (z uwagi na gtebokos¢ wykopu powyzej 1,5 m) nalezy
przestrzega¢ kolejnosci realizacji poszczegdllnych prac zgodnie z warunkami podanymi w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wszystkie przejscia kanalizacji pod fundamentami nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi stalowymi
petnymi lub dwudzielnymi.

Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji to studnie okragte 91,0m, g1,2m oraz g1,5m betonowe z wtazami zeliwnymi
typu ciezkiego D400 w jezdni oraz typu C250 w pozostatych przypadkach. Studnie nalezy wykonac
zgodnie z norma PN-EN 1917:2002. Szczelno$¢ potaczenia pomiedzy elementami pionowymi studni oraz
rurociggami nalezy zapewni¢ uszczelkami spetniajgcych normy EN 681-1.

Elementy studni spetnia¢ musze parametry:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasiakliwos¢ nie wieksza od 5 %,

* maksymalna zawartos$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w

kinecie,

» do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En

197-1,
* ze wzgledu na skiad Sciekéw stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania EN 681-1,

» studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem

* sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

Whpusty uliczne

Studnie wodosSciekowe betonowe o Srednicy @500 i karatami wlotowymi D400, podtgczenia od
studzienek wodosciekowych wykonac z rur @160 i 200 mm — cze$¢ osadcza osadnika min. 1,0m.

Elementy studni spetnia¢ musze parametry:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasiakliwos¢ nie wieksza od 5 %,

* maksymalna zawartos$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

*  beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
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* do uszczelniania poszczegodinych elementéw wpustu stosowaé nalezy elastyczng zaprawe PCC,

* grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Odwodnienie wykopéw

Na odcinkach, gdzie stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy
zastosowac odwodnienie przy pomocy drenéw g 113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢
do studzienki drenarskiej g 60cm, w ktérej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, np. typu PZM 0,75.

Obliczenie sptywéw deszczowych.

Z przedmiotowej inwestycji tj rozbudowy budynku kompostowni beda generowane Scieki deszczowe
w takiej samej ilosci co przed rozbudowa z uwagi to iz w rozbudowa hali wykonywana jest w ramach
placow szczelnych.

Wodociag

Odbidr robét zanikajacych i proby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z norma PN-EN1060/B-10735.

Materiaty

Do budowy zastosowano rury PE SDR11. Zastosowa¢ mozna jedynie rury posiadajgce atest do
stosowania w wodociggach.

Posadowienie

Rurociagi wodociggowe uktada¢ na gtebokosci wynikajacej z Normy PN-81/B-10725 tzn. gtebokosé
utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz bylo wieksze od gtebokosci przemarzania
gruntu. Dla Il strefy klimatycznej: hz= 1,0m;

hprzykrycia=1,0 + 0,4 = 1,4m - przyjeto 1,4m

Utozenie sieci wodociggu projektuje sie ze spadkami i na gtebokosciach pokazanych na rysunkach
profili.

Bloki oporowe

Armatura i ksztattki zeliwne winny zosta¢ osadzone na blokach podporowych. Przyjeto typowe bloki
podporowe zgodnie i instrukcjg projektowania i wykonania rurociggow z polietyleny i polichlorku winylu.

Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z pelnym zabezpieczeniem Scian
wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zaktadanymi poziomo. Wykopy wasko przestrzenne o
Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Urobek ziemny z wykopow skltadany bedzie po jednej
stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

Przewody wodociggowe z polietylenu nalezy uktada¢ na podtozu z podsypki piaskowej o grubosci 20
cm. Podtoze nalezy przygotowa¢ wykonujgc podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°. Obsypke
ochronng rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury za pomocg piasku sypkiego
bez grud i kamieni dobrze zageszczonego. Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor Scian
wykopu.

Na glebokosci 40 cm nad rurociagiem nalezy utozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z napisem ,UWAGA WODOCIAG". Przewody w wykopach uktadaé¢ na
podsypce piaskowej z uwzglednieniem warstwy chudego betonu pod ksztaltkami i armaturg. Warstwe
ochronng rurociggu nalezy wykonaé¢ z wytgczeniem odcinkow potaczen rur i ksztattek. Bloki podporowe
nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni wczesniej przed poddaniem przewodu probie cisnienia. Lokalizacje
zasuw, hydrantow nalezy trwale oznakowaé za pomoca typowych tabliczek. Zasuwy wyposazy¢ w
skrzynki, skrzynki obrukowa¢. Skrzynki osadzi¢ na podstawie stabilizujgce;.

Konce rury ostonowej uszczelni¢ poprzez zastosowanie manszetow.

Préba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz na rurociggu z zeliwa sferoidalnego nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte. Probe
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cisnienia wykonac na cisnienie nie mniejsze niz 10 at. Sposéb przeprowadzenia proby na szczelnosé
rurociggu podaje norma PN-81/B-10725.

Dezynfekcja i ptukanie rurociggu

Przed wigczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddac¢ ptukaniu i dezynfekciji.
Roztwér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl2 w ilosci 80-100 mg/l m3 wody lub 3 %
podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode
chlorowa spusci¢ i rurocigg przeptukac¢ czysta woda.

Rurociag moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu Swiadectwa poswiadczajgcego
zdatnos$¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

Odwaodnienie wykopéw

Na odcinkach gdzie stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy
zastosowaé odwodnienie przy pomocy drenéw g 113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢
do studzienki drenarskiej g 60cm, w ktorej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, np. typu PZM 0,75.

1.10. Wymagania BHP

Przy realizacji projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP
z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.

Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie z zakresu BHP.

1.11. Uwagi i zalecenia

* Rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

» Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych
i spenetrowac istniejgce uzbrojenie podziemne.

» Po realizacji przytacza, a przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ do dysponenta sieci gotowe
przytacze celem dokonania odbioru koricowego.

* Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano - Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na placu budowy.

*  Wszystkie prace montazowe , proby szczelnosci , ptukania instalacji nalezy wykonywaé zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych , przepisami BHP , projektem oraz PN-92/B-01707, PN-
92/B-01707.

*  Rurociagi nalezy uktada¢ i montowac¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

* Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ uprawnienia wydane przez
wlasciwy organ administracji panstwowej . Stosowane urzadzenia i materiaty winny mie¢ atest
producenta i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT i inne instytucje.

. Przy doborze materiatéw instalacyjnych oraz technologii wykonania nalezy zwraca¢ uwage na
Swiadectwa dopuszczajgce te materiaty do stosowania w budownictwie , wydane przez COBRTI
JNSTAL".

*  Wszystkie studnie zlokalizowane w budynku hali kompostowni nalezy wykona¢ jako szczelne
z zamkiem oraz dostosowacé do ruchu ciezkiego wozkéw widtowych (whaz +zwierniczenie).

* W miejscach obnizenia niwelety nalezy wykonaé¢ obnizenia komina studni wraz z dostosowanie
klasy wtazu do nowych warunkéw.

2. Instalacje wewnetrzne wodno-kanalizacyjne

2.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych dotyczy:

* wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienie liniowe hali kompostowni odpadéw,

* wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowanego budynku socjalno-
biurowego,

* wewnetrznej instalacji wody technologicznej,

* wewnetrznej instalacji wody socjalnej zimnej, c.w.u. i cyrkulacji projektowanego budynku
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socjalno-biurowego.

2.2. Opis instalacji wewn. wody socjalnej, c.w.u. i cyrkulacji dla budynku socjalno-biurowego

Miejsce wigczenia wody socjalnej zimnej do projektowanego budynku socjalno-biurowego
zaprojektowano w pomieszczeniu analiz (1.2) w osi VI-J, VI-I.

W przedmiotowym budynku woda socjalna zimna, c.w.u. i cyrkulacja doprowadzona jest do jadalni,
pomieszczenia analiz oraz umywalni meskiej.

Rysunki wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji przedstawiajg rozprowadzenie
instalacji oraz lokalizacje punktu pomiarowego tj. wodomierz wraz z zaworami odcinajgcymi oraz
zaworem antyskazeniowym.

Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy wykonac z rur tworzywowych w systemie PP-R.

Ciepta woda uzytkowa dla budynku socjalno-biurowego przygotowywana jest w pomieszczeniu
technicznym — wg opracowania instalacji CO.

Rury mozna prowadzi¢ natynkowo (mocowanie do Scian lub podwieszanie do stropu) oraz
w przegrodach budowlanych (w rurze ostonowej typu ,peszel”).

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem, tak aby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przewodow przez
punkty czerpalne.

Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy ja w catosci poddaé probie cisnieniowej
na szczelnosé. Nastepnie sprawdzong instalacje poddaé ptukaniu woda.

Izolacja cieplna przewodoéw:

Zgodnie z normg PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania odbiorcze” w instalacji cieptej wody uzytkowej izolacje cieplng nalezy stosowac na przewodach
poziomych i pionowych, niezaleznie od otoczenia w jakim przewody te sg usytuowane.

Ponizej zamieszczono tabele z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodéw (rozdzielczych, pionéw) wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi
zmianami.

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/ m*K)»

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,|% wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4 utozone w komponentach|% wymagan z poz. 1-4
budowlanych  miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych

uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Uwaga:

Y-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio

skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztaltkami zaizolowane
cieplnie i przeciwwyroszeniowo na calej trasie ich prowadzenia.
Zapotrzebowanie chwilowe wody zimnej i c.w.u. Zasilane czynniki sanitarne.
— W projektowanym zapleczu socjalno-biurowym Scieki odprowadzane beda z urzadzeh
higieniczno-sanitarnych umieszczonych w jadalni, umywalni, pomieszczeniu analiz tj:
- misa ustepowa - 1szt,
- umywalka - 3szt,
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- Zlew - 1szt.,
- zawoér ze zt. do weza. - 1szt,
- natrysk - 2 szt

Dla projektowanych przybordw i urzadzenn sanitarnych nalezy przyja¢ réznice w chwilowych
rozbiorach wody, przewidujac zapotrzebowanie oscylujgce w granicach 0+0,55 dm?®s. Okresy
maksymalnego zapotrzebowania wody bedg krotkotrwale i powtarzajace sie cyklicznie (system
Zmianowy).

Zapotrzebowanie chwilowe obliczono zgodnie z PN-92/B-01706 i wynosi ono:

— dla wody zimnej g =0,682*(=qgn )0,45-0,14 =0,55 [dm?/s].

— dla wody cieptej: g=0,682*(=gn )0,45— 0,14 =0,39 [dm®/s].

Armatura dla instalacji wodnej:

— zawory kulowe natynkowe,

— zawory kulowe katowe ( podejscia do ptuczek ),

— baterie stojgce jednouchwytowe lub Scienne (przy umywalkach),
— baterie zZlewozmywakowe stojgce lub Scienne,

— zawory czerpalne ze ztgczka do weza.

Dezynfekcja instalacji:

Dezynfekcje instalacji przeprowadza sie woda chlorowg z chloratora (ze zmieszania gazowego chloru
z woda) lub woda chlorowa powstalg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchloryn wapnia lub sodu,
zawierajgca, co najmniej 50 mg Cl,/dm? przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnieniu
instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym czasie powinna wynosi¢ 10 mg Cl./dm3® Po
przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy przeptuka¢ woda czysta goraca oraz pobrac i zbadac
prébki wody.

Préby szczelnosci

Instalacja wody socjalnej.:

Po zakonczeniu rob6t montazowych a przed wykonaniem malowania i izolacji termicznej instalacji
wody zimnej i cieptej nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe rurociggéw i ich potgczen, przy uzyciu
wody zimnej na cisnienia prébne - 0,6 MPa. Czas trwania proby 30 minut.

W przypadku instalacji wody cieptej po zakonczeniu proby cisnieniowej na zimno
z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco.

Czas tej proby winien wynosi¢ co najmniej 72 godziny.

2.3. Opis instalacji wewn. wody technologicznej.

W rozbudowywanej czesci hali kompostowni odpadow przy osi a-36, a-37 zaprojektowana zawor ze
zlgczka do weza — lokalizacja zgodnie z czesScig graficzng opracowania. Projektowany zawér ZZ1"-A
nalezy poditaczy¢ do istniejgcej wody technologicznej poprzez istniejacy zawor 17, ZZ1". Instalacje wody
nalezy prowadzi¢ pod stropem hali na wysokosci ok 4,50 m. Zawér ze ztgczkg umiesci¢ na wysokosci tak
jak zawory istniejgce w czesci istniejgce).

2.4. Opis rozwigzah wewn. instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku socjalno-biurowego.

Projektowane wyjscie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku socjalno-biurowego
zlokalizowane jest miedzy osiami VI-J, VII-J.

Glowny przewdd projektowanej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej jest kontynuacjg istniejacej
kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Na istniejacej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zabudowano
kolano 45°, a nastepnie zaprojektowano gtdwny ciag kanalizacji. Fragment istniejacej kanalizacji wraz z
istniejgca studnig betonowg nalezy zlikwidowac.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje zabudowe piondéw, zaworéw napowietrzajgcych
w pomieszczeniach socjalno-higienicznych. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
obudowaé, podejscia do przyboréw prowadzi¢ pod tynkiem. Wszystkie piony nalezy obudowaé tacznie
z rewizjami. Na kazdym pionie nalezy zamontowa¢ czyszczaki pionowe. Napowietrzanie i odpowietrzanie
instalacji kanalizacyjnej odbywaé sie bedzie za pomocg wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych
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ponad dach budynku. Przesuniecia poziome pionéw nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym zachowujac spadki okreslone w projekcie oraz zgodnymi z PN—92/B-01707 (minimalny
spadek winien wynosi¢ nie mniej niz i=2%). W miejscach gdzie przewody prowadzone bedg po Scianach,
nalezy je mocowacé specjalnymi obejmami .

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych,
uszczelnionych pierscieniami gumowymi.

Kratki wpustowe stosowane w pomieszczeniach socjalnych nalezy stosowac¢ w wykonaniu z tworzywa
z zabudowanym syfonem. W pomieszczeniu technicznym nalezy zastosowa¢ wpust podtogowy zeliwny
DN100.

Miejsca lokalizacji nowych pionéw, przyboréw sanitarnych oraz kratek wpustowych pokazano
w czesci graficznej opracowania.

llos¢ Sciekéw socjalno-bytownych z projektowanego zaplecza jest taka sama jak ilos¢ wody
zuzywanej tj:0,55 I/s. llos¢ sciekow dla catego obiektu wraz z zapleczem socjalno-biurowym zgodna jest
z Warunkami technicznymi wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej (pismo znak: P/00563/2010/S).

2.5. Opis rozwigzan wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, technologicznej i odwodnien
liniowych.

Budynek socjalno-biurowy

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu przedmiotowego budynku zostanie zrealizowane za
pomoca kanalizacji grawitacyjnej, a nastepnie wody zostang odprowadzone do zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej. Wewnetrzng kanalizacje deszczowg w systemie grawitacyjnym nalezy wykonaé
z materiatow PVC.

Hala kompostowni odpadow

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu rozbudowywanej hali kompostowni odpadami zostanie
zrealizowane za pomoca kanalizacji grawitacyjnej, a nastepnie wody zostang odprowadzone do
zewnetrznej kanalizacji deszczowej zgodnie z rysunkiem nr B-676.3.01.

Wewnetrzng kanalizacje deszczowg w systemie grawitacyjnym nalezy wykonaé z materiatéw PVC.

W istniejgcej hali kompostowni odpadami istniejgce odwodnienie liniowe w osi H-4, H-5 nalezy
przetaczy¢ z istniejgcej kanalizacji deszczowej do zewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej,
istniejgce odwodnienie liniowe w osi A-4, A-5 nalezy nalezy zdemontowaé, a rure potgczeniowg
zadeklowac.

W rozbudowywanej czesci hali kompostowni z bioreaktorami zaprojektowano odwodnienia liniowe,
wody z odwodnienia nalezy wtaczy¢ do zewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej. Odwodnienia
zlokalizowane sa: w osi b-33, b-34 przy bramie wjazdowej do hali, przy boksie na materiat strukturalny
i boksie na odpady mokre, przy podajniku zasypowym.

Fragment istniejacej kanalizacji technologicznej podposadzkowej nalezy pozostawi¢ bez zmian, tj.:
od projektowanej studni betonowej z wlazem szczelnym zabudowanym na istniejacym kanale
technologicznym do istniejgcej studni technologicznej. Na istniejacej studni kanalizacji technologicznej
(wg czesci graficznej) nalezy zabudowa¢ witaz kanalowy z kratg azurowg klasy D400 o Srednicy
nominalnej DN600 mm. Przebudowa¢ nalezy odcinek kanalizacji technologicznej od studni projektowane;
zabudowanej na kanale technologicznym do studni istniejgcej zewnetrznej.

Uktad odwodnien liniowych, spadki, dtugosci elementéw oraz uktad kanalizacji technologicznej
podposadzkowej pokazano w czesci graficznej opracowania.

2.6. Wytyczne do montazu rurociagéw

Montaz rurociggéw powinien by¢ wykonywany przez firmy (pracownikéw) posiadajgcych
zaswiadczenie o ukorniczonym szkoleniu w tym zakresie.

Rurociagi pionowe oraz poziome ukladane bezposrednio na Scianach mocowac przy pomocy
uchwytéw do rur - rozstaw podpar¢ (zalezny od Srednicy oraz warunkOw pracy: temperatura, cisnienie)
zgodnie z instrukcjg producenta.

2.7. Wymagania BHP

Przy realizacji projektowanych rob6t wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP
z zakresu prac ziemnych , montazowych oraz transportowych.
Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce odpowiednie
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przeszkolenie z zakresu BHP.

2.8. Uwagi koncowe

* Instalacje zaprojektowano w oparciu o:

* Rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

* Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ uprawnienia wydane przez
whasciwy organ administracji panstwowej . Stosowane urzadzenia i materiaty winny mie¢ atest
producenta i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT i inne instytucje.

* Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano - Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na placu budowy.

*  Wszystkie prace montazowe , proby szczelnosci , ptukania instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych , przepisami BHP , projektem oraz PN-92/B-01707, PN-
92/B-01707.

* Rurociagi nalezy uktada¢ i montowac zgodnie z instrukcjami producentéw.

* Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ uprawnienia wydane przez
wlasciwy organ administracji panstwowej . Stosowane urzadzenia i materiaty winny mie¢ atest
producenta i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT i inne instytucje.

* Przy doborze materiatow instalacyjnych oraz technologii wykonania nalezy zwraca¢ uwage na
Swiadectwa dopuszczajagce te materialy do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI
JNSTAL".

3. Instalacja wentylacji i centralnego ogrzewania

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest P.B. instalacji wentylacji i centralnego ogrzewania w nowym budynku
socjalno-biurowym oraz w hali kompostowni w zwigzku z jej rozbudowg w Zakladzie Gospodarki
Odpadami w Bielsku-Biatej przy ul. Krakowskiej 315d

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt instalacji wentylacji w hali kompostowni,

- projekt wentylacji pomieszczen w nowym budynku socjalno-biurowym,

- projekt instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnicy w nowym budynku soc.-biur.,

- okreslenie zapotrzebowania ciepta dla budynku socjalno-biurowego,

- okreslenie niezbednych strumieni powietrza wentylacyjnego,

- projekt niezbednych zmian w istniejgcych instalacjach wentylacji w hali kompostowni

- dobér urzadzen,

- wytyczne branzowe.

Projekt nie obejmuje wentylacji nawiewno-wywiewnej kabiny sortowniczej oraz klimatyzacji szaf
sterowniczych w maszynowni. Tematy te wchodza w zakres dostawy urzadzen - technologii.

3.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie na wykonanie opracowania,

- projekt architektoniczno-budowlany obiektow,

- projekt technologiczny rozbudowy kompostowni,

- normy, katalogi potrzebne do wykonania opracowania.

3.4. Opis rozwigzan instalacji wentylacji hali kompostowni

Powietrze do kompostowni dostarczane bedzie poprzez istniejgcy kanal zewnetrzny lgczacy
sortownie z kompostownig w nastepujgcych ilosciach:

- normalna praca sortowni na | i Il zmianie — Srednio w ciggu godziny 18.000 m3/h,

- w czasie gdy sortownia nie pracuje na lll zmianie i w dni wolne — 8.000 m3/h
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Ponadto przewiduje sie wywiew powietrza z pomocniczej kabiny sortowniczej zamontowanej w
kompostowni w ilosci 1.200 m3/h, (odpowiada to 20 wymianom powietrza na godzine).

Powietrze bedzie usuwane z hali kompostowni poprzez instalacje bioreaktoréw w ilo$ci 18.000 m3/h z
istniejacej czesci kompostowni oraz 6.000 m*h z dobudowywanej. Powietrze bedzie wyrzucane na
zewnatrz po oczyszczeniu w biofiltrach. taczna ilos¢ powietrza nawiewanego wynosi 19.200 m%h przy
normalnej pracy sortowni, (W razie postoju 9.200 m3h). Srednio godzinowa wydajno$¢ instalacii
wyciggowych w kompostowni wyniesie 24.000 m%h. Zapewni to podci$nienie w hali i uniemozliwi
przedostawanie sie zapachéw poza hale. W celu uzupetnienia powietrza w hali nalezy wykonaé trzy
czerpnie powietrza o wymiarach 2000x500 mm w S$cianie zewnetrznej w osi ,,C”. Czerpnie wyposazy¢ w
przepustnice z sitownikami dwupotozeniowymi. Powinny one by¢ otwarte tylko w przypadku, gdy
wszystkie wentylatory podajace powietrze na biofiltry sa zataczone. Ponadto nalezy wykonac¢ nastepujgce
modyfikacje istniejgcych instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w hali kompostowni:

* wprowadzi¢ kanaty nawiewajace powietrze z sortowni do hali przyje¢ i przygotowania wsadu.

Powietrze nawiewa¢ kratkami wentylacyjnymi typu STWS-1025x325/GT z regulacjg GT firmy
SMAY. Kanaty wykonac¢ z blachy stalowej nierdzewne;.

* w zwigzku z zainstalowaniem dodatkowych urzadzen w maszynowni kompostowni zamontowac
dwa dodatkowe wentylatory dachowe typu DVW630-6D oraz dwie czerpnie Scienne 0 wymiarach
1500x1250mm  wyposazone W  przepustnice  wieloptaszczyznowe z  sitownikami
dwupotozeniowymi. Wentylatory sprzezyé z czerpniami Sciennymi, tzn. zatgczenie chociaz
jednego wentylatora otwiera czerpnie za$ wylaczenie wszystkich wentylatoréw zamyka je.
Wentylatory zamontowa¢ na podstawach ttumigcych typu SD.

» zmodyfikowac czerpanie powietrza do istniejgcej instalacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen
technicznych i socjalnych. Nalezy zlikwidowac czerpnie Scienng, zas wykonac¢ czerpnie dachowa.
Czerpnie umiesci¢ minimum 1,5 m od powierzchni dachu. Modernizacja jest zwigzana z
lokalizacja drugiego biofiltra.

UWAGA:

Obecna instalacja wentylacji zapewni bezpieczerstwo tylko w przypadku, gdy spetnione bedzie zatozenie
technologii (patrz pkt. I.IV., 1) polegajace na tym, ze dostarczane odpady mokre beda na biezaco, w
ciggu danej zmiany, sortowane w kabinie doczyszczania i transportowane do bioreaktorow a nie
magazynowane w dtuzszym okresie czasu. W przeciwnym wypadku beda powstawaé gazy gnilne typu
siarkowodor, amoniak czy tez metan. Skala tego problemu jest trudna do oszacowania, jednak istnieje
niebezpieczenstwo, ze okresowo, przy nie sprzyjajacych warunkach, moga by¢ przekroczone stezenia
dopuszczalne dla pracujgcych tam ludzi.

W przypadku zmiany zalozen technologicznych, polegajgcej na wydtuzeniu mozliwego okresu
magazynowania odpadow mokrych nalezy:

- wykonac uktad dozymetrii gazéw mogacych powstawaé przy procesach gnilnych odpadéw mokrych, np.
siarkowodor, amoniak,

- wykona¢ uktad dozymetrii metanu pod stropem hali.
Uktad powinien dziata¢ w nastepujacy sposéb:

Pierwszy stopien powinien zapali¢ tablice ostrzegawcze i otworzy¢é czerpnie Scienne oraz brame.
Zadziatanie drugiego stopnia powinno uruchomi¢ wszystkie wyciggowe wentylatory technologiczne i
zapali¢ tablice nakazujgce opuszczenie pomieszczenia przez pracownikow.

Konieczne jest uruchomienie sygnatu dzwiekowego o gtosnosci minimum 115 dB.

W przypadku czestego wykrywania przekroczeh gazéw gnilnych, metanu lub spalin konieczne bedzie
wykonanie dodatkowej awaryjnej instalacji wywiewnej skfadajacej sie z wentylatorow dachowych w
wykonaniu przeciwwybuchowym oraz sieci kanatow wywiewnych do nich podtaczonych. Powietrze
powinno by¢ wywiewane z dolnej oraz gornej czesci pomieszczenia. Awaryjna instalacja wywiewna
powinna by¢ sterowana poprzez uktady dozymetrii z mozliwoscig zatgczenia recznego

3.5. Instalacja wentylacji pomieszczen w nowym budynku socjalno-biurowym
Wentylacja pomieszczen socjalnych i biurowych ma za zadanie zapewnienie odpowiedniej ilosci
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wymian okreslonych przez normy lub wyposazenie pomieszczen WC.

Przyjeto nastepujace strumienie powietrza:

* szatnie — 4 wymiany powietrza na godzine,

* umywalnia — 5 wymian powietrza na godzine,

* jadalnia - 2 wymiany na godzine,

* biura — 1 wymiane powietrza na godzine lecz nie mniej niz 20 m*/h/ osobe,

* pom. analiz — 4 wymiany powietrza na godzine,

* pomieszczenia WC zgodnie z wyposazeniem:

e pisuar 25 m¥h,

* miska ustepowa — 50 méh.

Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen w budynku socjalno-biurowym odbywat sie bedzie przy
pomocy centrali nawiewno-wywiewnej wyposazonej w odzysk ciepta w postaci wymiennika krzyzowego.
Bedzie ona zamontowana ponad stropem podwieszonym.

Powietrze czerpane bedzie poprzez czerpnie $cienne. Po uzdatnieniu powietrza w centrali bedzie ono
rozprowadzane kanatami SPIRO i nawiewane do pomieszczen poprzez nawiewniki wirowe NWP firmy
BOVENT. Nalezy je tgczy¢ z instalacjg poprzez elastyczne, izolowane przewody wentylacyjne typu
VENTAL THERM.

Wywiew powietrza odbywat poprzez wywiewniki NWP oraz wywiewne zawory wentylacyjne typu KK.
Nalezy je taczy¢ z instalacja poprzez elastyczne, izolowane przewody wentylacyjne typu VENTAL
THERM. Powietrze wywiewane bedzie ponad dach poprzez dachowa wyrzutnie powietrza. Na kazdym
podejsciu do nawiewnika lub wywiewnika zamontowa¢ przepustnice jednoptaszczyznowa. W instalaciji
zastosowac kanaty SPIRO oraz A/l z blachy stalowej ocynkowanej. Do mocowania kanatéw stosowac
system podpar¢ i zawieszen firmy HILTI.

Wentylacja pomieszczenia WC na parterze oparta jest o wentylator scienny typu EDA-100 ECZ. Jest
on wyposazony w regulowane opo6znienie wylaczenia oraz czujnik Swiatta.

Po wykonaniu instalacji nalezy je wyregulowaé poprzez pomiary wydajnosci poszczegdlnych
wywiewnikéw i nawiewnikbw. W celu umozliwienia regulacji przewidziano przepustnice
jednoptaszczyznowe. Konkretne wartosci wymaganych strumieni powietrza wentylacyjnego, dla
poszczegolnych elementow wywiewnych i nawiewnych zostaty podane na rysunku.

Ponizej przedstawiono bilans powietrza dla pomieszczen w ustugowcu.

Bilans powietrza dla pomieszczen na parterze

Nr pomieszczenia Nawiew Wywiew
1.1 Komunikacja 100 m?/h 0,0
1.2 Biuro, laboratorium 178 mé/h 178 mé/h
1.3 Jadalnia 175 méh 175 méh
1.4 Biuro 30 m?¥/h 30 m¥h
1.5 Biuro 90 m3/h 90 m3/h
1.6 Szatnia 103 m%h 103 m%h
1.7 Umywalnia 151 m%h 151 m%h
1.8 Szatnia 103 m¥/h 103 m¥/h
RAZEM 930 m?/h 830 m?/h

W zwigzku z zastosowaniem odzysku ciepta w postaci wymiennika krzyzowego nalezy wykonaé
odprowadzenie skroplin. Instalacje wykonac z rur fusiotherm @25x2,3 firmy Aquatherm. Rure podpia¢ do
instalacji kanalizacji w pomieszczeniu technicznym 1/9. Przed potaczeniem zamontowac syfon.

W pomieszczeniu kotta wykona¢ instalacje nawiewno-wywiewna, grawitacyjng. Nawiew do
pomieszczenia wykona¢ przy pomocy przewodu wentylacyjnego typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej
0 przekroju 200x125 mm. Wylot kanatu nawiewnego umiesci¢ nie wyzej niz 25 cm od poziomu podtogi.
Czerpnie Scienng 200x315 mm, zamontowaé w Scianie zewnetrznej +2,93 m od poziomu terenu, (0$
czerpni). Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez podstawe dachowa typu B/l g160. Na postawie
zamontowaé wywietrzak cylindryczny. Kanaty nawiewne zaizolowag.

3.6. Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczen w nowym budynku socjalno-biurowym
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Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczen socjalnych ma za zadanie utrzymanie temperatury w
pomieszczeniach zgodnych z wytycznymi zawartymi w normach, tzn.:

* pomieszczenia biurowe +20 °C,

* pomieszczenia umywalni, szatni +24 °C,

* pomieszczenia WC +20 °C,

* jadalnia +20 °C,

* pomieszczenia techniczne i komunikacja +20 °C.

Instalacje zasilane bedg z kotta kondensacyjnego o mocy 25 kW wodg o parametrach 70/50 °C.

Do ogrzewania pomieszczen zastosowaé grzejniki plytowe uniwersalne firmy BRUGMAN. Na
zasilaniu grzejnikbw zamontowac¢ zawory termostatyczne typoszeregu ,F” z glowicami termostatycznymi
,uni LH" firmy OVENTROP. Na powrocie zamontowa¢ zawory powrotne typu COMBO-3 firmy
OVENTROP. Gtéwne ciggi zasilajace biegnace ponad stropem podwieszonym wykona¢ z rur stalowych
ze szwem gwintowanych, Srednich zgodnych z PN/H-74200. Rury fgczy¢ przez spawanie. Do
bezposredniego podtaczenia grzejnikdw uzy¢ rury PE-RT/AI/PE-RT firmy PURMO o S$rednicy @16x2.
Rury prowadzi¢ w bruzdach lub w przestrzeni gipsowych Scianek dziatlowych. Rury wychodzgce ze Scian
lgczy¢ bezposrednio z zaworami termostatycznymi i powrotnymi, ktére sg w wykonaniu katowym. Przy
Scianie zamontowacé rozety maskujace.

Oprocz instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zasilanie nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej zlokalizowanej w budynku socjalno-biurowym. Instalacje zasilajaca wykonaé z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie gazowe.

Ukfad sterowania mocg nagrzewnicy sktada sie z

* pompy mieszajacej,

* zaworu tréjdrogowego z sitownikiem o sygnale sterujgcym 0-10 V,

»  zaworow kulowych zaporowych,

»  zaworu regulacyjno-pomiarowego Hydrocontrol ,R”

» zlaczy antywibracyjnych.

Wykona¢ sterowanie mocg nagrzewnic od temperatury w pomieszczeniu z ograniczeniem minimalnej
temperatury nawiewu. Zastosowa¢ ukfad sterowania czasowego z mozliwoscig obnizenia wydajnosci
central do 60% w okresie przerw w pracy.

Po wykonaniu instalacji nalezy je doktadnie wyptuka¢ a nastepnie podda¢ probie ciSnieniowej na
ciSnienie 0,9 MPa. Po uzyskaniu dobrego rezultatu wykona¢ nastawy wstepne zaréwno na wkiadkach
zaworow termostatycznych jak i zaworach powrotnych. Po malowaniu zatozy¢ rozety maskujgce. Po
rozruchu w czasie kolejnych dni sprawdzi¢ odpowietrzenie instalacji oraz schtodzenia na grzejnikach. W
przypadku zbyt duzego lub malego schiodzenia zmieni¢ nastawy wstepne.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilania bedzie z kotta kondensacyjnego z zamknietg komorg
spalania typu ECONCEPT SOLAR ST- 25 o0 mocy 25 kW firmy FERROLI, ktéry zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu technicznym 1/9. Kociot ten wyposazony jest w pefen ukiad zabezpieczen, regulacje
pogodowg oraz pompy obiegowe. Posiada wbudowany zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
180 dm?. Skropliny doprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Kociot posiada wtasny syfon. Instalacja bedzie
uzupetlniania woda wodociggowa. Na przytaczu wody zamontowa¢ zawor zaporowy, filtr, manometr oraz
zawor antyskazeniowy.

Spaliny oraz powietrze do spalania nalezy odprowadzi¢ przewodem wspotosiowym @60/100 przez
stropodach i wyprowadzi¢ minimum 1 m od powierzchni dachu.

W pomieszczeniu kotta wykonaé instalacje nawiewno-wywiewna, grawitacyjng. Nawiew do
pomieszczenia wykona¢ przy pomocy przewodu wentylacyjnego typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej
0 przekroju 200x125 mm. Wylot kanalu nawiewnego umiesci¢ nie wyzej niz 25 cm od poziomu podtogi.
Czerpnie scienng 200x315 mm, zamontowa¢ w Scianie zewnetrznej +2,93 m od poziomu terenu, (0$
czerpni). Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez podstawe dachowag typu B/l g160. Na postawie
zamontowaé wywietrzak cylindryczny. Kanaty nawiewne zaizolowag.

3.7. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja cieplna

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne instalacji wentylacji pomieszczen socjalnych, w tym WC,
nalezy zaizolowa¢ matami VENTILAM ALU o grubosci 40 mm.
Wszystkie elementy wentylacyjne na zewnatrz hali zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 mm w
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ostonie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm.
Wszystkie elementy zastosowane w instalacji wentylacji wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej.
Rury stalowe nalezy oczysci¢ a nastepnie pomalowac farba podktadowa odporng na
temperature do 100°C, na przykiad CEKOR ,R”. Nastepnie zaizolowac je otulinami STEINONORM
300 o nastepujacych grubosciach:

rura stalowa @15 — 20 mm,
rura stalowa @20 — 25 mm,
rura stalowa @25 — 30 mm,
rura stalowa @32 — 40 mm,

Rury PE-RT/ALLPE-RT @16x2 zaizolowa¢ otulinami Thermaflex o grubosci 12 mm.

3.8. Wytyczne branzowe

Branza technologiczna

Szafy sterownicze zamontowane w maszynowni kompostowni wyposazy w autonomiczne
klimatyzatory stuzace do chtodzenia uktadow elektronicznych.

Zaprojektuje i zamontuje uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej stuzgcej do wentylacji kabiny
sortowniczej. Instalacja wentylacji musi zapewni¢ minimum 20 wymian powietrza na godzine oraz
temperaturg +16°C. Centrale wyposazy¢ w wymiennik krzyzowy do odzysku ciepta oraz
nagrzewnice elektryczna.

Branza budowlana

Branza budowlana wykona:

uwzgledni ciezar instalacji c.o. i wentylacji w obliczeniach statycznych obiektow,

przejscia dachowe i Scienne,

konstrukcje pod podstawy dachowe,

w razie potrzeby wyda spos6b mocowania kanatow do konstrukcji hali,

przejscie przez dach budynku soc.-biur. dla kanatu powietrzno-spalinowego kotta,

zamontuje kratke przepustowa w drzwiach WC w umywalni oraz w drzwiach pom. analiz; kratki o
powierzchni minimum 200 cm?,

Branza elektryczna

Branza elektryczna wykona:

zasilanie i sterowanie dwoma wentylatorami dachowymi typu DVW-630-6D firmy ROSENBERG
zamontowanymi na dachu maszynowni w kompostowni. Wentylatory te sterowa¢ 2-progowym
czujnikiem temperatury w pomieszczeniu. Po przekroczeniu temperatury +25°C zalgcza sie
pierwszy wentylator za$ po przekroczeniu temperatury +28°C zatgcza sie drugi wentylator.
Zataczenie chociaz jednego wentylatora musi spowodowacé otwarcie sie dwoch czerpni powietrza
zamontowanych w Scianie zewnetrznej. Czerpnie te wyposazone sg W przepustnice sterowane
sitownikami dwupotozeniowymi. W przypadku wylaczenia sie wszystkich wentylatorow czerpnie
muszg ulec zamknieciu.

Nalezy umozliwi¢ zataczenie reczne wentylatoréw. Zataczenie reczne musi wymusi¢ réwniez
otwarcie sie czerpni powietrza. Obecny uktad wentylacji maszynowni pozostawi¢ bez zmian.
zasilanie i sterowanie centralg nawiewno-wywiewng zamontowang w nowym budynku soc.-biur.
Moc silnikéw wynosi 2x0,55 kW. Silniki sterowa¢ poprzez falowniki. Centrale wyposazy¢ w
standardowy ukfad automatycznej regulacji ze sterowaniem od temperatury w pomieszczeniu +
ograniczenie minimalnej temperatury nawiewu. Zamontowaé zabezpieczenia nagrzewnicy oraz
sitowniki przy przepustnicach. Wykonac¢ sterownie czasowe oraz reczne z mozliwoscig obnizenia
wydajnosci do 60% w czasie przerw w pracy. Prace odciggéw miejscowych w pom. analiz
sprzezyc¢ z centralg. Wykonac sygnalizacje stanéw alarmowych.

zasili¢ wentylator Scienny typu EDA-100 ECZ zamontowany w WC umywalni w ustugowcu.
Wentylator ten wyposazony jest w regulowane opdznienie czasowe wylgczenia oraz czujnik
oswietlenia,

wykonaé zasilanie i sterowanie sitownikami przepustnic czerpni $ciennych w osi ,C”.

Czerpnie majg by¢ otwarte tylko w przypadku gdy wszystkie wentylatory podajace powietrze na
biofiltry pracujg. W przeciwnym przypadku majg pozosta¢ zamkniete.

zasili¢ kociot gazowy; moc 400W/230V.

DS-T sp. z 0.0., ul. Asnyka 16, 43-300 Bielsko-Biata, tel/fax. +48 33 822 92 38 19.01.2015r.



OPIS TECHNICZNY - B-676 str. 41

» uktad kontroli stezenia gazu ziemnego w pomieszczeniu kotta. Uktad oprze¢ o domowy
wykrywacz gazu typu DK-1.N firmy GAZEX

* w przypadku pozaru urzadzenia w budynku soc.-biur. muszg zostac¢ wytgczone.

Branza instalacyjna

Branza instalacyjna wykona:

» zasilanie kotla gazem ziemnym; moc kotta 25 kW.

* podejscie kanalizacyjne do odprowadzenia skroplin z kotta kondensacyjnego,

» kratke sciekowg w pomieszczeniu kotta,

+ doprowadzi wode miejska w poblize kotta, ktéra bedzie stuzyta do uzupetniania kotta. Srednica
podejscia @15.

3.9. Wytyczne wykonania

Instalacje wykonac¢ zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pbézniejszymi zmianami,

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe,

*  Obowiazujgcymi przepisami BHP,

*  Wszystkie uzyte materiaty muszg mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie i posiada¢
whasciwe atesty, certyfikaty i dopuszczenia na rynku polskim,

4. Instalacja dezodoryzacji

W hali kompostowni odpadow, zarébwno w czesci istniejgcej jak i projektowanej, projektuje sie
instalacje dezodoryzacji w oparciu o0 zestaw: kompresor + szafa dozujgca preparat + centralna szafa
sterujgca zlokalizowane w istniejgcym pomieszczeniu maszynowni (opcjonalnie zestaw ten mozna by
zlokalizowaé w zewnetrznym kontenerze) oraz 4 wentylatory rozpylajace zlokalizowane jak na rys.
B-676.3.16. Instalacja dezodoryzacji oparta jest na reakcji chemicznej sktadnikéw aktywnych preparatu
ze ztowonnymi lub szkodliwymi substancjami. Reaktywnos¢ substancji aktywnych wspomagana bedzie
przez katalizatory chemiczne, przyspieszajace reakcje wigzan, skracajgc tym samym czas reakcji do
kilkunastu sekund. Efekt neutralizacji, nie maskowania, powodowa¢ bedzie znaczny spadek stezenia
reagentdw, tym samym pozwoli to na znaczne zwiekszenie zaréwno warunkow pracy osobom
zatrudnionym w Zakfadzie, jak rowniez komfortu zycia okolicznym mieszkanncom. Sprawnosé dziatania
systemu dezodoryzacji, w zaleznosci od rodzaju odoréw, siega nawet 85%, a przy optymalnym
ustawieniu urzadzen dozujacych nie powinien by¢ odczuwalny ani preparat, ani odor w formie ucigzliwej.

DS-T sp. z 0.0., ul. Asnyka 16, 43-300 Bielsko-Biata, tel/fax. +48 33 822 92 38 19.01.2015r.



OPIS TECHNICZNY - B-676 str. 42

l.VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest P.B. rozbudowy kompostowni odpadéw wraz z biofiltrem i zapleczem
socjalno-biurowym w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej przy ul. Krakowskiej 315d.

2. Podstawa opracowania

- Podkfady budowlane,

- Uzgodnienia branzowe,

- Aktualne przepisy i normy;,
- Projekty branzowe.

3.  Zakres opracowania

Instalacje ujete w niniejszym opracowaniu:
INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE:
Instalacje elektryczne
- rozdzielnice nN obiektu
- instalacja oswietlenia podstawowego,
- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja sitowa 230/400V ogdlnego przeznaczenia,
- zasilanie urzadzen wentylacji i ogrzewania,
- instalacja ochrony od porazen,
- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
- instalacja ochrony odgromowej,
- wewnetrzne trasy kablowe
INSTALACJE WEWNETRZNE St ABOPRADOWE:
- sie€ strukturalna,
- system sygnalizacji wkamania i napadu z funkcja kontroli dostepu,
- system sygnalizacji pozaru.
INSTALACJE ZEWNETRZNE :
- przebudowy

4, Zasilanie obiektu

Zasilanie Kompostowni po rozbudowie nadal odbywac¢ sie bedzie istniejgcg wydzielong linig
kablowg z istniejgcej stacji transformatorowej. W zwigzku z koniecznoscia zasilenia dodatkowych
rozdzielnic elektrycznych nalezy rozbudowac istniejgce ztacze kablowe ZK12 przy kompostowni.
Szczegotly na rysunkach.

5.  Wylaczenie pozarowe budynku

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania istniejgcego wytgczenia pozarowego do nowych warunkow
ochrony pozarowe]j obiektow nalezy dokona¢ przebudowy instalacji wytaczenia pozarowego na obiekcie
kompostowni. Nalezy wymieni€ istniejacy roztgcznik izolacyjny na roztacznik z cewka wybijakowa.

Z uwagi na to, iz istniejgca kompostownia wraz z projektowang rozbudowa i zapleczem socjalno-

biurowym, a takze projektowang, wg odrebnego opracowania, halg zabudowy placu dojrzewania
kompostu, tworzy¢ beda jedng strefe pozarowa, nalezy te obiekty pozarowo wytgczaé jednoczes$nie. W
tym celu projektuje sie przyciski wylaczenia pozarowego przy istniejacej kompostowni oraz przy hali
zabudowy placu dojrzewania kompostu. Przyciski zabudowane przy ztgczu istniejgcej kompostowni bedg
wylgczaly istniejgca kompostownie wraz z jej rozbudowg i zapleczem socjalno-biurowym oraz hale
zabudowy placu dojrzewania kompostu.
Przyciski zabudowane przy zigczu kablowym zasilajgcym hale zabudowy placu dojrzewania kompostu
wylagcza¢ bedg hale zabudowy placu dojrzewania kompostu oraz istniejgcg kompostownie wraz z
planowang jej rozbudowa i zapleczem socjalno-biurowym. Kable wytaczenia pozarowego prowadzi¢ typu
YKY 3x2,5 w ziemi w rurach ochronnych.
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6. Instalacje elektryczne wewnetrzne

6.1. Rozdzielnice nN

Dla rozdziatu energii elektrycznej na hali kompostowni projektuje sie rozdzielnice lokalne TS2
oraz TM2.
Parametry rozdzielnic
Typ rozdzielnic - nascienne, do srodowiska agresywnego typu C3,
Stopien ochrony obudowy - IP 66,
Dla rozdziatu energii elektrycznej w budynku socjalno-biurowym projektuje sie rozdzielnice
lokalng Tsoc.

Typ rozdzielnicy - podtynkowa,
Stopien ochrony obudowy - IP 40,
System ochrony - samoczynne wylaczenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41: 2009

Szczegoty na rysunkach.

6.2. Instalacja oSwietleniowa
Projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego zgodnie z normg PN-EN 12464-1 grudzien 2012.

6.2.1.0Swietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe obejmuje oswietlenie nastepujacych pomieszczen: pomieszczenia
biurowe, socjalne, WC, szatnie, komunikacje, hale kompostowni.
Natezenie o$wietlenia podstawowego przyjeto - wg PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Wartosci wymaganego Sredniego
natezenia o$wietlenia podano na planach.

6.2.2. OSwietlenie awaryjne / ewakuacyjne

Obiekt wyposazy¢ w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, z wykorzystaniem wydzielonych
opraw typu LED. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
CNBOP-BIP. Obok oswietlenia drég ewakuacji przewiduje sie takze podswietlane znaki ewakuacyjne.

Czas podtrzymania zasilania wynosi 1 godz. — zasilanie z indywidualnych modutéw zasilania
awaryjnego z kontrolg stanu opraw za pomocg centralki monitorujace;.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w elektroniczne uklady zaptonowe spetniajace
wymagania normy PN-EN 61347-2-7:2005.

Minimalne Srednie natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi 1Ix. Jezeli punkt pierwszej
pomocy lub urzadzenie przeciwpozarowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej,
to powinny one by¢ tak os$wietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co
najmniej — 5Ix.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 50172 grudzien 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego.

SzczegOty rozmieszczenia opraw przedstawiono na planach.

6.2.3. Instalacja oswietleniowa - oprawy

UWAGA OGOLNA:

Przy doborze opraw os$wietleniowych nalezy kierowaé sie spetnieniem wymagan normy PN-EN
1264-1 grudzien 2012 i Przepisow Budowy Urzadzen Elektrycznych uwzglednieniem specyficznych
wymagan, co do typu i rodzaju os$wietlenia zastosowanego do danego pomieszczenia oraz walory
estetyczne; koszty zakupu opraw; koszty eksploatacyjne.

Dla oswietlenia podstawowego w hali zastosowano oprawy S$wietlbwkowe, oraz
metalohalogenowe, sterowane za pomoca kaset sterowniczych oraz tgcznikéw oswietlenia. W budynku
socjalno-biurowym zastosowano oprawy swietlbwkowe oraz LED-owe sterowane za pomocg tgcznikow.

Dla osSwietlenia awaryjnego zastosowano oprawy typu LED posiadajgce $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP-BIP

W budynku hali projektuje sie oprawy przeznaczone do $rodowiska agresywnego typu C3.
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6.3. Instalacja sitowa 230/400V

Instalacja sitowa obejmuje:
- zasilanie rozdzielnic,
- zasilanie urzadzenh wentylacji i ogrzewania,
- zasilanie kotta gazowego
- zasilanie gniazd wtyczkowych 1-faz. (og6lnego przeznaczenia).

6.4. Instalacja kontroli stezenia gazu ziemnego

Zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji nalezy wykonac¢ ukiad kontroli stezenia gazu ziemnego
w pomieszczeniu kotta.

6.5. Ochrona przepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowa projektuje sie z wykorzystaniem ochronnikéw przepieciowych
zlokalizowanych w rozdzielnicach elektrycznych.

6.6. Potaczenia wyréwnawcze

Projektuje sie instalacje pofgczen wyréwnawczych zgodnie z przepisami. Do szyny

wyréwnawczej nalezy podigczyc:

- rury i inne urzadzenia zasilajgce wewnetrzne instalacje budynku (woda, gaz, c.0.);

- obudowy rozdzielnic lokalnych;

- konstrukcje stalowe budynku kanaty wentylacyjne, korytka i drabinki kablowe itd.;

- uziom budynku, instalacji odgromowej;

- zachowaé cigglos¢ galwaniczng pomiedzy korytkami i drabinkami kablowymi, w miejscach
technicznie mozliwych przytaczy¢ do instalacji potgczen wyréwnawczych.

Szyne potaczen wyréwnawczych wykonac tasma stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm i prowadzi¢ na
uchwytach $ciennych na wysokosci 0,3m nad posadzka.

6.7. Instalacja uziemienia

Projektuje sie wykonanie instalacji uziemienia z taSmy FeZn 30x4 utozonej pod warstwg chudego
betonu. Projektowana instalacje uziemienia podtgczy¢ do istniejgcego uziomu budynku.

6.8. Instalacja odgromowa

Klasa zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024 — V.

Z uwagi na funkcje i wielkos¢ obiektu nalezy przewidzie¢ instalacje odgromowa. Projektuje sie
ochrone od wyladowan atmosferycznych przez zabudowe zwodoéw poziomych niskich na wspornikach
betonowych, drutem FeZn & 8mm. Przewody odprowadzajace wykonac z taSmy FeZn 25x3 zatopionej w
zelbetowych $cianach konstrukcyjnych hali oraz w zelbetowych stupach konstrukcyjnych budynku
socjalnego. Zapewni¢ ciggtos¢ potaczenia elektrycznego na calej jej diugosci (ciggtos¢ nalezy potwierdzié
wykonujac prébe elektryczng — zgodnie z norma). Na wysokosci dachu wyprowadzi¢ tasme i potgczy¢ za
posrednictwem ztgcz kontrolnych z instalacjg zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego. Na poziomie
fundamentu, potaczy¢ trwale poprzez spawanie z tasma instalacji uziemienia. Potaczenia spawane
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przejscia przez elementy betonowe posadzki + 30cm powyzej oraz ponizej
warstwy betonu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dla ochrony urzadzen na dachu projektuje sie iglice odgromowe o wysokosci dobranej do
chronionionego urzadzenia.

Rezystancja uziomu: R<10Q.

Szczegoty na rysunkach.

6.9. Uktadanie przewodow

Przewody instalacji elektrycznych uktada¢ w korytkach kablowych (korytka kablowe perforowane,
stalowe, ocynkowane), drabinkach kablowych, na uchwytach, w rurkach PCW. W budynku hali
przewiduje sie trasy koryt oraz drabin kablowych przeznaczonych do $srodowiska agresywnego typu C3.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych wykonac, jako zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej danego elementu oddzielenia stref pozarowych Ilub pomieszczen
wydzielonych pozarowo. Pozostale przepusty uszczelni¢ materialem niepalnym. Przepusty instalacyjne
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przez Sciany zewnetrzne wykonac¢, jako szczelne, nieprzepuszczajace wilgoci (wody) do wewnatrz
budynku.
Obcigzalnosci kabli i przewoddéw dobrano wg PN-IEC 60364-5-523:2001.

6.10. Przebudowy

W zwigzku z adaptacjg czesci pomieszczenia sterowni na pomieszczenie ogrzewania pracownikow
nalezy przebudowac instalacje elektryczne kolidujgce z budowg nowego pomieszczenia, takie jak oprawy
os$wietleniowe, gniazdo elektryczne, wypusty zasilajgce. W istniejacym pomieszczeniu magazynku nalezy
zabudowaé¢ schodowe tgczniki sterowania oswietleniem. W zwigzku z rozbudowg hali kompostowni
nalezy zdemontowaé naswietlacz metalohalogenowy z nad bramy wjazdowej i zabudowaé go nad
projektowang bramag do nowej czesci kompostowni.

7. Dobor kabli, przewodow

Przewody i kable zostaty dobrane do obcigzen, aby przeptywajacy przez nie prad nie powodowat
przekraczania w zadnej czesci przewodu lub kabla dopuszczalnych dla nich obcigzalnosci ustalonych dla
okreslonych warunkéw utozenia, wtasciwosci srodowiska i rodzaju obcigzenia.

Przy doborze przewoddw i kabli do obcigzen pradem elektrycznym uwzgledniono przewidywany przyrost
tych obcigzen oraz wptyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany warunkéw utozenia przy rozbudowie
urzadzen.

Przy doborze kabli uwzgledniono:

- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej Id;

- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci zwarciowej Idop;

- kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AUdop.

Z uwagi na warunki utozenie kabli i przewodéw w korytkach kablowych, rurach i przepustach
kablowych, dopuszczalna obcigzalnosé kabli i przewoddw zmniejsza sie wg tablic 52-E1 polskiej normy
PN-IEC 60364-5-523:2001 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodéw”.

8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

8.1. Siec¢ odbiorcza niskiego napiecia 230/400V

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41: 2009.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako srodek ochrony podstawowej zastosowano izolacje
czesci czynnych. Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu nalezy zastosowa¢ Samoczynne Wylaczenie
Zasilania, realizowane przy pomocy bezpiecznikdw topikowych oraz wytgcznikéw instalacyjnych.

Jako srodek uzupetniajgcy ochrony przy uszkodzeniu zastosowano wytaczniki réznicowoprgdowe o
znamionowym pradzie réznicowym réwnym Al=30mA zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41: 2009.

Maksymalny czas wytaczenia zwar¢ jest réowny: 5 sek. - dla WLZ-6w oraz 0,4 sek. i 0,2 sek. dla
obwodoéw o napieciu odpowiednio 230V i 400V.

Wykonawca wykonujac instalacje wewnetrzng powinien bezwzglednie wykona¢ uziemienie o
wymaganej wartosci, co nalezy potwierdzi¢ pomiarami. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujgcg norma i
aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej.

Rezystancja uziemienia: R<5Q.

9. Instalacje stabopradowe

9.1. Warunki ogdlne

— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnych instalacji staboprgdowych zawartych w
niniejszym projekcie.

— Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
w opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

— Montaz elementdw instalacji na elewac;ji, dachu, stropie uzgodni¢ z dostawca konstrukcji celem
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zachowania gwarancji producenta.
9.2. Alternatywne rozwigzania

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i rozwigzan réwnowaznych, to jest w zadnym stopniu nie
obnizajgcych standardu i nie zmieniajgcych zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a
tym samym nie powodujgcych koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury.

Wszystkie odstepstwa (zmiany) od niniejszej dokumentacji wymagaja uzgodnien i akceptacji autora
projektu.

9.3. Sie¢ strukturalna

W zwigzku z planowang rozbudowa budynku kompostowni odpadéw wraz z biofiltrem i zapleczem
socjalno-biurowym projektuje sie réwniez rozbudowe istniejgcej sieci strukturalnej w obiekcie. Na chwile
obecng instalacja sieci strukturalnej w budynku kompostowni wykonana jest w topologii gwiazdy i spetnia
wymagania kategorii 5e ekranowanej. Gtdwnym jej elementem jest szafa dystrybucyjna PPD1 typu rack
19" o wymiarach 600x500x465mm, zabudowana w pomieszczeniu sterowni w czesci socjalno-technicznej
hali kompostowni. Szafa PPD1 wyposazona jest m.in. w jeden patchpanel Swiattowodowy oraz w jeden
patchpanel z modutami RJ45 typu Key-Stone. Istniejacy Swiattowdd 4-wiéknowy OM2 oraz kabel
telefoniczny 10-parowy doprowadzony do szafy PPDL1 z istniejgcej szafy GPD Zaktadu ZGO bez zmian.

W zwiagzku z planowang rozbudowsg instalacji sieci strukturalnej w budynku kompostowni nalezy:

* wykona¢ rozbudowe instalacji z zachowaniem dotychczasowej struktury oraz z zachowaniem

parametréw technicznych, transmisyjnych i przyjetych rozwigzan technicznych,

* zabudowa¢ nowe gniazda 2xRJ45 w nowoprojektowanej czesci socjalno-biurowej budynku

kompostowni zgodnie z rysunkiem,

* wykonaé nowe trasy kablowe na potrzeby rozbudowy instalacji,

* doposazy¢ istniejgcg szafe PPD1 w dodatkowy patchpanel z modutami RJ45.

Urzadzenia aktywne nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania. Szczegéty wykonania instalaciji
sieci strukturalnej nalezy zawrze¢ w projekcie wykonawczym.

9.4. System sygnalizacji wtamania i napadu z funkcjag kontroli dostepu

W zwigzku z dobudowag do istniejgcej hali kompostowni budynku socjalno-biurowego i w zwigzku z
wytycznymi otrzymanymi od Inwestora projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji
wilamania i napadu z funkcjg kontroli dostepu.

Istniejgcy system w budynku kompostowni skfada sie z: centrali alarmowej, manipulatora, czujek
ruchu, sygnalizatora optyczno-akustycznego, dodatkowego zasilacza buforowego, ekspanderéw kontroli
dostepu, czytnikéw kart typu Unique 125kHz oraz czujek magnetycznych. Wszystkie urzadzenia za
wyjatkiem czytnikdw kart i sygnalizatora optyczno-akustycznego zabudowane zostalty w pomieszczeniu
sterowni w czesci socjalno-biurowej hali kompostowni. Wejscia do pomieszczenia sterowni sg objete
kontrolg dostepu. Czytniki kart znajdujg sie przed wejsciami do pomieszczenia sterowni. Istniejacy
system SSWIN z funkcja KD spetnia wymagania stopnia zagrozenia 2 oraz wymagania klasy
srodowiskowej Il dla urzgdzen zabudowanych wewnatrz budynku i klasy srodowiskowej Il dla urzadzen
zabudowanych na zewnatrz budynku. Czas podtrzymania pracy systemu po zaniku napiecia wynosi 12h.
Powiadomienie o alarmie realizowane jest istniejaca linig telefoniczng do budynku wagi/portierni.

W zwiagzku z planowang rozbudowg sytemu SSWiN z funkcjg KD w budynku kompostowni nalezy:

* wykona¢ rozbudowe instalacji z zachowaniem dotychczasowej struktury oraz z zachowaniem

przyjetych rozwigzan technicznych,

» zabudowac¢ wszystkie nowoprojektowane urzadzenia w nowej czesci socjalno-biurowej budynku

kompostowni zgodnie z rysunkiem,

* wykonaé nowe trasy kablowe na potrzeby rozbudowy instalacji.

Szczegoty wykonania instalacji SSWIN z funkcjg KD nalezy zawrze¢ w projekcie wykonawczym.

9.5. System sygnalizacji pozaru

Obecnie w budynku kompostowni zainstalowany jest uproszczony system sygnalizacji pozaru
zbudowany w oparciu o petlowe sygnalizatory optyczno-akustyczne, reczne ostrzegacze pozarowe oraz
jeden modut sterujgco-kontrolny (zwolnienie zamka w drzwiach objetych kontrolg dostepu do sterowni od
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strony hali kompostowni). Wszystkie w/w elementy systemu zainstalowane sg na jednej petli dozorowej,
dedykowanej dla budynku kompostowni, biegnacej do centrali pozarowej zlokalizowanej w budynku
wagi/portierni. Ze wzgledu na planowang rozbudowe budynku kompostowni nalezy réwniez rozbudowaé
istniejgcy system sygnalizacji pozaru.

W zwigzku z rozbudowa hali kompostowni oraz dobudowa nowej czesci socjalno-biurowej projektuje
sie objecie pelng ochrong istniejgcej czesci socjalno-biurowej zlokalizowanej w hali kompostowni oraz
nowoprojektowanej czesci socjalno-biurowej budynku kompostowni. Petna ochrona w/w powierzchni
realizowana bedzie za pomoca punktowych czujek optycznych zainstalowanych pod i nad sufitem
podwieszonym, zewnetrznych wskaznikbw zadziatania, recznych ostrzegaczy pozarowych, modutéw
sterujgco-kontrolnych, certyfikowanych zasilaczy buforowych oraz konwencjonalnych sygnalizatorow
optyczno-akustycznych. W hali kompostowni ze wzgledu na trudne warunki sSrodowiskowe zachowuje sie
dotychczasowe rozwigzanie oparte na konwencjonalnych sygnalizatorach optyczno-akustycznych
i recznych ostrzegaczach pozarowych oraz dodatkowo na modutach sterujgco-kontrolnych
i certyfikowanych zasilaczach buforowych.

W zwigzku z powyzszym konieczna jest ingerencja w istniejacg strukture petli dozorowej
zainstalowanej w budynku kompostowni oraz dodatkowo z uwagi na brak certyfikatu CNBOP dla
istniejagcych sygnalizatoréw petlowych nie jest mozliwe dobudowanie nowych sygnalizatoréw petlowych.
W zwiazku z powyzszym dla ujednolicenia instalacji w budynku kompostowni zaleca sie demontaz 6
istniejgcych petlowych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych i montaz w ich miejsce certyfikowanych
sygnalizatorow konwencjonalnych. Rozmieszczenie elementéw systemu sygnalizacji pozaru nalezy
wykonac zgodnie z rysunkami.

Szczeglly wykonania instalacji systemu sygnalizacji pozaru nalezy zawrze¢ w projekcie
wykonawczym.

10. Instalacje elektryczne zewnetrzne — przebudowy
W wyniku projektowanej rozbudowy zaktadu czes¢ istniejacych sieci zewnetrznych znajdujacych sie
w kolizji wymaga przebudowy. Szczegoty na rysunkach.

10.1. Przebudowa oswietlenia zewnetrznego drog wewnetrznych

Projektuje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia zewnetrznego, kolidujacego z projektowang
rozbudowag kompostowni. Nalezy zmufowac, przebudowa¢ oraz utozy¢ nowe odcinki pomiedzy stupami
os$wietleniowymi oraz przebudowac istniejace stupy oswietleniowe. Szczegéty na rysunkach.

10.2. Przebudowa istniejacych linii kablowych nN

Projektuje sie przebudowe istniejgcych linii kablowych nN, kolidujacych z projektowang rozbudowg
kompostowni.

10.3. Przebudowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej

Projektuje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji teletechnicznej, kolidujgcej z projektowang
rozbudowg kompostowni.

10.4. Uktadanie kabli nN

Projektowane kable nN uktada¢ zgodnie z trasg przedstawiong na planie zagospodarowania terenu.
Kable w ziemi uktada¢ zgodnie z obowigzujaca norma N SEP-E-004.
Gitebokos¢ uktadania kabli wynosi;
- 70cm - w przypadku kabli o napieciu do 1kV, z wyjgtkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych.

11. Uwagi koricowe

Zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1409);

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881);

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198, poz. 2041);

4. Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz o
odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz.
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271),

Przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.
UWAGA: Zabrania sie instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych,
jak wytaczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem (RMSW i ADz. U nr 121 7 dnia 16 czerwca
2003 r. poz. 1138)

Niniejszy Projekt budowlany nie stanowi podstaw do wykonania wyceny. Podstawg do wyceny
oraz wykonania obiektu jest Projekt Budowlany wraz ze szczegdtowymi rysunkami
wykonawczymi.

12. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania robot elektrycznych

- Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe
posiadajgcg uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robo6t branzy elektryczne;.

- Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzen oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone sg prace)

- Sposbéb prowadzenia prac w poblizu urzadzen i sieci podziemnych bedacych pod napieciem nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem.

- Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wylgczone z ruchu,
pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym
uruchomieniem

- Jezeli ruch urzadzeh znajdujacych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzen instalacji
energetycznych zagraza bezpieczenstwu pracownikdw, to urzadzenia te powinny by¢ na czas
wykonywania tych prac wytgczone z ruchu.

- Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposbéb, aby uzyskaé przerwe izolacyjna w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

- Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i sSrodkow ochronnych, okreslonych w instrukcji tych prac.

- Prace w warunkach szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane
co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do
tych prac w obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujgcych sie pod napieciem;

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie pod napieciem;

- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzadzeniach energoelektrycznych lub
uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli.
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- Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac¢ na
podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z
ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

- Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywaé¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

- Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjg
producenta)

- Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktore nie sg oznakowane a ich stan techniczny
powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.

13. Obliczenia techniczne

13.1. Zasilanie
a) Zasilanie istniejgce - 15kV (stacja transformatorowa);
b) Instalacje wewnetrzne - 230/400V, 50Hz, TN-S.

13.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Instalacja TN-S: - Samoczynne Wylaczenie Zasilania

Jako $rodek uzupetniajacy ochrony przy uszkodzeniu zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowym réwnym Al=30mA zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41: 2009.

13.3. Moc szczytowa

Moc szczytowa w ramach opracowania:
Psz=100,0 kW
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