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W odpowiedzi na Panstwa pisme nr ZGO/IPT/2014 z dnia
04.12.2014 r. uprzejmie informujemy, ze zarowno typ przeptywomierza, jak i jego
lokalizacja =zostaly zaprojektowane optymalnie - odpowiednio do zalozen
projektowych. Przyjete rozwiazanie podzialu instalacji wodociggowe] na bytowo-
gospodarczg i przeciwpozarowg z mozliwoscig zastosowania wody do procesow
technologicznych, przy jednoczesnym zasilaniu tej instalacji wodami opadowymi,
wskazato na konieczno$é umiejscowienia przeptywomierza na kanale zbiorczym -
tuz przed wiaczeniem do sieci AQUA S.A.

Przeptywomierze o srednicy 100 mm funkcjonujg tez u innych Odbiorcow
naszych ustug. Nie dochodzi tam do korkowania przeptywu. Zgodnie z przepisami
art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858
Z pozZnigjszymi zmianami) - zabrania sie wprowadzania do urzadzen
kanalizacyjnych odpaddéw stalych, ktére moga powodowaé zmniejszenie
przepustowo$ci przewoddéw kanalizacyjnych, a w szczegblno$ci 2wiru, piasku,
popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny, Scinkéw skor, tekstyliow, wldkien,
nawet jeZeli znajdujg sie one w stanie rozdrobnionym. 4

Poniewaz nie potraficie Panstwo poradzic sobie 2z problemem -
zapychania sie przeptywomierza, a niesienie przeptywomierza

we wskazane przez Parstwa miejsce na nastepujgcych warunkach:;

= 1. Przeniesienie przeplywomierza bedzie wykonane pod nadzorem AQUA S.A.
2008 kosztem i staraniem ZGO S.A. przez firme, ktdra zapewni wykonanie zabudowy
|I5(§L2KE|E|} urzadzenia pomiarowego zgodnie z wytycznymi producenta i dziatanie
urzadzenia zgodnie z opisem technicznym.
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2. ZGO S.A. zlozy oswiadczenie, iz do instalacji kanalizacyjne] nie objetej
pomiarem przeptywomiarza w ogole nie sg wprowadzane wody opadowe, wody
drenazowe, technologiczne i woda z instalacji przeciwpozarowej zasilangj
przytaczem wodociggowym opomiarowanym wodomierzem sprzgzonym (numer
punkiu rozliczeniowego: 059289).

3. Po przeniesieniu przeptywomierza ZGO S A. i AQUA S A wspdinie prowadzic
beda obserwacje wskazan przeplywomierza. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w zakresie opomiarowania ZGO S.A. zapewni dostosowanie
uktadu pomiarowego do ustalonych warunkow.

4 ZGO S.A. zapewni stuzbom AQUA S.A. mozliwos¢ dojazdu samochodem do
studzienki pomiarowej i rejestratora.
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