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Il. OBLICZENIA STATYCZNE
lll. CZESC RYSUNKOWA
Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Czes$¢ ogolnobudowlana
Orientacja B-707.1.01
Projekt zagospodarowania terenu B-707.1.02
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut fundamentow B-707.1.03
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut przyziemia B-707.1.04
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut konstrukgji przyziemia — dot (zelbet) B-707.1.05
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut konstrukgcji przyziemia — gora (stal) B-707.1.06
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut dachu B-707.1.07
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut konstrukgji dachu B-707.1.08
Hala zabudowy placéw. Przekroj A-A B-707.1.09
Maszynownia. Przekroj B-B B-707.1.10
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Elewacje wschodnia i zachodnia B-707.1.11
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Elewacje potnocna i potudniowa B-707.1.12
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Zestawienie bram i drzwi B-707.1.13
Hala zabudowy placéw. Zestawienie okien, pasm $wietlnych i klap B-707.1.14
Plansza uktadu drogowego B-707.1.15
Niwelety projektowanych drég B-707.1.16
Przekroje typowe projektowanych drog B-707.1.17
2. Czesc¢ instalacyjna
Plansza uzbrojenia terenu - sieci kanalizacyjne B-707.2.01
Plansza uzbrojenia terenu - sieci wodociggowe B-707.2.02
Profil podiuzny instalacji - kanalizacja technologiczna B-707.2.03
Profil podiuzny instalacji - kanalizacja deszczowa B-707.2.04
Profil podtuzny instalacji - zarurowanie rowu B-707.2.05
Profil podiuzny instalacji - woda socjalna i ppoz B-707.2.06
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut przyziemia - instalacje kanalizacyjne B-707.2.07
Maszynownia. Rzut przyziemia. Instalacja wodociggowa. B-707.2.08
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut przyziemia - wentylacja B-707.2.09
Maszynownia. Rzut dachu - lokalizacja urzagdzeh wentylacyjnych B-707.2.10
Hala zabudowy placéw. Przekréj A-A - wentylacja B-707.2.11
Maszynownia. Schemat technologiczny zasilania nagrzewnicy B-707.2.12
3. Czesc¢ elektryczna
Plansza zbiorcza instalacji zewnetrznych elektrycznych i teletechnicznych B-707.3.01
Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut przyziemia - plan instalacji elekir. i teletechn. B-707.3.02
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Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut przyziemia - plan korytek kablowych B-707.3.03

Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut fundamentéw — instalacja uziemienia B-707.3.04

Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig. Rzut dachu — plan urzadzenia piorunochronnego B-707.3.05

Schemat gtéwny zasilania B-707.3.06
IV. ZALACZNIKI

Zat. 1 — Wypis i wyrys z MPZP

Zat. 2 — Pismo nr 0S-UZ.6220.86.2014.AS z dnia 16.09.2014 r. o braku koniecznosci uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko

Zat. 3 — Decyzja nr OS-GE.6541.11.2014.ML z dnia 02.12.2014 zatwierdzajgca dokumentacje geologiczno-
inzynierskg

Zat. 4 — Informacja BiOZ

Zat. 5 — Oswiadczenie projektantéw zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

Zat. 6 — Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izb projektantéw i sprawdzajgcych

Zat. 7 — Projektowana charakterystyka energetyczna — obliczenie wskaznika rocznego zapotrzebowania EP

Zat. 8 — Oswiadczenie Inwestora dot. wlasnosci istniejacego uzbrojenia terenu w obszarze dziatek wchodzgcych
w zakres opracowania

Zat. 9 — Decyzja, znak 0S-Z1.6131.1655.2014.ASZ, z dnia 14.01.2015 r., zezwalajgca na wycinke drzew
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I. CZESC OPISOWA
I.I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest zabudowa istniejgcego placu dojrzewania, magazynowania i
obrébki koncowej kompostu/stabilizatu zamknieta halg wraz z maszynownig oraz systemem ujecia i
oczyszczania powietrza z jej wnetrza, w Zakladzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej Lipniku, ul.
Krakowska 315d, dz. nr: 4714/2, 3287/7, 3412/11, 3212/12, obreb Lipnik, polegajgca na:

* budowie hali magazynowej wraz z instalacjami wewnetrznymi: wody technologicznej, kanalizacji

technologicznej, wentylacji mechanicznej technologicznej oraz elektrycznymi;

* budowie maszynowni wraz z instalacjami wewnetrznymi: wody socjalnej i technologicznej, kanalizacji
technologicznej, wentylacji mechanicznej technologicznej, ogrzewania awaryjnego oraz elektrycznymi i
teletechnicznymi;

* budowie kontenerowego biofiltra;

e przebudowie i dobudowie instalacji zewnetrznych wody socjalnej, pozarowej i technologicznej,
kanalizacji technologicznej i deszczowej brudnej, elektrycznych i teletechnicznych;

* przebudowie i dobudowie drdg i placow.

2.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym,
wielobranzowym, zabudowy istniejagcego placu dojrzewania, magazynowania i obrébki koncowej
kompostu/stabilizatu zamknietg halg wraz z maszynownig i systemem ujecia i oczyszczania powietrza z jej
wnetrza w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej Lipniku.

3. Podstawa opracowania
=  Whytyczne i ustalenia z Inwestorem,

= Wizja lokalna

= Uchwata nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej W Bielsku-Biatej z dnia 25 wrzesnia 2012 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustug dla terendéw potozonych w
Lipniku, w rejonie sktadowiska odpadéw komunalnych, pomiedzy ul. Krakowskg a torem kolejowym;

= Projekt budowlany Zaktadu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej Lipniku wraz z infrastrukturg B-
441 (Zaktad istniejacy),

= Badania geologiczne (Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana przez firme geologiczng
WODGEO S.C.),

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych,
= Obowigzujgce przepisy i hormy,

4, Inwestor

Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.
ul. Krakowska 315d
43-300 Bielsko-Biata

5.  Stan prawny terenu

Wszystkie dziatki wchodzace w skiad ,zakresu bezposredniego zainwestowanie”, tj.: dz. nr: 4714/2, 3287/7,
3412/11, 3212/12, 3287/8 stanowig wtasnos¢ Inwestora.
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LIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Lokalizacja

Teren, na ktérym zlokalizowany jest Zaktad Gospodarki Odpadami, znajduje sie w obrebie granic
administracyjnych gminy Bielsko-Biata w dzielnicy Lipnik we wschodniej czesci miasta, pomiedzy ulicg
Krakowska a linig kolejowa relacji Bielsko-Biata - Krakow.

Planowana zabudowa istniejgcego placu dojrzewania, magazynowania i obrébki koncowej
kompostu/stabilizatu zlokalizowana zostanie na dziatkach o numerach: 4714/2, 3287/7, 3412/11, 3212/12,
3287/8, obreb Lipnik.

Wschodnia czesci terenu ZGO, graniczy z nieuzytkami i dalej z ogrodami dziatkowymi w odlegtosci okoto
380 m. Po stronie potudniowej teren ZGO graniczy z zabudowaniami jednorodzinnymi i gospodarczymi
usytuowanymi wzdtuz ul. Krakowskiej po jej pétnocnej stronie. Od zachodu teren lokalizacji przylega do ulicy
Reksia. Morfologicznie teren opracowania jest urozmaicony. Potozony jest na pétocnym stoku lokalnego
wzniesienia o wysokosci 445 m npm.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielska-Biatej, obiekty gospodarki
odpadami znajdujg sie na gruntach czesciowo zdegradowanych w wyniku dziatalnosci gospodarczej, a zarazem
wolnych od zabudowy mieszkaniowe;.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Podstawowy, gtéwny obiekt technologiczny ZGO, jakim jest sortownia odpadéw z czescig socjalng znajduje
sie w centralnej czesci terenu w uktadzie wzdtuznym wschéd — zachdd. Od strony zachodniej do hali sortowni
przylega czesc¢ socjalna z kottownia, z kottami na olej opatowy, dostarczajgca ciepto do wszystkich ogrzewanych
obiektow technologicznych ZGO.

Drugim podstawowym segmentem technologicznym, jakim jest kompostownia zlokalizowana jest w
zachodniej czesci terenu. Dla oczyszczania powietrza wywiewanego z hali sortowni i kompostowni, przylega do
niej biofiltr. Od strony pétnocnej kompostowni zlokalizowana jest wiata nad czes$cig placu dojrzewania kompostu
bio oraz plac dojrzewania frakcji 0-80. Za sortownia, po jej wschodniej stronie potozony jest plac technologiczny
z punktem demontazu odpadow wielkogabarytowych, dalej budynek warsztatu z wiatami garazowymi,
natomiast od strony potudniowo-wschodniej sortowni znajdujg sie boksy na surowce wtérne odzyskane w
wyniku procesu sortowania odpadéw.

Dojazd i wyjazd z terenu ZGO realizowany jest poprzez wjazd gtéwny od strony ul. Krakowskiej, (z
przejazdem przez wagi), wjazd osobowy od ul. Reksia, z dojazdem do parkingu przed budynkiem
administracyjnym, bedacy réwniez wjazdem pozarowym (awaryjnym), prowadzgcym za kompostownie
w kierunku biofiltra i placow dojrzewania.

2.1. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne okreslone zostaty w Dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej opracowanej przez firme geologiczng WODGEO S.C., 43-360 Bystra k/Bielsko-Biatej, ul. Niecata
22, w listopadzie 2014 roku. Teren badan pod planowang zabudowe placu dojrzewania kompostu zlokalizowany
jest we wschodniej czesci Bielska-Biatej, w dzielnicy Lipnik, przy ul. Krakowskiej, w obrebie obszaru
skladowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne administrowanego przez Zaktad Gospodarki
Odpadami S.A. w Bielsku-Biatej. Przedmiotowy teren, podlegajacy badaniom, obejmuje dziatki o numerach :
3287/7, 4714/2 i 3412/11, bedace wiasnoscig Inwestora. Administracyjnie miejscowos¢ Bielsko-Biata jest
miastem na prawach powiatu i lezy w wojewddztwie sSlgskim. Pod wzgledem geograficznym zgodnie z
podziatem J.Kondrackiego teren badan lezy w obrebie mezoregionu Pogérze Slgskie stanowigcego cze$é
makroregionu Pogorze Zachodniobeskidzkie i prowincji Karpaty Zachodnie.

Pod wzgledem morfologicznym przedmiotowy teren potozony jest na pétnocno-zachodnim zboczu lokalnego
wyniesienia o wysokosci 445 m npm, opadajgcego w kierunku potoku Krzywa, ktory przeptywa w odlegtosci
okoto 450 m na pétnoc od badanego terenu.

Powierzchnia terenu uksztattowana jest przez nasypy zwigzane z uksztattowaniem i rekultywacjg starego
skladowiska. Rzedne terenu badan w rejonie planowanej inwestycji ksztattujg sie w granicach od 402,31 m
n.p.m. do 412,01 m n.p.m.

Teren odwadniany jest przez potok Krzywa i cieki bez nazwy o przebiegu S-N, okresowo prowadzgce wode.
Hydrograficznie przedmiotowy teren poprzez potok Krzywa i rzeke Biatg nalezy do zlewni Wisty.

Badany teren lezy w obrebie Karpat Zewnetrznych i stanowi cze$¢ jednostki tektonicznej zwanej
ptaszczowing slgska.

W budowie geologicznej terenu skladowiska odpaddéw biorg udziat utwory fliszowe reprezentowane przez
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jurajsko-kredowe wapienie cieszynskie oraz kredowe tupki cieszyhskie goérne. Wapienie cieszynskie to
kompleks naprzemianlegtych fawic wapieni i tupkéw marglistych, natomiast tupki cieszyhskie gérne
wyksztatcone sg w postaci marglistych tupkéw z wktadkami drobnoziarnistych piaskowcédw cienkotawicowych z
wtrgceniami wapieni detrytycznych i syderytow.

Wedtug Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50.000 arkusz Bielsko — Biata, przypuszczalna
granica stratygraficzna oddzielajgca utwory wapieni cieszynskich od utworéw tupkoéw cieszyhskich gérnych
przebiega w pothocnej czesci badanego terenu.

Podtoze terenu przedmiotowe] inwestycji wg w/w mapy geologicznej budujg utwory tupkéw cieszynskich
gornych.

W rejonie badan wykonanymi otworami do maksymainej gtebokosci 18,0 m ppt utwory kredowe stwierdzono
wszystkimi wyrobiskami na gtebokosciach od 2,7 m ppt do 12,0 m ppt.

Strop starszego podioza jest zwietrzaty i reprezentujg go $rednio zageszczone wietrzeliny kamieniste
miejscami zaglinione przechodzgce ku goérze w wietrzeliny spoiste. Wietrzeliny spoiste reprezentowane sag
przez gliny pylaste zwiezle, ity i ity pylaste z okruchami kamienistymi skat podtoza w ilosci od pojedynczych
okruchow tupka, piaskowca i wapienia do 40%. Stwierdzono je wszystkimi otworami za wyjatkiem otworu nr 1
bezposrednio pod nasypami.

Wietrzeliny kamieniste reprezentowane przez okruchy tupka, wapienia i piaskowca w réznym stopniu
zaglinione stwierdzono w rejonie wszystkich otworéw na gtebokosci od 3,8 m ppt do 13,5 m ppt. Generalnie
podscielajg one wietrzeliny spoiste tworzgc ciggtg o znacznej migzszosci warstwe. Sporadycznie stanowig one
przewarstwienia w obrebie wietrzelin spoistych. Migzszos$¢ serii wietrzeliskowej kamienistej w rejonie badan
ksztattuje sie od 2,4 m do 5,6 m, przy czym zadnym z wykonanych otworéw za wyjatkiem otworéw nr 1 i 3
spagu tej serii nie uchwycono. Stan zageszczenia wietrzeliny kamienistej przyjeto jako srednio zageszczony w
stosunku do danych dotyczgcych ich genezy (Z.Witun).

Utwory wietrzeliskowe przechodzg stopniowo w wietrzeline kamienistg na pograniczu skaty a nastepnie w
skate. W rejonie badan skate miekka w postaci spekanego tupka przewarstwionego wapieniem nawiercono
otworami nr 1 i 3 odpowiednio na gtebokosci 9,4 m ppt i 13,8 m ppt. Zaznaczy¢ nalezy, ze granica przejscia
gruntéw kamienistych w skaliste jest orientacyjna, gdyz przejscie to jest ptynne, nieostre, a ponadto wyciggany
rozdrobniony urobek wiertniczy nie pozwala na jednoznaczne Sciste okreslenie tej gtebokosci.

Powierzchnie terenu w rejonie wszystkich otworéw stanowg nasypy. Generalnie sg to luzne, kamieniste lub
spoiste nasypy nie odpowiadajgce wymogom budowlanym. Zbudowane sg one gtéwnie z glin, tupka, kamieni,
cegty i wapienia. Konsystencja tych nasypow jest w przewadze twardoplastyczna rzadziej plastyczna

W rejonie otworow nr 9, 10, 11 i 15 stwierdzono zageszczony nasyp zbudowany generalnie z tupka i
wapienia z domieszkg gliny, stanowigcy podtoze pod ptyte betonows.

W rejonie otworéw nr 4, 5, 6 i 7 stwierdzono warstwe sktadowanych w tym rejonie $Smieci miejscami
przewarstwionych piaskiem. Ogétem migzszo$¢ nasypow ksztattuje sie w granicach od 2,7 m do 12,0 m.
Najwieksze migzszosci nasypow stwierdzono w pétnocno-zachodniej czesci planowanej inwestycji.

W okresie prowadzonych badan (pazdziernik-listopad 2014 r.) na przedmiotowym terenie otworami do
maksymalnej gtebokosci 18,0 m ppt stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego zwigzanego z utworami
kredy reprezentowanymi przez tupki cieszynskie gérne.

Wode kredowego poziomu wodonosnego stwierdzono wszystkimi otworami za wyjatkiem otworéw nr 6 i 16
na gtebokosci od 4,4 m do 13,5 m ppt. We wszystkich otworach za wyjgtkiem otworéw nr 7 i 14 ma ona
charakter napiety i wystepuje w obrebie wietrzelin kamienistych

Zwierciadto wody stabilizowato sie na gtebokosci od 3,3 m ppt do 10,2 m pp. Najwieksze gtebokosci
wystepuja w poétnocno-zachodniej czesci projektowanej zabudowy placu dojrzewania kompostu. W
przewazajgcej czesci terenu gtebokos¢ ta wynosi 6 — 10 m ppt. Nadktad stanowig generalnie gliny pylaste
zwiezte i ity z domieszkg okruchéw kamienistych oraz nasypy. Migzszos¢ warstwy wodonosnej wynosi 0,9 m —
1,1 m.

Poziom wody moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od wielkosci opadéw atmosferycznych. Na podstawie
doswiadczeh w podobnych warunkach hydrogeologicznych mozna przyjaé, ze roczna amplituda wahan
piezometrycznego poziomu wodd gruntowych wynosi¢é bedzie okoto 1,0 — 1,5 m. Roboty geologiczne
prowadzone byly w okresie wysokich stanow waod.

Wody w obrebie utworéw fliszowych ptyng generalnie w kierunku pétnocnym z odchyleniem w kierunku
NNW zgodnie z morfologig terenu do potoku Krzywa.

2.2. Warunki geologiczno-inzynierskie

W podtozu planowanej inwestycji do maksymalnej gtebokosci 18,0 m ppt wystepujg utwory wspotczesne
oraz utwory kredowe.
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Warstwe przypowierzchniowg stanowig utwory antropogeniczne — nasypy o bardzo duzej migzszo$ci
dochodzgcej do 12,0 m, ktére nalezy wyeliminowa¢ z posadowienia. Sg to w przewadze luzne nasypy nie
odpowiadajgce wymogom budowlanym kamieniste lub spoiste. W obrebie nasypow wystepuje warstwa
wczesniej sktadowanych smieci 0 migzszosci 4,0 — 5,0 m.

Podtoze rodzime reprezentowane jest przez utwory kredowe wyksztatcone w postaci wietrzeliskowych
utworéw spoistych pods$cielonych wietrzelinami kamienistymi przechodzgcymi stopniowo w wietrzeliny
kamieniste na pograniczu skaty i skate. Generalnie podioze rodzime jest stosukowo nosne i mato Scisliwe.
Bezposrednio pod nasypami wystepujg wietrzeliny spoiste wyksztatcone jako ity, ity pylaste i gliny pylaste
zwiezte o konsystencji od potzwartej do plastycznej, przy czym przewazajg grunty twardoplastyczne.

Prawidtowo zaprojektowana i wykonana przedmiotowa hala, przy uwzglednieniu w/w zalecen, nie
spowoduje pogorszenia warunkéw statecznosci terenu i nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko
gruntowo-wodne. Realizowana inwestycja ma na celu poprawe stanu srodowiska i wyeliminowanie
ucigzliwosci zwigzanych z przetwarzaniem odpaddw na terenie sktadowiska w Bielsku-Biatek Lipniku.

2.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Planowana inwestycja, polegajgca na zabudowie istniejgcego placu dojrzewania, magazynowania i
obrébki koncowej kompostu/stabilizatu zamknietg halg o wysokosci do 10m, wraz z systemem ujecia i
oczyszczania powietrza z jej wnetrza, nie kwalifikuje sie do mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, o
ktérych mowa w Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami). W
zwigzku z powyzszym nie jest wymagane sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko oraz uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, zgodnie z pismem nr OS-
UZ.6220.86.2014.AS Urzedu Miasta Bielsko-Biata z dnia 16.09.2014 r., zamieszczonym w cze$¢ IV Zatgczniki”
- zat nr 2.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana zabudowa istniejgcego placu dojrzewania, magazynowania i obrobki korcowej
kompostu/stabilizatu zamknietg halg o wysokosci do 10m, wraz z maszynownig oraz systemem ujecia i
oczyszczania powietrza z jej wnetrza obejmowaé bedzie budowe hali magazynowej z przylegta maszynownia
oraz kontenerowym (4 kontenery) biofilirem powietrza. Inwestycja ta wprowadza nastepujgce zmiany w
istniejgcym zagospodarowaniu terenu w obrebie istniejgcego placu:

* rozbudowa i przebudowa cze$éci instalacji zewnetrznych wody socjalnej, pozarowej i technologi-cznej,

kanalizacji technologicznej i deszczowej brudnej, elektrycznych i teletechnicznych;

* wycinka 8szt. drzew (zgodnie z pozwoleniem na wycinke zamieszczonym w cze$¢ IV Zatgczniki” - zat.
nr 9) w rejonie potudniowo-wschodniego naroznika hali;

* budowa hali magazynowej wraz z instalacjami wewnetrznymi: wody technologicznej, kanalizaciji
technologicznej, wentylacji mechanicznej technologicznej oraz elektrycznymi;

* budowa maszynowni wraz z instalacjami wewnetrznymi: wody socjalnej i technologicznej, kanalizacji
technologicznej, wentylacji mechanicznej technologicznej, ogrzewania awaryjnego oraz elektrycznymi i
teletechnicznymi;

* budowa kontenerowego biofiltra (4 kontenery);

* zmiana lokalizacji przebiegu trasy drogi wewnetrznej pozarowej od strony pétnocnej projektowanej hali;

* budowa placu serwisowego w rejonie projektowanego biofiltra kontenerowego;

* budowa dojazdu i placu serwisowego do istniejgcego zbiornika p.poz. i agregatu pradotworczego;

*  zmiana lokalizacji agregatu prgdotwdrczego przy zbiorniku p.poz.

* przebudowa fragmentu istniejgcej drogi od strony zachodniej projektowanej hali;

* przebudowa fragmentu istniejgcej drogi oraz jej poszerzenie do 7 m od strony wschodniej projektowanej
hali;

* nasadzenie zieleni ochronnej i izolacyjnej sktadowiska odpadéw, o szer. min. 10m, od strony pétnocne;j
projektowanej hali, na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajagcymi i oznaczonym na mapie
symbolem 116_ZI-01 (zgodnie z MPZP).

Pozostate zagospodarowanie terenu w obrebie istniejacego Zaktadu Gospodarki Odpadami pozostanie bez
zmian, podobnie jak istniejgce dwa wjazdy na teren Zaktadu, a takze przytgcza wszystkich sieci zewnetrznych.
Wszelkie zmiany i rozbudowy uzbrojenia terenu, zlokalizowane sg wytgcznie w obszarze wtasnosci Inwestora,
réwniez same uzbrojenie terenu, w postaci instalacji zewnetrznych wody socjalnej, pozarowej i technologicznej,
kanalizacji technologicznej i deszczowej brudnej, elektrycznych i teletechnicznych stanowig wytgczng wtasnosé
Inwestora.
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4. Dane podstawowe charakteryzujace wielko$¢ inwestycji
- Powierzchnia sumaryczna dziatek wchodzgcych w sktad

»Zakresu bezposredniego zainwestowania” - 6,5407 ha
- Powierzchnia zabudowy projektowanej hali wraz z przylegtg maszynownig - 3569,61 m?
- Powierzchnia proj. nowych drog i placéw - 2506,91 m?

w tym 901,29 m? placu i drogi pozarowej ttuczniowej lub z ptyt betonowych drogowych
- Powierzchnia istniejgcych drég do przebudowy -512.86 m?
- Powierzchnia opasek wokot budynku - 49,50 m?

5. Wopis do rejestru zabytkéw lub ochrona na podstawie ustalen MPZP
Nie dotyczy. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy. Obiekt nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gérnicze;.
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LIIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.  Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie zabudowe istniejgcego placu dojrzewania, magazynowania i obrébki koncowej
kompostu/stabilizatu zamknietg halg o wymiarach 69,31x50,16m, z przylegta od strony zachodniej
maszynownig o wymiarach 14,40x6,46m. Od strony zachodniej projektowana hala graniczy¢ bedzie z
istniejgcym zadaszeniem nad czescig placu, natomiast od strony potudniowej - z projektowang, wg odrebnego
opracowania, rozbudowg kompostowni oraz z istniejgcym zbiornikiem p.poz. Projektowana zabudowa ma na
celu ujecie i oczyszczenie powietrza procesowego emitowanego przez dojrzewajgcy kompost/stabilizat, w
szczegolnosci ograniczenia emisji substancji odorowych bedacych efektem ubocznym tego procesu. Pozwoli
réwniez na ograniczenie lub wyeliminowanie:

— emisji niezorganizowanej pytow i gazdéw powstajgcych podczas dojrzewania i przesiewania

kompostu/stabilizatu,

— hatasu (poprzez zamkniecie prac w hali),

— ilosci odciekow z procesu dojrzewania (poprzez ostoniecie powierzchni kompostu/stabilizatu przed

wodami opadowymi oraz mozliwos¢ Scistej kontroli wilgotnosci pryzm),

— emisji mikrobiologiczne;.

2.  Stan istniejgcy obiektu

Obecnie niezadaszona cze$¢ placu dojrzewania stanowi powierzchnie wybetonowang wykonang ze
spadkami w kierunku korytka odwadniajgcego, odprowadzajgcego Scieki technologiczne z placu.

Rzedne istniejgcego placu ksztattujg w przedziale 407,70-408,20m n.p.m.

Projektowana zabudowa halowa placu bedzie posadowiona na rzednej 408,20 m n.p.m. (£ 0,00). Jej
posadzka bedzie wykonana réwniez ze spadkami poprzecznymi w kierunku odwodnienia technologicznego, a
istniejgca nawierzchnia placu wykorzystana zostanie jako podbudowa pod posadzke projektowanej hali.

3.  Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

3.1. Powierzchnia, kubatura, wymiary ( wg. normy PN - 1SO 9836: 1997 )

Powierzchnia zabudowy 3.476,59 m?
Powierzchnia catkowita 3.476,59 m?
Powierzchnia uzytkowa 3.361,28 m?
Kubatura 32.923 m?
Wysokos$¢ maksymalna nad teren Max ~9,86 m
diugos¢ catkowita 69,31 m
szerokos¢ catkowita 50,16 m
Mesgnownia
Powierzchnia zabudowy 93,02 m?
Powierzchnia catkowita 93,02 m?
Powierzchnia uzytkowa 79,26 m?
Kubatura 622 m?
Wysoko$¢ maksymalna nad teren Max ~7,17 m
dtugosé catkowita 14,40 m
szerokos¢ catkowita 6,46 m

3.2. Zestawienie pomieszczen i ich powierzchnie (wg. normy PN — ISO 9836: 1997 )

HALA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO PLACU:
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Lp. | Oznaczenie i opis pomieszczenia Pow.[m?] Rodzaj posadzki Wys. [cm] Rodzaj sufitu
1 | 1/1 — Strefa obrébki koncowej 903,22 posadzka beton. 700 brak
kompostu/stabilizatu bezspoinowa, (do spodu
impregnowana i konstrukcji)
utwardzona pow.
2 |1/2 — Strefa 1 dojrzewania 1618,58 jw. j-w. jow.
kompostu/stabilizatu
3 | 1/3 — Strefa 2 dojrzewania 839,48 j-w. j-w. jw.
kompostu/stabilizatu
Razem Pu: | 3361,28

MASZYNOWNIA:

Lp. | Oznaczenie i opis pomieszczenia Pow.[m?] Rodzaj posadzki Wys. [cm] Rodzaj sufitu
1 | 1/4 - Maszynownia 79,26 posadzka beton. 620-650 brak
bezspoinowa,
impregnowana i
utwardzona pow.

Razem Pu: 79,26

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowana zabudowa halowa istniejgcego placu dojrzewania, magazynowania i obrébki koncowej
kompostu/stabilizatu jest obiektem dwunawowym, posadowiona na rzednej 408,20 m n.p.m. (x 0,00).
Projektowana hala przykryta bedzie dachem pfaskim, dwuspadowym o nachyleniu potaci 3%, ze spadkiem na
zewnatrz hali. W zewnetrznej $cianie potudniowej przewidziano otwor technologiczny o wymiarach 1,7 x 1,4 m
dla podajnika wznoszgcego do przenoszenia gotowego kompostu z projektowanej, wg odrebnego opracowania,
rozbudowy kompostowni (tasmociag wraz z obudowg w zakresie projektu rozbudowy kompostowni). W
Scianach szczytowych, wschodniej i zachodniej projektuje sie po jednej bramie segmentowej (montowanej od
wewnatrz) oraz po jednej bramie rolowanej szybkobieznej (montowanej od zewnatrz). Projektuje sie rowniez po
jednej sztuce drzwi ewakuacyjnych. Doswietlenie hali swiattem naturalnym odbywac sie bedzie za pomocg
okien sciennych zlokalizowanych na obu podtuznych elewacjach oraz pasmami swietlnymi dachowymi i klapami
przewietrzajgcymi.

5. Program uzytkowy

W projektowanej halowej zabudowie istniejgcego placu wydzielono 3 podstawowe strefy uzytkowe:

- strefa 1 dojrzewania kompostu/stabilizatu (4 pryzmy),

- strefa 2 dojrzewania kompostu/stabilizatu (2 pryzmy),

- strefa obrébki koncowej kompostu/stabilizatu.

W przylegtej do hali maszynowni zlokalizowano natomiast wszystkie urzadzenia technologiczne stuzgce
odpowiedniemu przygotowaniu powietrza (odpowiednia temperatura, wilgotnos¢, wstepne oczyszczenie —
ptuczka itp.) z hali do wprowadzenia do biofiltra kontenerowego.

6. Dane geologiczne posadowienia obiektéw oraz strefy obcigzenia wiatrem i Sniegiem

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 roku
przyjeto dla w/w obiektu Il kategorie geotechniczng wedtug paragrafu 7 punktu 1.
Szczegotowe dane geologiczne zawarte sg w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez firme WODGEQO
S.C.

Obiekty zlokalizowane w 3 strefie obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 oraz w Il strefie
obcigzenia wiatrem, teren Awg PN-77/B-02011/Az1:2009.

7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe projektowanych obiektéw

7.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw projektowanej hali

Zamknietg hale zabudowy istniejgcego placu zaprojektowano jako jednokondygnacyjna,
niepodpiwniczong, dwunawowg o siatce modularnej w kierunku poprzecznym 2 x 25,00 = 50,00 m i w kierunku
podtuznym 6 x 11,50 = 69,00 m; stupy zewnetrzne wspornikowe w osiach podtuznych; stupy zewnetrzne scian
szczytowych wspornikowe w osiach poprzecznych.
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Dach dwuspadowy ze spadkiem na zewnatrz zamknietej hali zabudowy placu.

Podstawowa konstrukcja hali zabudowy placu:
— pokrycie dachu blachg faldowg montowang w arkuszach co najmniej piecioprzestowych, oparta na

ptatwiach stalowych zimnogietych;

— obudowa hali ptytami warstwowymi;

— ptatwie dachowe stalowe zimnogiete, wieloprzestowe ucigglone, oparte na wigzarach kratowych
stalowych;

— wigzary dachowe stalowe kratowe, jednoprzestowe L = ~ 25,00 m oparte na stupach stalowych
wspornikowych;

— stupy wzdluz osi zewnetrznych podtuznych stalowe wspornikowe wykonane z dwuteownikow
szerokostopowych petnosciennych;

— stupy wzdtuz osi zewnetrznych $cian szczytowych stalowe wspornikowe wykonane z dwuteownikéw
szerokostopowych petnosciennych;

— stezenia potaciowe dachowe ze $ciggdéw pretowych krzyzowych zlokalizowane po obwodzie potaci
dachowej;

— stezenia pionowe $cian o konstrukcji kratowo — $ciggowej zlokalizowane w $cianach zewnetrznych
podtuznych i poprzecznych w naroznikach hali;

— fundamenty konstrukgcji gtdwnej hali w postaci belek podwalinowych zelbetowych wylewanych na mokro
opartych na palach zelbetowych;

— zewnetrzne $ciany obwodowe w dolnej czedci w postaci pionowych $cian zelbetowych wspornikowo
zamocowanych w belkach podwalinowych;

— pod kazdym stupem stalowym — stup zelbetowy wspornikowo zamocowany w belce podwalinowe;j.

Obiekt ten zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej: fundamenty Zzelbetowe wylewane na
zelbetowych palach, $ciany lekkie z ptyt warstwowych w czesci goérnej oraz sciany zelbetowe w czesci dolnej,
stropodach lekki w konstrukcji stalowej. Dach dwuspadowy bez okapdw, ze spadkiem na boki.

Fundamenty — belki podwalinowe zelbetowe wylewane na mokro oparte na palach zelbetowych. Belki
podwalinowe i oczepy pali nalezy wykona¢ o przekroju 160 x 80 cm. W srodku hali zaprojektowano sciag
zelbetowy o przekroju 80x80 cm.

Belki podwalinowe nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu (C12/15) grubosci 10 cm i wykonaé
izolacje przeciwwilgociowg pozioma i pionowg zgodnie z projektem architektury.

Sciany pionowe do poziomu +2,10 (w jednym narozniku do poziomu +4,0) zaprojektowano jako zelbetowe
wylewane na mokro o grubosci 25 cm. Sciany te nalezy wspornikowo zamocowaé w belkach podwalinowych.

W fundamentach nalezy kotwi¢ zbrojenie stupdw (pilastrow) zelbetowych.

Fundamenty zamknietej hali zabudowy placéw projektuje sie z betonu C25/30-W8 z uzyciem stali
zbrojeniowej klasy A-IIIN.

Przejscia instalacyjne w fundamentach wykona¢ wedtug projektéw branzowych.

Sciany — zewnetrzne obwodowe w dolnej czesci projektuje sie jako zelbetowe wylewane na mokro. Sciany
te nalezy wykonaé o grubosci 25 cm. Sciany zewnetrzne wymagajg zamocowania wspornikowego w belkach
podwalinowych. Przy gornej krawedzi scian nalezy wykonac¢ zwienczenie o przekroju 50x25cm.

Natomiast sciany w gornej czesci projektuje sie jako lekkie z ptyt warstwowych. Plyty warstwowe nalezy
montowac w uktadzie poziomym do stupéw stalowych.

Przejscia instalacyjne w $cianach wykona¢ wedtug projektéw branzowych.

Catos¢ konstrukciji stalowej $cian (stupy i ptyty warstwowe) zamknietej hali zabudowy placéw nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednio do klasy korozyjnosci srodowiska - C3 z przewidywanym czasem
trwatosci powtoki ponad 15 lat.

Stropodach — nad przyziemiem zamknietej hali zabudowy placu projektuje sie w konstrukcji lekkiej
stalowej. Giéwnym elementem nosnym jest blacha trapezowa TR35/0,75mm. Blache nalezy montowaé jako
min. piecioprzestowa. Blacha opiera sie na ptatwiach stalowych (zimnogietych) wieloprzestowych wykonanych
Z350/3,0 rozmieszczonych co ~ 125 cm. Skrajne pola ptatwi wymagajg wzmocnienia.

Ptatwie zimnogiete opierajg sie na stalowych wigzarach kratownicowych. Wigzary kratowe wykonaé jako
jednoprzestowe, oparte przegubowo na stupach stalowych.
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W ptaszczyznie dachu zaprojektowano szereg stezen krzyzowych pretowych. Dodatkowo w srodku kazdej
kratownicy wykona krate stezajgcg z rur kwadratowych.

Catosé konstrukcji stalowej dachu zamknietej hali zabudowy placéw nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
odpowiednio do klasy korozyjnosci srodowiska - C3 z przewidywanym czasem trwatosci powtoki ponad 15 lat.

7.2. Przyjete schematy statyczne zamknietej hali zabudowy placu

* w kierunku poprzecznym przyjeto jednokondygnacyjng, dwunawowg rame stalowg ze wspornikowymi
stupami, wigzary dachowe przegubowo potgczone ze stupami zewnetrznymi i wewnetrznymi;

* wigzary dachowe jednoprzestowe, przegubowo oparte na stupach stalowych zewnetrznych i
wewnerznych;

+ ptatwie stalowe wieloprzestowe, ucigglone;

* blacha trapezowa wieloprzestowa;

* usztywnieniem pionowym w kierunku poprzecznym sg stupy wspornikowe stalowe zamocowane w
stopach fundamentowych;

e usztywnieniem pionowym w kierunku podtuznym sg miedzystupowe stezenia $cian zewnetrznych oraz
stupy wspornikowe;

* usztywnieniem poziomym sg poprzeczne stezenia pofaciowe zlokalizowane w poziomie pfatwi oraz
sztywna tarcza potaci dachowej utworzonej przez ptatwie oraz potgczong trwale z ptatwiami okfadzine z
blachy trapezowe;j.

7.3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw projektowanej maszynowni

Budynek maszynowni zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, jednotraktowy przy
budynku halowym zabudowy placéw. Budynek maszynowni zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej:
fundamenty zelbetowe wylewane, $ciany murowane z pustakéw PGS, stropodach lekki w konstrukcji stalowe;.
Dach jednospadowy, pulpitowy ze spadkiem na zewnatrz.

Fundamenty — belki podwalinowe Zelbetowe wylewane na mokro oparte na palach zelbetowych. Belki
podwalinowe nalezy wykonaé o przekroju 40 x 80 cm. Belki podwalinowe nalezy opiera¢ na palach o srednicy
80 cm i wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg poziomg i pionowg zgodnie z projektem architektury.

Na belkach podwalinowych zaprojektowano ptyte posadzki o grubosci 20 cm.

W fundamentach nalezy kotwi¢ zbrojenie rdzeni zelbetowych.

Fundamenty budynku maszynowni projektuje sie z betonu C25/30 (wodoszczelnego W8) z uzyciem stali
klasy A-IlIN.

Przejscia instalacyjne w fundamentach wykona¢ wedtug projektéw branzowych.

Palowanie budynku maszynowni musi by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme zajmujgcy sie tego typu
robotami.

Sciany — zewnetrzne obwodowe projektuje sie z pustakéw z betonu komérkowego odmiany 600
murowanych na zaprawie cementowej prefabrykowanej marki M7. Sciany zewnetrzne obwodowe nalezy
wykonaé o gruboéci 24 cm. Sciany zewnetrzne wymagaja ocieplenia. W $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
nalezy wykona¢ wience zelbetowe pod konstrukcjg stropodachu.

Wience zelbetowe projektuje sie ponadto na gorze wszystkich Scian attyk. Wience attyk spinajg rdzenie
zelbetowe Scian attyk. Do wiencow attyk mocowane bedg obrébki blacharskie dachu.

W Scianach murowanych projektuje sie szereg rdzeni zelbetowych. Rdzenie nalezy wykonywac w $cianach
przyziemia. W celu uniknigcia powstawania rys na stykach scian murowanych ze stupami zelbetowymi nalezy
zastosowac prefabrykowane zbrojenie zespalajgce zelbet z murem (np. firmy MURFOR).

W czasie prowadzenia prac murarskich nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zamakania pustakéw z betonu
komérkowego. Zgromadzenie duzej ilosci wody na etapie stawiania muréw bedzie powodowato w przysziosci
powstawanie duzej liczby rys skurczowych Scian.

Przejscia instalacyjne w $cianach wykona¢ wedtug projektéw branzowych.

Stropodach — nad przyziemiem budynku maszynowni projektuje sie w konstrukcji lekkiej. Gtéwnym
elementem nosnym jest blacha trapezowa TR160/1,00mm. Blache nalezy montowaé jako jednoprzestows.
Blacha opiera sie na $cianach zewnetrznych za posrednictwem wiencéw zelbetowych.

Nadproza — jako zelbetowe wylewane na mokro o szerokosci 24cm. Nadproze bramowe nalezy wykonac o
przekroju 24 x 25 cm i opiera¢ na rdzeniach zelbetowych przy krawedziach bocznych otworu.
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7.4. Podstawowe materialy projektowanych budynkéw (hali i maszynowni)

7.5.

beton podktadowy : C 12/15;

beton konstrukcyjny : C 25/30-WS8;

stal profilowa konstrukcji gtownej : S 355;

stal profilowa konstrukcji drugorzednej : S 235;

stal zbrojeniowa : A-llIN;

gazobeton : odmiany 600 o wytrzymatosci 5 MPa murowany na zaprawie cementowej prefabrykowanej
M7;

cegta petna : kl. 15 MPa murowana na zaprawie cementowej prefabrykowanej M7;

izolacje przeciwwilgociowe : wedtug projektu architektonicznego;

zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednio do klasy korozyjnosci srodowiska - C3 z przewidywanym
czasem trwatosci powtoki ponad 15 lat.

Elementy budowlane

Fundamenty w postaci belek podwalinowych na palach, Zzelbetowe izolowane przeciwwilgociowo w

poziomie papg termozgrzewalng, pionowo hydroizolacyjng masg asfaltowg stosowang na zimno np.

Abizol ST

posadzka w hali (U=1,16 W/m?K < Umax=1,50 W/m?K):

o posadzka betonowa bezspoinowa, o odpowiedniej odpornosci chemicznej, utwardzona
powierzchniowo i impregnowana o gr. min. 20 cm,

o izolacja przeciwwilgociowa pozioma — folia PE 0,2 mm tgczona na zakfad,

o istniejgca ptyta betonowa placu — 20cm,

o istniejgca 2x folia budowlana na zaktadanymi,

o istniejgcy chudy beton — 10cm,

o istniejgca podbudowa infiltracyjna ~40cm.

posadzka w maszynowni (U=1,15 W/m?K < Umax=1,20 W/m?K):

o posadzka betonowa bezspoinowa, o odpowiedniej odpornosci chemicznej, utwardzona
powierzchniowo i impregnowana o gr. min. 20 cm,

o izolacja przeciwwilgociowa pozioma — folia PE 0,2 mm tgczona na zakfad,

o podtoze betonowe C12/15 - 10 cm,

o podbudowa goérna (np. warstwa zageszczonego piasku min. 5cm),

o podbudowa dolna (np. kruszywo tamane, min 30 cm).

stupy i rygle stalowe,

$ciany ostonowe z ptyt warstwowych gr. 80mm (U=0,26 W/m?K < Umax=0,90 W/m?K), z rdzeniem z

pianki poliuretanowej (wewn. powtoka jak dla klasy $rodowiska agresywnego — kategoria korozyjnosci

C3), kolor na zewnatrz szary (RAL 9006) i grafitowy (RAL 7039), w pasie wysokosci 2,1m, lokalnie 4,0m

nad posadzkg Sciana zelbetowa,

Sciany nosne w maszynowni z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm, wykohczone od wewnatrz

tynkiem cementowo-wapiennym gr. ~1,5cm, za$ od zewnatrz ptytami warstwowymi gr. 8cm z

wypetnieniem z pianki PUR, na stelazu stalowym (ptyty warstwowe analogiczne jak w hali) (U=0,19

W/m?K < Umax=0,45 W/m?K),

dach hali i maszynowni o konstrukcji stalowej,

pokrycie dachu hali zabudowy placu (U=0,29 W/m2K < Umax=0,70 W/m2K):

© membrana dachowa PCV gr, min. 1,2 mm (np. PROTAN SE)

o deska z wetny mineralnej ~180kg/m*— 4 cm (np. DACHOTERM G)

o wetna mineralna ~110kg/m*® — 14 cm (np. DACHOTERM SL)

o paroizolacja folia PE

o blacha trapezowa TR 35/0,75 (wewn. powtoka jak dla klasy srodowiska agresywnego — kategoria
korozyjnosci C3)

o ptatwie stalowe zimnogiete

pokrycie dachu maszynowni (U=0,29 W/m?K < Umax=0,30 W/m?K):

© membrana dachowa PCV gr, min. 1,2 mm (np. PROTAN SE)

o deska z wetny mineralnej ~180kg/m*— 4 cm (np. DACHOTERM G)

o wetna mineralna ~110kg/m*® — 14 cm (np. DACHOTERM SL)

o paroizolacja folia PE

o blacha trapezowa TR 160/1,0
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UWAGA: Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania wewnatrz hali podcisnienia na poziomie 100-
150 Pa, hale i wszystkie jej elementy nalezy wykona¢ mozliwie jak najszczelniej.

W przeciwnym wypadku mogg wystepowaé ucigzliwosci w postaci ,gwizdow” powietrza, ktére

bedzie sie przedostawato do wnetrza hali wszelkimi mozliwymi nieszczelnosciami.

7.6. Stolarka okienna i drzwiowa oraz pasma swietine i klapy przewietrzajace

* Okna, w hali, PCV, state, ilos¢ i kolor wg zestawienia ,

* bramy, segmentowe i szybkobiezne, w $cianach zewnetrznych szczytowych hali; bramy segmentowe,
montowane od wewnatrz, wyposazone w UPS do awaryjnego otwarcia po zaniku napiecia, sprzezony z
systemem detekcji gazoéw; bramy szybkobiezne, montowane od zewnatrz, wyposazone w UPS do
awaryjnego otwarcia po zaniku napiecia, sprzezony z systemem detekcji gazéw oraz wyposazone w
system monitorowania czaséw otwarcia, uktad sygnalizacji optycznej i dzwiekowej wskazujgcej
przekroczenia czasow otwarcia, system raportowania i archiwizacji danych w systemie typu SCADA,;

e drzwi zewnetrzne, w hali, aluminiowe, ilos¢, wymiary i kolor wg zestawienia,

* drzwi zewnetrzne w maszynowni, stalowe, ilos¢, wymiary i kolor wg zestawienia
(Umax=1,70 W/m?K),

« pasma $wietine tukowe, state, wyposazone w klapy do przewietrzania awaryjnego, sprzezone z
systemem detekcji gazéw; klapy zlokalizowane w kalenicy; przekryte poliweglanem mlecznym; ilos¢ i
wymiary wg zestawienia;

* klapy przewietrzajgce, w skrajnych przestach, do przewietrzania awaryjnego, sprzezone z systemem
detekcji gazéw; klapy zlokalizowane w kalenicy; przekryte poliweglanem mlecznym; ilo$¢ i wymiary wg
zestawienia.

7.7. Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne

* Sciany ostonowe hali oraz wykonczenie zewnetrzne Scian nosnych maszynowni, z ptyt warstwowych w
kolorach RAL-9006 i RAL-7039, wg rysunkow elewaciji,

» $ciany dziatowe zaplecza socjalno-biurowego murowane - tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
kat. lll, malowane farbg akrylowg w kolorze biatym lub biatoszarym, Sciany z ptyt GK malowane farb
akrylowa.

* Sciany zelbetowe hali do wys. h=2,1 i 4,0m, w kolorze betonu naturalnego,

* rynny i rury spustowe system., PVC w kolorze RAL-7037 lub zblizonym,

* bramy wjazdowe segmentowe z automatycznym mechanizmem otwierania i zamykania, w kolorze
zielonym RAL-6002; bramy szybkobiezne od zewnatrz hali, wg zestawienia stolarki,

* przed otworem bramowym, na zewnatrz i wewnatrz budynku, zainstalowa¢ odboje stupowe malowane
w czarno-zé6ite pasy ostrzegawcze; odbojniki ramowe nalezy réwniez zastosowaé wokot wewnetrznych
stupdw w osi B oraz wokét wywiewnikdéw powietrza z dolnej czesci hali,

*  obrdbki blacharskie z blach powlekanych w kolorze RAL-7039,

* oswietlenie zewnetrzne, obiektowe, wg czesci elektrycznej projektu,

e parapety zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej w kolorze RAL-9006 i RAL-7039, wg rysunkow
elewaciji.

7.8. Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych

Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Wartosci wspétczynnika ,U” dla projektowanych przegréd podano w pkt. 7.5 7.6.

8. Wymagania w odniesieniu do uzytych materialéow i wyposazenia

Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, byé zgodne z Normami lub posiada¢ Aprobate techniczng. Dobdr materialdw powinien byé
najbardziej odpowiedni dla zapewnienia dtugotrwatej i wymagajgce minimum konserwaciji eksploatacji obiektu w
warunkach klimatycznych panujgcych w hali — klasa korozyjnosci srodowiska - C3. Wszystkie materiaty i
elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym i sSrodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym
normom i przepisom.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyke energetyczng obiektu — obliczenie wskaznika rocznego zapotrzebowania EP,
przedstawiono w czesci IV niniejszego opracowania, w zatgczniku nr 7.
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10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Przedstawiono w tresci zatgcznika: ,Projektowana charakterystyka energetyczna — obliczenie wskaznika
rocznego zapotrzebowania EP” (zat. 7).

11. Spetnienie wymagan podstawowych

Projektowane obiekty budowlane zaprojektowano w sposéb spetniajgcy wymagania podstawowe, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.

11.1. Bezpieczenstwo konstrukcji — wg czesci konstrukcyjnej i obliczen statycznych opracowania
11.2. Bezpieczenstwo pozarowe — wg pkt. L.IV. opisu
11.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Zapewnia sie poprzez:

— poprawne, zgodne z przepisami, rozwigzania funkcjonalne obiektow,

— wlasciwe drogi ewakuacyjne,

— odpowiednie oswietlenie naturalne i sztuczne pomieszczen,

— zastosowanie zgodnych z przepisami nawierzchni posadzek i dojs¢, wewnatrz i na zewnatrz budynku,
— zastosowanie instalacji odgromowej,

— zastosowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych do stosowania

11.4. Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

Budynki zaprojektowano z odpowiednich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb by nie stanowity
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadéw. Wykonczenie wszystkich pomieszczen (posadzki,
sufity, Sciany) nalezy wykonaé z materiatéw dopuszczonych do stosowania i wbudowania, posiadajgcych atest
higieniczny.

Szczegotowe informacije opisano w czesciach branzowych projektu.

11.5. Ochrona przed hatasem i drganiami

Dla terendw zewnetrznych i sgsiednich (zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), funkcjonowanie
inwestycji nie bedzie powodowat ucigzliwo$ci akustycznych przy zatozeniach przyjetych do analizy akustyczne;j.

11.6. Oszczednosci energii i odpowiednie izolacyjnosci przegréd

Obiekty oraz zwigzane z nimi instalacje wentylacji, ogrzewania awaryjnego oraz o$wietlenia wbudowanego,
projektowane sg zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia, w sposéb zapewniajgcy spetnienie nastepujgcych
wymagan minimalnych:

1) warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m2 - rok)] okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do o$wietlenia wbudowanego, obliczona wedtug przepiséw dotyczgcych
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkdw, jest mniejsza od warto$ci obliczonej zgodnie ze
wzorem, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu § 329 ust. 1 lub 3, przy uwzglednieniu czgstkowych maksymalnych
warto$ci wskaznika EP, o ktérych mowa w § 329 ust. 2;

2) przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom
okreslonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia.

Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan przedstawiono w czesciach branzowych opisu oraz zatgczonej
projektowanej charakterystyce energetyczne;j.

11.7. Zapewnienie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Z uwagi na sposob uzytkowania nie przewiduje sie potrzeby dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
Uzytkownik nie prowadzi zaktadu pracy chronione;j.
12. Projekt czesci drogowej

12.1. Uklad sytuacyjno-wysokosciowy dostosowany jest do :
= niwelet istniejgcych drég dojazdowych i placow,
= wytycznych architektonicznych,
= wysokosci sgsiednich terenéw i obiektow.

12.2. Projektowany system drég podzielono na kilka odcinkow:

— Droga dojazdowa do hali zabudowy placu o dtugosci ok. 72 mb, od pkt | do pkt I. Droge nalezy wykonac¢
jako droge typu ciezkiego z uwagi na to, iz na tym odcinku spetnia¢ bedzie ona role drogi pozarowe;j.
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Konstrukcja nawierzchni nalezy wykonac jako typ A. Droga oprocz funkcji przeciwpozarowej bedzie
spetniata funkcje dojazdu do budowanej hali. Droga na projektowanym odcinku jest obustronnie
okraweznikowana. Wody opadowe przejete zostang do projektowanego odwodnienia (wpustow
ulicznych).

Droga ,lll — 1II” droga dojazdowa do zbiornika oraz do placu z nawierzchni ttuczniowej. Droge o dtugosci
ok.65m nalezy wykona¢ z nawierzchnia typu $redniego z uwagi na brak zaktadanego ruchu
samochodow ciezkich. Nawierzchnie placu do skladowania, nalezy wykona¢ jako typu $redniego z
wymiang gornych warstw na tluczen. Potgczenie nawierzchni ttuczniowej i asfaltowej wykonac za
pomocg kraweznika wtopionego potozonego ,ha ptask”.

Droga pozarowa ,llI-lla” z ptyt betonowych/kruszywa tamanego o diugosci ~180mb. Trasa jak na planie
sytuacyjnym. Wykonana droga musi zapewnia¢ dojazd jednostkom strazy pozarnej do tego zbiornika -
przejazd pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow).
Uksztattowanie podituzne jest zmienne i przedstawione na projektowanej niwelecie. Na odcinku gdzie
jezdnia prowadzona jest w rejonie sktadowiska ,Il — Il ” - odcinek nalezy wykonac jako konstrukcje nr 3
natomiast droge na odcinku Il — lla” nalezy wykona¢ jako konstrukcjg nawierzchni typu ciezkiego
konstrukcja nr 2. Z uwagi na trudny i nieprzewidywalny teren przed wykonaniem odcinka oraz
podbudowy nalezy zapewni¢ no$nos¢ podtoza zgodnie z rozporzadzeniem (materace kamienno -
siatkowe lub mikropale). Wybrany rodzaj wzmocnienia podtoza nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Inwestora.

12.3. Parametry techniczne drog i placow

Szerokos¢ jezdni - 4do7m

Kategoria ruchu - KR3 — dla jezdni i placoéw transportu technologicznego,
KR2- dla pozostatych

Predkos¢ projektowana - do 20 km/h

Nosnos¢ podioza - G3

Gtebokos¢ przemarzania - 1,0m

12.4. Konstrukcja nawierzchni

a) Konstrukcja typu sredniego - KR2. Plac przy zadaszeniu hali oraz droga lll-llI:

L.p. WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI GRUBOSC
WARSTWY
1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12.8mm 5cm
2. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20mm 6 cm
3. Podbudowa z chudego betonu B7,5 18 cm
4. Warstwa odsgczajgcg z pospotki 25 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 54 cm
b) Konstrukcja typu ciezkiego — KR3 odcinek | — | oraz odcinek odcinek Il - lla.
L.p. WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI GRUBOSC
WARSTWY
1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12.8mm 5cm
2. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm 11 cm
3. Podbudowa z chudego betonu B7,5 20 cm
4. Warstwa odsgczajgcg z pospotki 25cm
Razem konstrukcja nawierzchni 61 cm

c) Droga pozarowa odcinek Il - II.
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L.p. WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI GRUBOSC
WARSTWY
1. Piyty betonowe lub nawierzchnia z kruszywa tamanego 18 cm
2. Kruszywo famane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie 15cm
3. Kruszywo famane 0-63 stabilizowane mechanicznie 15cm
4, Ulepszone podtoze w-wa dolna piasek stabilizowany cementem 30 cm
5. Materac kaminno-satkowy 50 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 128 cm

12.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z powierzchni drég i placéw zbierane bedg systemem kanalizacji deszczowej i
odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie zakladu. Odwodnienie powierzchniowe
zapewnione zostanie poprzez wpusty uliczne klasy D400 podtgczone do kanalizacji deszczowej. Wykonanie
wpustéw zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t, normami i instrukcjami
producentow systeméw. Rzedne gory studzienek dostosowac do pozioméw nawierzchni.

12.6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uporzadkowacé teren i zdjgé warstwe humusu o grubosci
okoto 15 cm. Istniejgce zielence znajdujgce sie w obszarze projektowanych zjazddéw publicznych i drog
wewnetrznych nalezy odtworzy¢ po zakonczeniu robét nawierzchniowych, poprzez zahumusowanie i obsianie
mieszanka traw.

Ziemie zwigzang z wykonaniem wykopow pod warstwy konstrukcji nawierzchni zjazdéw nalezy wykorzystaé
do profilowania zielefcéw i opasek gruntowych, lub wywiez¢ na odkiad.

13. Zatrudnienie

W projektowanej hali zabudowy istniejgcego placu dojrzewania, magazynowania i obrdébki koncowej
kompostu/stabilizatu nie przewiduje sie statych stanowisk pracy, a dozér i czasowa obstuga hali wykonywana
bedzie przez pracownikdéw zatrudnionych w sasiedniej kompostowni — nie przewiduje sie dodatkowego
zatrudnienia.
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I.IV. OCHRONA PPOZ.

1.  Charakterystyka ogoélna. Klasyfikacja pozarowa

Projektowana zabudowa halowa istniejgcego placu dojrzewania, magazynowania i obrébki koncowej
kompostu/stabilizatu wraz z istniejgcg kompostownig oraz projektowang, wg odrebnego opracowania,
rozbudowg kompostowni stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg PM. Ze wzgledéw bezpieczehstwa, przylegta
do projektowej hali maszynownia, stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg PM.

2. Lokalizacja

Zabudowa halowa istniejgcego placu, zlokalizowana jest w potnocnej czesci terenu Zaktadu Gospodarki
Odpadami oddalona od najblizszych obiektow, {j.:

— od istn. hali kompostowni o0 ~7,25 m (ta sama strefa pozarowa),

— od proj., wg odrebnego opracowania, rozbudowy kompostowni o ~5,20 m (ta sama strefa pozarowa),

— od istn. wiaty — zadaszenia czesci placu dojrzewania kompostu o0 ~2,17 m (ta sama strefa pozarowa),

— od budynku socjalnego przy sortowni oraz od hali sortowni 0 ~50,80 m (odrebna strefa pozarowa),

— od budynku wagowego z portiernig, od strony potudniowej o ~107,30 m (odrebna strefa pozarowa).
Obiekty budowlane, wolnostojgce na dziatkach sgsiednich, bedacych poza zakresem niniejszego opracowania,
a takze obiekty wchodzgce w skiad ZGO, znajdujg sie we wzajemnych odlegtosciach zapewniajgcych
spetnienie wymagan § 271.1. Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych budynkéw i ich usytuowania.

3.  Grupa wysokosci

Hala zabudowy istniejgcego placu — budynek jednokondygnacyjny, wysokos¢ H=9,86 m, grupa wysokosci
niskie (N). Maszynownia - budynek jednokondygnacyjny, wysoko$¢ H=7,17 m, grupa wysokosci niskie (N).
4. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Ze wzgledu na charakter sktadowanego, w projektowanej hali zabudowy placu, materiatu oraz na
bardzo duzy stopien jego nawodnienia, przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego na poziomie
Qd < 500 MJ/m?

Podobnie w przylegtej do hali maszynowni, ktéra zostata wydzielona od hali ze wzgledow
bezpieczenstwa przyjeto gestosé obcigzenia ogniowego na poziomie Qd < 500 MJ/m?

W istniejgcej hali kompostowni oraz w projektowanej, wg odrebnego opracowania, rozbudowie
kompostowni, ktére stanowig wraz z projektowang halg zabudowy placu jedng strefe pozarowa, gestosc
obcigzenia ogniowego wynosi Qd = 451,60 MJ/m? < 500 MJ/m?i znajduje sie w tym samym przedziale.

5. Podzial na strefy pozarowe

Projektowana hala zabudowy istniejgcego placu wraz z istniejgcg czescig hali kompostowni i
projektowang, wg odrebnego opracowania, rozbudowie kompostowni stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowag
PM. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?wynosi 20.000 m?.

tacznie, cata strefa pozarowa bedg bedzie miata powierzchnie ~7.210 m2.
Dopuszczalne wielko$¢ strefy pozarowej nie jest przekroczona.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw
Obiekty zaklasyfikowano pod wzgledem odpornosci pozarowej do:
- hala zabudowy istniejgcego placu — klasa odpornosci pozarowej ,E” — jednokondygnacyjna bez
ograniczen wysokosci,
- maszynownia — klasa odpornosci pozarowej ,E” — jednokondygnacyjna bez ograniczen wysokosci,
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Odpowiednio elementy budynku spetniajg ponizsze wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja strop” $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna”?  |wewnetrzna" | dachu®
nosna

JE -) -) -) -) -) =)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni;; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

7. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa . . . - A
odpornoéc elementow oddzielenia drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
budynku écian i stropow, stropow w przeC|wp|8Earowych na korytarz i do na klatke
SZtr\gVY%a\ik\:veran ZL innych zamknie¢ pomieszczenia schodowa *)
P przeciwpozarowych
,D”i"E" REIG60 REI30 EI30 EI15 E 15

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6,
znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

8.  Warunki ewakuaciji

Hala zabudowy istniejgcego placu:

- w projektowanej hali nie ma statych miejsc pracy i nie przewiduje sie statego przebywania
pracownikéw, a maksymalng ilos¢ oséb mogacych przebywac jednoczesnie w strefie (kompostownia
wraz z jej rozbudowa: do 14 0sdéb, przyjmuje sie ze wzgledu na to, ze zabudowa placéw stanowi jedng
strefe pozarowg z kompostownig;

- wyjscia ewakuacyjne przez drzwi rozwierane jednoskrzydtowe o szeroko$ci 0,90m w $wietle
oscieznicy, otwierane na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji),

- wyjécia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej z ktérej jest
bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.

Maszynownia:

- w projektowanej maszynowni nie przewiduje sie statego przebywania pracownikéw,
- wyjscie ewakuacyjne przez drzwi rozwierane dwu skrzydtowe o szerokosci 1,50+1,50m w $wietle
oscieznicy, otwierane na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuaciji),

Oswietlenie i oznakowanie drég ewakuacyjnych
Kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne w budynkach nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi wg norm :
[1 PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
[J PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
[0 PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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9. Zabezpieczenie pozarowe instalacji uzytkowych

Instalacja ogrzewcza awaryjna powietrza dolotowego i maszynowni.

Projektowany budynek maszynowni wyposazony bedzie w instalacje ogrzewania awaryjnego obiektu —
nagrzewnice elektryczne z nastawg +8C oraz w instalacje ogrzewania awaryjnego — kotly elektryczne zasilajgce
nagrzewnice powietrza dolotowego do biofiltra z nastawg +10C. Zastosowany system ogrzewania nie stwarza
zagrozenia pozarowego dla budynku.

Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
Polskich Norm :

- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmioti wymagania
podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor Srodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Obowigzuje wyposazenie projektowanych budynkow:

- gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony przy wejsciu do budynku lub przy

gtébwnym przytgczu sieciowym,

- oSwietlenie ewakuacyjne,

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne

Urzadzenia i przewody wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

— przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych,

— palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajgcy przed rozprzestrzenianiem
ognia,

— wentylacja mechaniczna powinna umozliwia¢ jej wytgczenie w razie powstania pozaru,

Instalacja odgromowa

Budynki chronione bedg instalacjg odgromowg wykonang zgodnie z warunkami technicznymi normy -
PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne.
10. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Hale zabudowy istniejgcego placu dojrzewania kompostu oraz przylegtg do niej maszynownie nalezy
wyposazy¢ w gasnice typu ABC. Przyjeto wskaznik rozmieszczenia gasnic 2kg srodka gasniczego/300m?
powierzchni hali i maszynowni.

Gasnice nalezy rozmieszczaé zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

— w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci,

— przy wejsciach do budynkdw,

— na Kkorytarzach,

— przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

— w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,

grzejniki);

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice nalezy rozmiesci¢ wg zasad okreslonych w § 33 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/. State miejsca ustawienia gasnic nalezy oznakowaé zgodnie z
postanowieniami normy PN-92/N-01256/01.

11. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z istniejgcej instalacji hydrantow
zewnetrznych (jeden dodatkowy hydrant oraz jeden przeniesiony) zasilanych z istniejgcego zbiornika wody
pozarowej, zlokalizowanego jak na planie zagospodarowania terenu. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
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bez zmian w stosunku do stanu przed zabudowg placu.
12. Dojazd pozarowy

Dojazd pojazdami strazy pozarnej odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgce wjazdy i zjazdy z drogi publicznej
ul. Krakowskiej i ul. Reksia oraz projektowanymi drogami wewnetrznymi. Dojazd pozarowy odpowiada
warunkom technicznym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. Nr 124, poz.
1030/.
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I.V. INSTALACJE WOD-KAN, WENTYLACJI | OGRZEWANIA
AWARYJNEGO

1. Instalacje zewnetrzne wodno-kanalizacyjne

1.1. Instalacja zewnetrzna zarurowanie rowu

W ramach rozbudowy zabudowy placéw dojrzewania kompostu konieczne jest wydtuzenie istniejgcego
zarurowania rowu. Zarurowanie wykonane zostanie przewodem o tej samej Srednicy $0,8m z PP SN8. Wlot do
kanatu jak w stanie istniejgcym zapewniony zostanie za pomocg wlotu zaadaptowanego przyczotka
"przepustowego”. W ramach wydtuzenia rowu nalezy przebudowaé czes¢ istniejgcg przewodu od pierwszej
studni za wlotem wigcznie. Przebudowa jest konieczna z uwagi na ujednolicenie spadku.

Lokalizacje w stosunku do innych obiektow przedstawiono na rysunku B-707.2.01 natomiast posadowienie
kanalizacji pokazano na rys. B-707.2.05.

1.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

W ramach zabudowy placéw dojrzewania kompostu i budowy maszynowni technologicznej konieczne jest
przetozenie istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowej odprowadzajgcych Scieki z drég i parkingdw, dachow
budynkéw oraz konteneréw. Scieki z drég zebrane zostang wpustami deszczowymi umieszczonymi w
najnizszych miejscach. Wody opadowe z dachow zostang zebrane z rynien i odprowadzone do kanalizacji. Na
rynnach zamontowac rewizje.

W swojej technologii dostawcy technologii oczyszczania powietrza odlotowego z hali dojrzenia kompostu
przewidujg wykonanie odprowadzenia wod opadowych - kazdy kontener wtgczony zostanie do projektowanego
odcinka kanalizacji deszczowej. Z uwagi na uksztattowanie terenu projektuje sie wykonanie koryta
odwadniajgcego prowadzonego wzdluz opaski przy fundamencie hali. Koryta zostato tak uksztattowane by
wody sptywaty do wpustéw zamontowanych w tym korycie. Potgczenie koryto wpust nalezy wykonaé w wers;ji
szczelnej.

Przewiduje sie podtgczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej Db1.4 - Db1.4.7 do kanalizacji
deszczowej projektowanej wg odrebnego opracowania "rozbudowa Kompostowni".

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej — kolektory na odcinakach pomiedzy studniami rewizyjnymi
projektuje sie do wykonania z rur kanalizacyjnych kielichowych PP SN8 z uszczelkg o $rednicach i ze spadkami
podanych na profilach B-707.2.04 oraz planie sytuacyjnym B-707.2.01.

1.3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Brak w/w instalacji w zakresie prac budowlanych.

1.4. Instalacja zewnetrzna kanalizacji technologicznej

W ramach zabudowy placow konieczne jest wykonanie nowego odcinka kanalizacji technologicznej
odbierajgcej scieki z projektowanych czterech biofiltréow. Zgodnie z wytycznymi dostawcy technologii biofiltréw
studzienki jak réwniez przewody wykonac¢ z rur o wysokiej odpornosci chemicznej z HDPE. Odbior sciekow z
biofiltréow przewidziano na krétszym boku kontenera. Projektuje sie réwniez odprowadzenie sciekow z budynku
maszynowni. Odprowadzenie scieki bedg generowane w "skruberze" jak réwnie w z wpustéw oraz oczomyjki.
Lokalizacje w stosunku do innych obiektdéw przedstawiono na rysunku B-707.2.01 natomiast posadowienie
kanalizacji pokazano na rys. B-707.2.03. Projektuje sie odprowadzenie o srednicy @160mm. Odbiornikiem
sciekéw technologicznych bedzie istniejgca kanalizacja technologiczna bedgca w zarzadzie ZGO w Bielsku-
Biatej. Scieki z tej kanalizacji trafiajg do podczyszczalni $ciekéw skad po podczyszczeniu trafiajg do kanalizacii.

1.5. Instalacja zewnetrzna wodociggowa — zasilanie maszynowni oraz biofiltréw, oraz przektadka
istniejacego zasilania budynku gazowni
Projektuje sie zasilanie budynku maszynowni z istniejgcej sieci wodociggowej bedg wiasnosci
Inwestora. Przewdd dz63, z ktérego pobierana bedzie woda biegnie do istniejgcej komory technologicznej
zasilajgc jg w wodg. Odcinek przytgczeniowy projektuje sie do wykonania z rur PE100 SDR11 dz63x5,8mm. Z
istniejgcego wodociggu wykonaé odejscie poprzez zamontowanie tréjnika na przewodzie i zamontowaniu
zasuwy DN50. Wejscie do budynku wykona¢ w rurze ostonowej. Woda dostarczana do maszynowni
wykorzystywana bedzie do zasilanie "skrubera", biofiltrow oraz oczomyjki (natrysku BHP). Na wigczeniu
wewnatrz budynku zamontowaé zawor antyskazeniowym typu BA (przewidzie¢ odprowadzenie wody
przelewowej przewodem odptywowym do kratki).
W ramach makroniwelacji tj. budowy muru oporowego itp. zaistniata konieczno$¢ przetozenia istniejgcego
doprowadzenia wody dz32 do budynku gazowni (zewnetrzna instalacja wodociggowa bedgca wtasnoscig ZGO
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Bielsko-Biata). Prace budowlane polega¢ bedg na zmianie trasy przewody - srednica i inne parametry pozostajg
niezmienne.
Srednice oraz trasy projektowanego wodociggu przedstawiona zostata na rysunku B-707.2.02 a
posadowienie obiektu pokazano na rysunku B-707.2.06.
1.6. Instalacja zewnetrzna wodociggowa — przekitadki istniejgcej instalacji wody ppoz
W ramach realizacji realizacji konieczne jest wykonanie przektadek odcinkéw wody ppoz. Likwidacja
kolizji przedstawiona zostata na Planszy uzbrojenia terenu rys B-707.2.02 Posadowienie = wodociggu
przedstawiono na profilu podtuznym. Przektadany wodocigg nalezy wykona¢ z rur o tej samej $rednicy co
istniejgcy tj. PE100 SDR11 dz160x14,6mm. Przekfadana instalacja ppoz jest wlasnoscig ZGO. w Bielsku-Biate;j.
1.7. Instalacja zewnetrzna wodociggowa — przektadki istniejacej instalacji wody technologicznej i
deszczowej czystej
Projektuje sie wykonanie podejscia wody technologicznej do budynku maszynowni przewodem dn100.
Istniejgce "hydranty" technologiczne zostang przetozone i zamontowane wewnatrz hali Posadowienie wodociggu
przedstawiono na profilu podtuznym. Przektadany wodocigg nalezy wykonac z rur o tej samej Srednicy co istniejgcy tj.
PE100 SDR11 dz110x10,0mm. Przektadana instalacja ppoz jest wiasnosciag ZGO. w Bielsku-Biatej. Przewiduje sie
podtgczenie proj. obiektu do istniejgcej sieci wody deszczowej rozprowadzanej po ZGO istn. instalacjg. Zasilanie
wykona¢ z rur PE100 PN20 DN100 na potudniowej sScianie pomiedzy osiami 1 i 1.1. Na odejsciu zamontowac
zasuwe. Catg armature i przewody na wodzie ze zbiornika deszczowego wykonac¢ jako PN20.

1.8. Warunki wykonania - realizacja zadania

Kanalizacja deszczowa oraz technologiczna

Odbiér robét zanikajgcych i proby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z normg PN-EN1060/B-10735.

Materiaty

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowacé rury PP SN8 natomiast do kanalizacji technologicznej
nalezy zastosowa¢ rury HDPE SN8 . Zastosowaé mozna jedynie rury posiadajgce atest do stosowania w
kanalizaciji.

Posadowienie

Rurociagi deszczowe ukfada¢ na glebokosci wynikajgcej z Normy PN-81/B-10725 tzn. gtebokos¢ utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz byto wieksze od gtebokosci przemarzania gruntu. Dla II
strefy klimatycznej: hz= 1,0 m;

hprzykrycia=1,0 + 0,2 = 1,2m

Utozenie sieci kanalizacji opadowej projektuje sie ze spadkami i na glebokosciach pokazanych na
rysunkach profili. W miejscach gdzie strop rury znajduje sie powyzej strefy przemarzania nad kanalizacji nalezy
utozy¢ warstwe keramzytu w warstwie separacyjne;.

Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym, a sSciany wykopu wzmochic
wypraskami stalowymi poziomo lub wzmocni¢ ptytami. Wykopy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym. Wykop
nalezy bezwzglednie zabezpieczyé¢ przed dostaniem sie wéd opadowych/obcych do wykopu.

Kanaty poddac¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN — EN 1610:2002.

Sposéb posadowienia rur zostat okreslony przez Producenta rur:

* podtoze pod rurocigg — podbudowa piaskowo — zwirowa zageszczona do 95% w skali Proctora;

e podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm i zagesci¢ do wskaznika

zageszczenia Is wiekszy od 0,97;

+ obsypka kanatu — piasek do wysokosci 50cm nad lico rury zageszczony 95% w skali Proctora. Obsypke

nalezy wykonac¢ z materiatu o parametrach takich jak podsypki;

»  Zasyp kanatu piaskiem zageszczonym warstwami do 95% w skali Proctora;

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu kanatu, na podiozu piaszczysto zwirowym z uprzednio
wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy
przystgpi¢ do zasypywania wykopu.

W pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rure z bokdéw, dobrze zageszczajgc grunt warstwami 15cm, do
wysokosci 50cm ponad wierzch rury. Grunt zageszczaé przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych.
Pozostatg czes¢ wykopow ( ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy zastosowaniu
Srednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych warstwowo.

Stopieh zageszczenia wokét rurociggu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Wiazy istniejgcych
studzienek kanalizacyjnych na ciggach kanalizacyjnych, ktére nie bedg przektadane w pasie prowadzonych
robét nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety drogi. Posadowienie rurociggdw winno spetnia¢é warunki
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obowigzujgce dla rurociggow.

Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20cm. Obsypka i zasypka (warstwy >
30cm) réwniez gruntem piaszczystym, zageszczonym.

Przy wykonawstwie robét ziemnych (z uwagi na glebokos¢ wykopu powyzej 1,5 m) nalezy
przestrzega¢ kolejnosci realizacji poszczegdélnych prac zgodnie z warunkami podanymi w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wszystkie przejscia kanalizacji pod fundamentami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi
petnymi lub dwudzielnymi.

Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji to studnie okragte @1,2m oraz @1,5m betonowe z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego
D400 w jezdni oraz typu C250 w pozostatych przypadkach oraz studnie tworzywowe @1,2m z HDPE (Zgodnie z
wytycznymi dostawcy technologii). Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1917:2002. Szczelno$¢
potgczenia pomiedzy elementami pionowymi studni oraz rurociggami nalezy zapewni¢  uszczelkami
spetniajgcych normy EN 681-1.

Elementy studni spetnia¢ musze parametry:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

* maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze w

kinecie,

* do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,

 ze wzgledu na skiad sSciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM

spetniajgce wymagania EN 681-1,

* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem

* sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢é mniejsza od 5 kN,

Wpusty uliczne

Studnie wodosciekowe betonowe o $rednicy @500 i karatami wlotowymi D400, podtgczenia od studzienek
wodosciekowych wykonac¢ z rur @160 i 200 mm — cze$¢ osadcza osadnika min. 1,0m.

Elementy studni spetnia¢ musze parametry:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

* maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

*  beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

* do uszczelniania poszczegodlnych elementéw wpustu stosowaé nalezy elastyczng zaprawe PCC,

* grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego

do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,
* pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

Odwodnienie wykopow

Na odcinkach, gdzie stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy zastosowaé
odwodnienie przy pomocy drendéw g 113 mm, w obsypce Zzwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki
drenarskiej @ 60cm, w ktérej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, np. typu PZM 0,75.

Wodociag

Odbidr robét zanikajgcych i proby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z normg PN-EN1060/B-10735.

Materiaty

Do budowy zastosowano rury PE SDR11. Zastosowa¢ mozna jedynie rury posiadajgce atest do stosowania
w wodociggach.

Posadowienie

Rurociggi wodociggowe uktada¢ na gtebokosci wynikajgcej z Normy PN-81/B-10725 tzn. gtebokos$¢ utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz bylo wieksze od gtebokosci przemarzania gruntu. Dla II
strefy klimatycznej: hz= 1,0m;

hprzykrycia=1,0 + 0,4 = 1,4m - przyjeto 1,4m

UtozZenie sieci wodociggu projektuje sie ze spadkami i na glebokosciach pokazanych na rysunkach profili.
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Bloki oporowe
Armatura i ksztattki Zeliwne winny zostaé osadzone na blokach podporowych. Przyjeto typowe bloki

podporowe zgodnie i instrukcjg projektowania i wykonania rurociggéw z polietyleny i polichlorku winylu.

Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z petnym zabezpieczeniem $cian wykopu
poprzez deskowanie petne wypraskami zaktadanymi poziomo. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Urobek ziemny z wykopdéw sktadany bedzie po jednej stronie wykopu w
odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

Przewody wodociggowe z polietylenu nalezy ukfada¢ na podiozu z podsypki piaskowej o grubosci 20 cm.
Podtoze nalezy przygotowaé wykonujgc podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°. Obsypke ochronng
rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury za pomocg piasku sypkiego bez grud i
kamieni dobrze zageszczonego. Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw.
pachach przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Na gtebokosci 40 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tadme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm z napisem ,UWAGA WODOCIAG”. Przewody w wykopach ukfada¢ na podsypce
piaskowej z uwzglednieniem warstwy chudego betonu pod ksztattkami i armaturg. Warstwe ochronng rurociggu
nalezy wykonac¢ z wytgczeniem odcinkéw potgczeh rur i ksztaltek. Bloki podporowe nalezy wykonaé co najmniej
6 dni wczesniej przed poddaniem przewodu prébie cisnienia. Lokalizacje zasuw, hydrantow nalezy trwale
oznakowaC za pomocg typowych tabliczek. Zasuwy wyposazyé w skrzynki, skrzynki obrukowac. Skrzynki
osadzi¢ na podstawie stabilizujgcej.

Konce rury ostonowej uszczelni¢ poprzez zastosowanie manszetow.

Préba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci zlgcz na rurociggu z zeliwa sferoidalnego nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utoZzeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte. Probe cidnienia wykonaé
na cisnienie nie mniejsze niz 10 at. Sposob przeprowadzenia préby na szczelnosé rurociggu podaje norma PN-
81/B-10725.

Dezynfekcja i ptukanie rurociggu

Przed wigczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddaé ptukaniu i dezynfekcji.
Roztwor dezynfekeyjny stanowi wapno chlorowane CaCl2 w ilosci 80-100 mg/1 m3 wody lub 3 % podchlorynu
sodu. Roztwér dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode chlorowg spuscic i
rurocigg przeptukaé czystg woda.

Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa poswiadczajgcego zdatnosé wody
do uzycia na cele bytowo-komunalne.

Odwodnienie wykopow

Na odcinkach gdzie stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy zastosowac
odwodnienie przy pomocy drenéw g 113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki
drenarskiej @ 60cm, w ktorej nalezy umiesci¢ pompe zatapialna, np. typu PZM 0,75.

1.9. Wymagania BHP

Przy realizacji projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu prac
ziemnych, montazowych oraz transportowych.

Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie z zakresu BHP.

1.10. Uwagi i zalecenia

* Rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

* Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczyé przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych i
spenetrowac istniejgce uzbrojenie podziemne.

* Po realizacji przytgcza, a przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ do dysponenta sieci gotowe
przytagcze celem dokonania odbioru korcowego.

* Catos¢ robot wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na placu budowy.

. Wszystkie prace montazowe , proby szczelnosci , ptukania instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” c¢z. Il - Roboty
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instalacji sanitarnych i przemystowych , przepisami BHP , projektem oraz PN-92/B-01707, PN-92/B-
01707.

* Rurociagi nalezy uktada¢ i montowac¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

* Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ uprawnienia wydane przez wiasciwy
organ administracji panstwowej . Stosowane urzadzenia i materiaty winny mie¢ atest producenta i
swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT i inne instytucije.

. Przy doborze materiatéw instalacyjnych oraz technologii wykonania nalezy zwraca¢ uwage na
Swiadectwa dopuszczajgce te materialy do stosowania w budownictwie , wydane przez COBRTI
SJNSTAL”.

*  Wszystkie studnie zlokalizowane w budynku hali kompostowni nalezy wykonaé jako szczelne z
zamkiem oraz dostosowac do ruchu cigzkiego wozkéw widtowych (wlaz +zwienczenie).

* W miejscach obnizenia niwelety nalezy wykona¢ obnizenia komina studni wraz z dostosowanie klasy
wiazu do nowych warunkéw.

2. Instalacje wewnetrzne wodno-kanalizacyjne

2.1. Instalacja wewnetrzna wody socjalnej w maszynowni

Miejsce wigczenia wody socjalnej (Swiezej wody) do projektowanego budynku maszynowni zaprojektowano
w osi llI-X, 1I-X.

W przedmiotowym budynku woda $wieza doprowadzona jest do skrubera w ilosciach okoto 10 m?3h, a
nastepnie do czterech kontenerowych biofiltrow w ilosci okoto 13 m3/h.

Przewod zasilajgcy wody $wiezej (socjalnej) do skrubera i kontenerowych biofiltréw zaprojektowano z
PE100, DN50 (dz63x5,8mm), zgodnie z wytycznymi technologicznymi przewdd ten odpowiada przeptywowi
13 m®h, poniewaz zasilane urzgdzenia nie pracujg rownoczes$nie.

Doprowadzenie wody $wiezej do czterech kontenerowych biofiltrow wg B-707.2.02.

Za miejscem wigczenia instalacji wody $wiezej do budynku maszynowni nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy BA, przed zaworem zastosowac filtr siatkowy. Wody z zaworu antyskazeniowego nalezy zebrac
i odprowadzi¢ do kanalizac;ji.

Przed wigczeniem wody do skrubera chemicznego na instalacji nalezy zamonto wodomierz.

Rysunki wewnetrznej instalacji wody sSwiezej przedstawiajg rozprowadzenie instalacji oraz lokalizacje
wodomierza, zaworow antyskazeniowych BA i filtra sitkowwego.

Instalacje wody Swiezej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych np.: PP-R.

Rury mozna prowadzi¢ natynkowo (mocowanie do $cian lub podwieszanie do stropu) oraz w przegrodach
budowlanych (w rurze ostonowe;j typu ,peszel”).

Przed podigczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy jg w catosci poddaé prébie cisnieniowej na
szczelnos¢. Nastepnie sprawdzong instalacje poddac¢ ptukaniu woda.

Izolacja cieplna przewodoéw:

Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane cieplnie i
przeciw wyroszeniowo na catej trasie ich prowadzenia. Minimalng grubos$é¢ izolacji zgodnie z wytycznymi
producenta i warunkami technicznymi.

Dezynfekcja instalacji:

Dezynfekcje instalacji przeprowadza sie wodg chlorowg z chloratora (ze zmieszania gazowego chloru z
wodg) lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchloryn wapnia lub sodu,
zawierajgcg, co najmniej 50 mg Cl,/dm?® przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwodr srodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnieniu
instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym czasie powinna wynosi¢ 10 mg Cl./dm®. Po przeprowadzeniu
dezynfekciji, instalacje nalezy przeptuka¢ wodg czystg goragca oraz pobrac i zbadac prébki wody.

Préby szczelnosci

Po zakonczeniu robét montazowych a przed wykonaniem malowania i izolacji termicznej instalacji wody
zimnej i cieptej nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe rurociggow i ich potgczen, przy uzyciu wody zimnej na
cisnienia probne - 0,6 MPa. Czas trwania proby 30 minut.

W przypadku instalacji wody cieptej po zakonczeniu proby ciSnieniowej na zimno
z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.

Czas tej préby winien wynosi¢ co najmniej 72 godziny.

2.2. Instalacja wewnetrzna wody technologicznej w maszynowni
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Miejsce wigczenia wody technologicznej do projektowanego budynku maszynowni zaprojektowano w osi I-X, 11-X.

W przedmiotowym budynku woda technologiczna doprowadzona jest przewodem gtéwnym PE100, DN100 do
instalacji wewnetrznej wg wytycznych technologicznych, a nastepnie rurami DN80 do nasadek DN80. Do budynku
doprowadzona =zostanie rowniez woda deszczowa przewodem DN100. Projektuje sie wykonanie zaworu
redukcyjnego DN80 po wprowadzeniu przewody do maszynowni a nastepnie wykonanie zaworu ze ztgczkg 1" oraz
doprowadzi¢ tg instalacje do nasadki w $cianie z wyjsciem od strony hali. Nasadkg zapewni¢ mozliwos¢ zamkniecia
doptywu wody.

W Scianie tgczgcej maszynownie z halg na wysokosci 1,00 m nad posadzka nalezy zamontowa¢ nasadki DN8O
do podtgczenia instalacji technologicznej i instalacji wody deszczowej czystej ze zbiornika.

Rysunki wewnetrznej instalacji wody technologicznej przedstawiajg rozprowadzenie instalaciji.

Instalacje wody technologicznej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych np.: PP-R.

Rury prowadzi¢ natynkowo (mocowanie do scian lub podwieszanie do stropu) oraz w przegrodach budowlanych
(w rurze ostonowej typu ,peszel”).

Przed podtgczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy jg w catosci podda¢ probie cisnieniowej na
szczelnosé. Nastepnie sprawdzong instalacje poddac¢ ptukaniu wodg.

Izolacja cieplna przewodoéw:

Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztaltkami zaizolowane cieplnie i przeciw
wyroszeniowo na catej trasie ich prowadzenia. Minimalng grubosc izolacji nalezy przyjg¢ grubosci Srednicy przewodu.

Dezynfekcja instalacji:

Dezynfekcje instalacji przeprowadza sie wodg chlorowg z chloratora (ze zmieszania gazowego chloru z
woda) lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchloryn wapnia lub sodu,
zawierajgcg, co najmniej 50 mg Cl,/dm?® przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnieniu
instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym czasie powinna wynosi¢ 10 mg Cl./dm®. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji, instalacje nalezy przeptukaé wodg czystg gorgca oraz pobraé i zbadac¢ prébki wody.

Préby szczelnosci

Po zakonczeniu robét montazowych a przed wykonaniem malowania i izolacji termicznej instalacji wody
zimnej i cieptej nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe rurociggdw i ich potgczen, przy uzyciu wody zimnej na
cisnienia probne - 0,6 MPa. Czas trwania préby 30 minut.

W  przypadku instalacji wody cieptej po zakohczeniu proby cisnieniowej na zimno
z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco.

Czas tej préby winien wynosi¢ co najmniej 72 godziny.

2.3. Instalacje wewnetrzne kanalizacji deszczowej, technologicznej i odwodnien liniowych
2.3.1. Kanalizacja deszczowa z dachu hali i budynku maszynowni oraz konteneréw.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu projektowanej hali i budynku maszynowni zostanie zrealizowane
za pomocg kanalizacji grawitacyjnej, a nastepnie wody zostang odprowadzone do zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej zgodnie z rys. B-707.3.01. Wewnetrzng kanalizacje deszczowg w systemie
grawitacyjnym nalezy wykona¢ z materiatéw PVC, PP lub inny.

2.3.2. Kanalizacja technologiczna w hali

W projektowanej hali projektuje sie odwodnienia liniowe w osi 1 i w osi 7 wzdtuz bram wjazdowych. Wody z
odwodnienia liniowego przy osi 1 nalezy wigczy¢ do zewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej. Wody z
odwodnienia liniowego w osi 7 nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji technologicznej zlokalizowanej pod
halg. Sposdb podtgczenia i zabudowy odwodnieh liniowych do istniejgcego ciggu kanalizacji technologicznej
pokazano w czesci graficznej opracowania.

Odcieki ze stref dojrzewania kompostu nalezy kierowa¢ do korytek odwadniajgcych 50x5 cm. Korytka
zlokalizowane sg wzdtuz osi B i A.2. W kazdym ciggu korytek odwadniajgcych nalezy zamontowac¢ po dwa
wpusty drogowe w celu odprowadzenia odciekow ze stref dojrzewania kompostu, a nastepnie odcieki kierowane
beda do istniejgcej kanalizacji technologiczne;.

Ukfad odwodnien liniowych i kanalizacji technologicznej, spadki, dlugosci elementéw oraz uktad kanalizacji
podposadzkowej technologicznej pokazano w czesci graficznej opracowania.

2.3.3. Kanalizacja technologiczna w budynku maszynowni

W budynku maszynowni projektuje sie odprowadzenie odciekow ze skrubera do zewnetrznej instalacji
kanalizacji technologicznej. W pierwszej kolejnosci odcieki ze skrubera trafiajg do studzienki zbiorczej
kondensatu o wymiarach 200x200 cm, a nastepnie projektowanym przewodem kanalizacji technologicznej
podposadzkowej Dz160 mm PVC do kanalizacji zewnetrznej. Projektuje sie rowniez podtaczenie do kanalizacji
technologicznej odprowadzenia sciekdw z oczomyjki BHP.
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W maszynowni nalezy przewidzie¢ kratke Sciekowa z zabudowanym syfonem w celu odprowadzenia wody z
zaworu antyskazeniowego BA. Wody te nalezy kierowa¢ do zewnetrznej instalacji kanalizacji technologiczne;j.

Uktad kanalizacji technologicznej, spadki, ditugosci elementéw oraz uktad kanalizacji podposadzkowe;j
technologicznej pokazano w czesci graficznej opracowania.

2.4. Wytyczne do montazu rurociggow

Montaz rurociggdw powinien by¢ wykonywany przez firmy (pracownikéw) posiadajgcych zaswiadczenie o
ukonczonym szkoleniu w tym zakresie.

Rurociggi pionowe oraz poziome uktadane bezposrednio na $cianach mocowaé przy pomocy uchwytéw do
rur - rozstaw podpar¢ (zalezny od srednicy oraz warunkéw pracy: temperatura, cisnienie) zgodnie z instrukcjg
producenta.

2.5. Wymagania BHP

Przy realizacji projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu prac
ziemnych , montazowych oraz transportowych.

Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie z zakresu BHP.

2.6. Uwagi koncowe

Instalacje zaprojektowano w oparciu o:

- Rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

- Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiadaé uprawnienia wydane przez
wilasciwy organ administracji panstwowej . Stosowane urzadzenia i materiaty winny mie¢ atest
producenta i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT i inne instytucje.

- Catos¢ robot wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na placu budowy.

- Wszystkie prace montazowe , préby szczelnosci , ptukania instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych , przepisami BHP , projektem oraz PN-92/B-01707, PN-  92/B-

01707.

- Rurociggi nalezy uktada¢ i montowac zgodnie z instrukcjami producentow.

- Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ uprawnienia wydane przez
wladciwy organ administracji panstwowej . Stosowane urzadzenia i materiaty winny mie¢ atest
producenta i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT i inne instytucije.

- Przy doborze materiatdow instalacyjnych oraz technologii wykonania nalezy zwraca¢ uwage na
Swiadectwa dopuszczajgce te materialy do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI
+INSTAL”.

3. Instalacja wentylacji i awaryjnego dogrzewania powietrza dolotowego do biofiltra

3.1. Ogodlne wytyczne Inwestora w zakresie instalacji oczyszczania powietrza z hali dojrzewania
kompostu (system biofiltra kontenerowego)

Budowa przedmiotowej hali ma na celu ujecie i oczyszczenie powietrza procesowego emitowanego przez
dojrzewajgcy kompost/stabilizat, w szczegdlnosci ograniczenia emisji substancji odorowych bedacych efektem
ubocznym tego procesu. Pozwoli rowniez na ograniczenie lub wyeliminowanie:

- emisji niezorganizowanej pytéw [ gazéw powstajgcych podczas dojrzewania

i przesiewania kompostu/stabilizatu,

- hatasu poprzez zamkniecie prac w hali,

- ilosci odciekéw z procesu dojrzewania kompostu/stabilizatu ze wzgledu na odciecie przedmiotowe;j
powierzchni od wod opadowych,

- emisji mikrobiologiczne;.

Przetozy sie rowniez na:

- poprawe i przyspieszenie przebiegu procesu kompostowania/stabilizacji (dojrzewania) poprzez mozliwosé
czestego przerzucania kompostowanych/stabilizowanych odpadow,

- poprawe warunkéw funkcjonowania podczyszczalni odciekéw z kompostowni poprzez zredukowanie ilosci
Sciekéw technologicznych powstajgcych w wyniku opadu atmosferycznego,

- uniezaleznienie wykonywania prac zwigzanych z przetwarzaniem odpadéw od warunkéw atmosferycznych
(np. opady, wiatr) itp.
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Zatozenia dla systemu ujmowania i oczyszczania powietrza z wnetrza hali:

a. llosé powietrza procesowego wymagajgcego oczyszczenia max. 34.000 m3h.

b. Powietrze wilgotne odsysane z hali o temperaturze 10-35 °C (max 45°C). Powietrze ponizej 10° kierowane

na instalacje powinno by¢ dogrzewane.

Wielko$¢ emisji substanciji odorowych: od 7 do 87 ous/m?s.

Stezenie zapachowe ok. 1000 ous/m®.

Szacowane stezenie amoniaku: 1-50 mg/m?, siarkowodoru < 2 mg/m?.

Szacowana ilo$¢ zanieczyszczonego powietrza emitowanego przez 6 pryzm wynosi ok. 8000 m¥/h.
Ze wzgledu na brak danych pomiarowych i literaturowych w powyzszym zakresie podano wartosci
szacunkowe stezen zanieczyszczen w powietrzu wymagajgcym oczyszczania, na podstawie danych z
monitoringu wewnetrznego. Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykona¢ analizy w tym zakresie. Oprocz
tego, z uwagi na takie procesy jak przerzucanie czy obrébka koncowa - przesiewanie nalezy spodziewac sie
wystepujgcego okresowo zwiekszonego zapylenia. System oczyszczania powietrza powinien zapewnic
redukcje pytu zarobwno PM 10 jak 2,5 do wartosci nie powodujgcych przekroczenia dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012r w sprawie
poziomdw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031), na terenie do ktdérego zaktad nie
dysponujemy tytutem prawnych. Wymagania przedmiotowego rozporzgdzenia muszag réwniez byé dotrzymane
dla takich substancji jak: siarkowoddr, amoniak, merkaptany, octan metylu, octan etylu, kwas octowy,
dwusiarczek dwumetylu, aldehyd octowy, izobutanom, butanon.

Zaktadana wydajnos¢ sytemu wentylacji zapewnia przynajmniej 1 krotng wymiane powietrza oraz umozliwia
ptynng zmiane regulacji wydajnosci np.: poprzez sterowanie falownikiem oraz zapewnia podcisnienie na hali
rzedu 100-150 Pa.

Powietrze z projektowanej hali dojrzewania, magazynowania i konfekcjonowania kompostu/stabilizatu

kierowane bedzie na pluczke wodng (przeciwprgdowg) z dozownikiem kwasu siarkowego (96%), a
nastepnie do zamknietego (zabudowanego) filtra biologicznego np.: kontenerowego lub powierzchniowego
obudowanego lekkg konstrukcjg lub rozwigzania réownorzednego, gdzie bedzie dezodoryzowane i oczyszczane.

~o Qo0

Dozowanie kwasu siarkowego (opcjonalnie cytrynowego) odbywac sie bedzie automatycznie w oparciu o
automatyczny pomiar pH i przewodnosci cieczy roboczej ptuczki. W przypadku przekroczenia okreslonej
przewodno$ci cieczy roboczej ptuczki, ciecz ta powinna zostaé automatycznie wymieniona, a koncentrat
skierowany do oddzielnego zbiornika. Zuzyta ciecz robocza zostanie automatycznie uzupetniona czysta wodg.
Ptuczka bedzie rowniez miata mozliwosc¢ catkowitego spustu wody ze zbiornika wodozbiorczego poprzez reczny
zawor spustowy.

W pluczce wyposazonej w uktad dozowania chemikalidw nastepowaé bedzie wymycie amoniaku i
zanieczyszczeh rozpuszczalnych w wodzie, jak réwniez nawilzenie gazu. Powietrze przechodzgce przez
kolumne ptuczki kontaktuje sie w przeciwpragdzie z natryskiwanym roztworem wodnym kwasu siarkowego (kwas
H2S04). Kwas siarkowy dozowany bedzie do wody ptuczgcej skrubera, a jego dawkowanie zalezy od wartosci
odczynu pH cieczy roboczej. W celu intensyfikacji procesu w ptuczce nalezy zastosowaé wypetnienie kolumny
ptuczki np. w postaci pierscieni z tworzywa sztucznego. Gaz odlotowy, opuszczajgcy ptuczke, powinien trafi¢ na
odkraplacz, ktéry zapobiega porywaniu kropel cieczy przez faze gazowa.

Ptuczka powinna pracowac¢ w systemie wody recyrkulacyjnej, a obieg cieczy ptuczacej odbywat sie bedzie
przy pomocy pompy. Woda $wieza dostarczana bedzie do zbiornika ptuczki przy uzyciu zaworu
elektromagnetycznego.

Ptuczka powinna by¢ wyposazona w wanne wychwytowg umozliwiajgca przejecie potencjalnego wycieku.
Zbiorniki z kwasem siarkowym réwniez powinny mie¢ wanne wychwytowg umozliwiajgcg przejecie catosci
potencjalnego wycieku. Przewiduje sie instalacje dozowania kwasu siarkowego, ktéra bedzie umozliwiata
czerpanie kwasu bezposrednio z opakowania zbiorczego (np. paleto pojemnika) a wanna ociekowa bedzie
pozwalata na przechowywanie dwoch paleto pojemnikdw (roboczy i zapasowy) o pojemnosci 1 m? kazdy.

Zbiornik koncentratu z ptuczki powinien by¢ odporny na sciek zawierajgcy duze stezenia soli amonowych
(pH w granicach 5-8 oraz ChZT do 50000 mg/l), posiada¢ sygnalizacje poziomu cieczy oraz przelew awaryjny
do kanalizacji technologicznej. Jego pojemnos$¢ powinna by¢ dostosowana do ilosci cieczy roboczej ptuczki i
zapewniaé przyjecie przynajmniej 10 zrzutow jednostkowych z ptuczki, tj. powinna wynosi¢ ~ 20 m?®. Skropliny,
kondensaty i perkolaty z systemu ujmowania i oczyszczania powietrza, w tym wentylatora, biofiltra bedg
ujmowane, a nastepnie poprzez uktad syfonowy, zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie powietrza
procesowego do kanalizacji, odprowadzane do kanalizacji technologicznej i uktadu podczyszczania.

Wymagana skutecznos¢ oczyszczania powietrza z hali wynosi > 96%, a stezenie zapachowe na wylocie z
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emitora nie moze przekracza¢ 400 ou./m3. Wypetnienie filtra i jego konstrukcja musi gwarantowa¢ optymalne
warunki do oczyszczania powietrza z hali dojrzewania kompostu/stabilizatu przez okres deklarowane;j
zywotnosci biofiltra, ktéra powinna wynosi¢ przynajmniej 3-5 lat.

Konstrukcja biofiltra powinna charakteryzowaé sie duzg odpornoscig na korozje, zapewnia¢ mozliwosé
kontroli jego pracy oraz sprawng i tatwg wymiane materiatu filiracyjnego. Odprowadzanie oczyszczonego
powietrza bedzie sie odbywac¢ emitorem wyprowadzonym na wysokos$¢ ~10,60 m powyzej poziomu terenu,
wykonanym z materialtdbw odpornych na warunki atmosferyczne i korozje, zakonczonym zwezka,
przyspieszajgcg przeptyw oczyszczonego powietrza. Przedmiotowy emitor powinien by¢ wyposazony w krocce
pomiarowe, zamontowane zgodnie z wymaganiami w tym zakresie i umozliwiajgce przeprowadzenie pomiarow
kontrolnych jakosci odprowadzanego powietrza.

W rozwigzaniach projektowo-konstrukcyjnych filtra biologicznego muszg by¢ spetnione warunki:

¢ utrzymania statej wilgotnosci i wartosci pH zloza filtracyjnego,

e czasu kontaktu powietrza z materiatem biofiltra nie krétszym niz 50 sekund

e kontrolowania temperatury i ciSnienia powietrza kierowanego na uktad oczyszczania,

e koniecznos$¢ nawilzania oraz ogrzewania lub schiadzania (jezeli zachodzi taka koniecznos¢) powietrza

procesowego doprowadzanego do filtra.

Powyzsze elementy powinny by¢ kontrolowane i sterowane w petni automatycznie. Na etapie projektu
wykonawczego nalezy rozwigzaé sposob kompensacji wilgotnosci oraz utrzymania optymalnej temperatury
powietrza dolotowego i ztoza filtra.

W zakresie technologii i systemu oczyszczania powietrza przewiduje sie, oprécz filtra biologicznego wraz z
wypetieniem i ptuczki wodnej pionowej z dozownikiem kwasu siarkowego 96%, wszystkie niezbedne do ich
funkcjonowania urzgdzenia sterujgce i kontrolne. Wizualizacja i sterowanie procesem odbywaé sie bedzie z
elektronicznego pulpitu sterowniczego.

Prawidlowe prowadzenie procesu oczyszczania powietrza z hali dojrzewania wymaga statej lub okresowej
kontroli nizej wyspecyfikowanych parametréw, takich jak:

e temperatura powietrza procesowego mierzona w rurociggu przed ptuczka,

e temperatura powietrza procesowego mierzona przed filtrem biologicznym,

e objetos¢ strumienia powietrza procesowego,

e ci$nienie bezwzgledne powietrza przed ptuczka,

e ci$nienie bezwzgledne powietrza przed i po wentylatorze powietrza procesowego,

e ci$nienie bezwzgledne powietrza przed biofiltrem.

o wilgotnoéci i pH ztoza biofiltra.

Niektore parametry jw. mogg sie pokrywaé ze sobg a ostateczna ilos¢ pomiaréw jest uzalezniona od
przyjetego rozwigzania technicznego np.: przy konfiguracji najpierw wentylator a nastepnie ptuczka pomiar
cisnienia przed ptuczka bedzie rbwnowazny pomiarowi cisnienia po wentylatorze.

Sterowanie instalacja odbywac sie bedzie za pomocg komputera. System komputerowy zapewni petng
wizualizacjg procesu technologicznego i automatyczne sterowanie parametrami technologicznymi uktadu
oczyszczania powietrza. Umozliwi réwniez reczne sterowanie parametrami technologicznymi np.: iloscig
powietrza kierowanego na uktad oraz umozliwi zaprogramowanie okreslonych nastaw. W przypadku zaistnienia
krytycznych sytuacji awaryjnych, program sterujgcy zapewni powiadamianie uzytkownika w postaci komunikatu
alarmowego na ekranie komputera wraz sygnatu dzwiekowego oraz przesle powiadomienia o zaistniatej awarii
na telefony komaérkowe (wystanie sms’a do osdéb dozorujgcych instalacje).

Parametry techniczne komputera sterujgcego pracg instalacji bedg tak dostosowane, aby nie wystepowaty
utrudnienia w prawidtowym dziataniu oprogramowania nadzorujgcego proces technologiczny. Obstuga instalaciji
bedzie posiada¢ mozliwos¢ bezposredniego sterowania procesem, zgodnie ze schematem przebiegu procesu
oczyszczania powietrza, przedstawionym na ekranie monitora komputera sterujgcego.

Informacje na temat monitorowanych parametréw procesu technologicznego oraz wszelkie istotne dane dla
oceny przebiegu tego procesu bedg przechowywane w bazie danych. Do waznych danych nalezy zaliczy¢
m.in.: zgtoszenia awarii, wejscia do systemu sterowania, czy tez ingerencje w przebieg pracy instalacji, a takze
takie dane jak: czas pracy instalacji (wentylatora) temperatury powietrza procesowego, wilgotnosci materiatu
biofiltra (w przypadku automatycznej kontroli jego wilgotnosci), cisnienia powietrza procesowego przed
biofiltrem itp.

Wszystkie kroki obstugowe muszg by¢ zapisane w raporcie. Raport powinien zawiera¢ przynajmniej
nastepujgce zdarzenia:

= reczng zmiane parametréw technologicznych,

= zgtoszenia i protokoty wytgczenia alarméw,

= zalogowanie z nazwiskiem uzytkownika, datg i godzing,
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= wylogowanie z nazwiskiem uzytkownika, datg i godzing.
= wizualizacje wydajnosci pracy wentylatora w postaci wykresu ilosci powietrza w czasie itp.

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest P.B. wentylacji i awaryjnego dogrzewania powietrza wywiewanego w
budynku dojrzewania kompostu w Zaktadzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej przy ul. Krakowskiej 315d.

3.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- obliczenia bilansu ciepta,

- projekt wentylacji wywiewnej,

- projekt instalacji zasilania nagrzewnicy powietrza,

- dobor urzgdzen,

- wytyczne wykonania.

Projekt nie obejmuje czesci technologicznej zwigzanej z oczyszczaniem powietrza z gazéw i odoréw.

3.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- wytyczne Inwestora,

- Zlecenie na wykonanie opracowania,

- zatozenia kontraktowe odnosne do projektowanych instalacji,
- projekt architektoniczno-budowlany,

- zatozenia technologiczne,

normy, katalogi potrzebne do wykonania opracowania.

3.5. Opis proponowanych rozwigzan
3.5.1. Opis rozwiazan instalacji wentylacji

Zatozenia branzy technologicznej dla systemu ujmowania i oczyszczania powietrza z wnetrza hali:

- llosc powietrza procesowego wymagajgcego oczyszczenia max. 34.000 m°/h.

- Powietrze wilgotne odsysane z hali o temperaturze 10-35 °C (max 45°C). Powietrze ponizej 10°C

kierowane na instalacje powinno by¢ dogrzewane.

- Wielko$¢ emisji substancji odorowych: od 7 do 87 ou./m?s.

- Stezenie zapachowe ok. 1000 ous/m?®.

- Szacowane stezenie amoniaku: 1-50 mg/m?®, siarkowodoru < 2 mg/m®.

- Szacowana ilo$¢ zanieczyszczonego powietrza emitowanego przez 6 pryzm wynosi ok. 8000 m°/h.

Ze wzgledu na brak danych pomiarowych i literaturowych w powyzszym zakresie podano wartosSci
szacunkowe stezenn zanieczyszczen w powietrzu wymagajgcym oczyszczania, na podstawie danych z
monitoringu wewnetrznego. Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonac analizy w tym zakresie. Oprocz
tego, z uwagi na takie procesy jak przerzucanie czy obrébka koricowa - przesiewanie nalezy spodziewac sie
wystepujgcego okresowo zwiekszonego zapylenia. System oczyszczania powietrza powinien zapewnic
redukcje pytu zaréwno PM 10 jak PM 2,5 do wartosci nie powodujgcych przekroczenia dopuszczalnego
poziomu substancji w powietrzu, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012r w
sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031), na terenie do ktérego zaktad
nie dysponujemy tytutem prawnych. Wymagania przedmiotowego rozporzadzenia muszg rowniez byc¢
dotrzymane dla takich substancji jak: siarkowoddr, amoniak, merkaptany, octan metylu, octan etylu, kwas
octowy, dwusiarczek dwumetylu, aldehyd octowy, izobutanom, butanon.

Zaktadana wydajnos$é sytemu wentylacji zapewnia przynajmniej 1 krotng wymiane powietrza oraz umozliwia
ptynna zmiane regulacji wydajnosci np.: poprzez sterowanie falownikiem oraz zapewnia podcisnienie na hali
rzedu 100-150 Pa.

Poniewaz wydzielajgce sie gazy w procesie dojrzewania kompostu sg zaréwno lzejsze (amoniak) jak i
ciezsze od powietrza (siarkowodor) nalezy odciggac¢ powietrze zaréwno z goérnych jak i dolnych czesci hali. Z
gérnej czesci wycigga¢ 24.000 m3/h powietrza, zas z dolnej 10.000 m®h. Powietrze odcigga¢ poprzez sie¢
kanatéw typu B/l z blachy stalowej nierdzewnej gatunku 1.4301 o grubosci 1 mm. Kanatly muszg byé spawane
wzdtuznie oraz fgczone przy pomocy potgczen kotnierzowych, na ktérych zamontowac spinki uziemiajgce.

Za kazdym kolanem, zatamaniem zamontowaé otwér rewizyjny. Na kazdej odnodze zamontowac
przepustnice jednoptaszczyznowg stuzacg do regulacji strumienia powietrza odcigganego. Wymagane
strumienie powietrza zamieszczono na rysunkach.
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Kanaty podwiesi¢ do konstrukgji hali przy pomocy zawieszen wykonanych ze stali nierdzewnej. Powietrze
czerpane bedzie poprzez szereg czerpni sciennych o wymiarze 500x300 mm. Czerpnie te bedg wyposazone w
przepustnice umozliwiajgce wyregulowanie wymaganego podcisnienia. Poniewaz przewiduje sie transport
kompostu z kompostowni przy pomocy przenosnika konieczna jest doktadna jego obudowa z dotu oraz z boku,
a takze wykonanie automatycznego przestoniecia otworu przenosnika w okresie, gdy nie bedzie on pracowat.

W czasie normalnej pracy wentylacji wywiewnej nie przewiduje sie wystepowania stezen wybuchowych
gazéw wydzielajgcych sie podczas dojrzewania kompostu. Jednak w sytuacjach awaryjnych, na przyktad w
czasie zaniku napiecia takie stezenie moga sie pojawi¢, gdyz procesy dojrzewania zachodzg stale. W zwigzku z
tym koniczne jest wykonanie uktadéw dozymetrycznych sprzezonych ze Swietlikami oraz bramami. Ich dziatanie
opisano w wytycznych branzowych. W celu oczyszczenia powietrza z pyldw nalezy zamontowac filtr w
wykonaniu przeciwwybuchowym z blachy stalowej nierdzewnej gatunku 1.4301. Filtr doczysci powietrze z pytow
do warto$ci wymaganych w zatozeniach technologicznych. Zastosowa¢ worki odporne na dziatanie czynnikéw
chemicznych mogacych sie pojawi¢c w wyniku rozpuszczenia sie gazéw w wodzie, na przykiad wody
amoniakalnej. Odbidr pytu musi nastepowac do workéw ustawionych na paletach.

W maszynowni zamontowa¢ nagrzewnice powietrza o mocy 140 kW dogrzewajgcg, w razie potrzeby,
powietrze przed wejsciem na ptuczke, a nastepnie na biofiltr. Przewidziano miejsce na zamontowanie agregatu
chtodniczego oraz chtodnicy powietrza w przypadku konieczno$ci jego ochtadzania w okresie letnim. Kanaty
podigczy¢ do wentylatora wyciggowego, ktéry dobierze i zamontuje branza technologiczna zajmujgcg sie
oczyszczaniem powietrza.

W  pomieszczeniu maszynowni zamontowa¢ dwie czerpnie powietrza o wymiarze 1000x800mm, ktére
wyposazy¢ w przepustnice. Lokalizacje przedstawiono na rysunku. Powietrze bedzie wywiewane przy pomocy
dwéch wentylatorow dachowych typu WVPKV-400, n=900obr/min. Wentylatorami sterowac¢ Il progowym
czujnikiem temperatury wewnetrznej. W czasie normalnej pracy powietrze bedzie wywiewane w sposéb
grawitacyjny przy pomocy turbowentu 8250. W przypadku przekroczenia w pomieszczeniu temperatury +25°C
ulegnie zatgczeniu pierwszy wentylator, zas po przekroczeniu 28°C drugi. Przy spadku temperatury zastosowac
sekwencje odwrotna.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg wyregulowaé poprzez bezposrednie pomiary wydajnosci
poszczegolnych wywiewnikow. Po ustabilizowaniu sie pracy filtra sprawdzi¢, poprzez pomiar jego skutecznosc.

3.5.2. Opis rozwigzan instalacji zasilania nagrzewnicy

Hala dojrzewania kompostu bedzie nieogrzewana podobnie jak maszynownia. Przy petnym obcigzeniu hali
temperatura powietrza odcigganego nie powinna spas¢ ponizej +10°C w warunkach podanych ponizej przez
technologéw.

~Schtadzanie pryzm jest stosunkowo powolne. Po usypaniu pryzmy, temperatury mogg skoczy¢ do 70° C w
jej wnetrzu, po czym spada ona po 2-3 dniach do ok. 50-60°C i stopniowo sie obniza do 35-40. Czas
dochodzenia do stabilnej temperatur 35-40° C moze wynosic¢ 6-12 tygodni. Gitdwnym czynnikiem schfadzajgcym
pryzmy - poza czasem procesu, jest przerzucanie i nawilzanie. Im czestsze, tym temperatura szybciej spada w
diuzszej perspektywie czasu, gdyz bezpodrednio po przerzucaniu nieco wzrasta z uwagi na udostepnienie
~nowych” partii organiki . Poniewaz gtownym Kryterium przebiegu procesu jest AT4, dlatego czas przebywania
materiatu na pryzmach wynosi od 2 do 3 tygodni. W tym czasie temperatury spadajg maksymalnie do 45-55°C
wewngtrz pryzmy, dlatego przy jej wierzchowinie temperatura powietrza procesowego ksztaftuje sie na
poziomie 30°C”.

W takich warunkach przyblizony bilans ciepta jest nastepujacy:
- zapotrzebowanie ciepfa na cele wentylacji — 340 kW
- zapotrzebowanie ciepta — 161,9 kW
Zyski ciepta przy zatozeniu
- temperatury zewnetrznej pryzmy 30°C,
- wspotczynnika przejmowania ciepta z powierzchni gruntu do powietrza w wysokosci 14,6 W/K*m?
- petnego wypetnienia hali dojrzewajgcym kompostem, F,r.m=2372 m? wynoszg okoto 692,6 kW.

Jak wida¢ bilans jest zdecydowanie dodatni. Jednak z uwagi na rézne dane co do wspétczynnika
przejmowania ciepta (od 7 do 15), zmiennej powierzchni pryzm projektuje sie awaryjne podgrzewanie powietrza
na nagrzewnicy w maszynowni.

Nagrzewnica zasilana bedzie mieszaning wody z glikolem o stezeniu 30% i temperaturze 80/60°C. Zrédtem
ciepta bedg trzy kotty elektryczne pracujgce kaskadowo o tgcznej mocy 3x48=144 kW. Schemat instalaciji
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zamieszczono na rysunku. Instalacje zabezpieczyé przy pomocy zaworéw bezpieczenstwa osobnego dla
kazdego z kottdw oraz przeponowego naczynia wzbiorczego. Proponuje sie zastosowanie jednego kotta
nadrzednego typu EKCO.TM + dwdch kottow EKCO.T (podrzedne) firmy KOSPEL o mocy jednostkowej 48 kW.
Instalacja sterowa¢ od temperatury powietrza za nagrzewnicg przy pomocy wezla zmieszania pompowego.
Nastawi¢ temperature powietrza za nagrzewnice +10°C. Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem. W miejscach zaznaczonych na rysunkach zamontowa¢ armature zaporowg, regulacyjng oraz kontrolno-
pomiarowg. W najnizszych miejscach zamontowac spusty zas w najwyzszych odpowietrzenia.

Ogrzewanie maszynowni bedzie pracowato jedynie w skrajnych warunkach pogodowych lub w przypadku
dtugich przerw w pracy hali dojrzewania kompostu i jednoczes$nie niskich temperatur zewnetrznych. Bedg to
bardzo rzadkie przypadki.

W pomieszczeniu maszynowni zamontowac 2 aparaty grzewcze, elektryczne typu CFH-120 o mocy
6/12 kW firmy DIMPLEX. Miejsce montazu zamieszczono na rysunku. D6t aparatéw umiesci¢ 3,5 m od
posadzki. Skierowac je po kgtem 30° w kierunku posadzki. Ustawi¢ aparaty na moc 12 kW. Aparatami sterowaé
poprzez sterowniki typu CFCH. Nastawa +8°C.

3.6. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja cieplna

Ciagi wentylacyjne, filtr wykonane z blachy stalowej nierdzewnej typu 1.4301 nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego. Podobnie jak podpory i zawieszenia, ktére nalezy wykonaé z tego samego materiatu.

Filtr zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 mm, na ktérej wykonaé¢ ptaszcz z blachy stalowej
ocynkowane.

Rury grzewcze miedzy kottem a nagrzewnicg oczysci¢é a nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg
antykorozyjng CEKOR ,R”. Nastepnie zaizolowa¢ rury otulinami z wetny mineralnej o grubosci 60 mm.

3.7. Wytyczne branzowe

Branza budowlana wykona:
- uwzgledni ciezar instalacji c.o. i wentylacji w obliczeniach statycznych obiektu,

- przejscia scienne dla czerpni powietrza,

- przyjscie dachowe w maszynowni,

- Z uwagi ze wentylacja nie jest w stanie zapobiec wykraplaniu sie wilgoci na przegrodach
budowlanych w zwigzku z tym konieczne jest wtasciwe ich zabezpieczenie antykorozyjne,

- zwraca sie uwage ze temperatura w hali przy bardzo wysokich temperaturach zewnetrznych
moze dochodzi¢ do 60°C pod dachem hali,

- otwierane Swietliki w kalenicy hali sterowane systemem dozymetrii,

- ptyte pod posadowienie filtra oraz droge dojazdowg do niego, umozliwiajgcg odbidr pytu
przez wozki widtowe,

- odbojnice zabezpieczajgce kanaty wentylacyjne.

Branza elektryczna wykona:
- zasilanie i sterowanie 3 kottami elektrycznymi o tgcznej mocy 3x48=144 kW. Kotty

majg pracowac w kaskadzie.
- sterowanie mocg nagrzewnicy w zaleznosci od temperatury powietrza za nagrzewnica,
ktérg nastawi¢ w wysokosci +10°C. Do regulacji zastosowa¢ ukfad zmieszania pompowego.
- przewidzi mozliwos¢ zasilenia agregatu chtodzgcego. Moc elektryczna 120 kW
- |l stopniowy uktad dozymetrii gazéw (amoniak, siarkowodor). Uktad musi dziata¢
w hastepujgcy sposob:
- zadziatanie | stopnia otwiera wszystkie swietliki i podnosi bramy. Zapalajg sie
tablice ostrzegawcze, ktére muszg by¢ dobrze widoczne z kazdego miejsca w hali.
Przekazana zostaje informacja do ochrony ZGO.
- zadziatanie |l stopnia wytgcza napiecie w hali, zapala tablice informacyjne o nakazie
natychmiastowego opuszczenia hali. Uruchomiona zostaje syrena zewnetrzna
o gtosnosci minimum 115 dB i przekazana zostaje informacja do ochrony ZGO.
Uktad dozymetrii oraz powigzane z nimi elementy wykonawcze muszg dziata¢ mimo
zaniku napiecia w hali.
- zasilanie i sterowanie wentylatorami dachowymi w maszynowni. Wentylatorami sterowac
Il progowym czujnikiem temperatury wewnetrznej. W czasie normalnej pracy powietrze
bedzie wywiewane w sposéb grawitacyjny przy pomocy turbowentu.
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W przypadku przekroczenia w pomieszczeniu temperatury +25°C ulegnie zatgczeniu
pierwszy wentylator, za$ po przekroczeniu 28°C drugi. Przy spadku temperatury zastosowac
sekwencje odwrotng.

- zasilanie i sterowanie elektrycznymi nagrzewnicami sciennymi typu CFH-120 o mocy
6/12 kW firmy DIMPLEX. Aparatami sterowa¢ poprzez sterowniki typu CFCH.
Nastawa +8°C.

- wykona¢ uziemienie instalacji wyciggowej, filtra.

Branza technologiczna wykona:
- ptuczke,

- biofiltr,

- instalacje rurowe,

- dobierze wentylator odciggowy uwzgledniajgc sprez dyspozycyjny dla instalacji
wewnetrznym w wysokosci 2500 Pa, (instalacja, filtr, strata na czerpniach).
Nalezy wykonac ciggly pomiar wydajno$ci instalacji. Wentylator sterowa¢ poprzez
falownik. Parametrem wiodgcym powinna by¢ rzeczywista wydajno$é wentylatora,
tzn. nastawiona wydajnos$¢ powinna byé utrzymana mimo wahajgcych sie oporéw
przeptywu poprzez zwiekszenie lub obnizenie predkosci obrotowej wentylatora.

3.8. Wytyczne wykonania

Instalacje wykonac¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami,

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

— Obowigzujgcymi przepisami BHP,

—  Wszystkie uzyte materiaty muszg mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.9. Wytyczne do planu BIOZ

Wytyczne dotyczg prac zwigzanych z wykonawstwem wentylacji i zasilania nagrzewnicy w hali dojrzewania
kompostu Zaktadu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej przy ul. Krakowskiej 315d.

Prace bedg wykonywane w nowo wznoszonym obiekcie dojrzewania kompostu. Czas montazu przewiduje
sie na 4 tygodnie.

W zwigzku z tym, iz prace bedg wykonywane podczas budowy obiektu wystepowac¢ bedg nastepujgce
zagrozenia ogolne zwigzane z prowadzeniem prac:

- praca sprzetu typu dzwigi, podnosniki, koparki,
ruch samochodéw dostarczajgcych materiaty i urzgdzenia,
wykopy pod fundamenty i kanalizacje,
— jednoczesne wykonywanie prac przez rézne firmy podwykonawcze,
brak docelowego zasilania w czynniki energetyczne.

W czasie prowadzenia montazu instalacji oprocz zagrozen ogdélnych bedg wystepowaty dwa szczegodlne a
mianowicie praca na wysokosci oraz montaz elementéw o duzym ciezarze, (filtr). Nalezy zwrdci¢ uwage na
prace spawalnicze oraz pozarowo niebezpieczne.

Prace budowlano-montazowe wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z dnia 19 marca
2003 r.)

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace przy montazu instalacji musza:

— posiada¢ aktualne badania umozliwiajgce prace na wysokosci,

— posiadac¢ ogolne przeszkolenie w zakresie BHP,

— przejsc instruktaz w zakresie zasad obowigzujgcych na budowie obiektu, w tym BHP, p-poz,
ochrony srodowiska, pierwszej pomocy.

— przejsc¢ instruktaz w zakresie obstugiwanego sprzetu, w tym przede wszystkim rusztowan,

— przejs¢ instruktaz w zakresie stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Dwa pierwsze szkolenia powinny by¢ przeprowadzane w zakresie szkolen i badah okresowych, zas
pozostate powinny zosta¢ przeprowadzone przez kierownika robét przed ich rozpoczeciem.

Kierownik musi posiada¢ uprawnienia okreslone Prawem Budowlanym.
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Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace zwigzane z montazem instalacji powinny sie rozpocza¢ po zakonczeniu montazu elementow
konstrukcyjnych obiektu. Nalezy sporzadzi¢ protokot przekazania placu budowy. Rozpoczecie prac uzgodni¢ z
kierownikiem budowy.

Do montazu instalacji w hali zaleca sie zastosowanie rusztowan mechanicznych. Powinny one posiadac
aktualne atesty. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z instrukcjg obstugi tych rusztowan. Strefe montazu nalezy
wydzieli¢ z pozostatej czesci hali uniemozliwiajgc przebywanie w strefie montazu oséb postronnych. Pracownicy
muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej, czyli kaski, szelki asekuracyjne, ubrania robocze,
okulary ochronne w przypadku stosowania szlifierek. W strefie montazu mogg by¢ sktadowane jedynie
materiaty, ktére w danym dniu bedg zamontowane. Do sktadowania pozostatych materiatéw powinna zostaé
wydzielona osobna strefa magazynowa uzgodniona z kierownikiem budowy. Urzgadzenia wentylacyjne
transportowa¢ na dach przy pomocy dzwigu. Nalezy uzy¢ dzwigu o zasiegu i udzwigu umozliwiajgcym odbior
elementéw w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi dachu. Wykonaé barierki zabezpieczajgce przed upadkiem
pracownika z dachu. Do czasu zamontowania elementéw wentylacyjnych, przejscia dachowe muszg by¢
zabezpieczone przed wpadnieciem do nich ludzi i materiatow.

Filtr montowaé przy pomocy dZzwigu o odpowiednim udzwigu i zasiegu.
Zabrania sie wykonywania napraw elektronarzedzi oraz osprzetu elektrycznego przez pracownikéw bez
wiasciwych uprawnien.
Zabrania sie wykonywania prac niesprawnymi narzedziami i sprzetem.
W przypadku spawania elektrycznego zachowaé nastepujgce zasady:
- state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych,

- sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach,

- sprzet powinien by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa,

- spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest zobowigzany sprawdzi¢

prawidtowos¢ potgczen przewodow i przytgczenia koncéwki przewodu roboczego do
uchwytu,

- do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac¢ wytgcznie przewody oponowe-
spawalnicze o wtasciwie dobranym przekroju,

- kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony,

- stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajgcy inne osoby przed
szkodliwym dziataniem swiatta na wzrok.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo nalezy:

- ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu. W tym przede wszytki usuniecie materiatéw
palnych z terenu prac, wyczyszczenie zabrudzonych elementéw, ostoniecie zabudowanych
elementéw palnych, zabezpieczenie otworéw umozliwiajgcych przedostawanie sie iskier do
sgsiednich pomieszczen, itp.

- wskazac osoby odpowiedzialne za wtasciwe przygotowanie miejsca prac, za przebieg oraz

zabezpieczenie po zakonczeniu prac,

- zapewni¢ wykonanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje,

- zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu,

- mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet
pozaru,

- uzywac do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie zabezpieczonego
przed mozliwoscig wywotania pozaru,

Wszystkie brygady muszg posiada¢ wiasny, sprawny sprzet p-poz w postaci gasnicy proszkowej 6 kg, koca
gasniczego.

DS-T sp. z 0.0, ul. Asnyka 16, 43-300 Bielsko-Biata, tel/fax. +48 33 822 92 38 22.12.2014r.



OPIS TECHNICZNY — B-707 str. 33

.VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania sg instalacje elektryczne i teletechniczne zabudowy istniejgcego placu dojrzewania,
magazynowania i obrobki koncowej kompostu/stabilizatu zamknietg hala, wraz z maszynownig i systemem
ujecia i oczyszczenia powietrza z jej wnetrza w ZGO Bielsko-Biata.

1.2. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie Biura Architektonicznego.
2. Uzgodnienia z Inwestorem.
3. Uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe.
4. Aktualne przepisy i normy.
1.3. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
INSTALACJE WEWNETRZNE
- ztacze kablowe;
- tablice rozdzielczg obwodowg nN obiektu;
- wewnetrzne linie zasilajgce (wlz-ty);
- instalacje oswietlenia podstawowego;
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego;
- instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
- instalacje sitowe 230/400V;
- zasilanie urzadzen wentylacji i ogrzewania,
- trasy korytek kablowych;
- ochrone przeciwporazeniows;
- ochrone przeciwprzepieciows;
- instalacja uziemienia;
- instalacja potgczeh wyréwnawczych;
- instalacja odgromowa.
- instalacje sieci strukturalnej
- instalacje systemu sygnalizacji pozaru
INSTALACJE ZEWNETRZNE
- sieci nN (trasa kablowa ze stacji transformatorowej do projektowanej hali)
- przebudowy;

2. Zasilanie projektowanego obiektu

Zasilanie projektowanego obiektu odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4kV
wydzielong linia kablowa.

3.  Wylaczenie pozarowe obiektu

Z uwagi na to, iz projektowana hala zabudowy placu dojrzewania kompostu wraz z istniejgcg kompostownig
oraz projektowang, wg odrebnego opracowania, rozbudowg kompostowni, tworzy¢ bedg jedng strefe pozarowg
nalezy te obiekty pozarowo wytgczac jednoczesnie. W tym celu projektuje sie przyciski wytgczenia pozarowego
przy projektowanej hali zabudowy placu dojrzewania kompostu oraz przy istniejacej kompostowni. Przyciski
zabudowane przy zigczu kablowym zasilajgcym projektowang hale wytgczaé beda tg hale oraz istniejgca
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kompostownie wraz z planowang rozbudowg. Przyciski zabudowane przy ztgczu istniejgcej kompostowni bedg
wytgczaty istniejgca kompostownie wraz z jej rozbudowg oraz projektowang hale zabudowy placu. Kable
wytgczenia pozarowego prowadzié typu YKY 3x2,5 w ziemi w rurach ochronnych.
4. Instalacje elektryczne wewnetrzne
4.1. Rozdzielnice

Tablice obwodowg zabudowaé w miejscu wskazanym na planie.

Tablice obwodowe, rozwigzania typowe o nastepujgcych parametrach technicznych:

Typ rozdzielnicy - natynkowa;
Stopien ochrony obudowy - IP40;
System ochrony - samoczynne wytgczenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41;

Rozdzielnice wyposazone w aparaty zabezpieczajgce oraz sterujgce.

4.2. Trasy kablowe

Przewody instalacji od tablic rozdzielczych prowadzi¢ w perforowanych metalowych korytkach oraz
drabinkach kablowych.

W osobnych korytkach kablowych uktada¢ przewody instalacji niskoprgdowych.

Przepusty kablowe do =zasilania urzgdzen na dachu wykona¢ za pomocg rozwigzan systemowych
zapewniajgcych szczelnosé pokrycia dachowego.

W hali stosowac korytka/drabinki przeznaczone do srodowisk agresywnych klasy C3.
4.3. Wewnetrzne linie zasilajgce - wiz

Odcinki wlz-téw uktadane w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

Przejscia pomiedzy strefami wydzielenia pozarowego uszczelni¢ pozarowo materiatem o wytrzymatosci
wynikajgcej z lokalnych wydzieler pozarowych.
4.4. Ukladanie przewodow

Przewody instalacji elektrycznych uktada¢ w korytkach kablowych (korytka kablowe perforowane, stalowe,
ocynkowane), drabinkach kablowych, na uchwytach, w rurkach PCW. W hali stosowa¢ korytka/drabinki
przeznaczone do $rodowisk agresywnych klasy C3.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych wykonac, jako zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej danego elementu oddzielenia stref pozarowych lub pomieszczen wydzielonych pozarowo.
Pozostate przepusty uszczelni¢ materiatem niepalnym. Przepusty instalacyjne przez $Sciany zewnetrzne
wykonaé, jako szczelne, nieprzepuszczajgce wilgoci (wody) do wewnatrz budynku.

Obcigzalnosci kabli i przewodéw dobrano wg PN-IEC 60364-5-523:2001.

4.4.1.Dobor kabli

Przewody i kable zostaty dobrane do obcigzen, aby przeptywajgcy przez nie prad nie powodowat
przekraczania w zadnej czesci przewodu lub kabla dopuszczalnych dla nich obcigzalnosci ustalonych dla
okreslonych warunkéw utozenia, wtasciwosci srodowiska i rodzaju obcigzenia.

Przy doborze przewododw i kabli do obcigzen prgdem elektrycznym uwzgledniono przewidywany przyrost
tych obcigzen oraz wptyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany warunkéw utozenia przy rozbudowie urzadzen.

Przy doborze kabli uwzgledniono:
- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci pradowe;j Id;
- kryterium dopuszczalnej obcigzalno$ci zwarciowej ldop;
- kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AUdop.

Z uwagi na warunki utozenie kabli i przewoddéw w korytkach kablowych, rurach i przepustach
kablowych, dopuszczalna obcigzalnos¢ kabli i przewodoéw zmniejsza sie wg tablic 52-E1 polskiej normy PN-IEC
60364-5-523:2001 ” Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow”.
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4.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S, jako srodek dodatkowej ochrony przy uszkodzeniu (przed

dotykiem posrednim) zastosowano Samoczynne Wytgczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytgcznikow
instalacyjnych.

Jako srodek uzupetniajgcy ochrony przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie réznicowym réwnym Al=30mA.
4.6. Instalacja oswietleniowa
Projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego zgodnie z normg PN-EN 12464-1 grudzien 2012.
4.6.1. Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie podstawowe obejmuje oswietlenie nastepujgcych pomieszczen: hala magazynowa,
maszynownia.

Natezenie o$wietlenia podstawowego przyjeto - wg PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy - Cze$S¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Warto$ci wymaganego $redniego natezenia
o$wietlenia podano na planach.

Dodatkowo projektuje sie podziat na trzy strefy sterowania o$wietleniem:
e Strefa 1- Strefa 1 dojrzewania kompostu;
e Strefa 2 - Strefa przesiewania kompostu;
e Strefa 3- Strefa 2 dojrzewania kompostu
Sterowanie oswietleniem na hali za pomoca kaset przy wejsciach do hali.

4.6.2. Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne

Obiekt wyposazy¢ w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, z wykorzystaniem wydzielonych opraw typu
LED. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP-BIP. Obok
oswietlenia drog ewakuacji przewiduje sie takze podswietlane znaki ewakuacyjne.

Czas podtrzymania zasilania wynosi 1 godz. — zasilanie z indywidualnych modutéw zasilania awaryjnego z
kontrolg stanu opraw.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w elektroniczne uktady zaptonowe spetniajgce wymagania
normy PN-EN 61347-2-7:2005.

Minimalne Srednie natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi 1Ix. Jezeli punkt pierwszej pomocy
lub urzadzenie przeciwpozarowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one
by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej — 5Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 50172 grudzien 2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego.

Szczegoty rozmieszczenia opraw przedstawiono na planach.

4.6.3.Instalacja oswietleniowa -oprawy

Przy doborze opraw oswietleniowych nalezy kierowac¢ sie spetnieniem wymagan normy PN-EN 1264-1
grudzien 2012 i Przepiséw Budowy Urzgdzeh Elektrycznych uwzglednieniem specyficznych wymagan, co do
typu i rodzaju oswietlenia zastosowanego do danego pomieszczenia oraz walory estetyczne; koszty zakupu
opraw; koszty eksploatacyjne.

Dla oswietlenia podstawowego zastosowano oprawy metalohalogenowe, swietlbwkowe oraz sodowe na
zewnetrznej — na elewacji hali.

Dla oswietlenia awaryjnego zastosowano oprawy typu LED posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
CNBOP-BIP

W hali stosowac¢ oprawy przeznaczone do srodowisk agresywnych klasy C3.

4.7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia
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W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia przewiduje sie gniazda 16A montowane pod
tynkiem lub natynkowo, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.

4.8. Zasilanie urzadzen ogrzewania, wentylacji
Projektuje sie zasilanie nastepujgcych urzadzen:
- urzadzenh niskopradowych;
- urzgdzenh wentylacji;
- urzadzeh ogrzewania.

4.8.1. Zasilanie urzadzen stabopradowych

Projektuje sie zasilanie urzadzen staboprgdowych zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji
stabopragdowych.

4.8.2. Zasilanie urzadzen wentylacji/ogrzewania
Projektuje sie zasilanie nastepujacych urzgdzen instalacji wentylacji/ogrzewania:
- wentylatorow dachowych w maszynowni;
- wentylatora technologicznego w maszynowni;
- klap dachowych przewietrzajgcych;
- kabli grzewczych filtra powietrza;
- elektrycznych kottéw ogrzewania.

Wszystkie urzadzenia wentylacji/ogrzewania wyposazy¢ w fabryczne skrzynki sterujgco-zasilajgce,
regulatory, skrzynki kontrolne i sygnalizacyjne itp. oraz wytaczniki serwisowe (remontowe) dostarczane przez
producentéw urzadzen.

Miejsce zainstalowania urzgdzen sterujgcych i sygnalizacyjnych — wg czesci instalacyjnej branzy wentylaciji.
Wykonaé potgczenia kablowe pomiedzy urzadzeniami wentylacji wspotpracujgcymi ze sobg wg wytycznych
producentéw urzadzen.

Przewiduje sie dodatkowo instalacje detekcji gazéw na hali, ktéra bedzie sprzezona z klapami dachowymi,
a te z bramami, celem awaryjnego przewietrzania hali.

4.9. Ochrona przepieciowa
W projektowanym budynku projektuje sie ochrone przepieciowg w oparciu o ograniczniki przepiec
zabudowanych w tablicy obwodowe;.

4.10. Instalacja uziemienia
Instalacje uziemienia wykona¢ za pomocg tasmy FeZn 30x4 utozonej w wykopie.

Przejscia przez elementy betonowe + 30cm powyzej oraz ponizej warstwy betonu zabezpieczyé
antykorozyjnie za pomocg rurek termokurczliwych. Potgczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Projektuje sie uziemienie kontenerowych biofiltréw oraz filtra powietrza dolotowego zgodnie ze specyfikacjg
oraz DTR urzadzeh.

Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia réwna R<5Q.

4.11. Polaczenia wyréwnawcze
Projektuje sie instalacje potgczen wyréwnawczych zgodnie z przepisami. Do szyny wyréwnawczej
nalezy podtgczyc:

- rury i inne urzadzenia zasilajace wewnetrzne instalacje budynku (woda, c.0.);

- obudowy rozdzielnic lokalnych;

- konstrukcje stalowe budynku, kanaty wentylacyjne, korytka i drabinki kablowe itd.;
- uziom budynku, instalacji odgromowej;

- zachowac ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy korytkami i drabinkami kablowymi, w miejscach technicznie
mozliwych przytgczy¢ do instalacji potgczeh wyrdéwnawczych.

4.12. Ochrona odgromowa
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Klasa zewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024 — IV.

Z uwagi na funkcje i wielko$¢ obiektu nalezy przewidziec¢ instalacje odgromowa. Projektuje sie ochrone
od wytadowan atmosferycznych przez zabudowe zwoddéw poziomych niskich na wspornikach betonowych,
drutem FeZn & 8mm. Jako przewody odprowadzajgce w hali wykorzysta¢ stupy konstrukcyjne na catej
dtugosci przewodu.

Przewody odprowadzajgce maszynowni prowadzi¢ pod warstwg docieplenia w ostonie z materiatu

niepalnego o grubosci $cianki min 2,5mm. Jako przewody odprowadzajgce stosowaé drut FeZn@8 lub tasme

FeZn 25x3 i zapewni¢ ciagtos¢ potgczenia elekirycznego na catej diugosci przewodu (ciggtos¢é nalezy
potwierdzi¢ wykonujgc prébe elektryczng — zgodnie z normg). W miejscu prowadzenia przewodow
odprowadzajgcych, jako docieplenie zastosowa¢ materiaty niepalne (np. wetna mineralna) w pasie o szerokosci
Tm.

Na wysokosci dachu wyprowadzi¢ tadme i potgczy¢ za posrednictwem ztgcz kontrolnych z instalacjg
zewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego. Na poziomie fundamentu, potgczy¢ trwale poprzez spawanie z
tasma instalacji uziemienia. Potgczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie. PrzejScia przez elementy
betonowe + 30cm powyzej oraz ponizej warstwy betonu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Urzadzenia wentylacyjne na dachu chronione za pomocg iglic odgromowych.
Rezystancja uziomu: R<10Q.
Szczegoty na rysunkach.

4.13. Instalacje stabopradowego

4.13.1. Warunki ogdine

¢ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnych instalacji staboprgdowych zawartych w
niniejszym projekcie,

e Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu,

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy,

e Montaz elementéw instalacji na elewacji, dachu, uzgodni¢ z dostawcg konstrukcji celem
zachowania gwarancji producenta.

4.13.2. Alternatywne rozwigzania

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i rozwigzan réwnowaznych, to jest w zadnym stopniu nie
obnizajgcych standardu i nie zmieniajacych zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujgcych koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury.

4.13.3. Sie¢ strukturalna

W zwigzku z planowang zabudowg placow dojrzewania i przesiewania kompostu projektuje sie
wyposazenie projektowanego obiektu w instalacje sieci strukturalnej. Sie¢ strukturalna w obiekcie sktada¢ sie
bedzie z posredniej szafy dystrybucyjnej PPD4, kidéra zabudowana zostanie w pomieszczeniu maszynowni i
stanowi¢ bedzie gtéwny wezet telekomunikacyjny dla tego obiektu. Szafa dystrybucyjna bedzie wykonana jako
wiszgca dwucze$ciowa i wyposazona zostanie m.in. w przetgcznice $wiattowodowa, panel krosowy z modutami
RJ45, panel telefoniczny, listwe zasilajgcg oraz typowe elementy wyposazenia szafy takie jak organizery kabli,
kable krosowe, ptyty wypetniajgce, moduty wentylacyjne, itp.

Sie¢ strukturalna w obiekcie zostanie wykonana w topologii gwiazdy i spetnia¢ bedzie wymagania kategorii
5e ekranowanej zgodnie z przyjetym standardem jaki jest obecnie uzywany w Zaktadzie Gospodarowania
Odpadami w Bielsku Biate;.

Projektowang szafe dystrybucyjng PPD4 nalezy potgczyé z istniejgcg szafg GPD, zlokalizowang w
serwerowni budynku administracyjnego, kablem Swiattowodowym oraz telekomunikacyjnym poprzez kanalizacje
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teletechniczng. Typy kabli oraz ilo$¢ wtdkien swiattowodowych i par przewodu telekomunikacyjnego zostanie
okre$lona na etapie projektu wykonawczego.

W zwigzku z planowang budowg instalacji sieci strukturalnej w obiekcie nalezy zabudowa¢ nowe gniazda
2xRJ45 zgodnie z rysunkiem oraz wykonaé nowe trasy kablowe na potrzeby instalacji sieci strukturalnej.
Urzadzenia aktywne nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania. Szczegoly wykonania instalacji sieci
strukturalnej nalezy zawrze¢ w projekcie wykonawczym.

4.13.4. System sygnalizacji pozaru

Obecnie w Zaktadzie Gospodarowania Odpadami w Bielsku Biatej zabudowany jest system sygnalizacji
pozaru oparty na dwdch centralach pozarowych 1Q8 Control M firmy Esser.

Gtéwna centrala pozarowa zlokalizowana jest w budynku portierni/wagi, natomiast druga centrala
zainstalowana jest w budynku podczyszczalni. Potgczenie pomiedzy centralami wykorzystuje transmisje
Swiattowodowg ze wzgledu na duzg odlegtos¢ pomiedzy centralami.

Gtéwna centrala pozarowa potgczona jest z lokalng jednostkg Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Ze wzgledu na brak mozliwosci rozbudowy istniejgcej gtdwnej centrali pozarowej o kolejng petle dozorowa,
projektuje sie wykorzystanie rezerwy miejsca w petli dozorowej nr 3 nadzorujgcej budynek kompostowni. W celu
realizacji takiego rozwigzania nalezy utozy¢ w ziemi rure pomiedzy projektowang, wg odrebnego opracowania,
rozbudowg istniejgcego budynku kompostowni a projektowanym zabudowaniem halowym placu dojrzewania i
przesiewania kompostu.

Kolejnym etapem bedzie rozpiecie petli dozorowej w budynku kompostowni i wprowadzenie jej do
zabudowy halowej placu dojrzewania i przesiewania kompostu. Po potgczeniu wszystkich elementéw w nowym
obiekcie petla z powrotem wréci do budynku kompostowni, gdzie zamknie petle dozorowa.

W zwigzku z budowg nowego obiektu projektuje sie objecie petng ochrong pomieszczenia maszynowni.
Petna ochrona w/w pomieszczenia realizowana bedzie za pomocg punktowej czujki optyczno-temperaturowej
zainstalowanej do stropu pomieszczenia maszynowni, recznego ostrzegacza pozarowego, modutéw sterujgco-
kontrolnych, certyfikowanego zasilacza buforowego oraz konwencjonalnego sygnalizatora optyczno-
akustycznego.

W hali zabudowy placu dojrzewania i przesiewania kompostu ze wzgledu na trudne warunki srodowiskowe
zachowuje sie dotychczasowe rozwigzanie funkcjonujgce w obiektach Zaktadu Gospodarowania Odpadami w
Bielsku Biatej oparte na konwencjonalnych sygnalizatorach optyczno-akustycznych i recznych ostrzegaczach
pozarowych. Zasilanie i sterowanie sygnalizatoréw pozarowych wyprowadzone zostanie z pomieszczenia
maszynowni. Rozmieszczenie elementéw systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

Szczegoty wykonania instalacji systemu sygnalizacji pozaru nalezy zawrze¢ w projekcie wykonawczym.

5. Instalacje elektryczne zewnetrzne - przebudowy

W wyniku projektowanej rozbudowy zaktadu o zabudowe halowg placu dojrzewania komposru, czes¢
istniejgcych sieci zewnetrznych znajdujgcych sie w kolizji wymaga przebudowy.

5.1. Przebudowa oswietlenia zewnetrznego drég wewnetrznych

Projektuje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia zewnetrznego, kolidujgcego z projektowang halg. W
celu oswietlenia drég przy projektowanej hali przewiduje sie dodatkowe oprawy oswietlenia zewnetrznego
zabudowane na elewacji hali. Szczegéty na planie hali.

5.2. Przebudowa istniejacych linii kablowych nN

Projektuje sie przebudowe istniejgcych linii kablowych nN, kolidujgcych z projektowang budowg hali.
Oprocz linii kablowych utozonych w ziemi przebudowac nalezy réwniez linie napowietrzng wraz ze stupami.
Oprécz kabli energetycznych przebudowie ulegajg rowniez kable zasilajgco-sterujgce pompami relacji zbiornik
p.poz-sekcja postepowania ze $ciekami. Kabel zasilajgco-sterujgcy pompami nalezy zmufowaé, a w przypadku
braku mozliwosci technicznych zatozenia mufy kabel wymieni¢ na nowy na catej jego dtugosci.

5.3. Przebudowa istniejacego agregatu pradotwoérczego

Projektuje sie przebudowe istniejgcego agregatu prgdotwdrczego, umozliwiajgc w ten sposdb do niego
swobodny dostep serwisowy od strony projektowanego placu przy istniejgcym zbiorniku p.poz. Wspdlnie z
przebudowa agregatu nalezy przebudowac wszelkie ztgcza wraz z uktadem SZR. Szczegdty na rysunku.
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5.4. Przebudowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej

Projektuje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji teletechnicznej, kolidujgcej z projektowang budowag
hali.

5.5. Przebudowa istniejacych sieci teletechnicznych
W 2zwigzku z przebudowa kanalizacji teletechnicznej w obrebie zbiornika p.poz. i agregatu
pradotworczego zasilajacego pompy p.poz., nalezy zmufowac¢ (wydtuzy€) kabel instalacji CCTV.
Z powodu przesuniecia stupa oswietleniowego nalezy rowniez przenies¢ kamere CCTV w obrebie zbiornika
p.poz. i agregatu prgdotwdrczego zasilajgcego pompy p.poz.
5.6. Uktadanie kabli nN
Projektowane kable nN uktada¢ zgodnie z trasg przedstawiong na planie zagospodarowania terenu.

Kable w ziemi uktada¢ zgodnie z obowigzujgcg normg N SEP-E-004.

Gtebokosc¢ uktadania kabli wynosi 70cm - w przypadku kabli o napieciu do 1kV, z wyjatkiem kabli utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych.
6. Uwagi koncowe

Zgodnie z:

1. Ustawag z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010r. nr 243 poz. 1623 wraz z
pozniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881);

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198,
poz. 2041);

4. Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz o odpowiedzialnosci za
szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeinstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenhstwa.

UWAGA: Zabrania sie instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych,

jak wytaczniki, przelgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podfoza przed zapaleniem (RMSW i A Dz. U nr 121 z dnia 16 czerwca 2003 r.

poz. 1138)

Obliczenia techniczne
7.1. Zasilanie
a) Zasilanie - 15kV (stacja transformatorowa);
b) Instalacje wewnetrzne - 230/400V, 50Hz, TN-C.
7.2. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
Instalacja TN-C-S: - Samoczynne Wytgczenie Zasilania

Jako $rodek uzupetniajgcy ochrony przy uszkodzeniu zastosowano wylgczniki réznicowoprgdowe o
znamionowym pradzie roznicowym réwnym Al=30mA zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41: 2009.
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7.3. Moc szczytowa
Moc szczytowa w ramach opracowania:

Psz= okoto 190kW
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