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1. Projektowana charakterystyka energetyczna — obliczenie wskazZnika rocznego zapotrzebowania EP

Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig sg nieogrzewane, brak instalacji cieptej wody uzytkowej.

Maszynownia jest budynkiem nieogrzewanym. Na rysunku nr B-707.2.09 (rysunek dotgczony do P.B.) w
maszynowni pokazano nagrzewnice zasilang mieszaning wody z glikolem o stezeniu 30% i temperaturze
80/60° C. Nagrzewnica ta stuzy do podgrzewania powietrza dolotowego do skrubera poprzez instalacje
technologiczna, nie do podgrzewania powietrza w maszynowni. Warunkiem prawidtowego dziatania systemu
oczyszczania powietrza z hali za pomocg biofiltrow jest dotrzymanie temperatury wlotowej do instalacji
technologicznej przed skruberem w zakresie 10 do 35° C. W przypadku wystgpienia nizszej temperatury na
nagrzewnicy do podgrzewu powietrza dolotowego do skrubera dodatkowym Zrédtem ciepta beda trzy kotly
elektryczne pracujgce kaskadowo. Jest to ogrzewanie technologicznie, nie stuzace ogrzewaniu powietrza w
maszynowni.

W hali i w maszynowni wystepuja duze zyski ciepta ze sktadowania pryzm w hali.
Warunki technologii dla temperatury pryzm przedstawiajg sie nastepujaco:

~>Schfadzanie pryzm jest stosunkowo powolne. Po usypaniu pryzmy, temperatury moga skoczy¢ do 70°C w

jej wnetrzu, po czym spada ona po 2-3 dniach do ok. 50-60°C i stopniowo sie obniza do 35-40. Czas
dochodzenia do stabilnej temperatur 35-40°C moze wynosi¢ 6-12 tygodni. Gléwnym czynnikiem
schiadzajgcym pryzmy - poza czasem procesu, jest przerzucanie i nawilzanie. Im czestsze, tym temperatura
szyhciej spada w diuzszej perspektywie czasu, gdyz bezposrednio po przerzucaniu nieco wzrasta z uwagi
na udostepnienie ,nowych” partii organiki. Poniewaz gtownym kryterium przebiegu procesu jest AT4,
dlatego czas przebywania materialu na pryzmach wynosi od 2 do 3 tygodni. W tym czasie temperatury
spadajg maksymalnie do 45-55°C wewnatrz pryzmy, dlatego przy jej wierzchowinie temperatura powietrza
procesowego ksztattuje sie na poziomie 30°C".

Zyski ciepta przy zatozeniu:

- temperatury zewnetrznej pryzmy 30°C,

- wspotczynnika przejmowania ciepta z powierzchni gruntu do powietrza w wysoko$ci 14,6 W/K*m?

- petnego wypehienia hali dojrzewajgcym kompostem, Fpryzm=2372 m? wynoszg okoto 692,6 kW.

Jak wida¢ bilans jest zdecydowanie dodatni, zatem przy pelnym obcigzeniu hali temperatura powietrza
odcigganego nie powinna spas¢ ponizej +10°C.

Ogrzewanie maszynowni jest jedynie ogrzewaniem awaryjnym, beda to bardzo rzadkie przypadki, ktére
moga wystapic kilka razy w roku lub w ogdle. Ogrzewanie bedzie pracowalo jedynie w skrajnych warunkach
pogodowych (bardzo niskich temperatur zewnetrznych, temperatur ponizej -20° C) oraz w przypadku dtugich
przerw pracy hali dojrzewania kompostu.

W hali dojrzewania kompostu ze wzgledu na charakter budynku wystepuje tylko i wylgcznie wentylacja
technologiczna, stuzgca do ujmowania i oczyszczania powietrza z wnetrza hali. Budynek sam w sobie nie
posiada wentylacji. llo$¢ powietrza procesowego wymagajacego oczyszczenia wynosi max. 34.000 m?/h.
W projekcie P.B. nr B-707 w opisie technicznym w czesci rozwigzan instalacji wentylacji przedstawiono
rodzaje i ilosci substancji jakie nalezy oczyscic z hali.

W budynku maszynowni zgodnie z opisem technicznym zamieszczonym w projekcie P.B. nr B-707
wystepuje zarowno wentylacja technologiczna oraz wentylacja grawitacyjna.

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014r.
(poz. 888) w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego w
czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow
Swiadectw charakterystyki energetycznej do obliczern charakterystyki energetycznej” nie uwzglednia sie
zapotrzebowania na energie w procesach technologicznych. Zyski ciepta od tych proceséw dolicza sie do
wewnetrznych zyskow ciepta pomieszczen.

W obiekcie wystepuje zuzycie energii wylgcznie poprzez system wbudowanej instalacji oswietlenia.

Zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. Poz. 462 z p6zn. zm.)
charakterystyka powinna spetnia¢ wymagania 811 ust. 2 pkt 10 lit. a tj.: okresla¢ bilans mocy urzgdzen
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elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych stale wyposazenie
budowlano-instalacyjne. Jak wyzej wspomniano do obliczen nie uwzglednia sie proceséw technologicznych.

Bilans mocy dla systemu wbudowanej instalacji oswietlenia dla budynku maszynowni i hali przedstawia sie
w nastepujacy sposob:

*Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczong dla obiektu dla wbudowanej instalacji
oswietlenia Q. wynosi: 34.129,10 kWh/rok.

« Liczbowy wskaznik energii o$wietlenia dla maszynowni wynosi okoto: LENIy = 6,09 kWh/m?*rok.
« Liczbowy wskaznik energii o$wietlenia dla hali wynosi okoto: LENIy = 10,01 kWh/m?*rok.

*Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu wbudowanej instalacji
oswietlenia Q. wynosi: 102.387,30 kWh/rok.

Warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania EP jest mniejsza niz 30 kWh/m?*rok.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami dla hali dojrzewania kompostu i maszynowni projektowana charakterystyka
energetyczna nie jest wymagana, poniewaz wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie jest
zdecydowanie mniejszy niz 50 kWh/m?rok (Art. 5, ust. 7, pkt. 5).

2. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym odnawialnych Zrédet enerqii:

Odnawialne Zrédta energqii:

¢ Gruntowe wymienniki ciepta

Hala zabudowy placéw wraz z maszynownig sg obiektami nieogrzewanymi, w zwigzku z tym nie ma
potrzeby stosowania gruntowych wymiennikéw ciepta.

W maszynowni wystepuje tylko ogrzewanie awaryjne. Ogrzewanie bedzie pracowato jedynie w
skrajnych przypadkach, beda to bardzo rzadkie przypadki, ktére moga wystapi¢ kilka razy w roku lub
w ogéble. Ogrzewanie awaryjne maszynowni poprzez gruntowe wymienniki ciepta jest
nieekonomiczne, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne nie zwréca sie w ogéle.

Dziatka na ktorej zlokalizowane sa obiekty jest silnie zurbanizowana zaréwno pod wzgledem
zabudowy kubaturowej i uzbrojenia podziemnego. Brak miejsca pod zabudowe gruntowych
wymiennikow ciepta.

* Panele stoneczne
Brak instalacji cieptej wody uzytkowej.
* Panele fotowoltaiczne
W hali zabudowy placéw i maszynowni wystepuje instalacja oswietlenia wbudowanego.

Rozpowszechnionym sposobem wykorzystania promieniowania stonecznego sg zestawy solarne
oparte o panele fotowoltaiczne. Panele przeksztatcajg Swiatto w energie elektryczna.

Uzyskanie energii potrzebnej do funkcjonowania budynku z promieniowania stonecznego wymaga
duzych naktadoéw inwestycyjnych. Rozpatrujgc instalacje pod wzgledem kosztéw eksploatacyjnym
inwestycja dla obiektéw maszynowni i hali zwrdci sie po okoto 14 latach.

Sredni roczny koszt zuzycia energii dla w/w obiektéw z zastosowaniem o$wietlenia wbudowanego
konwencyjnego w ujeciu rocznym wyniesie okolo 12 tys zt. Dla tego typu inwestycji jest to
zdecydowanie niewielki koszt.

Whioski:

Z powyzszych przedstawionych ograniczen mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii oraz po
wstepnej analizie zwrotu kosztéw inwestycyjnych, rocznych kosztéw zuzycia energii wynika, ze dla
przedmiotowych obiektow korzystniejsze bedzie zastosowanie konwencjonalnego zrddta energii.
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