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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Projekt budowlany zabudowy istniejącego placu dojrzewania, magazynowania
i obróbki końcowej kompostu/stabilizatu zamkniętą halą, wraz z maszynownią
oraz systemem ujęcia i oczyszczania powietrza z jej wnętrza, z zastosowaniem
biofiltra kontenerowego oraz z instalacjami  wewnętrznymi, zewnętrznymi
i infrastrukturą terenu w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej
Lipniku, ul. Krakowska 315d, dz. nr: 4714/2, 3287/7, 3412/11, 3212/12, 3287/8
obręb Lipnik.

Adres inwestycji:
Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315d, dz. nr: 4714/2, 3287/7, 3412/11, 3212/12,
obręb Lipnik.

INWESTOR: Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biała

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Tomasz Sulimierski,
ul. Marszałka 14, 43-316 Bielsko-Biała
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1. Zakres robót.
§ wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy,
§ wycinka drzew (zgodnie z pozwoleniem na wycinkę),
§ roboty ziemne: usunięcie humusu, niwelacja terenu, nasypy i korytowanie dróg, wykonanie

podbudowy i nawierzchni utwardzonych,
§ wykonanie palowania pod fundamenty hali z maszynownią oraz pod fundamenty biofiltra,
§ sieci uzbrojenia terenu: wody socjalnej, p.poż. i technologicznej, kanalizacji technologicznej i

deszczowej brudnej, elektryczne i teletechniczne,
§ wykopy pod ławy i stopy fundamentowe,
§ roboty zbrojarskie i betoniarskie: stopy i ławy fundamentowe, słupy, ściany, podciągi, belki,
§ roboty konstrukcyjne -  stal:  konstrukcja hali:  dach,  ściany osłonowe,  konstrukcja budynku

maszynowni: konstrukcja dachu
§ roboty murarskie i tynkarskie: ściany zewnętrzne murowane, tynkowania, ocieplenia,
§ montaż bram, drzwi, okien, pasm świetlnych i klap,
§ roboty instalacyjne: wody socjalnej i technologicznej, kanalizacji technologicznej, wentylacji

mechanicznej technologicznej, ogrzewania awaryjnego, elektryczne i teletechniczne,
§ roboty wykończeniowe: izolacje, posadzki – w tym posadzka przemysłowa,
§ roboty zewnętrzne: wykonanie utwardzenia i opasek wokół obiektów, dróg i placów – roboty

drogowe (nawierzchnie asfaltowe i tłuczniowe / z płyt betonowych).

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.
Na terenie przedmiotowej inwestycji  są istniejące i  eksploatowane obiekty Zakładu Gospodarki

Odpadami.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  projektowanego  obiektu  znajduje  się  hala  kompostowni
odpadów z  wiatami magazynów na odpady,  zbiornik  p.poż.,  zadaszenie  części  placu dojrzewania
kompostu  oraz  betonowy  plac  dojrzewania  kompostu.  Istniejąca  niezadaszona  część  placu
dojrzewania kompostu podlegać będzie zabudowie halowej, a jego betonowa nawierzchnia stanowić
będzie podbudowę pod nową posadzkę projektowanej hali.

3. Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
• istniejące drzewa przeznaczone do wycinki (zgodnie z pozwoleniem na wycinkę),
• bezpośrednie sąsiedztwo otwartego zbiornika wody p.poż.,
• istniejące instalacje zewnętrzne wody, kanalizacji, elektryczne itp., podlegające przebudowie,
• wykopy dla sieci podziemnych realizowanych podczas zabudowy placów,
• korytowanie i wykonywanie podbudowy oraz nawierzchni dróg i placów.

4. Informacje  dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji
obiektu.
§ roboty  związane  z  wycinką  drzew  i  krzewów  –  możliwość  upadku  gałęzi  i  konarów  z

wysokości,  możliwość upadku z wysokości – zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i
oznakowana, a pracownicy zostaną wyposażeni w kaski, szelki, liny asekuracyjne; podczas
prowadzenia prac sprzętem zmechanizowanym zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i
oznakowana,

§ roboty ziemne - możliwość obsunięcia się ziemi, upadku z wysokości do wykopu - wykopy
oraz  krawędzie  nasypów  zostaną  wygrodzone  taśmą  i  oznakowane  tablicami;  podczas
prowadzenia prac sprzętem zmechanizowanym zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i
oznakowana; skarpy wykopów będą kształtowane pod kątem uniemożliwiającym odłamanie
się gruntu lub prowadzone w obudowie ścian wykopów,

§ roboty  zbrojarskie  i  betoniarskie  -  możliwość  upadku  lub  odbić  elementów  zbrojenia
i narzędzi, możliwość upadku z wysokości - wszelkie prace zbrojarskie i betoniarskie będą
wykonywane  w  rękawicach  ochronnych,  kaskach  i  okularach  ochronnych;  miejsca
prefabrykacji  elementów zbrojenia zostaną wygrodzone i  oznakowane;  materiał,  elementy
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prefabrykowane  i  odpady  będą  składowane  w  wydzielonych  miejscach;  podczas  prac
zbrojarskich  i  betonowania  na  wysokości  zostaną  wykonane  rusztowania  z  barierkami
lub  pracownicy  zostaną  wyposażeni  w  szelki;  ponadto  zostanie  wygrodzona  strefa
niebezpieczna na czas prowadzenia w/w robót,

§ roboty  konstrukcyjne  -  stal  -  możliwość  upadku  z  wysokości,  upadku  przedmiotów
z  wysokości,  okaleczeń  ostrymi  krawędziami  blach  -  pracownicy  zostaną  wyposażeni  w
kaski, szelki, rękawice, maski, okulary; na ziemi zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i
oznakowana,

§ roboty  murarskie  i  tynkarskie  -  możliwość  upadku  z  wysokości  upadku  przedmiotów
z  wysokości  -  pracownicy  zostaną  wyposażeni  w  kaski;  zostaną  wykonane  rusztowania
z  barierkami;  windy  lub  podnośniki  do  podawania  materiału  będą  oznakowane,
a obsługiwać je będzie przeszkolona osoba,

§ w przypadku prowadzenia prac podczas temperatur poniżej zera - możliwość upadku - drogi
komunikacyjne, rusztowania, podesty itp. zostaną odśnieżone i w razie potrzeby posypane
piaskiem.

§ roboty wykończeniowe - możliwość upadku z wysokości, skaleczenia ostrymi krawędziami,
upadku  narzędzi,  wdychania  pyłów  i  włókien  wełny  mineralnej  -  pracownicy  zostaną
wyposażeni w kaski, szelki, rękawice, maski, okulary ochronne; wokół jak i poniżej miejsc
montażu elementów zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna i oznakowana.

§ prace z użyciem ręcznego sprzętu elektrycznego - możliwość porażenia prądem - narzędzia
muszą być  sprawne i  w dobrym stanie  technicznym, użycie  zgodnie  z  przeznaczeniem i
instrukcją obsługi, eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§ prace  związane  z  przebudową  istniejących  instalacji  zewnętrznych  i  budową  nowych  -
możliwość obsunięcia się ziemi, upadku z wysokości do wykopu - wykopy oraz krawędzie
nasypów zostaną wygrodzone taśmą i  oznakowane tablicami;  podczas prowadzenia prac
sprzętem  zmechanizowanym  zostanie  wyznaczona  strefa  niebezpieczna  i  oznakowana;
skarpy wykopów będą kształtowane pod kątem uniemożliwiającym odłamanie się gruntu lub
prowadzone w obudowie ścian wykopów,

§ prace związane z podłączeniami energetycznymi -  możliwość porażenia prądem, poparzenia
- prace wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

5. Informacje  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
§ pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie BHP przez swoich pracodawców,
§ przy  zmianie  stanowiska  pracy  przez  pracownika  przeprowadzone  zostanie  szkolenie

stanowiskowe prowadzone przez kierownika danych robót,
§ nadzór  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  będą  pełnili  kierownicy  danych  robót,

którzy  dokonają  szczegółowego  przeszkolenia  pracowników  przed  przystąpieniem  ich
do prac szczególnie niebezpiecznych.

6. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym
z wykonywania robót budowlanych.
§ wszelkie strefy niebezpieczne zostaną wygrodzone i oznakowane,
§ wszelkie  prace  niebezpieczne  będą  wykonywane  przez  pracowników/ekipy  odpowiednio

wyszkolone i wyposażone,
§ miejsca składowania materiałów i wyrobów będą oznakowane,
§ pomosty,  pochylnie  i  rusztowania  zostaną  wyposażone  w  przepisowe  barierki

i krawężniki,
§ nad  przejściami  w  strefach  niebezpiecznych  grożących  upadkiem  przedmiotów

z wysokości zostaną zamontowane daszki ochronne,
§ drogi i wyjścia ewakuacyjne zostaną oznakowane oraz oświetlone,
§ apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się u Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
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