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 Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. 
 zbudowany z kamieni, cegły, poj.śmieci 
 i piasku 
                                                 brązowoszary  
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 Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. 

 zbudowany z gliny i kamieni   

                                                                 żółty 
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 Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. 

 zbudowany z gliny i poj.łupka    szarordzawy 
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 Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. 
 zbudowany z gliny, ł-ka i w-nia     szarobrąz.                                                  
szarobrązowy 
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 Nasyp nie odpowiadający wymogom budowl. 
 zbudowany z gliny,ł-ka i poj.cegły    br.szary 
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 Wietrzelina spoista (glina pylasta zwięzła na 

 pograniczu iłu domieszką okruchów łupka 

 ok.20%)                                   szarobrązowa                  
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 Wietrzelina kamienista łupka  zagliniona  
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 Wietrzelina spoista (glina pylasta zwięzła  z 

 domieszką okruchów łupka ok.30%)   

                                                  szarobrunatna 
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Wn = 19,46 % 
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 Wietrzelina kamienista łupka i wapienia 

 na pograniczu skały miękkiej 

                                                                 szara 
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 Wietrzelina kamienista łupka na pograniczu 

 skały miękkiej 
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