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1. DANE OGOLNE

Niniejsza dokumentacje opracowano na zlecenie Zakladu Gospodarki Odpadami S.A.
w Bielsku-Biatej przy ul. Krakowskiej 315 d (Umowa z dnia 9 listopada 2006 r.)

Celem wykonanych prac jest rozpoznanie budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych oraz ocena warunkow geologiczno-inzynierskich do projektowania,
wykonywania i uzytkowania skladowiska odpadow wraz z okresleniem wytycznych odnosnie
monitoringu wéd podziemnych i statecznosci zboczy w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy
sktadowisk odpadéw (Dz.UNr 61, poz549) dla terenu pod planowang rozbudowe
sktadowiska odpadow w Bielsku-Bialej Lipniku- III sektor.

W obowigzujacym do 31.12.2003 r. ,Miejscowym planie ogélnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Bielska-Bialej omawiany teren znajdowat si¢ w jednostce o symbolu :
B- VI 107 NU i przeznaczeniu pod ,tereny skladowiska i utylizacji odpadéw komunalnych”.
W zmianie w/w planu obszar planowanej rozbudowy znajdowal si¢ w jednostce INU
z przeznaczeniem pod ,.sktadowiska odpadéw komunalnych”. Aktualnié w zwigzku z brakiem
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mysl przepisdw
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717
7z pozn.zm.) budowa sektora Nr III skladowiska odpadéw wymaga uzyskania od Prezydenta
Miasta Bielska-Biatej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

Prace geologiczne wykonano na podstawie "Projektu prac geologicznych dla rozpoznania
warunkéw hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich pod planowany III sektor
sktadowiska odpadéw w Bielsku-Bialej, opracowanego przez Firmg¢ Geologiczng
_WODGEO?” S.C. w Bielsku-Bialej w listopadzie 2006 r. i zatwierdzonego przez Prezydenta
Miasta Bielska-Biatej Decyzja z dnia 10.01.2007 r znak : OS-GE-7540/1/07/WT.

Projekt przewidywat odwiercenie 8 otworéw badawczych systemem okretno-udarowym
_na sucho” w rurach ostonowych @ 150 mm do glebokosci 8,0 m ppt, oprobowanie wyrobisk,
badania laboratoryine préb gruntu oraz polowe badanie wspotezynnika filtracji
w kazdym otworze. Prace terenowe i dokumentacyjne wykonano zgodnie z zatwierdzonym

projektem.
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Dla projektowanego skladowiska odpadéw — III sektora opracowana zostata roéwniez
dokumentacja hydrogeologiczna okre$lajaca  warunki hydrogeologiczne w  zwiazku
z projektowaniem inwestycji mogacych zanieczysci¢ wody podziemne, w tym skladowaniem
odpadéw na powierzchni, zawierajaca rozpoznanie warunkoéw hydrogeologicznych, wyniki
badaf hydrogeologicznych wraz z okresleniem tla hydrochemicznego podioza gruntowo-

wodnego.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO SKEADOWISKA
ODPADOW ORAZ PRZEWIDYWANYCH ROZWIAZAN
TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH INWESTYCJI

Podstawowe dane charakteryzujace planowany do budowy III sektor sktadowiska odpadow:

a) roczna ilo§é przyjmowanych odpadow — ok. 85 tys. Mg

b) dzienna ilo§é przyjmowanych odpadéw — ok. 300 Mg

¢) planowany czas eksploatacji: ok. 6 lat

d) powierzchnia III sektora skladowiska odpaddéw — ok. 8 ha
W ramach eksploatacji III sektora skladowiska przewiduje si¢ skladowanie nastgpujacych
odpadow przynaleznych do wydzielonych grup z godnie z klasyfikacja odpadéw podang
w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 grudnia 1997 r.

03 01 05 - trociny, widry, cinki, drewno, plyta widrowa i fornir inne niz wymienione

w 03 01 04,

- 04 02 09 — odpady materialow zlozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery,
plastomery),

- 04 02 21 — odpady z nieprzetworzonych wiokien tekstylnych,

- 04 02 22 — odpady z przetworzonych wiokien tekstylnych,

- 04 02 80 — odpady z mokrej obrobki wyrobdw tekstylnych,

- 16 03 04 — nieorganiczne odpady inne niz wymienione W 16 03 03, 16 03 80,

- 16 81 02 — odpady inne niz wymienione w 16 81 01,

- 16 82 02 — odpady inne niz wymienione w 16 82 01,

-5
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17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow,

17 01 02 — gruz ceglany,

17 01 03 — odpady innych materialéw ceramicznych i elementow wypo sazenia,
17 01 07 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06,

17 01 80 — usuniete tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 — odpady z przebudowy i remontéw drog,

17 01 82 — inne nie wymienione odpady,

17 02 01 — drewno,
17 02 02 — szklo,
17 02 03 — tworzywa sztuczne,

17 03 80 — odpadowa papa,

17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,
17 05 06 — urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05,
17 06 04 — materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01117 06 03,
17 08 02 — materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01,
17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w 170901, 170902117 09 03,
19 03 07 — odpady zestalone inne niz wymienione w 19 03 06,
19 05 01 - Nie przekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych'
19 05 02 - Nie przekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i roslinnego
190503 - Kompost nie odpowiadajacy wymaganiom (nie nadajacy si¢ do wykorzystania)'
19 08 01 — skratki,
19 08 02 — zawartos$¢ piaskownikow,
19 08 05 — ustabilizowane komunalne osady Sciekowe,
19 08 12 — szlamy z biologicznego oczyszczania $ciekow przemystowych inne niz
wymienione w 19 08 11,
19 08 14 — szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania sciekow przemystowych inne niz
wymienione w 19 08 13,
19 12 12 — inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki

odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11,
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20 02 02 — gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 — inne odpady nie ulegajace biodegradacji,

20 03 01 — odpady komunalne nie segregowane,

20 03 02 — odpady z targowisk,

20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow,

20 03 06 — odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 — odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 — odpady komunalne niewymienione w innych grupach.

Na skladowisku nie bedzie prowadzona dziatalno$¢ polegajaca na skladowaniu odpadoéw

niebezpiecznych.

Odpady dostarczane do ZGO S.A. beda w pierwsze] kolejnosci kierowane do Instalacji

sortowni celem wyodrebnienia z nich surowcow wtérnych oraz frakeji BIO, ktora wraz

z odpadami biodegradowalnymi zbieranymi selektywnie bedzie kierowana do Instalacji

kompostowni w celu stabilizacji biologicznej tj. redukeji frakcji biodegradowalnej w tych

odpadach i zapobiegniecia ich rozkladowi na sktadowisku, powodujacemu powstawanie gazu

sktadowiskowego. Sktadowaniu beda podlegaly jedynie odpady nie nadajace si¢ do dalszego

wykorzystania np. z powodu ich zanieczyszczenia lub zmieszania.

Zakres rzeczowy planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego obejmuje m.in:

>
>

uksztattowanie terenu dna i skarp IIT sektora sktadowiska wraz z obwatowaniami,
wykonanie na dnie skladowiska warstwy wyréwnujacej o grubosci min. 10 cm
( nad drenazem ) wraz z systemem drenazowym wod gruntowych z rur perforowanych
HDPE

uszczelnienie podioza i skarp poszczegdnych kwater I1I sektora sktadowiska odpadow
, przy pomocy dwoch warstw folii HDPE dwustronnie teksturowanej o grubosci 2mm
( folia na skarpach wewngtrznych zostanie zabezpieczona geowldokning o gramaturze
min. ,400”), ‘ |
wykonanie miedzyfoliowej warstwy zwirowo-piaskowej o grubosci 30 cm z systemem
drenazu kd}ltrolnego odciekéw z skfadowiska,

wykonanie warstwy zwirowej zabezpieczajaco( foli¢ HDPE ) — filtracyjnej o grubosci
50 cm, z systemem drenazu podstawowego odciekow ze skladowiska odpadow z rury

perforowanej HDPE, w zawoju z geowtokniny
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» budowe wyposazenia technicznego do ujmowania wod gruntowych oraz ujmowania
i uzdatniania odcickéw ze skladowiska ( drenaz wéd gruntowych, drenaz kontrolny
odciekéw, drenaz podstawowy odciekéw, drenaz skarp skladowiska, system
studzienek kontrolnych i rewizyjnych pomigdzy III sektorem sktadowiska odpadow
a bezodplywowym zbiornikiem odciekow / podoczyszczalnia odciekow oraz
zbiornikiem wod gruntowych / opadowych.

» wykonanie studni odgazowujacych ( sukcesywnie w miarg eksploatacji kolejnych

kwater I11 sektora sktadowiska),

3. PRZEBIEG BADAN

3.1._Prace polowe

Wykonane otwory wiertnicze wytyczono metoda domiar6w prostokatnych w nawiazaniu do
istnicjacej sytuacji w terenie. Odwiercone wyrobiska zostaly zaniwelowane w ukladzie
panstwowym.

Otwor Nr 1 — rzedna terenu — 397,6 m npm

Otwor Nr2 - rzedna terenu — 398,6 m npm

Otwor Nr 3 — rzednaterenu — 409,2 m npm

Otwor Nr4  — rzedna terenu — 411,9 m npm
Otwor Nr5 - rzedna terenu — 419,1 m npm
Otwor Nr 6 — rzedna terenu — 419,8 m npm
Otwor Nr 7 — rzedna terenu — 421,1 m npm

Otwor Nr 8 — rzedna terenu — 425,7 m npm

W celu ustalenia warunkow gruntowo-wodnych podtoza budowlanego odwiercono 8 otworow
do glebokosci 8 m ppt. Prace polowe prowadzone byly w lutym 2007 r. dtwory wykonano
systemem okretno-udarowym na sucho przy uzyciu rur ostonowych & 150 mm.

W czasie wiercen pobrano proby gruntu do badan laboratoryjnych. Profilowanie wyrobisk
geologicznych oraz wytypowanie prob do badan laboratoryjnych zostalo wykonane przez
geologa dokumentatora. Dla oéeny przepuszczalnosei podioza w rejonie otworow nr 2,6,718
dokonano okre$lenia wspolezynnika filtracji warstwy niezawodnionej metoda zalewania

otworu.



-8-

We wszystkich otworach za wyjatkiem otworu nr 1 (gdzie stwierdzono jedynie saczenie)
wykonano badanie wspotezynnika filtracji warstwy wodonoénej przez obnizenie zwierciadia
wody w otworze i pomiar jego wzniosu przy doptywie przez dno.

Lokalizacje wykonanych otworow wiertniczych przedstawiono na zal.nr 3.

3.2. Badania laboratoryjne

Wszystkie pobrane w czasie wiercenn proby (NU) gruntu poddane zostaly badaniom
makroskopowym. Wytypowane préby poddano badaniom laboratoryjnym. Badania
laboratoryjne wykonano na probach o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym uziarnieniu.
7 uwagi na znaczne domieszki okruchow kamienistych oraz nie wystapienie gruntow
mickkoplastycznych i organicznych nie wykonano badaf na prébach o nienaruszonej
strukturze gruntu pobranych do cylindra (NNS).

" Na podstawie badan laboratoryjnych okreslono wilgotno$é naturalng (Wr), gestosc
objetosciowa (p), granicg plastycznosei (We), granice ptynnosci (W), procentowq zawartos¢
czesci organicznych (Iom), pojemnoéé sorpcyjna. Na podstawie analizy areometrycznej
okreslono sklad granulometryczny gruntow. W ramach opracowywania dokumentacji
hydrogeologicznej dla przedmiotowej inwestycji wykonano badania laboratoryjne prob wody 1

gruntu.
3.3. Prace kameralne

W wyniku przeprowadzonych wiercen, obserwacji terenowych, badan laboratoryjnych
opracowano niniejsza dokumentacj¢ obejmujaca nastepujace prace kameralne :

- analize i oceng materialow archiwalnych i literatury

- analize materialéw z wykonanych wyrobisk

- ustalenie parametrow geotechnicznych gruntow

- naniesienie na plany sytuacyjne lokalizacji wykonanych wyrobisk oraz linii przekrojowych

- wykonanie profili geotechnicznych otworow

- opracowanie przekrojow geologiczno-inzynierskich

- obliczenie wspolczynnika filtracji na podstawie sczerpywania i zalewania otworow

- opracowanie czgsci tekstowej



4. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ

PRAC GEOLOGICZNYCH

Dla terenu eksploatowanego skladowiska odpadow oraz dla terenu do niego przylegtego od

strony wschodniej wykonane byly w 1996 r. nastepujace dokumentacje geologiczne :

1.

Dokumentacja  geologiczna  ustalajaca warunki ~ gruntowo-wodne dla  terenu
projektowanego skladowiska odpadéw przemystowych — opracowana przez W.Piskorza
w 1994 1.

Dokumentacja warunkéw hydrogeologicznych z danymi geologiczno-inzynierskimi terenu
projektowanego  sktadowiska ~odpadow komunalnych ~w  Bielsku-Bialej-Lipniku
opracowana przez E.Cabak, W.Swierczek, A.Frolik — Wiertnictwo-Geologia ,,Geo-Tra”
w Bielsku-Biatej. Dokumentacja ta obejmowala swym zasiegiem caly docelowy teren
przeznaczony pod przyszie sktadowisko. Odwiercono 28 otwordw, z ktorych 6 otwordw
znajduje si¢ w obrgbie projektowanego skladowiska odpadéw. Ponadto w ramach
niniejszej dokumentacji wykonane zostaly badania geofizyczne metoda sondowan
geoelektrycznych, ktore mialy na celu bardziej dokladne rozpoznanie budowy geologicznej
oraz wydzielenie pozioméw wodono$nych. Podobne charakterystyki opornosciowe
roznych warstw np. utworéw podioza skalnego i wietrzelin uczynily interpretacjg
geofizyczna w wielu przypadkach hipotetyczna. Badania geofizyczne nie pozwolily
réwniez na wydzielenie pozioméw wodonosnych.

W ramach w/w dokumentacji dokonano réwniez —oceny statecznosdci  zbocza
przewidzianego do zagospodarowania jako skladowisko odpadow (oprac. przez
dr Adama Frolika). Na omawianym terenie nie stwierdzono zagrozefi osuwiskowych
zwigzanych ze sptywem gruntdw. Moga wystapic jedynie lokalne zja\x}iska osuWiskowe
o charakterze marginalnym w rejonach o nachyleniu zbocza okoto 1 : 3 lub w miejscu
wystepowania glin w stanie migkkoplastycznym w strefie przypowierzchniowej. Wedtug
w/w oceny z punktu widzenia wystgpowania zjawisk osuwiskowych Zbocze, na ktorym
usytuowane jest projektowane skladowisko odpadéw, nie powinno stwarza¢ problemow

przy jego zagospodarowaniu.
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3. Dokumentacja hydrogeologiczna — monitoring lokalny jakosci wbd  podziemnych
istniejacego wysypiska odpadéw komunalnych oraz projektowanego sktadowiska odpadow
komunalnych i przemystowych w Bielsku-Bialej, oprac.przez Firme Geologiczng
L,WODGEO” w Bielsku-Bialej. W dokumentacji tej udokumentowane zostaly prace
zwiazane z utworzeniem monitoringu lokalnego jakosci wod podziemnych w rejonie
istniejacego oraz calego perspektywicznego obszaru wysypiska odpadéow komunalnych
w Bielsku-Biatej Lipniku. Monitoring tworzy 9 odwierconych otworow obserwacyjnych,
9 istniejacych studni oraz 2 punkty na potoku Krzywa. Dla kontroli oddziatywania
projektowanego III sektora sktadowiska odpadéw wykorzystane zostang piezometry P-7,
P-8, P-10, usytuowane na kierunku odplywu wod od wysypiska oraz P-15 usytuowany na
kierunku doptywu wéd do wysypiska.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

5.1 Lokalizacja terenu

Teren badai pod planowany III sektor. sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne potozony jest we wschodniej czgéci Bielska-Biatej, dzielnicy Lipnik, pomigdzy ulica
Krakowska od strony potudniowej, a linig kolejowa relacji Bielsko-Biata — Krakéw od strony
pomocnej. Od ulicy Krakowskiej teren ten oddalony jest okolo 300 m, a od linii kolejowej
okoto 150 m. Planowany sektor III skladowiska odpadéw bedzie realizowany w ramach
rozbudowy istniejacego sktadowiska odpadéw i przylega od strony wschodniej do aktualnie
eksploatowanego sektora nr II. Teren badafi obejmuje parcele o numerach : 3094/4, 3094/5,
3094/6, 3095/3, 3095/4, 3133/7, 3133/8, 4754/4, 4754/5 1 4754/6 bedace wiasnoscia

Inwestora. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatnr 1,2 i 3.

5.2 Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym przedmiotowy teren zlokalizowany jest w obr¢bie Pogorza
Slaskiego. Polozony jest on na pdiocno-zachodnim zboczu lokalnego wyniesienia
o wysokosci 445 m npm, opadajacego w kierunku potoku Krzywa, ktéry przeplywa

w odleglosci okoto 450 m na pétnoc od badanego terenu.



-11 -

W czescei zachodniej przebiega row odprowadzajacy wody opadowe i droga. Wschodnia cz¢$¢
przedmiotowego terenu graniczy z korytem cieku powierzchniowego, ktory aktualnie nie
prowadzi wody.

Rzedne terenu badan ksztattuja si¢ w granicach od ok. 390 m npm w czesci potnocnej terenu
do ok. 424 m npm w czeéci potudniowej. Deniwelacja terenu wynosi okolo 34 m. Spadki
terenu na przewazajacej czesci przedmiotowego terenu wynosza 10%, co odpowiada katowi
nachylenia zbocza 6°. Najwigksze spadki terenu wystepuja W czesci poOtnocnej, gdzie
nachylenie zbocza wynosi 11° - 12°. W ,,Opinii geologicznej dla terenu planowane;j budoWy
sektoréw Nr III i IV sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Bielsku-
Bialej” opracowanej przez inz. Zofi¢ Biedrof i mgr Weronike Swierczek wydzielony zostal

teren o spadkach przekraczajacych 10°. Granice tego terenu przedstawiono na zal.nr 3.

5.3 Sposéb usytkowania terenu projektowanego skltadowiska oraz w jego sasiedztwie

Teren przewidziany pod realizacj¢ III sektora sktadowiska odpadow jest wolny od zabudowy
i jest nie uzytkowany. Stanowi on teren bylych ogrodkéw dziatkowych, nie uprawianych od
kilku lat. Teren ten poro$niety jest gloéwnie krzewami i drzewami owocowymi oraz w mniejsze]
ilogci drzewami iglastymi. W zwiazku z likwidacjq altan na przedmiotowym terenie znajdujq si¢
pozostatosci w postaci zagruzowanych piwnic i licznych skupisk gruzu. Od strony zachodniej
przedmiotowy teren graniczy z eksploatowanym obecnie sktadowiskiem odpadow (II sektor),
a od strony wschodniej z uprawianymi ogrédkami dziatkowymi. W odlegtosci okoto 70 m na
polnoc od badanego terenu przebiega rurociag wody pitnej & 1200 mm. Najblizsza zabudowa

mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci 200 m na S od granicy projektowanego sktadowiska.

6. BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren lezy w obrebie Zewngtrznych Karpat Zachodnich i stanowi czg$¢ jednostkli
tektonicznej zwanej ptaszczowing $laska.
W budowie geologicznej rejonu badan biorg udziat utwory fliszowe reprezentowane przez

jurajsko-kredowe wapienie cieszynskie oraz kredowe tupki cieszynskie gorne.
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Wedlug Szczegdlowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 arkusz Bielsko — Biata,
przypuszczalna granica stratygraficzna oddzielajaca utwory wapieni cieszynskich od utworow
tupkow cieszynskich gérnych przebiega w poInocnej czgsci badanego terenu.

Wapienie cieszynskie to kompleks naprzemianleglych tawic wapieni i lupkéw marglistych.
Wapienie u dotu to wapienie pelityczne lub drobnoziarniste, cienkotawicowe, wyzej to
wapienie detrytyczne $rednio i gruboziarniste, nawet zlepieficowate. Lupki cieszynskie gorne
leza na wapieniach cieszynskich . Wykszta{cone‘ sa w postaci ciemnoszarych marglistych
lupkéw i cienkotawicowych drobnoziarnistych piaskowcow  z wtraceniami  wapieni
detrytycznych i syderytow.

W stropowej czesei utwory te ulegaja wietrzeniu tworzac wietrzeliny kamieniste i spoiste skat
podioza.

W rejonie badan wykonanymi otworami do glebokosci 8,0 m skale nawiercono wszystkimi
otworami za wyjatkiem otworu nr 2 na glgbokosci od 4,2 m ppt (otw.nr 1) do 6,4 m ppt
(otw.nr 8). Otworami archiwalnymi odwierconymi w rejonie badan skale nawiercono
otw.nr 12A, 13A i 25A na glebokosci od 2,1 m ppt (otw.nr 12A) do 5,8 m ppt (otw.nr 13A).
Pozostalymi otworami archiwalnymi w rejonie badan skaly nie nawiercono, przy czym
glebokog¢ tych otworéw nie przekroczyta 6 m. W czesci péinocnej skata reprezentowana jest
przez wapief przewarstwiony lupkiem o barwie szarej. W czgdci srodkowej i poludniowej
skala reprezentowana jest generalnie przez piaskowiec i tupek rzadziej przez wapief, przy
czym w kierunku poludniowym przewazaja warstwy upka. Miazszo$¢ lawic jest zroznicowana
i wynosi od 0,1 — 0,8 m. Kat upadu skaly wg Szczeg6towej Mapy Geologicznej wynosi 31°
w kierunku potudniowym, a w odkrywkach znajdujacych poza przedmiotowym terenem,
w polnocnej czesei sektora nr 1 skladowiska, wynosi od 16° - 31° na S 1 SSW. Skata w rejonie
badan przykryta jest warstwa wietrzelin kamienistych i spoistych. Stopief spekania i wietrzenia
skal jest rozny, trudno jest wigc okresli¢ granicg migdzy utworami  skalistymi
i wietrzeliskowymi. Granica ta jest orientacyjna, gdyz przejscie gruntow kamienistych
w skaliste jest ptynne, nie ostre, a ponadto wyciagany rozdrobniony urobek wiertniczy nie
pozwala na jednoznaczne fciste okreSlenie tej glgbokosci. Bezposrednio nad skalg na
glebokosci od 1,5 m ppt (otw.nr 5) do 7,2 m ppt (otw.nr 2) zalega wietrzelina kamienista
reprezentowana przez okruchy piaskowca, wapienia i tupka o réznym stopniu zaglinienia,
przechodzaca stopniowo w wietrzeling kamienista na pograniczu skaty migkkiej. Wypenienie

wietrzelin stanowi generalnie glina pylasta zwigzta i it o konsystencji twardoplastyczne;.
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W obrebie wietrzelin kamienistych w rejonie otw.nr 718 stwierdzono o niewielkiej miazszosci
(0k.0,2 m ) wkladki nie zwietrzatego piaskowca. Z uwagi na malg miazszo$¢ tych warstw, nie
uwzgledniono ich na przekrojach geologiczno-inzynierskich.  Miazszos¢ wietrzelin
kamienistych wynosi od 0,8 m (otw.nr 2) do 4,5 m (otw.nr 6 i 8), przy czym otworem nr 2
spagu tej warstwy nie uchwycono. Wietrzeliny kamieniste przykryte sa wietrzelinami
spoistymi. Stwierdzono je wszystkim otworami w stropie utworéw jurajsko-kredowych
i kredowych bezposrednio pod gleba lub nasypem na glebokoscei od 0,2 — 0,5 m ppt.
Wyksztalcone sa one w postaci itow, #ow pylastych i glin pylastych zwigzlych, przy czym
w rejonie badan przewazajq ily 1 ity pylaste. Wietrzeliny spoiste zawieraja okruchy kamieniste
skat podtoza w r6znej ilogci miejscami dochodzacej do 50%. Konsystencja utworéw spoistych
jest generalnie twardoplastyczna miejscami zblizona do stanu pétzwartego. Grunty spoiste
o konsystencji plastycznej stwierdzono jedynie w rejonie otworu nr 2 w strefie glgbokosci
4,7 — 7,2 m ppt. W rejonie otw.nr 3, 4 i 7 wystapily wietrzeliny spoiste o konsystencji
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej. Miazszo$¢ wietrzeliskowych utwordéw spoistych
wynosi od 0,8 m— 6,9 m.

Warstwe przypowierzchniowa terenu badan stanowi generalnie gleba. Jedynie w rejonie
otw.nr 5 stwierdzono wystepowanie nasypu nie odpowiadajacego wymogom budowlanym,
zbudowanego z gliny, kamieni i korzeni o miazszosci 0,3 m. Konsystencja nasypu jest

twardoplastyczna.

7. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na przedmiotowym terenie otworami do glgbokosci 8,0 m ppt stwierdzono wystgpowanie
poziomu wodono$nego zwigzanego z utworami kredy reprezentowanymi przez tupki
cieszynskie gorne oraz nierozdzielonymi utworami jury i kredy zbudowanymi z wapieni
cieszyfiskich. Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 200 000 ark.Bielsko-Biata —
Tatry Zachodnie wodono$nos¢ czyli wydajnosé pojedynczego otworu w w/w utworach jest
niewielka i wynosi 0 - 2 m’/h. W rejonie badan wodg stwierdzono na glgbokosci od 1,8 m
(otw.nr 3) do 6,8 m ppt (otw.nr 1). We wszystkich otworach za wyjatkiem otworu nr 1 ma
ona charakter napiqty i wystepuje w obrebie wietrzelin kamienistych oraz wéréd nagromadzen

okruchéw kamienistych w obrebie wietrzelin spoistych.
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Zwierciadto wody stabilizowato si¢ na glgbokosci 0,4 m ppt (otw.nr 7) do 1,0 m ppt
(otw.nr 2), w strefie rzednych 425,1 m npm (otw.nr 8) do 397,6 m npm (otw.nr 2). W rejonie
otworu nr 1 wode w postaci saczenia stwierdzono na glebokosci 6,8 m ppt w obrebie
spekanych tupkow. W odlegtosci okoto 20 m otworu nr 1 istnieje studnia kopana o glebokosci
okoto 17 m, w ktorej nie ma wody, co $wiadczy o tym, ze w tym rejonie jurajsko-kredowy
poziom wodonosny wystepuje na znacznych gigbokosciach. Na zat.nr 5 przedstawiono mape
glebokosci wystepowania warstwy wodonosnej. Najwigksze glebokosci wystepuja w poinocnej
oraz poludniowo-wschodniej czesci projektowanego skladowiska. W przewazajacej czesci
terenu gleboko$é ta wynosi 2 — 3 m ppt. Nadkiad stanowia generalnie ity z domieszka
okruchow kamienistych, gliny pylaste zwigzte z domieszka okruchow kamienistych oraz
sporadycznie zaglinione wietrzeliny kamieniste.

Na zataczniku nr 6 przedstawiono mape glebokosci do pierwszego zwierciadla wod
podziemnych. Jak wynika z powyzszej mapy prawie na calym terenie za wyjatkiem czesci
potnocno-zachodniej piezometryczny poziom wod podziemnych wystepuje na glebokosci
ponizej 1 m ppt.

Szczegdbtowe wystepowanie wody w obrebie przedmiotowego terenu przedstawiono

w tabeli nr 1.
Tabela nr 1
Nr Glebokos¢ nawierconego Glebokos¢ Charakter Rodzaj
otworu | Rz¢dna otworu zwierciadla wody ustabilizowanego Zwierciadla gruntu
zwierciadla wody
m npm m ppt m npm m ppt m npm
1 397,6 6,8 390,8 - - saczenie SM
2 398,6 4,7 93,9 1,0 397,6 napigte W(ID)+k
3 409,2 1,8 407,4 0,6 408,6 napigte W({)+k
4 411,9 3,0 4089 00 | 41,0 | napigte KWg
5 419,1 2,9 416,2 0,5 418,6 napigte KWg
6 419,8 2.2 417,6 0,6 419,2 napigte KWg
7 421,1 2,4 418,7 0,4 420,7 napiete KWg
8 4257 2,5 423,2 0,6 425,1 napigte KWg
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Poziom wody moze ulegaé wahaniom w zaleznosei od wielkoéci opadow atmosferycznych.
Na podstawie obserwacji zwierciadla wody w piezometrach w rejonie istniejacego
skladowiska, wahania te moga dochodzié do 4,0 m. Pomiary dokonane zostaly w okresie
wysokich stanéw wod gruntowych.

Na podstawie pomiaru statycznego zwierciadla wody w otworach wykonano mape
hydroizohips (zal.nr 4) i okreslono kierunek przepltywu wod. Wody w obrgbie utworoéw
fliszowych plyng generalnie w kierunku pétnocnym z odchyleniem w kierunku NNE i NNW
zgodnie z morfologia terenu.

We wszystkich otworach za wyjatkiem otworu nr 1 dokonano pomiaru wspoiczynnika filtracji
warstwy wodonognej przez obnizenie zwierciadta wody w otworze i pomiar jego wzniosu.
Powyzsze prace wykonano zgodnie z warunkami podanymi w ,Hydrogeologii inzynierskiej”
A.Wieczystego dla obliczetn wspolczynnika filtracji wzorami autora podrecznika.

Obnizenia zwierciadta wody dokonano przy uzyciu szlamowki. Przed przystapieniem do
obliczen sprawdzono liniowo$¢ wykresu zaleznosci lg—> do czasu ¢ gdzie :
s

s, - wytworzona depresja

s - depresja po czasie ¢

Poniewaz punkty wykresu uktadaja si¢ w poblizu linii prostej , co $wiadczy o nie wytwarzaniu
sic wokot wyrobiska leja depresyjnego zastosowano do obliczen wzér dla przeplywu
niezaleznego :

k =2,303
AC60

A-stala A=ab

a - wspolezynnik stanu utrzymania studni

b - wspolczynnik sposobu zasilania studni przyjeto z wykresu dla studni szybowej przy
doplywie przez dno lub przez plaszcz

r - promief otworu

Z(z‘ x lg S—")
e 2 L
e
s

=



Otwor nr 2
a=1,7

b= 1,6 (przy doptywie przez dno)

A=2T2
R=0,075m

s,= 2,7 m przy h stupa wody 3,9 m

i =

Tabela nr 2
s s s g

22 lg= txlg=2 lgs—"

Lp | t[min] s [m] d $ $ ( s)
1 3 2,45 1,1020 0,0422 0,1266 0,00178
2 5 2,10 1,2857 0,1591 05457 0,01191
3 7 1,85 1,4595 0,1642 1,1493 0,02696
4 10 1,62 1,6667 0,2218 2,2185 0,04922
5 13 1,57 1,7197 0,2358 3,0610 0,05544
6 15 1,42 1,9014 0,2791 4,1861 0,07788
7 25 1,12 2,4107 0,3821 9,5536 0,14603
8 30 0,98 2,7551 0,4401 13,2041 0,19372
9 40 0,65 4,1538 0,6184 24,7380 0,38248
10 50 0,45 6,0000 0,7781 46,6891 0,60552
11 60 0,27 10,000 1,000 60,000 1,0000
2. 165,472 2,55094

_ 165,472 — 64,867
2,55094
3,143/ >
k =2303 ,143/0,075
2,72 x 64,867 x 60
k=911x10"m/s
Otwor nr 3
a=1,7

b= 1,1 (przy doptywie przez dno)

A=1_87
R =0,075 m

so= 1,8 m przy h stupa wody 2,2 m
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b = 1,2 (przy doptywie przez dno)

A=2,04
R=0,075m

so= 1,73 m przy h stupa wody 2,3 m

Tabela nr 3
Ky Ky s 2

= lg—= txlg—= lgfo_

Lp t [min] s [m] g = s ( s)
1 3 1,68 1,071 0,0300 0,0899 0,00090
2 5 1,61 1,118 0,0484 02422 0,00235
3 10 1,52 1,184 0,0734 0,7343 0,00539
4 15 1,45 1,241 0,0939 1,4086 0,00882
5 20 1,30 1,385 0,1413 2,8266 0,01997
6 30 1,16 1,552 0,1908 5,7244 0,03641
7 45 0,90 2,000 0,3010 13,5463 0,09062
8 60 0,69 2,609 0,4164 24,9854 0,17341
9 75 0,53 3,396 0,5310 39,8247 0,28196
10 90 0,42 4,286 0,6320 56,8821 0,39945
11 120 0,25 7,200 0,8573 102,8799 0,73502
P 249,1444 1,7543

_ 2491444 142,019
1,7543
3 5
k =2303 3,141/0,075
1,7x142,019x 60
k =6,66x107°m/s
Otwor nr 4
a=1,7
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Tabela nr 4
S s 2
A lg—; tx lg:" lgsi
Lp | t[min] s [m] y ( s)
1 3 1,68 1,030 0,0127 0,0127 0,00016
2 5 1,48 1,169 0,0678 0,3889 0,00459
3 10 1,40 1,236 0,0919 0,9192 0,00845
4 15 1,20 1,442 0,1589 2,3830 0,02524
5 25 1,13 1,531 0,1850 4.6242 0,03421
6 30 1,07 1,617 0,2087 6,2600 0,04354
7 35 1,02 1,696 0,2294 8,0306 0,05264
8 50 0,90 1,922 0,2838 14,1902 0,08054
9 65 0,75 2,307 0,3630 23,5940 0,13176
10 90 0,46 3,761 0,5753 51,7759 0,33096
11 105 0,37 4,676 0,6699 70,3336 0,44869
12 120 0,32 5,406 0,7329 87,9475 0,53714
2. 270,4598 1,70547
_ 20398 _ 1585837
1,70547
3,143 5
P 143/0,075
2,04 x158,5837 x 60
k=497x10"°m/s
Otwor nr 3
a=17 b=1,3 (przy doplywie przez dno) A=2,21
R=0,075m
o= 2,4 m przy h stupa wody 2,7 m
Tabela nr 5
s s S 4
20, lg=e txlg= lgfi
Lp | t[min] s [m] s g s ( S)
1 1 2,22 1,081 0,0338 0,0338 0,00115
2 3 2,03 1,182 0,727 0,2181 0,00529
3 5 1,85 1,297 0,1130 0,5652 0,01278
4 7 1,76 1,364 0,1347 0,9429 0,01814
5 10 1,60 1,500 0,1761 1,7609 0,03101
6 15 1,50 1,846 0,2663 3,9940 0,07090
7 30 0,75 3,200 0,5051 15,1545 0,25518
8 60 0,25 9,600 0,9823 58,9363 0,96486
2 90 0,00 2. 81,6057 1,35931




Otwor nr 6
a=1,7
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81,6057
1,35931

3 5
k = 2303 3,141/0,075

= 60,0346

2,21x 60,0346 x 60
k=121x10"m/s

b = 0,8 (przy doptywie przez dno)

A=1,36
R=0,075m
so= 1,6 m przy h stupa wody 1,9 m
Tabela nr 6
S s, s 4
= lg== txlg—2> lgfg_
Lp | t[min] s [m] g s 5 ( s)
1 1 1,48 1,081 0,0338 0,0338 0,00115
2 2 1,39 1,1511 0,0611 0,1222 0,00373
3 3 1,35 1,1852 0,0738 0,2214 0,00544
4 4 1,32 1,2121 0,0835 0,3342 0,00698
5 5 1,29 1,240 0,0935 0,4676 0,00875
6 8 1,16 1,379 0,1397 1,1173 0,01950
7 10 1,08 1,481 0,1707 1,7070 0,02914
8 15 0,93 1,720 0,2356 3,5345 0,05552
9 20 0,75 2133 0,3290 6,5812 0,10828
10 30 0,52 3,077 0,4881 14,6435 0,23826
11 45 0,30 5,333 0,7270 32,7149 0,52885
12 60 0,16 10,000 1,000 60,000 1,0000
2 121,4776 2,0056
S 128ATTI6 _ o568
2,0056
3 5
k=2303 3,143/0,075
1,36 x 60,569 x 60

k=195x10"m/s




Otwor nr 7
a=1,7
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b= 1,0 (przy doptywie przez ptaszcz)

A=1]7
R=0,075m
so= 2,1 m przy h stupa wody 2,5 m
Tabela nr 7
s, s, Z
=9, lg—= txlg—= lgfg_
Lp t [min] s [m] d $ ( s)
1 1 1,96 - 1,071 0,0300 0,0300 0,00090
2 2 1,88 1,117 0,0481 0,0961 0,00231
3 3 1,77 1,186 0,0742 0,2227 0,00551
4 4 1,66 1,265 0,1021 0,4084 0,01043
5 5 1,62 1,296 0,1127 0,5635 0,01270
6 6 1,57 1,337 0,1263 0,7579 0,01596
7 7 1,51 1,396 0,1432 1,0027 0,02052
8 8 1,48 1,419 0,1519 1,2157 0,02309
9 9 1,42 1,479 0,1699 1,5294 0,02838
10 10 1,38 1,521 01823 1,8234 0,03325
11 15 1,20 1,750 0,2430 3,6456 0,05907
12 20 1,07 1,963 0,2988 5,8567 0,08575
13 30 0,80 2,625 0,4191 12,5739 0,17567
14 45 0,65 3,231 05093 22,9188 0,25939
15 60 0,51 4,118 0,6146 36,8789 0,37779
2 89,5237 1,11122
_ 895237 _ o0 63
1,11122
3 5
— 3,143/0,075
1,7 x80,563 x 60
k=117%x10"m/s
Otwor nr 8
a=1,7

b= 1,1 (przy doptywie przez dno)
A=1_87

R =0,075 m

so= 1,5 m przy h stupa wody 2,2 m
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Tabela nr 8
% lg~= tx ]gs—" : So_ ’

Lp | t[min] s [m] S y (lg S)
1 2 1,48 0,013 0,0058 0,0116 0,00003
2 5 1,45 1,034 0,0147 0,0736 0,00022
3 10 1,40 1,071 0,0300 0,300 0,00090
4 15 1,35 1,111 0,0457 0,6864 0,00219
5 20 1,30 1,154 0,0621 1,2429 0,00386
6 30 1,25 1,200 0,0792 |  2,3754 0,00627
7 40 1,15 1,304 0,1154 |  4,6157 0,01331
8 50 | 1,06 1,415 0,1508 7,59393 0,022743
9 60 0,97 1,546 0,1893 | 11,3592 0,0,3584
10 75 0,85 1,765 02467 | 18,5004 0,06084
11 90 0,70 2,143 03310 | 29,7894 0,10956
12 120 0,55 2,727 0,4357 | 52,2874 0,18986
13 150 0,23 6,522 0,8144 122,1545 0,66319

> | 222,7317 1,10871

_ 2227317 _ 200893
1,10871
3 5
k= 2303 3,143/0,075
1,87 x 200,893 x 60

k=428x10"m/s

Sredni wspotczynnik filtracji warstwy wodonosnej w rejonie badan wynosi :

ko= 9,8 x 10° m/s

8. OCENA WELASNOSCI 1ZOLUJACYCH PODEOZA GRUNTOWEGO

Zgodnie z rozpoznaniem geologicznym w podtozu planowane; inwestycji Wstepujq kredowe
i jurajsko-kredowe utwory skaliste przykryte warstwa wietrzeliskowych utworow
kamienistych przechodzacych w stropie w wietrzeliskowe utwory spoiste. Dla okreslenia
wspotezynnika filtracji warstw nie zawodnionych obliczono wspotczynnik filtracji metoda
zalewania.

Metoda ta polega na wlewaniu do zafiltrowanego otworu takiej iloSci wody, zeby zwierciadto

wody utrzymywato si¢ na statym poziomie.
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W tym celu w poblizu otworéw nr 2, 6, 7 1 8 odwiercono dodatkowo otwory do glgbokoscei
1,2 — 3,5 m, zapuszczono filtry & 150 mm z rur PCV i wykonano w/w badanie dla okreslenia
wspdtczynnika filtracji warstw glin pylastych zwiezlych i ifow.

Wspolczynnik filtracji obliczono wzorem Nasberga :

04230 . 4h
i
W g

k=

gdzie :

Q - ilo$¢ wlewanej wody w m’/dobe

h — wysoko$¢ stupa wody w otworze w m
d — $rednica otworu w m

Wyniki badan przedstawiono w ponizszej tabeli nr 9.

Tabela nr 9
Nr Glebokos¢ | Wysoko§¢ | Rodzaj gruntu | Srednica JINY k k ks
otworu czgsel stupa otworu wlewanej [m/d] [m/s] [m/s]
zafiltrowanej | wody [m] [m] wody
[m*/d]

2 2,2-3,5 1,3 IIT+k 0,15 | 4,0x10° | 1,54x10° | 1,78x10™
7 0,3-1,5 1,2 I+k 0,15 | 3,0x10° | 1,33x10° | 1,53x10™° | 9,4x10”
8 0,3-1,5 1,2 ITT+k 0,15 | 5,5x10° | 2,43x10° | 2,8x10°®
6 0,2-1,2 1,0 GIlz+k 0,15 ox10™ | 5,43x10* | 6,28x10”

Na podstawie wspotczynnikéw filtracji dokonano klasyfikacji gruntéw pod katem ich roli
izolujacej. Podziat ten sporzadzono w oparciu o klasyfikacje wiasciwosci filtracyjnych skat
opracowanej przez S.Witczaka i A.Adamczyka.
1. grunty stabo izolujace k = 10" — 10® m/s — do grupy tej zaliczono gliny pylaste zwigzte
z domieszka okruchow kamienistych, ity i ity pylaste z domieszkg okruchéw kamienistych.
2. grunty nie izolujace k > 10° m/s - do grupy tej zaliczono wietrzeliny kamieniste wapienia,
piaskowca i tupka oraz spgkane piaskowce, wapienie i tupki
Wody kredowego i jurajsko-kredowego poziomu wodonosnego zabezpieczaja przed
zanieczyszczeniami z powierzchni grunty stabo izolujace. Zmienno$¢ miazszosci tych utworéw
nad warstwg wodono$ng przedstawiono na zatnr 7. W przewazajacej czgsci terenu
przeznaczonego pod planowang inwestycje migzszo$é utworow stabo izolujacych znajduje sig

w przedziale 1 —2 m.
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Najwicksze migZszoéci tych utworéw stwierdzono w poocno-wschodniej czgsci terenu
badaf. Nie stwierdzono na przedmiotowym terenie migzszosci utworéw stabo izolujacych
ponizej 1 m. Wydzielone grunty stabo izolujace to gtownie ity i ily pylaste z domieszka
okruchéw kamienistych. Ity te w rejonie badan posiadaja zawartosé frakcji towej pow.20%
(analizy arebmetryczne wykazaly zawarto$¢ 33 — 40%), zawartosé frakcji drobniejszych od
piaskowej pow.60 % ( przecigtnie pow. 80%),wskaznik plastycznosci wyzszy od 20%, granicg
ptynnoéci wyzsza od 30%. Zawartos¢ substancji organicznej w ilach jest mniejsza od 2%,
a zawarto$¢ weglanu wapnia generalnie nie przekracza 5%. Cechuja si¢ stosunkowo wysoka
zdolnoscia sorpeyjna. Wystepujace w podiozu przedmiotowego terenu ity spelniaja wymagania
dotyczace materialu mineralnego zalecane na przestony izolacyjne zalecane przez ITB
(instrukcja ITB 411/2005).

7 analizy warunkéw geologicznych 1 hydrogeblogicznych podloza gruntowego w rejonie
projektowanego skladowiska wynika, ze spetione sa wymagania Rozporzadzenia Ministra
$rodowiska z dnia 24 marca 2003 r.(Dz.UNr 62, poz. 628) dotyczace naturalnej bariery
geologicznej uszczelniajacej podtoze (migzszo$é utwordéw stabo izolujacych > 1 m). Biorac
jednak pod uwagg, ze w obrgbie HOW miejscami wystepuja znaczne domieszki okruchow
kamienistych w ilosci dochodzacej do 50 %, co znacznie zwieksza przepuszczalno$¢ gruntow,
oraz mozliwoéé naruszenia warstwy izolujacej i zmniejszenia jej miazszodci w trakcie
tworzenia poletek skladowiska, warstwa ta nie stanowi wystarczajaco szczelnej bariery
geologicznej przed przenikaniem zanieczyszczen do wod kredowego i jurajsko- kredowego
poziomu wodonognego. W zwigzku z powyzszym obszar skladowiska powinien by¢
dodatkowo uszczelniony mineralng przestong izolacyjng, tym bardziej, ze piezometryczny

poziom wéd gruntowych wystepuje generalnie na glebokosci mniejszej niz 1 m ppt.

9. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych i kameralnych dokonano klasyfikacji gruntow
i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
Biorac pod uwage zréznicowanie stratygraficzne, genetyczne i litologiczne oraz fizyko-

mechaniczne wlasnosci gruntéw, wydzielono w podiozu warstwy geotechniczne.
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W oparciu o norm¢ PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli” przedstawiono
charakterystyke gruntow oraz okreslono ich parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metoda
B cytowanej wyzej normy).

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace grupy utworow :

I. Nasypy nie odpowiadajace wymogom budowlanym

II. Utwory kredowe i jurajsko-kredowe

Cechy gruntéw zaliczonych do poszczegélnych warstw geotechnicznych zestawiono na
zatnr 13. Jako ceche wiodaca dla gruntow spoistych przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopien
plastycznosci Ij.. Stopien zaggszczenia wietrzeliny kamienistej przyjeto jako zaggszczony
w stosunku do danych dotyczacych ich genezy (Z.Witun). Parametry mechaniczne spoistych
wietrzeliskowych glin pylastych zwigzlych przyjeto z zaleznosdci korelacyjnych wedlug
krzywych C dla gruntéw spoistych nieskonsolidowanych, natomiast dla wietrzeliskowych 6w
z krzywych D.

Ponizej przedstawia si¢ opis poszczegénych warstw geotechnicznych.

NASYPY NIE ODPOWIADAJACE WYMOGOM BUDOWLANYM

Warstwa I - to twardoplastyczny nasyp nie odpowiadajacy wymogom budowlanym zlozony
z gliny i kamieni. Warstwe I stwierdzono od powierzchni terenu w rejonie otworu nr 5,

o migzszosei 0,3 m.

UTWORY KREDOWE I JURAJSKO-KREDOWE

Warstwa_Ila - obejmuje twardoplastyczne o I, = 0,02 ily i ity pylaste z domieszka okruchow
kamienistych. Utwory te stwierdzono w rejonie otw.nr 1, 2, 5 i 7 na gigbokosei od 1,5 m ppt
(otw.nr 7) do 2,2 m ppt (otw. nr 2). Miazszos¢ tej warstwy wynosi od\ 0,7 m (otw.nr 7)
do 2,5 m (otw.nr 2).
Parametry fizyczne na podstawie 1 proby NW sa nastepujace :

Wn=17,80% ; p =2,00t/m’
Parametry mechaniczne sa nastgpujace :

Cu®=59,0kPa @ =12°44 ;  Mo"™=37,7MPa ; Eo®”=21,3MPa
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Warstwa IIb -  obejmuje twardoplastyczne o I, = 0,12 ily i ily pylaste z domieszka
okruchéw kamienistych. Utwory te stwierdzono w rejonie wszystkich otworow za wyjatkiem
otworu nr 7 na glebokosci od 0,3 m ppt (otw.nr 2, 5 i 8) do 2,4 m ppt (otw. nr 3). Migzszos¢
tej warstwy wynosi od 0,4 m (otw.nr 1, 3 i4) do 1,9 m (otw.nr 2).

Parametry fizyczne na podstawie 5 prob NW s nast¢pujace

Wn=3240% ; p =1,96t/m’

Nr Wn P I

otworu [%] t/m>
1 2 3 4
1 38,0 1,96 0,15
2 28,3 1,99 0,11
5 29,5 . 0,13
6 32,3 1,94 0,12
8 33,9 - 0,10
> 162,0 5,89 0,61
x® 32,4 1,96 0,12
¥ 1,16 0,84

Parametry mechaniczne sg nastgpujace :

Cu®=540kPa @ =11°24;  Mo™=294MPa ; Eo®=16,6MPa

Warstwa Ilc - obejmuje twardoplastyczne na pograniczu plastycznych o I, = 0,25 ity
7 domieszka okruchéw kamienistych. Utwory te stwierdzono w rejonie otworéw nr 3, 417 na
glebokosci od 0,2 m ppt (otw.nr 4) do 0,8 m ppt (otw. nr 3). Miazszos¢ tej warstwy wynosi od
0,9 m (otw.nr 4) do 1,6 m (otw.nr 3).

Parametry fizyczne na podstawie 4 prob NW sa nastepujace :

Wn=3690% ; p =1,93t/m’
Nr Wn p IL
otworu [%] t/m’

1 2 3 4
3 38,2 1,93 0,25
3 33,0 = 0,26
4 39,4 1,92 0,24
7 37,0 - 0,23
> 147,6 3,85 0,98

x® 36,9 1,93 0,25

Parametry mechaniczne s nastgpujace :

Cu®=475kPa ¢, =9°40" ;

Mo™ = 22.0 MPa

. Eo"™=12,45 MPa
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Warstwa IId - tworza ja plastyczne o I, = 0,35 ily pylaste z domieszka okruchow

kamienistych skat podtoza. Utwory te stwierdzono w rejonie otworu nr 2 na glgbokosci
4,7 m ppt, 0 migzszosci 2,5 m.
Parametry fizyczne na podstawie 1 proby NW sg nastepujace :

Wn=4230% ; p =1,80t/m’

Parametry mechaniczne sg nast¢pujace :

Cu®=425kPa @ =8°20" ; Mo™=173MPa ; Eo™=9,8MPa
Warstwa _Ile - obejmuje twardoplastyczne o I, = 0,15 gliny pylaste zwigzle z domieszka
okruchéw kamienistych. Utwory te stwierdzono w rejonie otw.nr 1, 3 i 6 na glgbokosci od
0,2 m ppt (otw.nr 3 i 6) do 0,5 m ppt (otw. nr 1). Miazszo$¢ tej warstwy wynosi od 0,7 m
(otw.nr 1) do 1,0 m (otw.nr 3 i 6).

Parametry fizyczne na podstawie 1 proby NW sg nast¢pujace :

Wn=2630% ; p® =2,00t/m’

Parametry mechaniczne sg nastg¢pujace :

Cu”=185kPa " =15°36";  Mo®=33,1MPa ; Eo®”=232MPa

Warstwa II f - to zageszczone grunty wietrzeliskowe kamieniste zaglinione oraz grunty
wietrzeliskowe kamieniste na pograniczu skaly miekkiej, reprezentowane przez okruchy fupka,
piaskowca i wapienia. Utwory te zostaly stwierdzone we wszystkich otworach na glgbokosci
od 1,5 m ppt (otw.nr 5) do 7,2 m ppt (otw.nr 2). Migzszo$¢ warstwy IIf wynosi od 0,8 m
(otw.nr 2) do 4,5 m (otw.nr 6 i 8), przy czym otworem nr 2 spagu tej warstwy nie uchwycono.
Wietrzelina kamienista stopniowo przechodzi w skate.

Parametry mechaniczne dla wietrzeliny kamienistej wg literatury - Z.Witun -

M,> 30,0 MPa , p™ =2,65t/m’

Warstwa Ilg - do warstwy tej zaliczono skale migkka, bardzo spgkang. Warstwe te tworzy
lupek, piaskowiec i wapiefi wzajemnie si¢ przewarstwiajace. Utwory te zostaly stwierdzone
w rejonie wszystkich otworach za wyjatkiem otw.nr 2 na glgbokosci od 4,2 m ppt (otw.nr 1)
do 6,5 m ppt (otw.nr 6). Przewiercona migzszo$¢ warstwy IIg wynosi od 1,5 m (otw. nr 6) do

3,8 m (otw. nr 1).
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W rejonie otw.nr 4, 7 i 8 w obrebie wietrzelin wystapity wkladki nie zwietrzatego piaskowca.
Parametry mechaniczne dla skaty migkkiej wg literatury - Z. Witun -
- M, > 100,0 MPa

10. STATECZNOSC ZBOCZA W REJONIE PLANOWANEGO
SKEADOWISKA ODPADOW

W ramach Dokumentacji warunkéw hydrogeologicznych z danymi geologiczno-inzynierskimi
terenu projektowanego skladowiska odpadéw komunalnych w Bielsku-Biatej Lipniku
opracowanej w 1996 r. dokonana zostata ocena statecznosci zbocza przewidzianego do
zagospodarowania jako skladowisko odpadéw opracowana przez dr Adama Frolika. Ocena ta
obejmowata swym zasiegiem rowniez teren pod obecnie planowany I1I sektor skladowiska. Na
omawianym terenie nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych zwigzanych ze splywem gruntow.
Moga, wystapi¢ jedynie lokalne zjawiska osuwiskowe o charakterze marginalnym w rejonach
o nachyleniu zbocza okolo 1 : 3 lub w miejscu wystgpowania glin w stanie miekkoplastycznym
w strefie przypowierzchniowej. Wedtug w/w oceny, z punktu widzenia wystepowania zjawisk
osuwiskowych, zbocze, na ktorym usytuowane jest projektowane sktadowisko odpaddow, nie
powinno stwarzaé probleméw przy jego zagospodarowaniu.

Na terenie objetym niniejsza dokumentacja nie stwierdzono gruntow miekkoplastycznych jak
i réwniez tak duzych spadkéw. Wykonanymi badaniami w podiozu stwierdzono utwory
skaliste przykryte serig utworéw wietrzeliskowych wyksztalconych w spagu jako zageszczone
wietrzeliny kamieniste przykrytych wietrzelinami spoistymi o konsystencji ~ generalnie
twardoplastycznej z domieszkami okruchéw kamienistych, a wigc grunty stosunkowo nosne
i mato $cigliwe. W rejonie otw.nr 2 stwierdzono w strefie glebokosci 4,7 — 7,2 m ppt warstwe
itow plastycznych z domieszkami okruchéw kamienistych (warstwa 11d/1, = 0,35) zalegajacych
na warstwie wictrzelin kamienistych. W rejonie tym wystepuja najmniej korzystne warunki
statecznosci zbocza. W zwiazku z powyzszym wyznaczono najbardziej niekorzystny schemat

geometryczny zbocza, ktory uwzgledniono w analizie statyczno-wytrzymatosciowe;.
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Dla zboczy naturalnych o lagodnym nachyleniu, gdy warstwy gruntowe zalegaja prawie
réwnolegle do nachylenia zbocza, stateczno$é zbocza analizuje si¢ na podstawie réwnowagi

elementu gruntu w zboczu o nieograniczonej wysokosci, z wykorzystaniem formuly:

;:—D = cos® ou(tgo — tgd)

g 4 W - ci gzarelementu
13 T N —si lanormalna

T - tarcie

Analiza stanu rownowagi zbocza nieograniczonego

Warunek statecznosci warstwy wietrzeliny moze by¢ okreSlony wowczas z zaleznosci
Coulomba:
_cto*tgg c+y"*D*cos” a*tgd

F
T y*D*sina*cosa

gdzie: ¢ - spojnosé gruntu z powierzchni obsuwu, kPa

y - cigzar objgtosciowy gruntu, KN/m’,

y ‘- cigzar oqutos’cioWy z wyporem wody : dla gruntéw spoistych, ktére prawie zawsze
maja pory catkowicie wypelnione woda, z dostateczna dla praktyki doktadnoscia
mozna przyjaé y ‘=y-10, )

¢ - obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego z potencjalnej powierzchni obsuwu, °,

D - migzszo$¢ krytyczna liczona pionowo od powierzchni do powierzchni zbocza
poslizgu, m,

o - kat nachylenia zbocza (powierzchni poslizgu), °,

Warunek statecznodcei jest speiony gdy :

Fmin 2 Fdop
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Przy zastosowaniu wyzej opisanej metody do oceny statecznosci zbocza przyjeto Faep = 1,3.

Na rysunku nr 1 przedstawiono przekroj obliczeniowy okreslony na podstawie
przekroju VII — VII'. Parametry geotechniczne dla tej warstwy okreslono metoda B
w zwiazku z brakiem mozliwosci pobrania proby o nienaruszonej strukturze z uwagi na
snaczne domieszki okruchéw kamienistych. Parametry obliczeniowe Wwyznaczono

7z uwzglednieniem wspotezynnika materiatowego 0,9.

Przekro6j obliczeniowy P-1

Nachylenie zbocza o, = 10°40°. Warunki gruntowo-wodne wedlug otworu nr 2. Na glebokosci
7,2 m ppt zalega wietrzeliskowy it pylasty o konsystencji plastycznej z domieszkg okruchow
kamienistych (warstwa IId — I = 0,35). Cigzar objetosciowy y = 17,7 KN/,

Parametry warstwy IId wynosza:

¢ =1°30°
¢ =38 kPa
Wsp6lezynnik pewnosci F wynosi :

38,0+ (17,7 —10)x 7,2x 0,9838> x 0,1317
17,7x7,2x0,1851x0,9838

F=

F=19%
F> Fap

Wyniki obliczen wykazaly, ze naturalne zbocze jest stateczne.
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PRZEKROJ OBLICZENIOWY P-1
(przekréj VII-VII’ - rejon migdzy otw. nr 2id)

m npm
— 4250
m npm

420,0 ] 420

415,0 — 5.0

410,0 — -

405,0 — 05D

400,0

400,0 — /

W(IIT)+k '
395,0 —y (D) , ‘ N =Wxcos o L 395,0
4,1/ T=Wxsina

390,0 — KWg

— 390,0

385,0 —

DANE :

o = 10°40°
D=72m

y =17,7 kN/m’
¢ =38 kPa

. Rys.nr 1
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11. OCENA WARUNKOW _ GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Na podstawie przeprowadzonych prac w podlozu projektowanej inwestycji stwierdzono
wystepowanie utwordéw kredowych i jurajsko-kredowych zalegajacych bezposrednio pod gleba
lub sporadycznie pod nasypem. Reprezentowane sa one przez tupki, wapienie i piaskowce
przykryte serig utworow wietrzeliskowych kamienistych i spoistych. Wietrzeliny kamieniste
wyksztalcone sag w postaci okruchow kamienistych piaskowca, wapienia i tupka w ré6znym
stopniu zaglinionych. Wypekienie generalnie stanowia twardoplastyczne lub pélzwarte ity
i gliny pylaste zwigzle. Stopien zageszczenia wietrzelin kamienistych przyjeto jako
zageszczony. Wietrzeliny spoiste wyksztalcone sg w postaci itow, przewazajgcych na badanym
terenie, i glin pylastych zwigzlych o konsystencji generalnie twardoplastycznej. Grunty
o konsystencji plastycznej (I = 0,35) stwierdzono tylko w jednym otworze (otw.nr 2) na
glebokoscei 4,7 m ppt |

7. geotechnicznego punktu widzenia w obrebie przedmiotowej parceli wystepuja dogodne
warunki geologiczno-inzynierskie do budowy skladowiska odpadéw. Grunty sa generalnie
nosne i malo Scisliwe. Zawartosci domieszek okruchow kamienistych w gruntach spoistych
w ilosci dochodzacej do 50% powoduja wzrost kata tarcia wewngtrznego tych gruntow
i wzrost ich no$nosci. Obliczenia wykonane w 1996 r. oraz w ramach niniejszej dokumentacji
wykazaly, ze na przedmiotowym terenie brak jest zagrozenia osuwiskowego.

W trakcie rekultywacji uksztaltowanie bryly i powierzchni zdeponowanych odpadow nalezy
wykonywaé z zachowaniem odpowiednich nachylen zboczy w sposéb gwarantujacy ich

statecznos$¢ oraz zapewniajacy sptyw nadmiaru wody opadowe;.

12. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN SRODOWISKA

Na etapie budowy nie przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska. W trakcie eksploatacji

sktadowiska moga wystapi¢ nastepujace formy degradacji srodowiska :

- trwale lub czasowe zawodnienie ziemi silnie zanieczyszczonymi odciekami z wysypisk

- utrudnienie lub uniemozliwienie przeptywu wdd  gruntowych  (podziemnych)
i powierzchniowych

- zanieczyszczenie chemiczne wod gruntowych, powierzchniowych i gleby

- zanieczyszczenie mechaniczne powierzchni ziemi odpadami rozproszonymi przez ich

skladowanie i wiatr



-32 -

zmiana skladu gatunkowego szaty ro$linnej powodowana przez znieksztalcenie warunkow
wodnych, pokarmowych i tlenowych w glebie

catkowite lub czesciowe zniszczenie szaty rodlinnej przez rozlewiska odciekow
wysypiskowych |

zagrozenie ulatniania si¢ ze zloza odpadéow do powietrza atmosferycznego gazu
pofermentacyjnego (biogaz), w ktorego sktad wchodzi glownie metan (bardzo tatwopalny
i zdolny do samozaptonu w powietrzu atmosferycznym), dwutlenek wegla oraz azot, tlen
i inne sktadniki czesto o dziataniu toksycznym (np. siarkowodor, amoniak, aceton).
skazanie powietrza, wod gruntowych 1 powierzchniowych —mikroorganizmami

chorobotwérczymi, dla ktorych odpady stanowia pozywke.

W czasie eksploatacji wysypiska mozliwe jest zmniejszenie jego ucigzliwosci dla Srodowiska

poprzez. :

ograniczenie do niezbednego minimum aktualnie uzytkowanej (roboczej) powierzcehni
wysypiska otwartej na dziatanie czynnikow atmosferycznych (opadow, wiatréw, stonca)
oraz na zerowanie ptakow, gryzoni i innych zwierzat

systematyczne zageszczanie i przykrywanie warstwa izolacyjng kolejnych fragmentow
kazdej warstwy odpadow

systematyczne pokrywanie uksztaltowanych skarp warstwg ziemi oraz wprowadzanie
roélinnosci

ujmowanie i odprowadzanie nadmiaru wod opadowych i ewentualnych splywow wod
powierzchniowych

prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie bariery uszczelniajacej oraz zastosowanie
drenazu wéd odciekowych

odgazowanie wysypiska studniami odgazowujacymi wraz z ich unieszkodliwieniem

(w pochodniach lub w urzadzeniach produkujacych energig)
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13. WYTYCZNE ODNOSNIE PROWADZENIA MONITORINGU
SKEADOWISKA

W 1996 r. zostal utworzony przez Firme Geologiczng »WODGEO” w Bielsku-Bialej
monitoring lokalny jakosci wod podziemnych w rejonie istniejacego wysypiska odpadow
komunalnych oraz projektowanego skladowiska odpadow. Teren objety badaniami w 1996 r.
obejmowat migdzy innymi planowany obecnie sektor IIT wysypiska.

Wyniki prac i badaf geologicznych wykonanych w ramach niniejszego opracowania
potwierdzity wyniki prac zwiazanych z utworzeniem monitoringu lokalnego jakosci wod
podziemnych wykonanego w 1996 r. Kierunki przeptywu wod podziemnych okreslone
w 1996 1. i 2007 . generalnie pokrywajg, si¢, w zwigzku z tym zalozona sieé obserwacyjna nie
wymaga korekty. Monitoring lokalny jakosci wod podziemnych projektowanego skladowiska
odpadéw stanowi¢ beda trzy piezometry P-7, P-8 i P-10 usytuowane na kierunku odpiywu
wod z projektowanego skladowiska oraz piezometr P-15 zlokalizowany na doptywie wod do
sktadowiska. Piezometry P-7 i P-8 sa to otwory obserwacyjne odwiercone w 1996 r.,
piezometr P-10 to studnia kopana na terenie bylych ogrodkéw dziatkowych, piezometr P-15 to
studnia wiercona na terenie obecnych ogrodkéow dziatkowych. Monitoringiem nalezy réwniez
obja¢ studni¢ kopang usytuowana na terenie parceli (BB, ul. Pawla Bobka 68) 0znaczonej
w w/w dokumentacji symbolem P-12. Studnia ta usytuowana jest wprawdzie poza zasiggiem
splywu wéd podziemnych z wysypiska, ale odleglosé od obszaru sptywu jest stosunkowa
nieduza. Ponadto stanowi ona podstawowe Zzrodlo zaopatrzenia w wodg do spozycia.
Monitoringowi powinny podlega¢ réwniez wody potoku Krzywa. Badania sktadu wod potoku
Krzywa nalezy prowadzié w 2 punktach pomiarowych powyzej i ponizej skladowiska.

W fazie przedeksploatacyjnej badania jakosci wod podziemnych i powierzchniowych nalezy
wykonaé jednorazowo dla okreSlenia tia chemicznego. W fazie eksploatacyjnej badanie jakosci
wod podziemnych i powierzchniowych nalezy wykonywaé z czgstotliwoécia co 3 miesiace.
7 taka samg czestotliwo$cia nalezy mierzy¢ glgbokosé zwierciadla wody w piezometrach.
W fazie poeksploatacyjnej badania jakosci wod nalezy wykonywaé z czgstotliwoscia
co 6 miesiecy. Zakres badan powinien obejmowac wskazniki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow

prowadzenia monitoringu sktadowiska odpadow.
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Przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacji i w fazie poeksploatacyjnej nalezy badaé

osiadanie powierzchni skladowisk metodami geodezyjnymi oraz stateczno$é zboczy metodami

geotechnicznymi.

14. OCENA MOZLIWOSCI REALIZACJI INWESTYCJI I JEJ

UWARUNKOWANIA

Lokalizacja terenu pod planowany III sektor skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne

i obojetne spetia wymagania par.3.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca

2003 r. w sprawie szczegdlowych wymagan lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia,

jakim powinny odpowiadaé poszczegolne typy skladowisk odpadow.

Przedmiotowy teren :

1.

nie jest zlokalizowany w strefie zasilania Gléwnych Zbiornikéw Woéd Podziemnych
i Uzytkowych Woéd Podziemnych. Najblizszy GZWP — zbiornik nr 447 — warstw
godulskich (Beskid Maly) znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie rozpatrywanego
terenu, jednakze tektonika i wyksztatcenie litologiczne eliminuja mozliwos$¢ jego
zasilania.

nie jest zlokalizowany na obszarze otulin parkéw narodowych i rezerwatow przyrody.
nie jest zlokalizowany w obrgbie lasow ochronnych; planowany sektor znajduje si¢
na terenie bytych ogrodkéw dziatkowych, nie uprawianych od co najmniej kilku lat.
Rosng tutaj glownie drzewa i krzewy owocowe, a takze w mniejszym stopniu drzewa
iglaste i lisciaste (jak $wierk, tuje, jatowce, brzozy, lipy) stanowiace ozdobg ogréodkow
dziatkowych. Wzdhuz wschodniej granicy dziatki planowanej inwestycji, w jarze rosnie
duza ilogé drzew lisciastych takich jak graby, klony. Pewna ich czg$¢ to kilkuletnie
samosiejki.

nie jest zlokalizowany w dolinach rzek, ani na obszarach hédhsko@ch, bagiennych
i podmoklych, ani tez na obszarach zagrozenia powodziowego w rozumieniu
przepisow Prawa wodnego.

nie jest zlokalizowany w strefie osuwisk, ani zapadlisk terenu, w tym powstatych
w wyniku zjawisk krasowych, oraz zagrozonych lawinami. Teren planowanego sektora
sktadowiska zlokalizowany jest na pétnocno — zachodnim stoku lokalnego wyniesienia,

poza jarami i zapadliskami terenu.
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6. nachylenie przewazajacej czesci planowanych sektoréw skladowiska wynosi 6°.
Jedynie w czedci potocnej czesei nachylenie zbocza jest wyzsze i wynosi ok. 11° - 12°.
Zgodnie z cytowanym w/w rozporzadzeniem lokalizacja sktadowisk nie moze mie¢
miejsca na terenach o nachyleniu powyzej 10°. W zwiazku z powyzszym proponuje si¢
zmniejszenie obszaru planowanego sektora o teren, ktérego nachylenie przekracza 10°.
Teren ten przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 — zat. nr 3.

7. nie jest zlokalizowany na terenach zaangazowanych glacitektonicznie i tektonicznie.

8. w terenie planowanej inwestycji nie wystgpuja wychodnie skat podtoza.

9. wg wypisu z ewidencji gruntéw dziatek inwestycji (zat. nr 17) nie wystepuja gleby
klasy bonitacji I 1 11.

10. analizowany teren nie jest zlokalizowany w obrebie jakiegokolwiek obszaru
gorniczego, badz terenu goérniczego. W zwiagzku z tym nie jest on narazony na
wystepowanie deformacji powstalych w wyniku szk6d gorniczych.

11. przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony uzdrowiskowej, ani na

obszarze gorniczym utworzonym dla kopalin leczniczych.

Zwierciadlo wody stabilizuje si¢ na glebokosci mniejszej niz 1,0 m ppt. Na calym terenie
planowanego sektora sktadowiska wystepuje warstwa utwordw stabo izolujgcych o migzszosci
w przewazajacej czesci w przedziale 1 — 2 m. Nie stwierdzono na przedmiotowym terenie
migzszodei utworéw stabo izolujacych ponizej 1 m. Wydzielone grunty stabo izolujace to
glownie ity i ily pylaste z domieszka okruchéw kamienistych. Sredni wspolezynnik filtracji tej
warstwy wynosi 9,4 x 10” m/s. Biorac pod uwagg, ze w obrebie itfdw miejscami wystepuja
snaczne domieszki okruchow kamienistych w iloéci dochodzacej do 50 %, co znacznie
zwicksza przepuszczalno$¢ gruntdw, oraz mozliwo$¢ naruszenia warstwy izolujacej
i zmniejszenia jej miazszosci w trakcie tworzenia poletek skladowiska, warstwa ta nie stanowi
wystarczajqco szezelnej bariery geologicznej przed przenikaniem zanieczyszezeh do wod
kredowego i jurajsko- kredowego poziomu wodonosnego. W zwiazku z powyzszym obszar
sktadowiska musi byé dodatkowo uszczelniony mineralng przestong izolacyjna.

Analizy prob gruntéw i wod podziemnych pobranych z odwierconych otworow na
przedmiotowym terenie nie wykazaly zadnych przekroczefi na zawartosc metali i zwigzkow
ropopochodnych w stosunku do norm dla grupy C i obszaru C. Wyniki analiz zawarte sg

w dokumentacji hydrogeologiczne;.
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Reasumujac w rejonie planowanego III sektora skladowiska odpadéw wystepuja warunki

mato dogodne. Lokalizacja skladowiska jest mozliwa po zrealizowaniu koniecznych

zabezpieczen oraz systematycznej obserwacji jakosci wod podziemnych.

15. WYKAZ MATERIALOW ARCHIWALNYCH :

1. Dokumentacja geologiczna ustalajaca warunki gruntowo — wodne dla terenu
projektowanego sktadowiska odpadéw komunalnych w Bielsku — Biatej — Lipnik oprac. E.
Cabak, W. Swierczek, A. Frolik — Wiertnictwo — Geologia ,,Geo — Tra” w 1994 roku.

2. Projekt prac geologicznych dla utworzenia monitoringu lokalnego jakosci wdd
podziemnych istniejacego wysypiska odpadéw komunalnych oraz projektowanego
skladowiska odpadéw komunalnych i przemystowych w Bielsku — Bialej — Lipniku
oprac.przez F.G.”WODGEO” w roku 1996

3. Dokumentacja hydrogeologiczna — monitoring lokalny jakosci wod  podziemnych
istniejacego wysypiska odpadow komunalnych oraz projektowanego skladowiska odpadow
komunalnych przemystowych w Bielsku — Biatej — Lipniku oprac. przez F.G.”WODGEO”
w 1996 1.

4. Opinia geologiczna dla terenu plankoanej budowy sektordéw nr : I1I i I'V skladowiska

odgadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne w Bielsku — Bialej — Lipniku oprac.Z.Biedron
W.Swierczek w 2006 r.

5. Mapy geologiczne, hydrogeologiczne i topo graficzne.

16. PODSTAWA PRAWNA :

1. Prawo geologiczne i gérnicze z dn. 1994-02-04 (Dz. U. Nr 27, poz. 96, wraz
z pOZniejszymi zmianami)

2. Prawo ochrony $rodowiska z dn. 2001-04-27 (Dz. U. Nr 62, poz.627), wraz z poZniejszymi
zmianami) | \

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz.628 z p6zn.zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 19.12.2001 r. w sprawie projektow prac

geologicznych — Dz. U. Nr 153, poz. 1777
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. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dn. 03.10.2005 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie — Dz. U. Nr 201, poz. 1673

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 19.12.2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostgpniania i przekazywania informacji oraz probek organom
administracji geologicznej przez wykonawcg prac geologicznych — Dz. U. Nr 153,
poz.1781.

. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczeg6lowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny
odpowiadaé poszczeg6lne typy skladowisk odpadéw (Dz. U. Nr 220, poz.110)

. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. Nr 112,poz. 1206 z pozn.zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu oraz

warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow (Dz.U. nr 2002, poz. 110)



KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla planowanego III sektora
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne w Bielsku-Biatej Lipniku
Data rozpoczecia badan :  09.02.2007 1.
Data zakonczenia badan :  16.09.2007 r.
Liczba wykonanych wiercefi : 8 otworéw , laczny metraz : 64 mb
wykonawca : Firma Geologiczna ,, WODGEO” S.C. Bielsko-Biata ul. T.Sixta 5
glebokos$é wiercen : 8,0 m ppt
oprobowanie otworéw :  wykonawca - mgr inz. Ewa Sady nr upr. VII-1324
Miejsce przechowywania probek gruntu, rdzeni wiertniczych :
Firma Geologiczna ,,WODGEO” S.C. Bielsko-Biafa ul. T.Sixta 5
Badania laboratoryjne :
rodzaj : badania gruntu na probach o naturalne; wilgotnosci (NW),
liczba badan : 15, wykonawca : mgr chemii Sylwia Dyjas
rodzaj : analiza uziarnienia gruntu ,
liczba badan : 8, wykonawca : mgr chemii Sylwia Dyjas
rodzaj : badanie pojemnosci sorpeyjne;j ,

liczba badan : 10, - wykonawca :mgr chemii Sylwia Dyjas

Autor dokumentacji (imi¢ i nazwisko): mgr inz. Ewa Sady
Numer uprawnien geologicznych: VII-1324

Bielsko-Biata 06.03.2007 r.




PREZYDENT MIASTA
Bielska-Biatej

Bielsko-Biata, 2007-01-10

"~ OS-GE-7540/1/07/W'T

DECYZJA

Na podstawie art. 33 ust.1 13 w zwigzku z art. 103 i art. 103a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
4 lutego 1994 1. - Prawo geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 228, poz.
1947 ze zmianami) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postg-
powania administracyjnego

zatwierdzam

Projekt prac geologicznych dla rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich i hydroge-
ologicznych terenu pod planowany I1I sektor sktadowiska odpadow w Bielsku-Biatej.
Wskazany projekt sporzadzony zostal w listopadzie 2006 roku przez Firmg Geologiczna
_WODGEO” S.C. w Bielsku-Bialej. Autorami opracowania sg mgr inz. Ewa Sady (nr
uprawnien geol. V-1482 i VII-1324) oraz mgr inz. Adam Sady (nr uprawniefi geol. 051026
i VII-1093). Inwestorem jest Zaktad Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Bialej.

Zatwierdzony projekt jest wazny do 31 marca 2008 roku.
Zakres projektowanych prac obejmuje: -

e prace geodezyjne
o wiercenia systemem mechanicznym okretno-udarowym przy uzyciu rur ostonowych
o $rednicy @ 150 mm
- odwiercenie 8 otworow badawczych do glebokosei 8,0 m p.p.t.
(projektowana korekta glebokoscei do 12 m)

e oprébowanie wyrobisk

- pobér prébek gruntu o naturalnym uziarnieniu NU - z kazdej odmienne] litologicznie
warstwy, nie rzadziej niz co 1,0m '

- pobor probek gruntu o paturalnym uziarnieniu NU do badan areometrycznych

- pobdr probek gruntu o naturalnej wilgotnosci NW ‘

- pobdr probek gruntu o naturalnej strukturze NNS — z gruntow mickkoplastycznych i orga-
nicznych

- pobér probek wody do badan laboratoryjnych
pomiary stabilizacji zwierciadta wody w otworach wiertniczych
polowe badanie wspolezynnika filtracji w kazdym otworze
likwidacje otworéw wiertniczych
dozér geologiczny nad prowadzonymi robotami
badania laboratoryjne gruntow w celu okreslenia ich wlasciwosci fizyczno - mechanicz-
nych :
analizg¢ wynikow prac polowychi badan laboratoryjnych

e opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.



Uzasadnienie

Zadaniem geologicznym projektowanych prac i badan jest rozpoznanie warunkow

geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych terenu pod planowany III sektor sktadowi-
ska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne. '
W szczegolnoscei projektowane prace umozliwia okreslenie: budowy geologiczne] w tym ge-
nezy, litologii i sposobu zalegania warstw, glgbokosci nawierconego i ustabilizowanego
zwierciadta wody, kierunku przeptywu wod podziemnych, wspotezynnika filtracji warstwy
wodono$nej, miazszosci i przepuszczalnosci nadkladu, wiasnodci fizyko-mechanicznych
gruntéw. Zostanie przeprowadzona ocena warunkow geologiczno-inzynierskich do projekto-
wania, wykonywania i uzytkowania sktadowiska odpadow oraz zostana okreélone wytyczne
w zakresie monitoringu wod podziemnych i gruntdw w tym rejonie.

Stosownie do art. 103 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze
do whasciwosci rzeczowej starosty nalezy dzialanie w sprawach, ktére nie zostaly zastrzezone
dla marszatkéw wojewodztw lub ministra wlasciwego do spraw $rodowiska, a wigc zatwier-
dzenie projektu prac geologicznych w rozpatrywanej sprawie.

Projekt prac geologicznych zostal opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektow prac geologicznych (Dz.U.
nr 153, poz. 1777).

Od niniejszej decyzji stuzy w terminie 14 dni odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Bielsku-Bialej za po$rednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Bialej.

Z up. "HRLY

A mor Tac

otrzymuja: " _ Niserralnglls sy

o Zaklad Gospodarki Odpadami S.A.
w Bielsku-Bialej
ul. Krakowska 315d
43-300 Bielsko-Biala

zal. 3 egz. projektu ........

e FEwa Sadv. Adam Sady
Firma Geologiczna
~WODGEO™ S.C.
ul. T. Sixta 5

43-300 Bielsko-Biala

o



MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 50 000

GUGIK Ark.541.2 / M-34-75-C Bielsko-Biata
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