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ZALACZNIK nr 1.3 do OPZ

2.2,

UZUPELNIENIE INFORMACJII NA TEMAT ZABEZPIECZEN

Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek biurowy (obiekt nr 16) posiada wentylacje grawitacyjng— przyjety system nie stwarza
zagrozenia pozarowego oraz centralny system klimatyzacji z mozliwoscig sterowania z poszczegdinych
pomieszczen. Zaplecza socjalne w hali sortowania odpaddw (obiekt nr 1) i kompostowni (obiekt nr 3)
zostaly wyposazone w wentylacje mechaniczng,

W pozostatych obiektach kubaturowych zaklasyfikowanych do PM zostata wykonana wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna. Przewody wentylacji mechanicznej zostaty wykonane z materiatow
niepalnych — przyjety system nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Instalacja elektryczna. Budynki, ktorych kubatura przekracza 1000 m3 zostaty wyposazone w
przeciwpozarowe wytgczniki pradu, ktdre zostaty oznakowane znakami bezpieczenstwa, zgodnymi z PN.

Obiekty sg chronione instalacjg odgromowg o zwodach poziomych niskich, ktoéra zostata wykonana
zgodnie z postanowieniami PN. Dla kazdej instalacji zostata wykonana metryka urzadzenia
piorunochronnego.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w budynku.

Obowigzek stosowania urzadzen przeciwpozarowych w analizowanym budynku wynika bezposrednio z
przepisdw rozporzadzenia:

1) Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065),

2) Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
pozn.zm.).

Z uwagi na charakterystyke pozarowo-techniczng nizej wymienione budynki sg wyposazone w
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Hala sortowni odpadéw (obiekt nr 1) — przeciwpozarowy wytacznik pradu, awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, system sygnalizacji pozaru, termowizja,

2) Wydzielona pozarowo czesc¢ zaplecza socjalnego (obiekt nr 1) — przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
system sygnalizacji pozaru, oraz system detekcji gazu w pomieszczeniu kottowni gazowe;j.

3) Budynek demontazu odpadéw wielkogabarytowych (obiekt nr 2) — przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, przyciski ROP z sytemu sygnalizacji pozaru,

4) Kompostowania z zapleczem socjalnym (obiekt nr 3) — przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, przyciski recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP),

5) Hala magazynowania i obrébki koncowej kompostu/stabilizatu (obiekt nr 5) -przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, przyciski recznych ostrzegaczy pozarowych
(ROP),

6) Maszynownia (obiekt nr 6) - przyciski ROP z sytemu sygnalizacji pozaru

7) Budynek administracyjny (obiekt nr 16) - przeciwpozarowy wytacznik pradu, system sygnalizacji
pozarowej, przyciski recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP)
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8) Budynek wagowy z portiernig i dwoma wagami (obiekt nr 17) - system sygnalizacji pozarowej,
przyciski recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP)

9) Budynek warsztatowy (obiekt nr 19) - przeciwpozarowy wytgcznik pradu, system sygnalizacji
pozaru,

10) Budynek podczyszczalni (obiekt nr 29) - przeciwpozarowy wytgcznik pradu, system sygnalizaciji
pozaru,

11) Elektrownia biogazu (obiekt nr 7) - system detekcji gazu (detektory wyskalowane na metan).

W przypadku przekroczenia 50% dolnej granicy wybuchowos$ci metanu nastepuje zamkniecie
elektrozaworu i odciecie doptywu biogazu do elektrowni.

2.3. Gtéwna centrala sygnalizacji pozarowej zlokalizowana jest w obiekcie Portierni (oznakowana na planie
sytuacyjnym CSP-1) Ponadto na terenie zaktadu w budynku podczyszczalni $ciekdw (nr 29) znajduje sie
podcentrala oznaczona na planie sytuacyjnym jako CSP-2 oraz w pomieszczeniu nr 10 czesci socjalno-
biurowej budynku sortowni odpadéw jako CSP-3.

Dodatkowo hala sortowni odpaddw (obiekt nr 1) zostata wyposazona:

- w system sygnalizacji pozarowej, z ktoérej sygnat alarmowy jest monitorowany do Stanowiska
Kierowania Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bielsku-Biatej. Przepisy
przeciwpozarowe nie naktadajg obowigzku wyposazenia budynku hali sortowni (PM) w system
sygnalizacji pozarowej - system zostat wykonany dodatkowo, celem podniesienia poziomu
bezpieczenstwa pozarowego,

- powierzchnia sktadowa tzw. ,nadawy" na obwodzie wyposazona jest w stalg instalacje gasnicza
wodng ze zraszaczami, uruchamiang recznie przyciskami typu ROR dedykowanymi do danej
powierzchni przyjecia odpadéw.

2.3.1. System sygnalizacji pozaru wysteruje nastepujace urzadzenia:

a) sygnalizatory akustyczne,

b) wentylacja:

- sterowanie wentylatorami dachowymi /5 szt./,

- sterowanie wentylatorem odpylajgcym z sortowni do kompostowni,

- sterowanie centralg nawiewno-wywiewng dla kabin sortowniczych,

- sterowanie systemem zraszaczy na Hali Nadawy,

- sterowanie centralg nawiewno-wywiewng w czesci socjalno-biurowej budynku sortowni odpadéw,
System sygnalizacji poZaru rozpoznaje trzy rodzaje alarmow.

Dwa z nich sg to alarmy wczesnego wykrywania pozaru natomiast trzeci jest to rodzaj alarmu
technicznego sygnalizujgcy zaktocenie petli dozorowych badz uszkodzenie centrali. Centrala sygnalizacji
pozaru posiada nastepujgce wyjscia:

a) alarmu pozarowego I stopnia (sygnalizowanego automatycznie przez czujke),

b) alarmu pozarowego II stopnia (potwierdzonego, poprzez $wiadome zbicie szybki i wcisniecie
przycisku ROP przez cziowieka),

c) alarmu uszkodzeniowego (technicznego) ogdlnego.

Wyjscia te przeznaczone sg do przekazania informacji o pozarze do urzadzenia transmisji alarmow UTA,
bedacego przekaznikiem w systemie transmisji alarméw pozarowych do jednostek PSP.
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2.3.2.

Centrala posiada takze przekaznik uszkodzeniowy, ktory przekazuje sygnat o catkowitym wylgczeniu
zasilania sieciowego jak i awaryjnego przez UT.

Alarm I stopnia sygnalizowany jest poprzez centrale po wykryciu przez czujke zadymienia. W tym
czasie mogg zaistnieC trzy rézne zdarzenia:

- obstuga w czasie T1 (czas na przyjecie do wiadomosci alarmu I stopnia) nie przyjmie wiadomosci o
pozarze i centrala wchodzi w stan alarmu II stopnia,

- obstuga w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia do wiadomosci, w tym momencie odliczany jest czas
T2 (na sprawdzenie faktycznosci sygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed uptywem czasu T2
powoduje przejscie centrali w alarm II stopnia,

- obstuga w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktyczno$¢ alarmu pozarowego
i przed uptywem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w stan czuwania.

Alarm II stopnia (,POZAR") wystapi w przypadku zadziatania recznego ostrzegacza pozarowego
(Swiadome dziatanie cztowieka) badz przy braku reakcji obstugi na pierwotny sygnat ostrzegawczy
(alarm I stopnia z czujnika automatycznego).

Alarm II stopnia przy potgczeniu systemu sygnalizacji pozaru z PSP jest automatycznie przekazywany
do PSP bez czasu zwtoki.

Ustalono nastepujace czasy zadziatania systemu sygnalizacji pozaru:
- czas przyjecia zgtoszenia przez obstuge 30s,
- czas przejscia centrali w alarm II stopnia po czasie 8min. po wystgpieniu alarmu I stopnia. Ustalono

sterowanie nastepujgcymi urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej poprzez system sygnalizacji
pozaru w przypadku wystgpienia pozaru na obiekcie:

Rodzaj urzadzenia Rodzaj alarmu
sygnalizatory akustyczne Zakfad alarm II stopnia
sygnalizatory akustyczne Portiernia pozar do skasowania brzeczka z

powtdrzeniem

wytaczenie wentylagji alarm II stopnia

sterowanie zraszaczy GRUPA 1 alarm II stopnia z grupa/czujka 3200/1,2,3;
3201/1; 3202/1

sterowanie zraszaczy GRUPA 2 alarm Il stopnia grupa/czujka 3200/3,4;
3201/5,6,7; 3202/5; 3203/5;3204/5;

sterowanie zraszaczy GRUPA 3 alarm II stopnia grupa/czujka 3206/1,2,3

uruchomienie urzadzenia transmisji UTA do | alarm II stopnia
Panstwowej Strazy Pozarnej

Instalacja zraszaczy.

Magazynowane i przerabiane - sortowane w sposdb ciggty materiaty (odpady przemystowe i komunalne
z udziatem tworzyw sztucznych PE, PS, PCW i PP) majg stosunkowo niskg temperature samozapalenia
i z tego powodu moze dojs¢ do inicjatdw pozarowych w obrebie poszczegdlnych bokséw magazynowych
odpadéw zmieszanych, odpadéw suchych i selekcjonowanych. Gaszenia polega na wytworzeniu mgty
wodnej — uktadu aerozolowego, odpowiednie jej skierowanie w rejon pozaru i wykorzystujgc wysokie
ciepto parowania drobin wody — wychtodzenie strefy pozaru. Dla ochrony wyznaczonych przestrzeni
roboczych zastosowano ukfad wodnych zraszaczy sferycznych tworzacych kroplisty prad wody
rozproszonej. Zaktad posiada pompownie przeciwpozarowg. Przy zbiorniku wody ppoz. o pojemnosci
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retencyjnej min. 230m3 sg zainstalowane réwnolegle dwie pompy gtebinowe, kazda o wydajnosci min.
30dm3/s. W hali nadawy sortowni wyznaczono trzy ekstrapolowane grupy zraszaczowe:

1) I GZr — pierwsza grupa zraszaczowa obejmuje potudniowg czeS¢ obszaru chronionego — boks
sktadowy odpadow zmieszanych i odpaddw suchych (selektywnie zebranych) (od osi odcietych ,9""
do ,121" i od osi rzednych , A" do ,E", powierzchnia chroniona —do ok. 195,6m2;

2) II GZr — druga grupa zraszaczowa obejmuje pdtnocng czes¢ obszaru chronionego —czes$¢ boksu
sktadowego odpaddw suchych (selektywnie zebranych) (od osi odcietych ,9" do ,13" i od osi
rzednych ,F' do ,W wraz z podestem technicznym i obudowang wielostanowiskowg kabine
sortowania wstepnego recznego w potnocnej czesci hali, za wewnetrzng $ciang oddzielajacg pola
sktadowe; powierzchnia chroniona — do ok. 251,2m2;

3) IIl GZr — trzecia grupa zraszaczowa obejmuje wschodnig cze$¢ obszaru chronionego —boks
sktadowy odpaddw selekcjonowanych (od osi odcietych ,, 15" do ,16" i od osi rzednych ,A" do ,D"';
powierzchnia chroniona - ok. 85 m2.

Poszczegdlne grupy zraszaczowe sg uruchamiane poprzez zawory wzbudzajgce elektrycznie, poprzez
przyciski gaszenia ,START GASZENIE", ktorych rozmieszczenie uwidoczniono na rysunku. Ponadto w
przypadku alarmu II stopnia w strefie chronionej instalacja zraszaczowi zostanie réwniez uruchomiona.
Zawory wzbudzajgce sg umieszczone w centrali zraszaczowej zlokalizowanej przy potudniowej Scianie
zewnetrznej hali w rejonie wejscia obstugowego, licujgcej z budynkiem hali. W pomieszczeniu centrali
zraszaczowej jest umieszczona réwnoczesnie armatura odcinajgca i diagnostyczna dla poszczegdinych
grup zraszaczowych oraz odwodnienie instalacji gasniczej. Ponadto w centrali zraszaczowej jest
zabudowany hydrant przeciwpozarowy 52 mm z dwoma wezami ptasko sktadanymi W52 x 20 mb
przeznaczony dla oddzielnego lub réwnolegtego podawania wody do pozaru przez przeszkolony personel
obiektu.

Instrukcja obstugi instalacji zraszaczowi
1. Budowa Instalacji

Wyznaczono trzy grupy zraszaczowe w hali magazynowej i sortowni, zawierajgce wszystkie deklarowane
przez Zleceniodawce obszary technologiczne do ochrony przed pozarem (oznaczone od nr I do nr III)
na zatgczonym do instrukgji rysunku):

1) I GZr — pierwsza grupa zraszaczowa obejmuje potudniowg czeS¢ obszaru chronionego —boks
sktadowy odpadéw zmieszanych i odpadéw suchych (selektywnie zebranych) (od osi odcietych ,91"
do ,121"i od osi rzednych ,A" do ,E", powierzchnia chroniona — do ok. 195,6m2;

2) II GZr — druga grupa zraszaczowa obejmuje potnocng czes$¢ obszaru chronionego —Czes$¢ boksu
sktadowego odpaddw suchych (selektywnie zebranych) (od osi odcietych ,9™ do ,13". i od osi
rzadnych ,F' do ,H" wraz z podestem technicznym i obudowang wielostanowiskowg kabine
sortowania wstepnego recznego w poétnocnej czesci hali, za wewnetrzng Sciang oddzielajaca pola
sktadowe; powierzchnia chroniona —do ok. 251,2m2;

3) III GZr trzecia grupa zraszaczowa obejmuje wschodnig czes¢ obszaru chronionego — boks sktadowy
odpaddéw selekcjonowanych (od osi odcietych ,15™ do ,16" i od osi rzadnych ,A" do ,D";
powierzchnia chroniona - ok. 85 m2.

2. Uruchomienie instalacji.

Uruchomienie instalacji dokonuje sie poprzez zbicie szybki na odpowiednim dla kazdej chronionej strefy
przycisku, oznakowanym jako ,start gaszenie":

PRZYCISK ,START. GASZENIE" GZr I

Prawie natychmiast powinien uruchomi¢ sie sygnat akustyczny, po uptywie ok. 25 sekund ze zraszaczy
powinna wyptyng¢ woda. Jesli sytuacja taka nie nastgpi, nalezy wejs¢ do komory zaworowej i odkrecic
zawor odpowiedni dla danej grupy zraszaczowej.

ZAWOR RECZNEGO URUCHOMIENIA GZI I
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2.3.3.

Po uptywie ok. 25 sekund ze zraszaczy powinna wyptyng¢ woda.

3. Zatrzymanie pracy Instaladji.

Aby zakonczy¢ prace instalacji nalezy wymienic rozbitg szybke na przycisku ,start gaszenie", wejs¢ do
komory zaworowej, odszuka¢ w tablicy sterowniczej przycisk opisany jako ,stop gaszenie" dla
odpowiedniej grupy zraszaczowej — elektrozawdr zostanie zamkniety.

Jesli instalacja zostata uruchomiona w trybie awaryjnym poprzez ,,zawdr recznego uruchamiania" nalezy
ten zawdr zamknac.

Po zakonczeniu pracy, instalacje za elektrozaworem nalezy odwodni¢. Czynno$¢ tg mozna wykonac po
zamknieciu elektrozaworu i zaworu recznego uruchamiania, poprzez zawdr oznakowany jako testowy.

Grupa II i ITI zraszaczowa muszg by¢ odwodnione réwniez przez zawory umieszczone w chronionej hali
oznakowane tabliczkg odwodnienie.

ODWODNIENIE

Po wykonaniu odwodnienia nalezy zawér odwadniajgcy zamknac i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
otwarciem (np. zdejmujac pokretto).

Aby instalacja byta gotowa do ponownego dziatania nalezy sprawdzi¢ czy jej elementy sg ustawione w
pozycjach:

1) zasuwa odcinajgca DN 125 ,otwarta",

2) elektrozawory ,,zamknieta",

3) zawor awaryjny ,zamknieta",

4) zawor serwisowy ,otwarta",

5) zawdr testowy ,zamknieta",

6) odwodnienie kolektora ,zamknieta",

7) wskazania manometru na kolektorze powinny wskazywac w przedziale 0,6 -1,0 MPa,

8) Wskaznik na zasilaczu pozarowym powinien $wieci¢ na zielono, pozostate powinny by¢ wytgczone.

Instalacja termowizji

Ponadto w celu poprawy bezpieczenstwa na terenie hali sortowni zainstalowano kamery termowizyjne
zgodnie z ponizszym schematem. Kamery termowizyjne podtgczone sg do pomieszczenia ochrony.
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2.4.

Wyposazenie w gasnice.

Budynki i obiekty usytuowane na terenie ZGO, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, zostaty
wyposazone w normatywna iloS¢ gasnic proszkowych przeznaczonych do gaszenia pozaréw grupy ABC,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.):

- strefy pozarowe zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg zawartego w gasnicy przypada na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej w
budynku,

- strefy pozarowe budynkéw produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2 — jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicy przypada na kazde
300m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku,

- strefy pozarowe otwartych sktadowisk magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ/m2 — jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicy
przypada na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej.

Przy rozmieszczaniu gasnic spetniono warunek, ze odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktdrym
moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy dtugosc dojscia nie przekracza 30m, do kazdej gasnicy
zapewniono dostep o szerokosci co najmniej Im.
State miejsca ustawienia gasnic zostaly oznakowane znakami bezpieczenstwa, zgodnie z
postanowieniami normy PN-1SO 7010. Rozmieszczenie lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego
przedstawiono w czesci graficznej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Na terenie zakfadu gtownie
zastosowano gashice proszkowe przeno$ne oraz przewozne, W pomieszczeniach technicznych takich jak
serwerowniach, steréwkach i budynku podczyszczalni zastosowano gasnice z $rodkiem gasniczym CO2.
Ponadto na podstawie § 38.1. rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 19
lutego 2020r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac obiekty
budowlane lub ich czeSci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpaddw - miejsce magazynowania statych odpadow palnych o powierzchni
przekraczajacej 500 m2, wyposaza sie, niezaleznie od wyposazenia obiektu lub terenu w gasnice zgodnie
w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719
z pdzn. zm.), w punkty ze sprzetem gasniczym zawierajgce:
1) 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm3 $rodka gasniczego, przeznaczone do gaszenia grup
pozaréw A oraz B;
2) 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A1183B kazda;
3) 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2mx3m;
4) urzadzenia lub $rodki przeznaczone do gaszenia pozardw grupy D, jezeli wystgpienie takich pozarow
jest mozliwe, (obecnie na terenie ZGO nie ma koniecznosci zastosowania sprzetu gasniczego do
gaszenia grupy pozaréw D)

Na terenie Zakiadu Gospodarki Odpadami znajduja sie nastepujace miejsca
magazynowania statych odpadow palnych o powierzchni przekraczajacej 500 m2:

- sortownia odpaddw obiekt nr 1 — dwa punkty z sprzetem gasniczym,

- budynek kompostowni nr 3— jeden punkt gasniczy,

- budynek hali magazynowej i obrdbki koncowej kompostu nr 5 jeden punkt gasniczy, - punk
selektywnej zbidrki odpadéw PSZOK 1— jeden punkt gasniczy,

- plac magazynowania opon i odpadéw wielkogabarytowych — jeden punkt gasniczy,
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-  strefa pozarowa sktadajgca sie z obiektéw nr 19B, 11C, 11B — jeden punkt gasniczy - strefa
pozarowa skfadajaca sie z obiektow nr 19A, 11A — jeden punkt gasniczy,

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami, w ktorej moze przebywac cztowiek, do
najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym jest nie wieksza niz 50 m. Do punktu ze sprzetem gasniczym
nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Punkty ze sprzetem gasniczym zabezpieczy¢
przed negatywnym oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych.

4, Drogi pozarowe.

Teren Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A. zajmuje powierzchnie okoto 54,3 ha. Dojazd i wjazd na teren
ZGO realizowany jest przez wjazd gtéwny od strony ulicy Krakowskiej (z przejazdem przez wagi). Drugi
wjazd na teren ZGO (wjazd samochoddw osobowych) zostat wykonany od strony ulicy Reksia, z
dojazdem na parking przed budynkiem administracyjnym. Wykonane na terenie ZGO wewnetrzne drogi
o utwardzonej nawierzchni spetniajg wymagania techniczno-uzytkowe dla drég pozarowych, okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030).
Zapewniany jest dostep drogami wewnetrznymi dla jednostek strazy pozarnej, umozliwiajgcymi dojazd
do kazdego budynku i obiektu ZGO.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie zapewnienia drog pozarowych na terenie ZGO sg
speftnione.

5. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

O ilosci wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru decyduje gestos¢ obcigzenia ogniowego
poszczegdlnych stref pozarowych oraz powierzchnia tych stref. Podstawg do przyjecia obliczen ilosci
wody potrzebnej dla catego zaktadu (terenu) jest strefa pozarowa wymagajgca najwiekszej ilosci wody.

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych /Dz.
U. Nr 124, poz. 1030/, strefg pozarowg wymagajgcej najwiekszej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest:
a) strefa pozarowa kompostowni, ktorg stanowig obiekty nr 3; 5; 6; 13 i 27, charakterystyka strefy

pozarowej:

- powierzchnia strefy: —7300 m?,

- gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie do 500 MJ/m?

wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 30 dm’/s,
b) strefa pozarowa placu magazynowego opon i odpadéw wielkogabarytowych o charakterystyce:

- powierzchnia strefy: 2000 m?,

- gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie >15.000 MJ/m?

wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 30 dm3/s.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest realizowane przez zaprojektowang i
wykonang zaktadowa sie¢ przeciwpozarowg zasilang ze zbiornika retencyjnego o catkowitej pojemnosci
V=500m3, ktory petni funkcje zbiornika przeciwpozarowego i jednoczesnie zbiornika wody
technologicznej (retencja wody deszczowej czystej), ktdra jest wykorzystywana do celéw zraszania
pryzm kompostowanego materiatu oraz do zmywania poszczegdlnych pomieszczen. Do celdw
przeciwpozarowych, wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przez okres 2 godzin
wynosi 230m3. Objetos$¢ zbiornika wody jest podzielona w taki sposob, ze 230m3 wody zawsze jest
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dostepne do celéw przeciwpozarowych. Ponadto istnieje mozliwos¢ uzupetniania pobieranej ze zbiornika
wody z sieci wodociggowej.

Na terenie ZGO zostata wykonana obwodowa sie¢ przeciwpozarowa wykonana z rur PE100, na ktorej
zamontowano 8 hydrantdw zewnetrznych nadziemnych DN100. Zasilanie sieci ze zbiornika wody do
celow przeciwpozarowych jest realizowane za pomocg 3 pomp zanurzeniowych umieszczonych w
zbiorniku, zasilanych energig elektryczng. W przypadku braku zasilania w energie elektryczng, zasilanie
realizowane jest za pomocg agregatu pradotwdrczego. Wykonana sie¢ przeciwpozarowa z hydrantami
nadziemnymi DN100 gwarantuje wymagang ilos¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Lokalizacja hydrantow DN100 zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym — rysunek nr 1.

Ponadto na terenie zaktadu znajduja sie dwa hydranty zasilane z miejskiej sieci wodociggowe;j.
Dodatkowe zaopatrzenie wodne stanowi zbiornik wdd czystych (obiekt nr 31) usytuowany w pétnocno-
wschodniej czesci terenu ZGO, przystosowany do poboru wody przez samochody pozarnicze. Zbiornik
ten wyposazony jest w dwie nasady ssawne W110, dostepna kazdorazowo ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych nie jest mniejsza niz 300 m3 (przy najnizszym poziomie wody w zbiorniku),
pojemno$¢ catkowita zbiornika to 1000 m3.

Wymagania ochrony przeciwpoZarowej w zakreslie zapatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru sg spetnione.




