Zalacznik nr 1.1 do OPZ

~Program Ubezpieczen dla Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku — Biatej na okres 24 miesiecy”

Nr ref 7/ZP/2G0O/2024

ZAKACZNIK nr 1.1 do OPZ

ANKIETA OCENY RYZYKA — BUDYNKI I BUDOWLE ZAKLADU GOSPODARKI ODPADAMI

S.A. W BIELSKU — BIALE]

1. Budynek administracyjno-biurowy Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Numer dziatki ewidencyjnej
(na ktorym posadowiony jest budynek)

3415/31, 3415/28,

Wiasnos¢/najem

wiasnosc

Rodzaj / charakter obiektu

Budynek administracyjno-biurowy

Powierzchnia uzytkowa

354,6 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz - tak; Elektryka — tak; CO — tak;

Woda - tak; Kanalizacja — tak;

Wentylacja —tak; Klimatyzacja — tak;

Sie¢ — tak
Cechy szczegélne budynku Dt 22,48 m, szerr.nlO,24 m wys. 8,3
Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasénicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dymow i gazéw nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu tak
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym tak

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min

Hydranty zewnetrzne (iloS¢).

8 szt. hydrantdw na terenie ZGO S.A.

zgodnie z instrukcjg bezp.
pozarowego PP2-66-IBP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:
—  rok budowy 2011
- liczba kondygnadiji 2
— Czy s piwnice nie

- materiat konstrukcyjny $cian

Beton komorkowy

- materiat konstrukcyjny stropéw

Zelbetowe plyty prefabrykowane




Zalacznik nr 1.1 do OPZ
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Nr ref 7/ZP/2G0O/2024

1. Budynek administracyjno-biurowy Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

— materiat konstrukcyjny dachu stal
— pokrycie dachu Membrana PCV
— data remontu generalnego brak
— zakres remontu generalnego brak
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie tak
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przytaczach elekr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe tak
- inne tak
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
- czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
o jesdli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie
nie)
2. Budynek socjalny przy kompostowni, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d
Numer dziatki ewidencyjnej (na ktdrym posadowiony jest budynek) 3412/11,
Wiasno$é/najem wiasnosc¢

Rodzaj / charakter obiektu

Budynek socjalny przy kompostowni

Powierzchnia uzytkowa

128,22 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz — tak; Elektryka — tak; Co — tak;
Woda —tak; Kanalizacja —tak;
Wentylacja — tak; Klimatyzacja —tak;

Sie¢ -tak
Cechy szczegélne budynku Dt. 15,35 m, szerr.nl0,04 m wys. 4,6
Zabezpieczenia przeciwpozarowe
State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
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2. Budynek socjalny przy kompostowni, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Urzadzenia do usuwania dymow i gazow nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu tak
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujace alarm w ubezpieczonym tak

obiekcie.

Odlegto$¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min

Hydranty zewnetrzne (ilos¢).

8 szt. hydrantdéw na terenie ZGO S.A.

zgodnie z instrukcja bezp.
pozarowego PP2-66-IBP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:
— rok budowy 2015
— liczba kondygnacji 1
—  Czy sg piwnice nie

-~ materiat konstrukcyjny Scian

Beton komorkowy

- materiat konstrukcyjny stropow

brak

— materiat konstrukcyjny dachu

stal

— pokrycie dachu

Membrana dachowa

— data remontu generalnego brak
— zakres remontu generalnego brak
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie tak
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przytgczach elektr. tak
— UPS centralny nie
- UPS stanowiskowe tak
— inne tak
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
- czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
o jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie
nie)
3. Budynek socjalny przy sortowni, Bielsko-Biafa, ul. Krakowska 315 d
Numer dziatki ewidencyjnej (na ktdrym posadowiony jest budynek) 3287/7
Wiasno$é/najem wlasnos¢
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3. Budynek socjalny przy sortowni, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Rodzaj / charakter obiektu

Budynek socjalny przy sortowni

Powierzchnia uzytkowa

327,84 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz — tak; Elektryka — tak; Co — tak;
Woda —tak; Kanalizacja —tak;
Wentylacja — tak; Klimatyzacja —tak
Sie¢ -tak

r

Cechy szczegdlne budynku

Dt. 40,3 m, szer. 9,4 m wys. 4,9 m

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dyméw i gazéw nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu tak
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym tak

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min

Hydranty zewnetrzne (ilos¢).

8 szt. hydrantdw na terenie ZGO S.A.
zgodnie z instrukcjg bezp.
pozarowego PP2-66-IBP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:
— rok budowy 2012
— liczba kondygnaciji 1
— Czy sg piwnice nie

materiat konstrukcyjny $cian

Beton komorkowy

materiat konstrukcyjny stropow

brak

materiat konstrukcyjny dachu

stal

— pokrycie dachu Membrana dachowa
— data remontu generalnego brak

— zakres remontu generalnego brak

Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie tak
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:

— standardowe bezpieczniki w przytgczach elektr. tak

— UPS centralny nie

—  UPS stanowiskowe tak
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3. Budynek socjalny przy sortowni, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

— inne tak
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
— czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
e jedli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie
nie)
4. Budynek wagowy Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d
(Nnuamljc;;jyzr:? t;:z:\éllgjv?s:i/n;e]st budynek) 3287/8
Wiasnos$é/najem wiasnosc
Rodzaj / charakter obiektu Budynek wagowy
Powierzchnia uzytkowa 52,99 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz — nie; Elektryka — tak; Co — nie;
Woda - tak; Kanalizacja —tak;
Wentylacja — tak; Klimatyzacja — tak;
Sie¢ - tak

Cechy szczegdlne budynku

Di. 15,40m, szer. 6,14 m wys. 4 m

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dyméw i gazow nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu tak
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym tak

obiekcie.

Odlegtosc¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min

Hydranty zewnetrzne (ilosc).

8 szt. hydrantdw na terenie ZGO S.A.
zgodnie z instrukcjg bezp.
pozarowego PP2-66-1BP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

— rok budowy

2012

— liczba kondygnaciji

1
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4. Budynek wagowy Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

—  Czy sg piwnice

nie

— materiat konstrukcyjny $cian

Beton komorkowy

— materiat konstrukcyjny stropéw brak
— materiat konstrukcyjny dachu stal
— pokrycie dachu Blacha
— data remontu generalnego brak
— zakres remontu generalnego brak
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie tak
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przyfaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe tak
— inne tak
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
- czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie

nie)

5. Hala dojrzewania kompostu z maszynownia, Bielsko-Biafa, ul. Krakowska 315 d

Numer dziatki ewidencyjnej (na ktérym posadowiony jest budynek)

3287/7, 3412/11, 4714/2,

Wiasnosé/najem

wiasnosé

Rodzaj / charakter obiektu

Hala dojrzewania kompostu z
maszynownig

Powierzchnia uzytkowa

3361,28 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz - nie; Elektryka — tak; Co — nie;
Woda —tak; Kanalizacja —tak;
Wentylacja — tak; Klimatyzacja — nie;

Sie¢ -nie
Cechy szczegélne budynku Dt. 69,31 m, szer. n:50,16 m wys. 10,0
Zabezpieczenia przeciwpozarowe
State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie




Zalacznik nr 1.1 do OPZ

~Program Ubezpieczen dla Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku — Biatej na okres 24 miesiecy”

Nr ref 7/ZP/2G0O/2024

5. Hala dojrzewania kompostu z maszynownia, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dyméw i gazéw nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu tak
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujace alarm w ubezpieczonym tak

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min

Hydranty zewnetrzne (ilos¢).

8 szt. hydrantdéw na terenie ZGO S.A.
zgodnie z instrukcjg bezp. pozarowego
PP2-66-1BP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

— rok budowy 2014
— liczba kondygnaciji 1
—  Czy sg piwnice nie

— materiat konstrukcyjny $cian

Ptyta warstwowa z rdzeniem
poliuretanowym/zelbetowe

— materiat konstrukcyjny stropow

brak

— materiat konstrukcyjny dachu

stal

— pokrycie dachu Membrana dachowa
— data remontu generalnego brak
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie tak
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przytaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
—  UPS stanowiskowe tak
— inne tak
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
— czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie

nie)
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6. Kompostownia, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Numer dziatki ewidencyjnej (na ktdrym posadowiony jest budynek)

3287/7, 3340/16, 3340/17, 3412/11,
4714/2,

Wiasnos¢/najem

wiasnos¢

Rodzaj / charakter obiektu

Kompostownia

Powierzchnia uzytkowa

3950,23 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz — nie; Elektryka — tak; Co — tak;
Woda - tak; Kanalizacja — tak;
Wentylacja —tak; Klimatyzacja —w
czesci; Sie¢ — w czesci

Cechy szczegolne budynku

Dt. 59,58 m, szer. 74,515 m wys. 10,4

m
Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dymow i gazow nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujace alarm w miejscu tak
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym tak

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min

Hydranty zewnetrzne (ilosc).

8 szt. hydrantdéw na terenie ZGO S.A.
zgodnie z instrukcjg bezp. pozarowego
PP2-66-IBP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

— rok budowy/rozbudowy 2012/2015
— liczba kondygnaciji 1
—  Czy sg piwnice nie

— materiat konstrukcyjny Scian

Ptyta warstwowa z rdzeniem
poliuretanowym/zelbetowe

— materiat konstrukcyjny stropéw zelbetowe

— materiat konstrukcyjny dachu stal

— pokrycie dachu Membrana PCV
— data remontu generalnego brak

— zakres remontu generalnego brak
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6. Kompostownia, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie tak
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przyfaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe tak
— inne tak
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
- czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie

nie)

7. Magazyn odpadow niebezpiecznych — WIATA, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Numer dziatki ewidencyjnej (na ktérym posadowiony jest budynek)

3217/25,

Wiasnos¢/najem

wiasnos¢

Rodzaj / charakter obiektu

Magazyn odpadow niebezpiecznych,
wiata

Powierzchnia uzytkowa

139,35 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz - nie; Elektryka — tak; Co — nie;
Woda —nie; Kanalizacja —nie;
Wentylacja — nie; Klimatyzacja — nie;
Sie¢ -nie

Cechy szczegdlne budynku

Di. 15,24 m, szer. 9,25 m wys. 6,7 m

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dyméw i gazow nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu nie
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym nie

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min
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7. Magazyn odpadow niebezpiecznych — WIATA, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Hydranty zewnetrzne (ilos¢).

8 szt. hydrantdéw na terenie ZGO S.A.
zgodnie z instrukcjg bezp. pozarowego
PP2-66-1BP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

— rok budowy 2012
— liczba kondygnaciji 1
—  Czy sg piwnice nie

-~ materiat konstrukcyjny Scian

Konstrukcja stalowa/siatka

— materiat konstrukcyjny stropéw brak
— materiat konstrukcyjny dachu stal
— pokrycie dachu Blacha
— data remontu generalnego brak
— zakres remontu generalnego brak
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie nie
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przyfaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe nie
— inne nie
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
— czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie
nie)
8. Magazyn surowcow wydzielanych (A), Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d
Numer dziatki ewidencyjnej (na ktdrym posadowiony jest budynek) 3212/9,
Wiasnos$é/najem wiasnosc

Rodzaj / charakter obiektu

Magazyn surowcow wydzielonych

Powierzchnia uzytkowa

495 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz - nie; Elektryka — tak; Co — nie;
Woda — nie; Kanalizacja — nie;
Wentylacja — nie; Klimatyzacja — nie;
Sie¢ - nie

Cechy szczegdlne budynku

Di. 58 m, szer. 9,25 m wys. 6,0 m
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8. Magazyn surowcow wydzielanych (A), Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dymow i gazéw nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu nie
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym nie

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min

Hydranty zewnetrzne (ilosc).

8 szt. hydrantéw na terenie ZGO S.A.
zgodnie z instrukcjg bezp. pozarowego

PP2-66-1BP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

— rok budowy 2012
— liczba kondygnaciji 1
—  Czy sg piwnice nie
— materiat konstrukcyjny Scian beton
— materiat konstrukcyjny stropéw brak
— materiat konstrukcyjny dachu stal
— pokrycie dachu Blacha
— data remontu generalnego brak
— zakres remontu generalnego brak
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie nie
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przyfaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe nie
— inne nie
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:

— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
- czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak

itp.

e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m

wody potozona jest lokalizacja
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8. Magazyn surowcow wydzielanych (A), Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie
nie)
9. Magazyn surowcow wydzielanych (B), Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d
Numer dziatki ewidencyjnej (na ktérym posadowiony jest budynek) 3217/25,
Wiasnos$é/najem wiasnosc¢

Rodzaj / charakter obiektu

Magazyn surowcdéw wydzielonych

Powierzchnia uzytkowa

180 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz — nie; Elektryka — tak; Co — nie;
Woda — nie; Kanalizacja — nie;
Wentylacja — nie; Klimatyzacja — nie;
Sie¢ - nie

Cechy szczegdlne budyku

Dt 21,25 m, szer. 9,25 m wys. 5,5 m

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dyméw i gazéw nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu nie
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym nie

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min

Hydranty zewnetrzne (ilos¢).

8 szt. hydrantow na terenie ZGO S.A.
zgodnie z instrukcjg bezp. pozarowego
PP2-66-1BP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

— rok budowy 2012
— liczba kondygnaciji 1

—  Czy Sg piwnice nie
- materiat konstrukcyjny $cian beton
— materiat konstrukcyjny stropow brak
— materiat konstrukcyjny dachu stal
— pokrycie dachu Blacha
— data remontu generalnego brak
— zakres remontu generalnego brak
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9. Magazyn surowcow wydzielanych (B), Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie nie
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przyfaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe nie
— inne nie
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
- czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie
nie)
10. Budynek podczyszczalni odciekdw, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d
Numer dziatki ewidencyjnej (na ktérym posadowiony jest budynek) 3274/7
Wiasnos¢/najem wiasnos¢

Rodzaj / charakter obiektu

Budynek podczyszczalni odciekdw

Powierzchnia uzytkowa

232,03 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz —nie; Elektryka — tak; Co — tak;
Woda —tak; Kanalizacja —tak;
Wentylacja — tak; Klimatyzacja —tak;

Sie¢ -tak
Cechy szczegélne budynku Dt. 19,82 m, szer.r;7,03 m wys. 10,6
Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dymow i gazow nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu tak
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym tak

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min
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10. Budynek podczyszczalni odciekow, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Hydranty zewnetrzne (ilos¢).

8 szt. hydrantdéw na terenie ZGO S.A.
zgodnie z instrukcjg bezp. pozarowego
PP2-66-1BP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

— rok budowy 2013
— liczba kondygnaciji 1
—  Czy sg piwnice nie

-~ materiat konstrukcyjny Scian

Ptyty warstwowe z rdzeniem z weiny
mineralnej/zelbetowe

— materiat konstrukcyjny stropdéw

brak

— materiat konstrukcyjny dachu

stal

— pokrycie dachu

Blacha stalowa

— data remontu generalnego brak
— zakres remontu generalnego brak
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie tak
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przyfaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe tak
— inne tak
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
— czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie

nie)

11. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych, Bielsko-Biata, ul. Straconki 1

Numer dziatki ewidencyjnej (na ktérym posadowiony jest budynek)

142/39, 6456, 5251/1, 142/38,
142/12, 5250/7

Wiasnosé/najem

wiasnosé

Rodzaj / charakter obiektu

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych

Powierzchnia uzytkowa

18,0 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz - nie; Elektryka — tak; Co — nie;
Woda - tak; Kanalizacja - tak;
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11. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych, Bielsko-Biata, ul. Straconki 1

Wentylacja —tak; Klimatyzacja — tak
Sie¢ — tak

A

Cechy szczegolne budynku

Dt. 6 m, szer. 3 m wys. 2,8 m

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dyméw i gazéw nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu nie
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym nie

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

PSP 0 km/1 min

Hydranty zewnetrzne (ilosc). brak
Dane dotyczace konstrukcji budynkéw:

— rok budowy 2016

— liczba kondygnacji 1

—  Czy sg piwnice nie

— materiat konstrukcyjny $cian

Konstrukcja stalowa wypetniona
ptytami warstwowymi

— materiat konstrukcyjny stropow brak
— materiat konstrukcyjny dachu stal
— pokrycie dachu Membrana dachowa PROTON
— data remontu generalnego brak
— zakres remontu generalnego brak
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie tak
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:

— standardowe bezpieczniki w przytaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe tak
— inne tak

Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:

— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
— czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak

itp.
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11. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych, Bielsko-Biata, ul. Straconki 1

e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 5m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie

nie)

12. Budynek demontazu odpadow wielkogabarytowych, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Numer dziatki ewidencyjnej (na ktérym posadowiony jest budynek)

3212/12, 3217/25, 4732/4

Wiasno$é/najem

wiasnosé

Rodzaj / charakter obiektu

Budynek demontazu odpadow
wielkogabarytowych

Powierzchnia uzytkowa

151,04 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz - nie; Elektryka — tak; Co — tak;
Woda —tak; Kanalizacja —tak;
Wentylacja — tak; Klimatyzacja — nie;
Sie¢ -nie

Cechy szczegdlne budynku

Dt 16,04 m, szer. 10,03 m wys. 7 m

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dyméw i gazow nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu tak
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym tak

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min

Hydranty zewnetrzne (ilos¢).

8 szt. hydrantdw na terenie ZGO S.A.
zgodnie z instrukcjg bezp. pozarowego
PP2-66-1BP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

— rok budowy 2012
— liczba kondygnadiji 1
— Czy sg piwnice nie

— materiat konstrukcyjny $cian

Ptyty warstwowe z rdzeniem
poliuretanowym

— materiat konstrukcyjny stropow

brak

— materiat konstrukcyjny dachu

stal
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12. Budynek demontazu odpadow wielkogabarytowych, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

—  pokrycie dachu Blacha
— data remontu generalnego brak
— zakres remontu generalnego brak
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie nie
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przyfaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe nie
— inne nie
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
— czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie

nie)

13. Sortownia, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Numer dziatki ewidencyjnej (na ktérym posadowiony jest budynek)

3212/12, 3212/13, 3287/7,

Wiasnos¢/najem wiasnos¢
Rodzaj / charakter obiektu Sortownia
Powierzchnia uzytkowa 3963,98 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz — nie; Elektryka — tak; Co — tak;
Woda — tak; Kanalizacja — tak;
Wentylacja —tak; Klimatyzacja —w
czesci; Sie¢ — w czesci

Cechy szczegolne budynku

Dt. 100,45 m, szer. 40,30 m wys. 13 m

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie tak
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie tak
Urzadzenia do usuwania dymow i gazow nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu tak
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym tak

obiekcie.
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13. Sortownia, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min

Hydranty zewnetrzne (ilos¢).

8 szt. hydrantdéw na terenie ZGO S.A.
zgodnie z instrukcjg bezp. pozarowego
PP2-66-1BP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

— rok budowy 2012
— liczba kondygnaciji 1
—  Czy sg piwnice nie

— materiat konstrukcyjny $cian

Ptyta warstwowa z wypetnieniem
wetng mineralng

— materiat konstrukcyjny stropow brak
— materiat konstrukcyjny dachu stal
— pokrycie dachu blacha
— data remontu generalnego/odbudowy Brak/2016
— zakres remontu generalnego/odbudowy Brak/odbudowa czesci hali po pozarze
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie tak
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przyfaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe tak
— inne tak
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
— czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie

nie)

14. Warsztat, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Numer dziatki ewidencyjnej (na ktérym posadowiony jest budynek)

3212/12, 3217/25, 4732/4

Wiasnosé/najem

wiasnosé

Rodzaj / charakter obiektu

Warsztat mechaniczny

Powierzchnia uzytkowa

309,4 m?

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Gaz - nie; Elektryka — tak; Co — tak;
Woda —tak; Kanalizacja —tak;
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14. Warsztat, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

Wentylacja — tak; Klimatyzacja - w
czesci; Sie¢ -tak

Cechy szczegolne budynku

Df. 21,2 m, szer. 15,2 m wys. 6,7 m

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia ga$nicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dymow i gazéw nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu tak
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym tak

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

OSP Lipnik 2 km/5 min
PSP 6 km/10 min

Hydranty zewnetrzne (ilos¢).

8 szt. hydrantdw na terenie ZGO S.A.
zgodnie z instrukcjg bezp. pozarowego
PP2-66-1BP-DO

Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

— rok budowy 2012
— liczba kondygnaciji 1
—  Czy Sg piwnice nie

materiat konstrukcyjny Scian

Plyty warstwowe z rdzeniem
poliuretanowym

— materiat konstrukcyjny stropow brak
— materiat konstrukcyjny dachu stal
— pokrycie dachu Blacha
— data remontu generalnego brak
— zakres remontu generalnego brak
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie tak
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:

— standardowe bezpieczniki w przytaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe tak
— inne tak

Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:
— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
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14. Warsztat, Bielsko-Biata, ul. Krakowska 315 d

- czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat tak
itp.
e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra 50 m
wody potozona jest lokalizacja
— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie

nie)

Lokalizacje aktualnie w trakcie budowy, przewidziane do objecia ochrong w okresie

ubezpieczenia

15. Budynek Socjalno-biurowy, Bielsko-Biata, ul. Szyprow

Numer dziatki ewidencyjnej (na ktérym posadowiony jest budynek)

1874/19

Wiasnos¢/najem

wiasnos¢

Rodzaj / charakter obiektu

Pomieszczenia socjalne biurowe

Powierzchnia uzytkowa

74,40 m2

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Elektryczne, c.o0., wod.-kan.,
wentylacja, klimatyzacja, internet

Cechy szczegolne budynku

14,6 x 6,0 h=3,52

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dymow i gazow nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w miejscu nie
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym tak

obiekcie.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

4 km (OSP Stare Bielsko) 6 min

Hydranty zewnetrzne (ilos¢). 2 szt
Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

—  rok budowy 2024

— liczba kondygnadiji 1

— Czy sg piwnice nie

materiat konstrukcyjny Scian

Pustak ceramiczny

materiat konstrukcyjny stropow

nd

materiat konstrukcyjny dachu

zelbet
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15. Budynek Socjalno-biurowy, Bielsko-Biata, ul. Szypréw

—  pokrycie dachu Membrana dachowa
— data remontu generalnego nd
— zakres remontu generalnego nd
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie komputery
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przyfaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe tak
— inne
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:

— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
— czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat nie

itp.

e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra nd

wody potozona jest lokalizacja

— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie

nie)
16. Magazyn odpaddw, Bielsko-Biata, ul. Szypréw
Numer dziatki ewidencyjnej (na ktérym posadowiony jest budynek) 1874/19
Wiasno$é/najem wlasnos¢
Rodzaj / charakter obiektu Magazyn
Powierzchnia uzytkowa 101,29 m2

Wyposazenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.0., wod.-kan.,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostepu do sieci internetowej, inne)

Elektryczne, wod.-kan., wentylacja

Cechy szczegdlne budynku

20,0 x 5,80 h=4,14

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

State urzadzenia gasnicze tryskaczowe nie
State urzadzenia gasnicze pianowe lub proszkowe nie
Urzadzenia gasnicze zraszaczowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia gasnicze pianowe, proszkowe uruchamiane recznie nie
Urzadzenia do usuwania dymow i gazéw nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujace alarm w miejscu nie
oddalonym od ubezpieczonego obiektu.

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywotujgce alarm w ubezpieczonym Do ustalenia

obiekcie.
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16. Magazyn odpaddw, Bielsko-Biata, ul. Szyprow

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej i orientacyjny czas
dojazdu (km. / min.).

4 km (OSP Stare Bielsko) 6 min

Hydranty zewnetrzne (ilos¢). 2 szt
Dane dotyczace konstrukcji budynkow:

— rok budowy 2024

— liczba kondygnaciji 1

—  Czy sg piwnice nie

materiat konstrukcyjny Scian

Bloczki betonowe

materiat konstrukcyjny stropow

nd

materiat konstrukcyjny dachu

stal

— pokrycie dachu Plyta warstwowa z wetng mineralng
— data remontu generalnego nd
— zakres remontu generalnego nd
Czy w lokalizacji znajduje sie sprzet elektroniczny, jesli tak, jakie nie
zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepieciowe:
— standardowe bezpieczniki w przyftaczach elektr. tak
— UPS centralny nie
— UPS stanowiskowe nie
— inne
Dane dotyczace zagrozenia powodziowego:

— czy lokalizacja znajduje sie na terenach zalewowych nie
— czy w odlegtosci do 2 km od lokalizacji znajduje sie rzeka, potok, kanat nie

itp.

e jesli tak, prosze podac na jakiej wysokosci w odniesieniu do lustra nd

wody potozona jest lokalizacja

— czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak — rok / nie

nie)




