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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej

OSWIADCZENIE

( Projektanta - sprawdzajacego)

o sporzadzeniu projektu budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany: Roman Wilczek

o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany (opracowanie z 15.10.2014)

dotyczace inwestycji:

rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku administracyjno-biurowym
adres inwestycji: Bielsko-Biala ul. Reksia dz. nr 3415/28, 3412/11

obreb ewidencyjny: Lipnik
opracowany na rzecz inwestora:

Zak}ad Gospodarki Odpadami S.A. - Bielsko-Biata ul. Krakowska 315 D
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Bielsko-Biata, 15.10.2014

mgr inz. Roman Wilczek
Uprawnienig Audowlang do projektowantsT
rebotami fudgwianymi bhz ogfaniczen w sgécjainosel
SHHATYIN0-InZynieryjnej
nrewid.: 63/91/8-8
laskie] Okregowe] izby InZynierow Budownictwa
o nr ewid.: SLK/15/0072/0¢
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej

2. Opis techniczny
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy wewnetrznej
instalacji gazowe;.
Obiekt: Budynek administracyjno-biurowy
Adres budowy: Bielsko-Biala ul. Reksia dz. nr 3415/28, 3412/11
obreb ewidencyjny: Lipnik
Inwestor: Zaklad Gospodarki Odpadami S.A. - Bielsko-Biala ul. Krakowska 315 D

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej
zasilajacej kociot C.O. + C.W.U. umieszczony w budynku Inwestora o dodatkowe przewody
zasilajace kolejny kociot C.O. + C.W.U zasilajacy kolejny obiekt.

Stan obecny

Budynek z istniejgcym kottem C.O. + C.W.U: murowany, wyposazony w instalacje
elektryczna, wodna, kanalizacyjng gazowa oraz centralnego ogrzewania.

Budynek z projektowanym kotlem C.O. + C.W.U: projektowany.

Dostarczanie paliwa.
Gaz ziemny PN-C-04753-E doprowadzany jest z przylacza gazu sredniego ci$nienia.

Wyposazenie budynku w urzadzenia zasilane paliwem gazowym.
Istniejacy budynek: Kociot C.O + C.W.U. 40 kW - szt. 1
Projektowany budynek: Kociot C.O + C.W.U. 24 kW - szt. 1

Zgodnie z warunkami przylaczenia istniejacy gazomierz G-6 wspolpracujacy z reduktorem
R-10 - pozostawi¢ bez zmian.

Budoweg instalacji podzielono na dwa etapy:

- budowg instalacji przebiegajgcej wewngtrz budynku

- budowg instalacji przechodzacej w wykopie

Przewody instalacji w cze¢sci ziemnej

Instalacje nalezy wykona¢ z przewodoéw polietylenowych — PE 100 SDR 11 o srednicy

& 40 mm oraz kolumny przylaczy stal 32 (gotowy prefabrykat). Kolumna laczy¢ z
przewodem PE za pomoca mufy elektrooporowej 40 oraz przejscia PE/stal 40/32. Minimalna
odlegtos¢ przejscia przed budynkiem na stal — 0,5 m. Polaczenie z istniejacym przewodem PE
za pomoca mufy elektrooporowe;.

Dtugosé przewodu PE 40 mm -§3,9mb

Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg posiada¢ atesty IGNiG.
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Projekt techniczny budowy wewnetrznej instalacji gazowej

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Zarzadzeniu Ministra Przemystu nr 47 z dnia
8.05.1989 .

Minimalna glebokos$¢ przykrycia przewod6w instalacji gazowej wynosi 0,6 m.

Szerokos$¢ wykopu:

- D, +20 cm dla przewodéw montowanych nad wykopem,

- D.+ 40 cm dla przewodéw montowanych w wykopie.

Dno wykopu musi by¢ wyréwnane, oczyszczone z kamieni i resztek roslinnych.

Przewdd gazowy utozy¢ luzno na podsypce piaskowej min. 0,10 m po czym zasypany warstwa piasku min. 0,2
m a nastgpnie gruntem rodzimym bez kamieni i innych obcych przedmiotéw.

Nad przewodem w odleglo$¢ 0,2 + 0,3 umiescié z6lta ta$me oznaczeniowa z tworzywa sztucznego o szerokosci
0,4 m z wtopiong ta§ma lokalizacyjna.

Roboty izolacyjne
Rury PE nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego, nalezy je chroni¢ przed powlokami bitumicznymi i
asfaltoza oraz przed wptywami storica.

Kolizje

Projektowana instalacja krzyzuje si¢ z przewodami: wodociagowymi, kanalizacyjnymi, energetycznym i
teletechnicznymi wlasnosci Inwestora. Skrzyzowania pozostawi¢ bez zabezpieczen pod warunkiem zachowania
odleglosci pionowej pomigdzy krzyzujacymi si¢ przewodami min. 0,2 m

Roboty montazowe

Laczenie rury PE z prefabrykatem kolumny przylacza wykonywaé za pomoca zgrzewania elektrooporowego z
zastosowaniem elektroziaczek.

Do budowy zaleca si¢ stosowanie materialéw krajowych producentéw rur firm: ,,Gamrat Jasto”, ,,Wawin-
Metalplast-Buk”, ,.Elplast-Jastrzgbie Zdr6j”, natomiast ztacza elektrooporowe firm: ,,Georg Fischer”, ,,Fusion”,
»Wawin-Metalplast-Buk”.

Stosowa¢ rury przechowywane na plaskim podtozu, o wysoko$ci skladowanie nie wyzszej niz 1 m, dacie
produkcji do 2 lat.

Przewody instalacji gazowej przebiegajacej wewnatrz budynku

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarmnych bez szwu taczonych za pomoca potaczen

spawanych badZ polaczen gwintowanych uszczelnionych za pomoca przedzy konopnej i pasty uszczelniajacej
badZ rur miedzianych taczonych za pomoca lutowania twardego.

Przewody instalacji gazowej nalezy lokalizowaé w stosunku do innych instalacji w sposob
zapewniajacy bezpieczng eksploatacj¢ oraz mozliwos$¢ kontroli i konserwacji przewodéw. .

Przejécia przez wszelkie Sciany wykonywa¢ w rurach ochronnych wigkszych od przewodéw instalacji co
najmniej o dwie dymensje. Przestrzefn migdzy rurami ochronnymi a przewodowymi nalezy wypehi¢ tworzywem
o wilasno$ciach plastycznych nie powodujacych korozji.

Przewody instalacji gazowej mocowaé na sztywno do $cian za pomoca uchwytéw.
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Projekt techniczny budowy wewnetrznej instalacji gazowej

Instalowanie urzgdzen gazowych i wentylacja pomieszczen.

Przed kazdym z odbiornikéw nalezy zamontowaé zawér umozliwiajacy odciecie doptywu paliwa.

Przyborniki montowaé na stale.

Pomieszczenia w ktérych stosuje si¢ urzadzenia gazowe powinny mieé¢ min. 2,20 m wysokosci oraz posiadaé
wentylacje zapewniajaca swobodng cyrkulacje powietrza - przewdd wywiewny grawitacyjny bez zaluzji
umieszczony max. 0,2 m od sufitu podtaczony do kanatu wentylacyjnego min. 0,14 x 0,14 m.

Przewody spalinowe oraz kanaly spalinowe powinny mie¢ przekréj dostosowany do obciazenia cieplnego
wydzielanego przez urzadzenia gazowe.

Dhugos¢ kanatu spalinowego liczac od okapu czujnika przerywacza ciagu nie powinna by¢ krétsza niz 2 m.
Stosowa¢ si¢ do zalecert indywidualnych podanych przez producenta w instrukcji obstugi i montazu urzadzen
gazowych.

Odbiér techniczny instalacji gazowej.

Kontrolg poprawnosci wykonania instalacji wykonywaé w obecno$ci inwestora lub jego przedstawiciela.

W czasie odbioru technicznego nastgpuje sprawdzenie:

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania,

- préby szczelnosci instalacji gazowej.

Prébe szczelno$ci instalacji nalezy wykonywaé za pomoca urzadzenia kontrolujacego cisnienie wzgledne
posiadajacego stosowny atest.

Przewody instalacji gazowej od kurka ogniowego do odbiornikéw gazu.

Kontrola polega na wprowadzeniu do przewod6w sprgzonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem
50 kPa utrzymujac je przez 30 min.

Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli podczas prob szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia.

Przewody instalacji gazowej od kurka gléwnego znajdujgcego si¢ w szafce wolnostojgcej do kurka
ogniowego umieszczonego na zewnetrznej Scianie budynku.

Instalacje poddaé prébie szczelno$ci odpowiadajacej probom sieci gazowej rozdzielczej zgodnej z PN-92/M-
34503.

Instalacje sprawdzi¢ pod wzgledem szczelno$ci ciénieniu préby wynoszacym 0,4 MPa.

Préba zostaje zatwierdzona pozytywnie w przypadku braku spadku ci$nienia przez 1 h.

Uwagi koncowe.
Prace budowlane nalezy powierzyé instalatorowi legitymujacego si¢ stosownymi uprawnieniami.
Po wykonaniu préb szczelno$ci przewody metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed utlenianiem powloka

antykorozyjna.
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Projekt techniczny budowy wewnetrznej instalacji gazowej

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany: Wewnetrzna instalacja gazowa

Adres budowy: Bielsko-Biata ul. Reksia dz. nr 3415/28, 3412/11

obreb ewidencyjny: Lipnik

Inwestor: Zaklad Gospodarki Odpadami S.A. - Bielsko-Biata ul. Krakowska 315 D

Projektant : mgr inz. Roman Wilczek.

Cze$¢ opisowa informacji:

1.

Przedmiotem robot jest wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej do zasilania
gazem budynku .Realizacja zgodnie z opisem technicznym w projekcie.

Na terenie robdt nie wystepuje skrzyzowanie z przewodami wodociggowymi,
kanalizacyjnymi, energetycznym i teletechnicznymi wtasnos$ci Inwestora

Nie ma zagrozenia mogacego stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Zachowa¢ ostroznos$¢ podczas prowadzenia robdt ziemnych w celu nie
uszkodzenia gazociagu.

Nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen w trakcie realizacji przylacza, ktére moga
pojawic sie wskutek uszkodzenia w/w urzadzen.

Nie przewiduje si¢ szczegdlnego instruktazu ze wzgledu na niewielkie zagrozenie
bezpieczenstwa, jedynie zwrdcenie uwagi na powyzsze zapisy. Nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu drogowego na czas roboét.

Nie wskazuje si¢ specjalnych srodkéw ze wzgledu na brak stref zagrozenia oraz na
ograniczony obszarowo teren robot. Zapewnié nalezy kladki dla pieszych i
pracownikow oraz oznakowaé wykopy tasmami ostrzegawczymi i tablicami.

mgr inz. Roman Wilczek
Uprawnienia budowlane do projektowanig.i kjerowania
rebotami hudowlanymi hez ograni zen%ds#ciamaéci
instalacyjno-ig2ynieryjnej

) nr ewigh: 63/91/8-B
Czlonek SlaskieiQkregavde] 12by Inzynierow Budownictwa
o nrewld.: SLK/15/0072/01
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/ / OKREGOWA
N Katowice, 26 listopada 2013 r.
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?%{’INZYMEROW

BUDOWNICTWA

Pan Roman Wilczek
ul. Poniatowskiego 4a/17

43-300 Bielsko-Biata

ZASWIADCZENIE

Pan Wilczek Roman

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0072/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

HOD
SLASKIE] OKREGO !. 78

WICEPRZE NICZACY RADY

NIEROW BUDOWNICTVA

1

ihz. Andrzej Nowak

40-026 KATOWICE ul Podgorna 4 tel /fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk pitb org pl www sik piib org.pl
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Gidwnege Arochitekta Wojewddzkiego

Na podstawie § 13 ust., 1 phkt 4 lit. a,b, § 7, § 5 u=t, ¢
rozporzadzenia Ministxra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowist
« dnis 20,02.1975 =, ¥ sprarie samadzielnyeh funlkeji techaicznyi
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poz. 3324 z 1988 r,/ stwierdzzm, %o

Pen Momzn H L L C Z E K - mgr inz, urzqdzen sz2nitarnyoh
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a
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Y
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“klimatyzaeyjno-wentylaeyjne i jest upowainiony:

1/ do sporzgdzania projektér sisei i instalacji sanitarnych,

2/ do kierowvania, nadzorowania i kontrolewania budory i roblt,
kierowaniz i kentrolewenia wytwarzanis Xenstxukey jnych
elementdw sieci i instzlacjli oxraz oc¢eniznia i badania stznu

technicznego w zZakresie sieci i instzlaeji scnitarnych,

Z up. Weicwoyq [-isl-kieco
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. o.
Oddziat w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Rejon Dystrybucji Gazu w Bielsku-Biatej
ul. Grazynskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata . .
tel. 33 813 76 00, faks 33 813 76 22 Zakiad Gospodarki Odpadami S.A.

RG.Bielsko-Biala@zabrze.psgaz.pl ul. Krakowska 315D
43-300 Bielsko-Biata

Nasz znak: W102/0000014271/00001/2014/00000 Bielsko-Biata, 30.09.2014

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloSci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.09.2014 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133
poz. 891, wydaje sig nastgpujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY, adres: Bielsko-Biata, ul. Reksia, nr dziatki:3415/12
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

PRZYGOTOWANIE CWU

OGRZEWANIE POMIESZCZEN
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot dwufunkcyjny 25,00 1 25,00
Kociot dwufunkcyjny 40,00 1 40,00
t3czna moc [kW] 65,00

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 7,8 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 3.000,00 [m3/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Gazocigg $redniego cisnienia.
6.2. Materiat: STAL, DN 32 [mm]
6.3. Lokalizacja: Bielsko-Biata Reksia
6.4. Istniejgce przylacze o $rednicy: 25mm, STAL, Bie Reksia dz.3415/12
7. Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne: 100,00 [kPa],
maksymalne: 350,00 [kPal].

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu ul Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy 10 454 206 550 zt



10.

11.

12.

13.

14.

16

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Migjsce dostawy i odbioru: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY, adres: Bielsko-Biata, ul.
Reksia, nr dziatki:3415/12
8.2, Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.2.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja:
szafka w ogrodzeniu posesji, status urzadzenia: projektowane

8.3. Wymagania dotyczace punktu: montaz urzadzenia typu: Punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy - 1 [szt.],
lokalizacja: szafka w ogrodzeniu posesji, status urzadzenia: projektowane

8.4. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek

gtowny na przytaczu gazu, lokalizacja: szafka w ogrodzeniu posesii.

Szafka jest wiasnoscia Przylaczanego, i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu montazu i konserwacii.

Szafka powinna odpowiadaé wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu

otrzymania zlecenia dotyczacego wymiany uktadu pomiarowego, wg obowiazujacej stawki plus podatek VAT.

10.1. Optata za przylgczenie okreslona zostanie w fakturze, ktorej zaptata stanowi¢ bedzie podstawe do
rozpoczecia przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

10.2. Nie dotyczy.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.

690) z p6zn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na

budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego

i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

12.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczert w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe;j.

Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 29.09.2016.

- Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16.

Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

PSEEROWHIK
ds. Technieznych

L

Stanistawdaciak
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Data odbioru lub wystania do Klienta:

(miejscowosc, data i czytelny podpis Kiienta)

Nr Klienta: 7131429
Opracowal(a): Krzysztof Chmiel w dniu 30.09.2014.

Otrzymuja;
1. Klient
2. W102



-

Numer POD

PL0031826720

Kod kreskowy
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PREZYDENT MIASTA

.QIIQ"QZ’Q-RI:.’-‘.JP;

Nr UA.6740.589.2011.BKP Bielsko-Biata, 30.05.2011r.

DECYZJA NR 56612011

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U.z2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péiniejszymi zmianami ) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézniejszymi zmianami )

po rozpatrzeniju wniosku inwestora z dnia: 09.05.2011r.

' ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWE

Zaklad Gospodarki Odpadami S.A, i DOKUMENT:&(‘JA

43-300 Bielsko-Biala. "~ POWYKONAWCZA

ul. Krakowska.315d

obejmujacego: e : o i S il s e gk
budowe wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku administracyjno-biurowego na dziatkach potozonych
w Bielsku-Bialej przy ul. Reksia . ' : 2
dziatki nr 3415/12, 3415/11 obreb Lipnik

autor b:rojekm : ' '- : 5
mgr inz. Roman Wilczek upr. nr 63/91/B-B, zaswiadczenie SOIIB or SLX/1S/0072/01

'Z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawp- -
‘budowlane - S e : : ' :
1. Szczegélne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych: g I
*  roboty prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej ze szczegdinym uwzglednieniem przepiséw BHP
~ dla rodzaju robét stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. z22003r. Nr 120 poz. 1126) ) E
. i&boW”ia;zixje sig Irfx}évegétpra ‘do stosowania niezbednych srodkéw tcéhnicznych 1 organizacyjnych -
- W celu utrzymanija drég dojazdowych i wyjazdowych z tereridw inwestycyjnych w czystosci oraz
ograniczajacych emisje. pylu w trakcie transportu materiatéw budowlanych i prowadzenia prac
budowlanych (Rozporzadzenie nr 16/04 Wojewody Qla_skiego z dnia 24.03.2004r. - Dz. U. z.2004r. .
Nr 23 poz. 792) Ol R £ L0k A N T : , S A o e
i * " wirakcie realizacji robot nalezy zachowaé warunki Zakladu Gazowniczego, Mistrza Kominiarskiego
-1:zalecenia zawarte w opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 268/2011 z-dnia

C . 04.052011r. i - _
© 2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektsw budowlanych
" niedotyczy’ & vz = : -
3. Terminy rezbiérki:
a) istniejacych.obiektow nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania - nie dotyczy
b) tymczasowych obiektéw budowlanych - nie dotyczy
4. Szczegélowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie:
* nie dotyczy ;
S. Inwestor jest zobowiazany:
* zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy (robdt)
6. Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzié¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie
W widocznym miejscu tablice informacyjny oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczgce
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia

b
{.) IR
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{
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Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Prawo Budowlane obejmuje nieruchomosci -
dziatki nr 3415/12, 3415/11 obreb Lipnik

UZASADNIENIE

Wnioskowany zakres prac dotyczy budowy wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku
adrninistrac_yjno—biurpwego przy ul. Reksia w Bielsku - Bialej, na dziatkach nr 34 15/12, 3415/11 obreb
Lipnik. :

Projekt zostat ‘wykonany i sprawdzony przez osoby posiadajace stosowne Uprawnienia budowlane,
wpisane na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, co Zzostalo potwierdzone
zaswiadczeniami aktualnymi na dzies opracowania projektu.

W ocenie tutejszego organu niniejsza decyzja nie narusza interesu oséb trzecich.

W zwiazku z POWYZszym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanje do Wojewody Slaskiego za poéfednictwem Prezydenta
Miasta Bielska - Bialej w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia. ;

Zobowiazuje sie inwestora, aby po uptywie czternastu dni od dnia otrzymania ni_niejs’zej deéyzji pfzez
wszystkie strony, uzyskat w tutéjszym Wydziale klauzul¢ prawomochosci. dr g e el
Zgodnie = ustawq = dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2 2006r. Nr 225 poz. 1635) dnia 09.05.20] Ir. |
pobrano opfare skarbowg w wys. 91 =, pokwitowanie nr K02/20] 1/1258] LA s '

Zalacmiki:
- dokumentacja

Otrzymuja; B
1. Adresat . 0 - s
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Biatej B-B PL. Ratuszowy 9 i
3. ala . - : SRS e o AR 3 -y '
* RYIA RSSO 2 Crisel 0. 00,2017
. 3izh sie oniateciee. .. -
wBkowle .
: Hosre Bt i, 2706207
PougZemie: L aR R L RN

Sl e S st el Ll s e i S ' . o RE A
1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zammrzony&gj_tc’zmg_ e Tozpoczgeia robdt budowlanych, na Kidre jest wymagane

-Pozwolenie na ‘budowe, -'\y}g:éci__\yy:qrgan nadzoru bpdowlanego_ oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnosci realizacji

budmy}f z p‘roqu_ctc_t.!'n €0 najmuiej na 7 dni przed.ich T0ZpOCczeciem, dolaczajac na pismie:

Przyjecie obowiazku peinienia nadzory inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym
Mmowa w art. 12 ust.7 ustawy - Prawo budowlane, A
3/ informacje zawierajaca ddne zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art, 42 ust2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

Jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie objekty wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkows
kontrole budowy, zgodnie z an. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi
wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia kontrolj.
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