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2.5.2. Posadzka typu ,,B”:

- ptytki gresowe 2,0 cm;

- wylewka betonowa (C20/25) 5,0 cm zatarta na gtadko z dodatkiem widkien RFX w
ilosci 1,6 kg/m®;

- styropian EFP-100 - 8,0 cm;

- izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,2 mm tgczona na zaktad;

- beton podkiadowy popiotowy (C8/10) ~15,0 cm;

- podbudowa z kruszywa famanego min. 30,0 cm zageszczona mechanicznie do Ip =
0,70 (Is = 0,97);

- podioze rodzime o nosnoéci min. m-gs = 0,20 MPa.

2.5.3. Posadzka typu ,,C”:

- plyta betonowa (C%0/%3) 15,0 cm zatarta na gtadko z dodatkiem wtdkien RFX w ilosci
1,6 kg/m3, utwardzana powierzchniowo posypkg korundowg z dodatkiem weglika
krzemu Hadaplan BH w iloéci 4 kg/m?, dylatacje ciete nacina¢ od géry do gtebokosci 4,0
cm i wypetnia¢ HARZ PU K 40;

- izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,2 mm fgczona na zakiad;

- beton podkiadowy popiotowy (C8/10) ~20,0 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego min. 30,0 cm zageszczona mechanicznie do Ip =
0,70 (Is = 0,97);

- poditoze rodzime o nosnosci min. m-gs = 0,20 MPa.

2.5.4. Posadzka typu ,,D”:

- ptyta betonowa (C+0/33) 20,0 cm zatarta na gtadko z dodatkiem widkien RFX w ilosci
2,0 kg/m®, z impregnatem epoksydowym o niskiej lepkosci MONOLITH HARZ EP 19 w
ilosci 0,15 kg/m2 (2 krotna impregnacja betonu 7 dniowego), dylatacje ciete nacinac od
géry do gtebokosci 5,0 cm i wypetnia¢ Hadalan E-PU;

- izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,2 mm tgczona na zakiad;

- beton podkiadowy popiotowy (C8/10) ~25,0 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego min. 30,0 cm zaggszczona mechanicznie do Ip =
0,70 (Is = 0,97);

- podioze rodzime o nosnosci min. m-gs = 0,20 MPa.




