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Szczegdt wejscia do kompostowni
patrz rysunki S—-620.04 i 06

25,21

Przed studniq przejs¢ na rurg gtadkq
i zamontowa¢ przejscie szczelne

Studnia nietypowa wylewana

wedtu osobnego projektu Kanalizacja sanitarna

Powietrznie szczelna

Zgodnie z decyzjq Inwestora zrezygnowano

z zabudowy projektowanej studni na rzecz
budowy w obiekcie kompostowni otworow
rewizyjnych w kanatach murowanych.

Spadki dostosowano do uksztafttowania terenu.

1,93

S

Kanat 800x800
Patrz rysunek S-620.01

‘ Uwaga

Wykona¢ nastepujace warstwy
az 08

+412.02
hv4

- podsypka piaskowa ubita z piasku - 10 cm
+414,30

- posdypka piaskowa luzna - 5 cm

- obsypke do poziomu wierzchu rury wykona¢ z materiatu
zgodniego z normami PN-S-02205:1998 i PN-B-11112:1996
Zasypke wykona¢ warstwami co 30 cm i zageszczac jg. Zasypka nie
moze zawiera¢ grud, zbrylen lub gruntu zmarznigtego

- nadsypke w wysokosci 15 cm wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego
o frakcji 0-40 mm. Maksymalna $rednica kruszywa przy rurze musi by¢
miejsza od wielkosci karbu zewnetrznego rury

- podbudowa drogi zgodnie z projektem drég
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