Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany

Hala kompostowni odpadow

Radzaj budynku

Budynek magazynowy, Budynek produkcyjny

Inwestor | Zaktad Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Biatej
Adras budynku ul, Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biala
Catos¢/Czgst budynku' [ calosé

Liczba lokali uzytkowych: | 3

Powierzchnia ogrzewana A, m*.

3515,91

Kubatura budynku m*

37459,00

QObliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energig pierwotng

EP - budynek oceniany
ﬂ 48,84 kWh/(m?rok)

l(- A I I B.Ldynekzs'ystamem altematywnym

i wentylacji:

0, S0, fg0 , 150 , 200 , 230 , 30 , 330 400
Wg wymagan WT2014 *

A ia i : sy Syst
Zapotrzebowanis na energig pisrwoina: pro] gksti;:‘iany itts F'a’15a mﬂ g
Budynek oceniany: EP 49,94 52,37

[kWhim? rok]
Budynek wg wymagan WT2014: EP 160,00 160,00
[kWh/m? rok]}
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUzom 0,80 0,80
e gie uzytkawa ¢ [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygolowania EUcny 0,02 0,02
cieplej wody uzytkowej: [kwWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na calkowitg energie uzytkowa: EU 0,82 0,82
P ¢ gie uzylowa [kWh/m? rak]
Zapolrzebowanie na energie koncowa; EK 16,65 17,46
[kWH/m? rok]}
Wspdlczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie H- 4179,28 4179,28
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: (WIK}
Wspdlczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\ln-ilﬁ(] 4791,22 4791,22
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Cen 10028,94 15754,16
system grzewczy | wentylacyjny: [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 221,76 3031,23
system do podgrzania cieplej wody: [kWh/rok]

é’ ) sty
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. pg{gr:éy Opis sclany Wsp. U (WIm'K] AU [Wim?K] Powlerzehnia brutio/netto fm*]

1 8Z_ogrzewana $clana zewnetrzna ogrzewana 0,158 0,005 728.03/72072

2 PG Podloga na gruncie - istniejaca 0730 0,000 267,87 1 267 87

3 SZN Sciana zewnetrzna nisogrzewana 2,423 0,558 1645,68/ 1573 68

4 PG1 Podioga na grunciet 1.299 0,000 35383,81/35383,81

5 D Bach 0.287 0,014 3626437 3470,43
Stolarka otworowa

Lp. va Opis przegrody Wsp. U [W/im*K] Wsp.C Wsp. g Powiie"r‘z';:hnia
1 DZ, BH Drzwi zewnetrzne, brama hali 1,500 070 0,00 75,60
2 0z, 5 Okno zewnetrzne, Swietik 1,100 070 0,00 160,71
Spelinienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
WC, Sterownia, Pom. ogrzew pracownikéw

Lp. Symbol Opls IW}::I:'KI n'ﬁ',f";,'l‘q
1 5Z_ogrzewana $ciana o budowie jednorodnej 0.158 0.25

2 PG Podioga na gruncie 0,478 0.3

3 SZ_ogrzewana $ciana o budawie jednorodnej 0.158 0.25
Magazynek

Lp. Symbol Opls M}:":‘K] l\l.]',fﬂ’;'.'"q
1 PG Podioga na gruncie 0.523 12

2 S5Z_cgrzewana $ciana o budowie jednorodnej 0.158 0.45
Hala kompostowni, przygotowania kompostu

Lp. Symbol Opls WhoK] [WionaK]
1 PG1 Podioga na gruncie 0.023 0

2 SZN Sciana o budowie niejednorodne) 2433 1]

3 | s2N $ciana o budewie nisjednorodns) 2433 0

4 8ZN $ciana o budawie niejednorodnej 2433 0

5 SZ_ogrzewana Sciana o budowie jednorodnej 0.158 [

] D Dach skoény 0.287 o

7 D Dach skoény 0.287 0

c1 Projekiowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Spetnienie Warunkoéw Technicznych dla okien i drzwi

WC, Sterownia, Pom, ogrzew pracownikéw

to- [ pesegrody Opia WimeK] WinK]
1 DZ, BH Sciana 2ewnetrzna (zachéd) 15 17
2 |oz Sciana zewnetrzna (zachéd) 1.1 1.3
Magazynek
b | priegrody Opls WimK) Wiy
Hala kompostowni, przygotowania kompostu
to. | priegrody o Wik i)
1 DZ, BH Sciana zewnetrzna (zachdd) 1.5 1.7
2 | DZ,BH Sciana zewnetrzna (wschad) 15 17
3 DZ, BH $Sciana zewnetrzna (pdinoc) 15 1.7
4 02,8 Dach {zachéd) 1.1 1.8
5 QZ,5 Dach skodny (wschéd) 1.4 1.8
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie utythowg QHn 2828,06 [kWhirok] 2828.06 [kWhirok]
Zapotrzebowania na energie keficowq dla potrzeb grzewczych Qi 300698 [kWhirok] 977,57 [kWh/rok)
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezpodrednie:
konwaldarows, rlaszayznowe.
promiennikowe | podiogows kablowe

Pompy ciepla typu wodafwoda,
sprazarkowe. napedzana elaktrycznia
§5/45'C

Noénik anergii koricoweaj

Siec alektroenargetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sieé elektroanergetyczna systemowa:
enargla alektryczna *

$rednia sezonowa sprawncéé wytworzenia nosnika ciepla z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nns 0.98 3.60
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacii ciepla w elementach 1.00 1.00
pojemnoiciowych systemu grzewczago budynku nu. . g
Srednia sezonowa sprawnoéd transportu nosnika ciepla w obrebie

budynku nue 1.00 098
Srednia sezonowa sprawnoi¢ regulacji | wykorzystania ciepla w 0.95 082
obrgbie budynku fee y :
Srednia sezonowa sprawnosé calkowita systemu grzewczego fuw 0,94 2,89

Lokal/strefa - Hala kompostowni, przygotowania kompostu

System ogrzewania

Kompost

Nosénik energii karicowej

Lokalne odnawialne frédia anergii:
biomasa

c1 Projektowana charaklerystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepta z energil dostarczonej do granicy bilansowe]

budynku nup 060
Em:i:us::?nowa sprawnoié akumolacii ciepta w elementach pojemnodciowych syslemu grzewczego 1,00
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepla w obrebie budynku nue 1,00
Sradnia sezonowa sprawnosé regulacii | wykorzystania ciepta w obrebie budynku fne 0,60
$rednia sezonowa sprawnoié catkowila systemu grzewezego fus 0,36

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wantylacjy misszana
{wentylacja machaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajaca okresowo,
wentylacja naturalna}

Lokal/strefa - WC, Slerownia, Pom. ogrzew pracownikdw

Skutecznodé odzysku ciepla z powletrza wywie go foc 0,65
Skutecznodé gruntowego powletrznego wymiennika ciepta nowe 0,00
Strumien powiatrza nawiswanago mechanicznie Vau 255,00 [m¥h]
Wspélezynnik sirat ciepla na wentylacje He 44,58 [WiK]
Lokal/strefa - Magazynek
Skutecznods odzysku ciepla 2 powietrza wywiewanego noc -
Skuteczno$é gruntowego pawietrznego wymiennika ciepla nosc -
Strumieri powietrza wentylacji naturalnej kanalowej Vo 15,00 [m*h]
Wspdlczynnik strat ciepta na wentylacje He 6,57 [WIK]
Lokal/strefa - Komunikacja
Shuteczno$é odzysku clepta z powietrza wywiewanego nec -
Skutecznoidé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nowc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,80 [m*h]
Wapdiczynnik strat ciepta na wentylacje He 0,00 [WIK]
Lokal/strefa - Maszynownia
Skutecznosé odzysku ciepia z powietrza wywiewanego fjec .
Skutecznoié gruntowega powistrznego wymiennika ciepla nowc -
Strumiesi powietrza wentylacji naturaine] kanatowej Vo 0,00 (m¥h]
Wspdlczynnik strat ciepta na wentylacje He 0,00 [W/K]
Lokal/strefa - Hala kompostowni, przygotowania kompostu
Skutecznoéé odzysku ciepla z powietrza wywiewanego nec 0.00
Skutecznosé gruntowege powietrznego wymiennika ciepla flowe 0,00
Strumieh powietrza nawiewanego mechanicznie Vau 140,00 [m¥h]

c1 Projektowana charakterysiyka energetyczma budynky
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wspblezynnik strat ciepla na wentylacje Ha

4740,06 [WIK]

Ciepla woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania cowu. G 70.96 [kKVh/rok] 70,96 [kWhirak]
Zapotrzebowanie na energig koficowa dla potrzeb wytworzenia
Cianie] wody G e A ¢la polized wy 73.92 [KWhirok) 25,95 [kWhirok|
Dla budynku - instalacja 1
Systern projektowany System alternatywny
System przygotowania c.w.u Eleketryczny podgrzawacz wody Pompa ciepla typu woda/woda,

sprezarkowa, napgdzana elekirycznie

Nosnik energii koricowe]

Siet elektroenergetyczna systemowa
energia elekiryczna *

Sle¢ elekiroenergetyczna systemowa;
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnodé instalacii wytworzenla, dystrybucji i

instalacji c.w.u. Nwem 0.96 273

Srednia sezcnowa sprawnoié wytworzenia nodnika ciepla z energii

dostarczone] do granicy bilansowej budynku nwe 0.96 3.00

Srednla sezonowa sprawnoéé transportu cieple] wody w obrebie

budynku nus 100 093

Srednia sezonowa sprawnoié akumulacil cieplej wody w

elementach pojemnodciowych systemu cleplej wody nr. 1.00 0.98
Instalacje chlodzenia
Lokal - WC, Sterownia, Pom. ogrzew pracownikow

Brak instalacji chlodzenia
Lokal - Magazynek
Brak instalacji chiodzenia
Lokal - Komunikacja
Brak instalacji chiodzenia
Lokal - Maszynownia
Brak instalacji chiodzenia
Lokal - Hala kompostowni, przygotowania kompostu
Brak instalacji chlodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Material izolacyjny A WimK) grubasé [em]
1 $ciana zewnetrzna ogrzewana Weina mineralna luzem - w scianach 0.043 N
2 $ciana zewnstrzna ogrzewana Pianka PUR 0.021 8
3 $ciana zewngiizna nisogrzewana Pianka PUR 0.021 8
4 Sciana zewnetrzna nieagrzewana Wetna mineralna luzem - w cianach 0.043 8
-c" Projektowana charakterysiyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

5 Sciana 2ewnetrzna nisogrzewana

Weina mineralna luzem - w scianach

0.043 5

-] Dach

Isover Srebmy Dach

0.042 18

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenla Moc [kV] Czas ';:;‘m'" Z’”ﬁmﬁ“’""
1 weantylacja Nagrzewnica elekiryczna 08 420 336
2 oswietlenie Oprawa Swietldwkowa 1.098 520 513.73
3 céwietlenie Swistldwka 0,135 150 18.2
4 oéwietlenie QOprawa metalohalogenowa 18.836 220 17329.09
5 ocswietlenle Oprawa Swietdwkowa 2177 900 1959.63
] ofwistienia Oprawa Swietldwkowa 4,182 g0 1630.95
7 obwietlenie Oprawa Swietidwkowa 10.438 300 3121.28
B8 oswietienie Oprawa metalohalogenowa 41.81% 730 30528.08
Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez sysiem
grzewezy | wentylacyjny do agrzewania | wentylacji Qi SOIE SRS CLLAL LG
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq przez system do
Bodorzaniaclepte] WodyIGiw 73,92 [kWhirok] 25,95 [kWhirok)
Roczne zapolrzebowanie na energie koficowq przez system
hiadseniaQn e ap ¥ 0,00 [KWhirak] 0,00 [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koficows przez system
“w,emhpgbudowamgo o P ¥ §6110,35 {KWhirok] §6110,95 [K\Wh/rok)
Roczne zapotrzebowanie na energig koricowq dla budynku O« 58527 ,85 [kVWhirok] 61372,74 [Whirok]
Wskainik rocznego zapoirzebowania na energig uzytkowa EU 0,82 [KWh/m? rok] 0,82 [kWh/m? rok]
mmkErgcznego zapotrzebowania na energie koficaws dia 16,55 [kWhim?rok] 17,45 {KWhim?rok]
ml;anikrﬂkErpo:znegu zapotrzebowania na energie pierwotna dia 43,94 [KWh/m?rok] 52,37 [RWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dia
budynku EP wg wymagan WT2014

160,00 [KWhim*rok]

160,00 [kWWh/m*rok]

Jedostkowa wartosé emisji COx 0.011 [t COz/m? rok] 0.012 [t CO2m? rok]
Udziat cdnawialnych Zrbdel energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie korficows %) 0%

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza pordwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 7000 70000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLNfrok] 2220.98 407017
EP [kWh/m?rok} 49.94 52,37
Wybrany system TAK NIE
Koszty inwestycyjne | roczne koszty eksploatacyjne w systemie projektowan
Uzasadnienie s3 nliysze niz '\y.'czi'slemle altematylv);nymf, . y ik cil
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
76000 l o |
63000 | 4000+
ssono]- |
49060+ -
42000+
35000+ |
| 2000+
28060+
21000+
14060+ !
7000+ o
spstem ysam Spuiem system bl
u 2acromhionany Etamatywry TROTYRE Y terutywrry
W cgzrwre I corpls wada W ozagzens pomocrecze
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na ansrgie uzytkows na potrzeby ogrzewania | wentylacji Quew 2828.06 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows do przygotwania cieplej wody uzylkowej Qewe 70.96 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie utytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc 0 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na polrzeby odwietlenia wbudowanega Qi 55110.95 [kWh/irok]
Catkowite roczne zapotrzebowania na energig ulytkowa G 58009.98 [KWhirok]
Dostepne nosniki energii

wpleik | osgposnka | dediodte | Kesdnodiiks

Sieé elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3 58527.848 kWh 065
Lokalne odnawialne Zridia energii: biomasa 0.2 0 kg 0.12

Opis systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowse, plaszczyznowe, promiennlkowe | podiogowe kablowe
System cieptej wody: Eleketryczny podgrzewacz wody

System altematywny:

Systemn cgrzewania; Pompy clepla typu wodalwoda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C
System cleplej wody. Pompa cispla typu woda/woda, sprezarkowa, napedzana efektrycznie
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz
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