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1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt naprawy fragmentu posadzki w hali kompostowni odpadéw

w osiach b-c/34-37 na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Biatej przy ul. Krakowskiej 315d.

Wewnetrzna instalacja opracowania obejmuje instalacje odwodnienia fragmentu posadzki w hali
kompostowni odpadoéw.

Gospodarka wodno-sciekowa na terenie objetym niniejszym opracowaniem projektowana jest

w sposob nastepujacy:

- odcieki z fragmentu posadzki odprowadzane bedg do wewnetrznej instalacji kanalizacji technologiczne.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:
- Zlecenie Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A.,
- Rysunki budowlano-wykonawcze przedmiotowego budynku,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Charakterystyka obiektu

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia przyje¢ i przygotowania wsadu do bioreaktoréw w hali
kompostowni w ktérej fragment posadzki wymaga naprawy wynosi 883,18 m? Powierzchnia posadzki

obejmujgcej prace naprawcze wynosi okoto 522,97 m?.

Hala kompostowni odpaddéw z uwagi na sposéb uzytkowania miesci nastepujgce pomieszczenia: hale
kompostowni z bioreaktorami, hale przyje¢ i przygotowania wsadu do bioreaktoréw, maszynownie,

sterownig, pomieszczenie ogrzewania pracownikoéw, magazynek, WC-ty i komunikacje.
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4. Opis naprawy posadzki

4.1. Technologia naprawy (wymiany) posadzki.

Zaktada sie catkowitg rozbidrke i wykonanie nowej, powierzchniowo utwardzonej ptyty posadzki.

Plyte posadzki projektuje sie o grubosci 16-30cm, z betonu C35/45 W10, zbrojong dotem i gorg siatkg
zbrojeniowg #10-15x15cm oraz widknami polimerowymi w ilosci 3kg/m?® mieszanki betonowej. Grubos$¢

ptyty posadzki dopasowac do spadkéw.

Zaprojektowano wtdkna polimerowe o wytrzymatosci na rozcigganie min. 800N/mm? oraz module

sprezystosci min.7,1GPa.

Goérng powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ posypka mineralng trudno $cieralng w klasie A1,5
(<1,0cm?3/50cm?).

Przed wykonaniem ptyty posadzki nalezy skontrolowa¢ nosnos¢ podbudowy. W przypadku
niewystarczajgcej nosnosci podbudowe nalezy wzmocni¢/wymieni¢. Wymagany parametr podbudowy Ev»
> 120MPa.

W plycie posadzki nalezy wykonac¢ dylatacje zgodnie z detalami przedstawionymi w czesci rysunkowej.

Zastosowac dozbrojenia ptyty posadzki zgodnie z detalami przedstawionymi w czesci rysunkowe;j.

5. Opis projektowanej instalacji

5.1. Instalacja odwodnienia posadzki.

W niniejszym projekcie z uwagi na koniecznos¢ wymiany posadzki przewidziano likwidacje odwodnienia
liniowego wraz z rurg odwadniajgcg, wymiane studni S4, zabudowe dwdch studni tworzywowych

0 srednicy 600 mm, siedmiu odwodnien punktowych oraz rurarzu instalacji odwodnienia.
Projektowany ukfad kanalizacji technologicznej odwodnienia posadzki zgodnie z rysunkami nr S-1238.01.

Charakterystyka odwodnienia punktowego:

- obcigzenie wpustu w catosci wykona¢ w klasie E600,

- nalezy wykonac¢ z materiatu 316L,

- wpust o srednicy ~300 mm z odptywem pionowym o srednicy 160 mm,

- ruszt drabinkowy wzmocniony do klasy E600,

- syfon (mozliwo$¢ demontazu, warunek konieczny),

- koniecznosc¢ zastosowania kosza osadczego.

Zaleca sie zastosowanie odwodnienie punktowe firmy ATT lub rownowazny.

UWAGA: Sposéb montazu i zabudowy w posadzce wg wybranego producenta odwodnieh.

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej zostata przewidziana z rur
kanalizacyjnych kielichowych, lite, SN8 z uszczelka. Kolektory wydane pod posadzka wykona¢ wg

systemu kanalizacji zewnetrznej produkcji np. Wavin Metalplast-Buk lub réwnowazny.
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Whpiecie projektowanej kanalizacji technologicznej nalezy wykona¢ do studni S4 zgodnie z cze$cig
graficzng opracowania. Studnie nalezy wymieni¢. Zastosowa¢ studnie szczelne @1000 mm z wtazem z
wypetnieniem betonowym. Nalezy zastosowac wiazy klasy FO00Nalezy zastosowac wiazy klasy F900,
zeliwo szare w systemie z otworami wentylacyjnymi np. firmy STAMEI lub réwnowazny.

Studnie S4a i S4b nalezy wykonac jako tworzywowe, @600 mm z wiazem z wypetnieniem betonowym w
systemie z otworami wentylacyjnymi. Nalezy zastosowa¢ wtazy klasy F900, zeliwo szare w systemie z

otworami wentylacyjnymi np. firmy STAMEI lub rownowazny.

UWAGA:

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu istnieje mozliwo$c¢ zastosowania materiatow innych niz
opisanych w projekcie jednakze po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z projektantem. Stosowane
materiaty zamienne muszg odpowiadac pod wzgledem jakosciowym i technicznym materiatom
specyfikowanym w dokumentacji.

5.2. Studnie kanalizacyjne

Elementy studni spetnia¢ musze parametry:

Wymagania materiatowe:
Beton:

- klasy nie mniejszej niz C35/45 (B45)

- wykonany z cementu odpornego na siarczany

- 0 maksymalnym stosunku w/c: 0,45

- o minimalnej zawartosci cementu: 340 kg/m3

- o minimalnej zawarto$ci powietrza: 4,0%

- wodoszczelny o stopniu wodoszczelnosci odpowiadajgcym W8

- 0 maksymalnej zawartosci chlorkéw odniesionej do masy cementu: 0,40%
- korozja spowodowana karbonatyzacjg: XC4

- agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania: XF4

- agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2

nasigkliwo$¢ max 5% wagowych,

odpornosé na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3,

Elementy betonowe lub zelbetowe prefabrykowane:

e kregii zwezki wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze,

e dennica jednorodna prefabrykowana z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu

budowanego rurociaggu,

o kregi i zwezki wyposazone w uszczelki,
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Wiazy:

kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE,

grubos¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm,

pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonane z zelbetu z zastosowaniem betonu min. C 35/45.

prety zebrowane ze stali o charakterystycznej granicy plastycznosci min. 500 MPa

studnia powinna by¢ szczelna — w zaleznosci od panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych

nalezy zaprojektowa¢ odpowiednig zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowg lub przeciwwodng,

przewidzie¢ zastosowanie uszczelnien przerw roboczych/technologicznych oraz przejs¢

rurociggéw przez sciany,

komin wiazowy nie moze przekracza¢ dtugosci 0,5 m, liczac od powierzchni wtazu,

wilazy zatrzaskowe lub ryglowe wykonane z zeliwa,
wtazy bez osadnikdéw zanieczyszczen,
wiazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci,
wiazy okragte o przeswicie 600 mm,
wtazy zabezpieczone antykorozyjnie,
wyposazone we wktadke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie,
pokrywa z wentylacja,
korpus wysokos¢ min. 140 mm,
szerokos¢ kotnierza korpusu min. 50 mm,
zewnetrzna srednica kotnierza min. 700 mm,
min. waga wtazu — 141 kg,

wlazy osadzone w spos6b uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.

5.3. Préby szczelnosci

Instalacja kanalizacji:

Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed dokonaniem obsypki piaskowej nalezy dokonaé préby

szczelnos$ci potgczen kielichowych na infiltracje wody gruntowej do wnetrza kolektora oraz eksfiltracji

$ciekow do srodowiska zewnetrznego. Ustabilizowany gruntem kolektor (grunt musi spoczywa¢ na

srodkowej czesci kolektoréw stabilizujgc ich ruchowo, potgczenia kielichowe nie zasypane) nalezy

wypetni¢ wodg i pozostawi¢ na okres 1 godziny monitorujgc poziom wody w studni rewizyjnej. Jesli

poziom wody nie opada, po wczesniejszym odbiorze instalacji mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki

piaskowej i dalszych warstw gruntu wyréwnujgc poziom docelowy terenu.
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5.4. Wytyczne do montazu rurociggéow

Montaz rurociggdéw powinien by¢ wykonywany przez firmy (pracownikéw) posiadajgcych zaswiadczenie o

ukonczonym szkoleniu w tym zakresie.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Wymagania BHP

Przy realizacji projektowanych rob6t wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z

zakresu prac ziemnych , montazowych oraz transportowych.

Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce odpowiednie

przeszkolenie z zakresu BHP.

7. Informacja dla wykonawcy roboét

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow

dokumentaciji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem wyjasnienia.
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8. Uwagdi koncowe

- Ze wzgledu na charakter uzytkowania posadzki (fadowarki z nieostonietymi lemieszami z utwardzonej
stali) oraz trudne warunki Srodowiskowe, zadne rozwigzanie nie gwarantuje dtugotrwatego uzytkowania
posadzki bez uszkodzen. Nalezy sie spodziewac, ze w zwigzku z powyzszym po kilku latach zajdzie
koniecznos¢ ponownego remontu posadzki. Zaleca sie stosowaé tadowarki z podniesionymi lemieszami

jezdzacymi na kétkach dystansowych ktére nie trg bezposrednio o powierzchnie posadzki.

- Rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa

budowlanego.

- Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiadac¢ uprawnienia wydane przez witasciwy
organ administracji panstwowej . Stosowane urzgdzenia i materialy winny mie¢ atest producenta i

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT i inne instytucje.

- Catos¢ robdét wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano

- Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na placu budowy.

- Wszystkie prace montazowe , proby szczelnosci , ptukania instalacji nalezy wykonywac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il - Roboty instalacji

sanitarnych i przemystowych , przepisami BHP , projektem oraz PN-92/B-01707, PN-92/B-01707.
- Rurociggi nalezy uktada¢ i montowac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.

- Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiadac uprawnienia wydane przez wtasciwy
organ administracji panstwowej . Stosowane urzgdzenia i materialy winny mie¢ atest producenta i

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT i inne instytucje.

- Przy doborze materiatow instalacyjnych oraz technologii wykonania nalezy zwracaé¢ uwage na
Swiadectwa dopuszczajgce te materiaty do stosowania w budownictwie , wydane przez COBRTI
»INSTAL”.
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