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pos. bet. bezspoinowa751,38
Z BIOREAKTORAMI1/4 HALA KOMPOSTOWNI

impregn. i utw. pow.

pos. bet. bezspoinowa883,18
WSADU DO BIOREAKTORÓW1/5 HALA PRZYJĘĆ I PRZYGOTOWANIA

impregn. i utw. pow.
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Odwodnienie liniowe systemowe 

Ruszt żeliwny klasy E600

OL 3 - Odwodnienie liniowe

Dno ze spadkiem 0,5%,
Długość elementu 6x1,0 m

Całkowita długość L= 6,0 m

rz.g.:409,10
rz.k.: 408,01 (-1,09)

kt 0,16 pcv/pp
L=21,2 m, i=2,0%

rz.g.:409,10
rz.k.: 407,54 (-1,56)

rz.g.:409,10
rz.k.: 407,90 (-1,20)
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kd ist 300kd ist 300kd ist 300kd ist 300

kt ist 200 kt ist 200 kt ist 200

Studnia Ø1000mm
z włazem szczelnym

Studnia z włazem
szczelnym - istniejąca

ist
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jąc
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R.stalowa ochronna DN400
Rz.terenu: 409,10 m n.p.m.

Spód przebicia: -1,95 m od poziomu 0,00 budynku
Rz.spodu r.kan.: 407,27 m n.p.m.

Przebicie Ø450 mm

R.stalowa ochronna DN450
Rz.terenu: 409,10 m n.p.m.

Spód przebicia: -2,57 m od poziomu 0,00 budynku
Rz.spodu r.kan.: 406,60 m n.p.m.

Przebicie Ø500 mm

R.stalowa ochronna DN450
Rz.terenu: 409,10 m n.p.m.

Spód przebicia: -2,31 m od poziomu 0,00 budynku
Rz.spodu r.kan.: 406,86 m n.p.m.

Przebicie Ø500 mm

Odwodnienie liniowe systemowe 
OL 4 - Odwodnienie liniowe

Dno ze spadkiem 0,5%

0,16 pcv/pp
L=3,95 m

wg projektu S-775wg projektu S-775
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rz.g.:409,10

Studnia z włazem
ażutowym typu "wpust"
właz klasy D400
-studnia istniejąca
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Studnia Ø1000mm
z włazem szczelnym

i=8,0%

rz.g.:409,05
rz.k.: 407,38 (-1,67)S3

Studnia Ø1000mm
z włazem szczelnym

0,2
0 p

cv/p
p

L=8
,2 m

, i=2
,0%

0,20 pcv/pp
L=5,5 m, i=2,0%

Hauraton, korytko Faserfix ks200 klasy E600

Ruszt żeliwny klasy E600
Hauraton, korytko Faserfix ks200 klasy E600

Odwodnienie liniowe systemowe 
OL 6 - Odwodnienie liniowe

Dno ze spadkiem 0,5%,
Długość elementu 3x1,0 m, 2x0,5m
Całkowita długość L= 4,0 m

Ruszt żeliwny klasy E600
Hauraton, korytko Faserfix ks200 klasy E600

i=
0,

5%

Odwodnienie do likwidacji
- włączenie zaślepić w posadzce

Odwodnienie do likwidacji

- włączenie zaślepić w posadzce

Projektowane odwodnienie
punktowe, odpływ pionowy dz160
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Projektowana kt, dz 160 pvc/pp

Wymiana studni

Projektowana kt, dz 160 pvc

Projektowana kt, dz 160 pvc

S4a
projektowana

Projektowana kt
dz 160 pvc

ODW1

ODW2 ODW3

ODW4

ODW5

ODW6

Projektowane odwodnienie
punktowe, odpływ pionowy dz160

Projektowane odwodnienie
punktowe, odpływ pionowy dz160

Projektowane odwodnienie
punktowe, odpływ pionowy dz160

Projektowane odwodnienie
punktowe, odpływ pionowy dz160

Projektowane odwodnienie
punktowe, odpływ pionowy dz160

S4b
projektowana

Projektowana kt
dz 160 pvc

ODW7
Projektowane odwodnienie
punktowe, odpływ pionowy dz160

LEGENDA:
- oznaczenie zakresu opracowania
- przewód kanalizacji technologicznej, projektowany
- przewód kanalizacji technologicznej, istniejący

- istniejące odwodnienie liniowe do likwidacji

- istniejąca studnia żelbetowa z włazem szczelnym
  Dwew = 1000 mm

- instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej
  pod halą, istniejąca, 

- przewód kanalizacji technologicznej, istniejący
  do likwidacji

- istniejące odwodnienie liniowe

- projektowana studnia

kd ist 300

PRZEBUDOWA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POSADZKI

W BUDYNKU KOMPOSTOWNI

NAZWA
RYSUNKU:

NR RYS.:

OPRAC.
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PROJ.

IMIĘ I NAZWISKO PODPISDATA

DS-T   sp. z o.o.
43-300    Bielsko-Biała,               ul. Asnyka 16,
tel/fax +48 33 822 92 38, 819 33 98, 822 92 48
www.dst.pl,                           e-mail: dst@dst.pl
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TYTUŁ
PROJEKTU
ADRES
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BRANŻA:

Projekt naprawy posadzki w hali kompostowni odpadów
Zakład Gospodarki Odpadami S.A., ul. Krakowska 315 d, m. Bielsko-Biała

obręb Lipnik, nr działek: 4714/2, 3287/7, 3412/11, 3340/16, 3340/17
Instalacja odwodnienia posadzki.
Rzut posadzki kompostowni.
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upr. bud. nr: MAP/0195/POOS/11
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Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d
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