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Postepowanie nr ref. 10/ZP/2G0/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) :
Nazwy i kody stosowane we Wspdlnym Stowniku Zamowien - CPV:
34142000-4 — ciezardwki wyposazone w dzwig i pojazdy samowytadowcze.
2. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowego, (tzn. wyprodukowanego nie wczesniej niz
w 2019 r.), nieuszkodzonego samochodu cigzarowego wyposazonego w urzgdzenie hakowe
do przewozu kontenerdw. Przedmiot zamowienia obejmuje rédwniez ustugi pozostajace w zwigzku
z realizowang dostawa, w szczegdlnosci uruchomienie, szkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie
obstugi i eksploatacji pojazdu, obecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu oraz serwis
gwarancyjny.
3. Podstawowe parametry techniczne pojazdu stanowigcego przedmiot niniejszego zamowienia:
3.1 Podwozie samochodu ciezarowego:
L.p. Parametry techniczne bezwzglednie wymagane
1. Samochaod fabrycznie nowy; rok produkcji 2019 lub 2020
2. llosc osi: 3
3. Naped na dwie osie (6x4)
4. Pojazd przystosowany do zabudowy urzadzenia hakowego o udzwigu minimum 20 ton, do
zatadunku i przewozu kontenerdw zgodnie z normg DIN 30722
5. Pojazd przystosowany do holowania przyczepy ciezarowej
6. Dopuszczalna masa catkowita: 26 000 kg — 33 000 kg
7. Tempomat
8. Norma emisji spalin: minimum EURQ VI
9. | Automatyczna lub manualna (po wyswietleniu na wyswietlaczu) regeneracja filtra czastek
statych DPF
10. | Moc silnika nie mniejsza niz 290 kW (ok. 394 KM)
11. | Kabina kierowcy dzienna
12. | Skrzynia biegdw zautomatyzowana lub w petni automatyczna
13. | Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegow z wyjsciem na wielowypust, odpowiednia dla
urzgdzenia hakowego
14. | Mosty napedowe z blokadg mechanizmu réznicowego
15. | Mosty napedowe ze zwolnicami
16. | Blokada mechanizmu réznicowego miedzyosiowego
17. | Uktad hamulcowy do przyczepy
18. | Zawieszenie tylne — pneumatyczne
19. | Nosnosc osi przedniej — nie mniej niz 8 ton

20. | Zawieszenie przednie — resory paraholiczne piérowe; stabilizator

21. | Rozstaw o0si 450 — 460
22. | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej
23. | System zapobiegajacy blokadzie két ABS

24. | System antyposlizgowy kot ASR

25. | Zaczep do przyczepy & 40




26. | Ogranicznik predkosci do 90 km/h

27. | Dwa podgrzewane, zdalnie sterowane lusterka wsteczne, dwa lusterka szerokokatne,
lusterko rampowe, lusterko przed przednig szyba

28. | Szyba tylna w kabinie

29. | Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie ze zintegrowanym pasem bezpieczefstwa

30. | Pokrowce foteli :

31. | Elektryczne podnoszenie szyb

32. | Tachograf cyfrowy

33. | Immobilizer

34. | Akumulatory minimum 180 Ah

35. | Alternator min. 100 A

36. | Gniazda elektryczne w kabinie 12V i 24V: 18A

37. | Zbiornik paliwa minimum 250 litrow

38. | Sygnat diwiekowy biegu wstecznego

39. | Zbiornik AdBlue min. 35 litréw

40. | Klimatyzacja

41. | Rozmiar opon: 315/80 R22,5 (ogumienie tyt terenowe)

42. | Kofo zapasowe luzem z ogumieniem toZsamym z zastosowanym w pojezdzie

43, | Podnosnik min. 12 ton

44. | Zamek centralny z pilotem

45. | Kabina wyposazona w instalacje radiowg i antenowg oraz radio z USB

46. | Minimum dwa gtosniki

47. | Wywietrznik dachowy

48. | Lampy oswietlenia strefy zatadunku typu LED jedna za kabing i dwie przy tylnym zderzaku

49. | Swiatta typu LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami

50. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim

51. | Kolor kabiny pomarariczowy @RAL 2011

52. | Ptyta zabezpieczajgca m.in. chfodnice oraz miske olejowg przed uszkodzeniem

53. | Wyktadzina podtogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe

54. | Kliny pod kota — 2 szt. z uchwytem zamontowanym do ramy samochodu

55. | Korek wlewu paliwa z kluczykiem

56. | Gasnica produkcji polskiej min. 5 kg zainstalowana na wieszaku wewnatrz kabiny

57. | Tréjkat ostrzegawczy

58. | Przewdd do pompowania két z zaworem umozliwiajgcym jego podiaczenie do instalacji
podwozia oraz przewod z uchwytem do przedmuchiwania suchych nieczystosci

59. | Skrzynka narzedziowa i zbiornik na wode do mycia rgk zamocowana przy ramie na zewnatrz
kabiny

60. | Kamera umieszczona w tyle pojazdu wspomagajaca kierujagcego podczas cofania

3.2 Zabudowa — urzadzenie hakowe

L.p.

Parametry techniczne bezwzglednie wymagane

Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 lub 2020

Mocowanie state z mozliwoscig demontazu (bez uzycia palnika) zintegrowane z uktadami
samochodu odpowiedzialnymi za jego obstuge

Udzwig nie mniej niz 20 ton

Przystosowane do obstugi konteneréw o dtugosci od 4,7 m do 6,9 m wykonanych wg normy
DIN 30722

Wyposazone w funkcje eliminujgce btedy operatora poprzez automatyczng sekwencje
ruchéw (jednym przestawieniem dzwigni realizowanych jest kilka funkcji hakowca) w celu
wykonania petnej sekwencji zatadunku lub wytadunku kontenera

Minimum dwa sitowniki hydrauliczne ramy posredniej urzadzenia hakowego




7. Grawitacyjna blokada zaczepu ucha kontenera z hakiem wymiennym (nie spawanym)

8. Sterowanie hakiem z kabiny kierowcy

9. Kompletna instalacja hydrauliczna

10. Dodatkowe sterowanie urzadzeniem z zewnatrz bezposrednio na rozdzielaczu gtéwnym

14, Panel sterowniczy informujacy o zabezpieczeniu blokad i potozenia ramy hakowca do pozycji
transportowej, wyposazony w wyswietlacz diagnostyczny :

12, Uktad czujnikow uniemozliwiajacych wykonanie nieprawidtowego ruchu urzadzenia
hakowego

13. Hydrauliczna, wewnetrzna lub zewnetrzna blokada kontenera

14, Funkcja wydtuzajaca zywotnos¢ urzadzenia poprzez automatyczny przesuw kontenera na
rolkach badz na uniesionym ramieniu w celu wyeliminowania tarcia kontenera o rame

15. Maksymalnie dwie rolki gtéwne prowadzace na korficu ramy

16. | Zbiornik oleju o pojemnosci min. 50 litrow, wyposazony w filtr

17. | Konstrukcja hakowca zabezpieczona antykorozyjnie

18. Urzadzenie lakierowane fabrycznie: kolor czarny

3.3 Warunki dodatkowe

1. | Serwis zlokalizowany w promieniu max. 100 km od siedziby Zamawiajgcego, czas reakc;ji:
48 godzin
2. | Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zaméwienia, ktérego parametry
bedg zgodne ze Swiadectwem homologacji
3. | Wykonawca dostarczy przedmiot zamdwienia do siedziby Zamawiajgcego w terminie
wskazanym w ofercie liczac od daty podpisania umowy. Za date odbioru rozumie sie
protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu kompletnego pojazdu wraz z niezbednymi
dokumentami do rejestracji pojazdu
4. | Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:
1) dokumenty niezbedne do zarejestrowania kompletnego pojazdu w Wydziale
Komunikacji;
2) ksigzke gwarancyjng pojazdu;
3) ksigzke gwarancyjng zabudowy;
4) katalog czesci zamiennych podwozia;
5) katalog czesci zamiennych zabudowy;
6) instrukcje obstugi podwozia;
7) instrukcje obstugi zabudowy
5. | Wykonawca udzieli:
1) na podwozie 24 miesigce petnej gwarancji liczagc od daty odbioru przedmiotu
zamowienia;
2) na zabudowe 24 miesiece petnej gwarancji liczac od daty odbioru przedmiotu
zamowienia
6. | Wykonawca przeszkoli nieodpfatnie 6 kierowcow w zakresie bezpiecznej eksploatacji i obstugi
pojazdu
7. | Odbior UDT urzadzenia hakowego zostanie przeprowadzony na koszt Wykonawcy
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